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OPISTECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1) CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Sla-
skiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem terenu i wiacze-
niem sie do drogi publicznej.

2) CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie dokumentacji w za-
kresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz umozliwiajgcym
realizacje inwestycji.

3) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej wraz z towa-
rzyszacy infrastrukturg techniczna i wigczeniem sig do drogi publiczne;.
Przedmiotem inwestycji objete sg dziatki potozone w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wol-
no$ci i ulicy Stowackiego o numerach:
a) 133/1 - wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska,
—» administrator: Ochotnicza Straz Pozarna w Jaworzynie Slaskiej;
b) 133/3 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
c) 132/11 - wihasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
d) 48 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
e) 132/5 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
f) 130 — witasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska.

4) PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 59/2001 z dnia
16.07.2001,

b) mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500 do celow projektowych;

c) uzgodnieri lokalizacyjnych przeprowadzonych z wiascicielami i administratorami
uzbrojenia inzynierskiego terenu;

d) zapewnienia dostawy i odbioru mediow;,

e) opinii dotyczacej okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
dziatki nr 133/1 potozonej w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wolnoséci, opracowanej
przez firme PARADOXIDES Geologia Inzynierska Jacek Kenig z Waltbrzycha w ma-
ju2002r.,

f) wizji lokalnej w terenie;

g) pomiaréw inwentaryzacyjnych;
h) przepiséw techniczno-budowlanych w tym, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-

powiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



5) WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opierajac sie na wynikach badan polowych pod warstwa nasypéw, w obrebie gruntow
rodzimych, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la — zaliczono tu plejstocenskie utwory wodnolodowcowe na gtebokosciach
1,0-1,2 mppt, wyksztatcone w postaci pytéw w stanie plastycznym o stopniu plastycz-
nosci 1,=0,45, okreslonym na podstawie badarn makroskopowych przeprowadzonych w
terenie.

Warstwa Ib - zaliczono tu plejstoceriskie utwory lodowcowe na gtebokos$ciach 1,6-1,7
mppt, wyksztatcone w postaci glin z domieszka zwiréw w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznoséci I.=0,25, okreslonym na podstawie badan makroskopowych prze-
prowadzonych w terenie.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do gtebokosci 2,0 mppt, nie stwierdzono
obecnos$ci wody gruntowe;j. Wystepowanie wody gruntowej na omawianym terenie wia-
ze sie z opadami atmosferycznymi (wody infiltracyjne).

Grunty okreslona jako warstwa la naleza do gruntow wrazliwych (tiksotropowych). W
éwietle opinii dotyczacej ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonanej przez firme
PARADOXIDES Geologia Inzynierska Jacek Krzysztof Kenig proponuje sig wymiane
gruntu na zasypke piaskowo-zwirowa celem wzmocnienia podtoza.

6) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 133/1 am.4, obr.1 w Jaworzynie SI.

a) lokalizacja - nieruchomos$é potozona jest w Jaworzynie Sl. przy ul. Wolnosci;

b) dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi (dz. nr 133/3)
pofaczonej zjazdem publicznym z ulica Wolnosci;

c) zabudowa — teren niezabudowany ogrodzony murem ceglanym,;

d) uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformagiji i liniowych
uskokow, czesciowo utwardzony nawierzchnig betonowa,

e) uzbrojenie terenu — na dziatce nr 133/1 zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji desz-
czowej kd200;

f) zadrzewienie — nie wystepuje;

g) warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go- A23 MN — zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami wbudowa-
nymi wzdtuz ul. Wolnosci;

Dziatka nr 132/5 am.4, obr.1 w Jaworzynie SI.

a) lokalizacja - nieruchomos$¢ potozona w Jaworzynie SI. przy ul. Stowackiego;

b) dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr
130);

c¢) zabudowa — teren zabudowany dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym oraz towarzyszacymi budynkami gospodarczymi;

d) uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformagiji i liniowych
uskokéw, o nawierzchni gruntowej

e) uzbrojenie terenu — w obrebie dziatki nr 132/5 zlokalizowane jest nastepujgce
uzbrojenie inzynierskie terenu:

. sieé kanalizacji deszczowej kd200 i kd150;

. sieé wodociaggowa wWAS0

f) zadrzewienie — nie wystepuje;



Dziatka nr 132/11 am.4, obr.1 w Jaworzynie $I.

a) lokalizacja - nieruchomo$é potozona w Jaworzynie SI. przy ul. Stowackiego;

b) dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr
130);

¢) zabudowa — teren zabudowany parterowymi budynkami gospodarczymi stanowig-
cymi komorki lokatorskie;

d) uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformacii i liniowych
uskokéw, o nawierzchni gruntowe;

e) uzbrojenie terenu — w obrebie dziatki nr 132/11 Zlokalizowane jest nastepujace

uzbrojenie inzynierskie terenu:

sieC kanalizacji ogéInosptawnej k100;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150:;

trzykomorowy osadnik gnilny;

siec teletechniczna t i 2t;

przytacze wody do budynku nr 8 wA50

sie¢ wodociggowa wA50

f) zadrzewienie — nie wystepuje;

7' ) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach zagospodarowania terenu, ktére obejmuje dziatki numer 133/1, 132/5,
133/3, 132/11, 130 i dz. nr 48 potozone w Jaworzynie Slaskiej, pod potrzeby budowy
straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przewiduje sig¢ wykonanie nastepujgcych prac:

Etap I: Prace przygotowawcze
a) zabezpieczenie terenu przed dostepem o0séb trzecich oraz odpowiednie oznakowa-

nie terenu budowy;

b) rozbidrka fragmentu muru ceglanego w strefie projektowanego wjazdu od strony
ulicy Stowackiego oraz 4 komorek gospodarczych, Zlokalizowanych na dz. nr
132/11, kolidujacych z przedmiotowym wjazdem. Prace rozbidrkowe nalezy prowa-
dzi¢ recznie z uzyciem klinéw i oskardow. Z uwagi na brak mozliwoéci sktadowania
gruzu budowlanego na terenie w postaci spryzmowanej, nalezy go bezposrednio
tadowac do konteneréw i wywozi¢ z terenu budowy (rozbiorki);

c) rozbidrka istniejacej nawierzchni betonowej wystepujacej w obrebie dz. nr 133/1;

d) wyréwnanie ( plantowanie) terenu;
Uwaga: na projekcie zagospodarowania terenu w tabeli projektowanych rzednych

wysokosciowych dla punktéw charakterystycznych podane wartosci odnoszg sie do
docelowo wykonanej nawierzchni placu manewrowego:

e) wymiana badz stabilizacja istniejgcego podtoza gruntowego w obrebie projektowa-
nego placu manewrowego;

f) geodezyjne wytyczenie budynku.

Etap lI: Infrastruktura techniczna

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej
Na podstawie odrgbnego opracowania branzowego wykonac kanalizacje deszczowa

odprowadzajgcg wody opadowe z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd200 zlokalizowanej na terenie posesji.



2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej

Na podstawie odrebnego opracowania branzowego wykona¢ kanalizacje sanitarng
ks150 odprowadzajaca $cieki bytowe do projektowanej studni rewizyjnej g 1000 na ist-
niejacej kanalizacji ogdinosptawnej k500 przebiegajacej w ulicy Stowackiego.

3. Wykonanie przytacza wody
W oparciu o opracowanie branzowe oraz TWP wydane przez Zaktad Gospodarki

Mieszkaniowej Oddziat Wodociggéw i Kanalizacji w Jaworzynie Slaskiej zaprojektowa-
no przytacze 160 PCV z wiaczeniem do sieci rozdzielczej w160 przebiegajacej w pasie
drogowym ulicy Wolnosci.

4. Wykonanie przytacza gazu
Nie wystepuje.

5. Wykonanie przytacza energii elektrycznej
Na podstawie TWP wydanych przez Zaktad Energetyczny Watbrzych S.A. Rejon Ener-
getyczny Strzegom oraz opracowania branzowego wykona¢ zasilanie obiektu przyta-
czem kablowym YAKY 4x150 ze stupa X-2/21.

Etap Ill: Wykonanie zjazdu publicznego na teren posesji nr 133/1

Rozwigzanie sytuacyjne

Potaczenie komunikacyjne dziatki nr 133/1 z ulica Stowackiego zaprojektowano w for-
mie zjazdu publicznego o szerokosci wlotu 6,0 m i szerokosci jezdni 4,5 m. Wiot
przedmiotowego wjazdu nalezy wyokragli¢ obustronnymi tukami kotowymi o promie-
niach: Rp=11,0 i R.=5,0 m wykonanymi z kraweznikéw betonowych prasowanych
15/30/50 i 15/30/100 typu ulicznego uktadanych na tawach betonowych z oporem.
Jezdnie dojazdowa szerokosci 4,5 m o jednostronnym spadku (2%) w kierunku $cieku
przykraweznikowego nalezy zabezpieczyC obustronnym kraweznikiem betonowym
15/30/100 typu ulicznego uktadanym na tawach betonowych j.w.

Obustronne chodniki o szerokosci 2,5 i 2,0 m wykona¢ z nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej. W miejscu przejécia dla pieszych przez jezdni¢ dojazdowa obrzeza
betonowe chodnikéw nalezy obnizyé pozostawiajac wyczuwalny 2-3 cm prég.

Na projektowanym wjezdzie nalezy wykona¢ sciek drogowy z prefabrykowanych koryt
betonowych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub stosujac inne zwy-
czajowo przyjete rozwigzania ( z kostki granitowej lub klinkieru drogowego), w celu za-
pewnienia odwodnienia podtuznego jezdni ulicy Stowackiego.

W zwiazku z projektowanym zjazdem nalezy dostosowa¢ do projektowanej charaktery-
styki wysokosciowej istniejaca pokrywe studni kanalizacji deszczowej oraz wejscie do
budynku nr 10.

Rozwiazanie wysoko$ciowe

Na projektowanym zjezdzie pozostawi¢ 3 cm prog dla zachowania Scieku przykrawez-
nikowego zapewniajgcego odwodnienie jezdni.

Najazd z poziomu $cieku nalezy wykona¢ o szerokosci 0,5 m i spadku podtuznym
5.0%. Pozostata cze$é¢ odcinka dojazdowego posiada spadek podtuzny o wartosci
i=1.0 %. Uksztattowanie placu manewrowego nalezy wykona¢ zgodnie z charakterysty-
ka wysokosciowa punktow 1-40 zamieszczong w tabeli na Projekcie Zagospodarowa-

nia Terenu (rys. 1).



Rozwiazanie konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego oraz placu manewrowego:

a) warstwa $cieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8 cm uktadana na podsypce z miatu
kamiennego gr. 4 cm po zageszczeniu;

b) podbudowa zasadnicza — z tlucznia kamiennego 40-60 mm o grubosci 23 cm stabi-
lizowanego mechanicznie zaklinowana klincem;

c) warstwa odsgczajgca - z piasku grubego o migzszosci 20 cm.

Odwodnienie
Odwodnienie placu, oraz ZJazdu zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni

skierowane w strone $cieku przykraweznikowego ulicy Stowackiego.

Organizacja ruchu
Projektowany zjazd publiczny o ruchu dwukierunkowym nalezy podporzadkowac ru-

chowi na ulicy Stowackiego ustawiajac przy wyjezdzie znak A-7 ( ustap pierwszensta-
wa przejazdu) oraz znak C-4 (nakaz jazdy w lewo-skrecanie za znakiem).

W celu zabezpieczenia pieszych przed gwattownym wtargnigciem na jezdni¢ projekto-
wanego zjazdu promienie wyokraglajace zjazd nalezy zabezpieczy¢ typowymi stalo-
wymi barierami ochronnymi w kolorach biato-czerwonych.

Wykonawstwo
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia technicznego terenu nalezy wykonaé recznie z

zachowaniem strefy ochronnej pod nadzorem wiascicieli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tej mierze. Cato$¢ nalezy wykonaé z zachowaniem norm technicznych,

sztuka budowlang i przepisami bhp.

Etap IV: Wykonanie dojs¢ pieszych

Chodnik dla pieszych w obrebie projektowanego zjazdu publicznego nalezy wykonac o

nawierzchni z kostki betonowej zachowujac nastepujgcy uktad konstrukcyjny:

a) warstwa $cieralna - kostka betonowa typu gr. 6 cm ukfadana na podsypce z miatu
kamiennego gr. 4 cm po zageszczeniu;

b) warstwa odsgczajgca — warstwa piasku $redniego o migzszosci 10-12 cm po za-
geszczeniu.

Etap V: Roboty budowlane zwigzane z realizacja obiektu
Straznice nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stano-

wigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Etap VI: Porzadkowanie terenu

W ramach porzadkowania terenu przewiduje si¢ wykonanie:

a) opaski betonowej wylewanej na mokro lub uktadanej z kostki betonowej wzdiuz
§cian zewnetrznych sasiadujacych z nieutwardzonym terenem;

b) wykonanie bramy wjazdowej na teren Straznicy OSP;

c) wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na stupkach stalowych wzdiuz
projektowanego chodnika przy budynku nr 10;

d) uporzadkowanie terenu.

8) ZAPEWNIENIE DOSTAW | ODBIORU MEDIOW
a) woda — z sieci w160 przebiegajacej w ulicy Wolnosci przez przytacze wody w160
PCV zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez Zaktad Go-



spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddziat Wodociggéw i Kanalizacji w Jawo-
rzynie Slaskiej ulica Swidnicka 9:

odprowadzenie $ciekéw bytowych - do sieci ogolnosptawnej k500 w ulicy Stowac-
kiego zgodnie z decyzjg Zarzadu Miasta Jaworzyna Slaska;

odprowadzenie wéd opadowych z budynku - do kanalizacji deszczowej kd200
przebiegajacej przez teren dziatki nr 133/1zgodnie z zapewnieniem wydanym przez
Urzad Miasta Jaworzyna Slaska;

gaz - nie wystepuje;

energia elektryczna - zasilanie obiektu wykonaé przytaczem kablowym YAKY 4x150
ze stupa X-2/21 zgodnie z TWP wydanymi przez Zaktad Energetyczny Waltbrzych
S.A. Rejon Energetyczny Strzegom:;

ogrzewanie — centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa zasilane z pompy cie-

pta.

9) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 133/1 - 1008 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: -363,0 m?
Powierzchnia placu: ok. 645,0 m?
Powierzchnia dojazdu kotowego z kostki betonowej: ok.144,0 m?
. ZALECENIA

W zwigzku z zaleganiem pod warstwa nasypéw o miazszosci 1,0-1,2 mppt pytéw w
stanie plastycznym, czyli gruntéw tiksotropowych — wrazliwych szczegdlnie na dy-
maniczne oddziatywania, ktére bedg miaty miejsce w zwigzku z koniecznoscig wy-
konania i zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie placu manewrowego oraz
ktére pojawiaé sig bedg podczas ruchu kotowego, proponuje si¢ wymiane gruntu na
zasypke piaskowo-zwirowg zageszczana mechanicznie warstwami co 20 cm do
uzyskania stopnia zageszczenia Ip>0,6. Innym rodzajem wzmocnienia gruntu jest
jego stabilizacja. Ze wzgledéw ekonomicznych wybér sposobu zabezpieczenia
gruntu pozostawia sie Inwestorowi.

Nawigzujgc sie do sytuacji wysoko$ciowej wokot dziatki nr 133/1 oraz Zapewniajac
powierzchniowy spadek terenu w kierunku ul. Stowackiego ustalono poziom posa-
dowienia posadzki parteru (pppp) na rzednej 0,00 = 228,65 mnpm:

Poziom terenu bezposrednio przylegtego do budynku (ptpdb) — jest zrdéznicowany z
jednostajnym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim:

W przypadku lokalnego zalegania gruntéw plastycznych w strefie posadowienia na-
lezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu j.w. do gtebokosci ok. 0,5 m ponizej dna wyko-
pu. Wymiane nalezy wykonaé¢ z podsypki piaskowo-zwirowej zageszczanej war-
stwami 20-30 cm. W trakcie wykonywania prac nalezy przeprowadzaé badania kon-
trolne stopnia zageszczenia gruntu do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu Ip >
0,60. ‘

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp
oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Skarpy wykopéw w sasiedztwie muréw ogrodzeniowych zabezpieczyé $ciankami
drewnianymi lub stalowymi $ciankami szczelnymi z profili Larssena.

Opracowat:
mgr inz. arch. Robert Kry$pia
mgr inz. arch. Marian Dron
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OPISTECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1) CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Sla-
skiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu i wigcze-

niem do drogi publicznej.
2) CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Celem niniejszego opracowania projektowego jest przygotowanie dokumentacji w za-
kresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej wraz z towa-
rzyszacq infrastrukturg techniczna i wtgczeniem do drogi publicznej.
Przedmiotem inwestycji objete sa dziatki potozone w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wol-
nosci i ulicy Stowackiego o numerach:
a) 133/1 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska,
— administrator: Ochotnicza Straz Pozarna w Jaworzynie Slaskiej;
b) 133/3 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
— administrator: ZGKiM w Jaworzynie Slaskiej;
c) 132/11 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
— administrator: ZGKiM w Jaworzynie Slaskiej;
d) 48 — wiaéciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
— administrator: Urzad Miasta Jaworzyna Slaska;
e) 132/5 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
— uzytkownicy wieczy$ci: zgodnie z wypisem z rejestru gruntow;
f) 130 — wiasciciel: Gmina Jaworzyna Slaska;
— administrator: Urzad Miasta Jaworzyna Slaska.

4) PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 59/2001 z dnia
16.07.2001 r.;

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celdéw projektowych;

c) uzgodnien lokalizacyjnych przeprowadzonych z wiascicielami i administratorami
uzbrojenia inzynierskiego terenu;

d) zapewnienia dostawy i odbioru mediéw;

e) opinii dotyczgcej okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
dziatki nr 133/1 potozonej w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wolnosci, opracowane;
przez firm¢ PARADOXIDES Geologia Inzynierska Jacek Kenig z Watbrzycha w ma-
ju2002r,;

f) wizji lokalnej w terenie;



g) pomiaréw inwentaryzacyjnych;
h) przepiséw techniczno-budowlanych w tym, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-

powiadaé budynki i ich usytuowanie.

5) WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opierajac sie na wynikach badar polowych pod warstwg nasypéw, w obrebie gruntow
rodzimych, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la — zaliczono tu plejstocenskie utwory wodnolodowcowe na gtebokosciach
1,0-1,2 mppt, wyksztatcone w postaci pytow w stanie plastycznym o stopniu plastycz-
nosci I,.=0,45, okreslonym na podstawie badar makroskopowych przeprowadzonych w
terenie.

Warstwa |b - zaliczono tu plejstocenskie utwory lodowcowe na gtebokosciach 1,6-1,7
mppt, wyksztatcone w postaci glin z domieszka zwirow w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci 1.=0,25, okreslonym na podstawie badarn makroskopowych prze-

prowadzonych w terenie.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do gtebokosci 2,0 mppt, nie stwierdzono
obecnoséci wody gruntowej. Wystepowanie wody gruntowej na omawianym terenie wig-
ze sie z opadami atmosferycznymi (wody infiltracyjne).

Grunty okreslona jako warstwa la nalezg do gruntow wrazliwych (tiksotropowych). W
$wietle opinii dotyczacej ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonanej przez firme
PARADOXIDES Geologia Inzynierska Jacek Krzysztof Kenig proponuje sie wymiang
gruntu na zasypke piaskowo-zwirowg celem wzmocnienia podtoza.

6) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 133/1 am.4, obr.1 w Jaworzynie SI.

a) lokalizacja - nieruchomo$¢ potozona jest w Jaworzynie Sl. przy ul. Wolnosci;

b) dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi (dz. nr 133/3)
potaczonej zjazdem publicznym z ulicg Wolnosci;

c) zabudowa — teren niezabudowany ogrodzony murem ceglanym;

d) uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformagji i liniowych
uskokdw, czesciowo utwardzony nawierzchnig betonowa,

e) uzbrojenie terenu — na dziatce nr 133/1 zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji desz-
czowej kd200;

f) zadrzewienie — nie wystepuje.

Dziatka nr 132/5 am.4, obr.1 w Jaworzynie SI.

a) lokalizacja - nieruchomo$¢ potozona w Jaworzynie Sl. przy ul. Stowackiego;

b) dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr
130);

c) zabudowa — teren zabudowany dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym oraz towarzyszacymi budynkami gospodarczymi;

d) uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformacji i liniowych
uskokéw, o nawierzchni gruntowej

e) uzbrojenie terenu — w obrebie dziatki nr 132/5 zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie inzynierskie terenu:

. sieé kanalizacji deszczowej kd200 i kd150;



f)

sie¢ wodociggowa wAS0
zadrzewienie — nie wystepuje.

Dziatka nr 132/11 am.4, obr.1 w Jaworzynie Sl.

a)
b)

©)
d)

e)

f)

lokalizacja - nieruchomo$é potozona w Jaworzynie Sl. przy ul. Stowackiego;

dostep do drég publicznych — posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr
130);

zabudowa — teren zabudowany parterowymi budynkami gospodarczymi stanowia-
cymi komarki lokatorskie,

uksztattowanie terenu - teren ptaski, pozbawiony miejscowych deformacji i liniowych
uskokow, o nawierzchni gruntowej

uzbrojenie terenu — w obrebie dziatki nr 132/11 zlokalizowane jest nastgpujace
uzbrojenie inzynierskie terenu:

sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej k100;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150;

trzykomorowy osadnik gnilny;

sie¢ teletechniczna t i 2t;

przytgcze wody do budynku nr 8 wAS0

sie¢ wodociggowa wAS50

zadrzewienie — nie wystepuje.

7 ) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach zagospodarowania terenu, ktére obejmuje dziatki numer 133/1, 132/5,
133/3, 132/11, 130, 48 potozone w Jaworzynie Slaskiej, pod potrzeby budowy strazni-
cy Ochotniczej Strazy Pozarnej przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

Etap I: Prace przygotowawcze

a)

b)

9)

zabezpieczenie terenu przed dostepem o0séb trzecich oraz odpowiednie oznakowa-
nie terenu budowy;

rozbiérka fragmentu muru ceglanego w strefie projektowanego wjazdu od strony
ulicy Stowackiego oraz 4 komérek gospodarczych, zlokalizowanych na dz. nr
132/11, kolidujgcych z przedmiotowym wjazdem. Prace rozbiérkowe nalezy prowa-
dzié recznie z uzyciem klindw i oskardéw. Z uwagi na brak mozliwosci sktadowania
gruzu budowlanego na terenie w postaci spryzmowanej, nalezy go bezposrednio
tadowaé do konteneréw i wywozié z terenu budowy (rozbidrki);

rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej wystepujacej w obrebie dz. nr 133/1;
wyréwnanie ( plantowanie) terenu;

Uwaga: na projekcie zagospodarowania terenu w tabeli projektowanych rzednych
wysokosciowych dla punktéw charakterystycznych podane wartoéci odnosza sig do
docelowo wykonanej nawierzchni placu manewrowego;

wymiana badz stabilizacja istniejacego podtoza gruntowego w obrebie projektowa-
nego placu manewrowego;

geodezyjne wytyczenie budynku;

zabezpieczenie skarpy wykopu wzdtuz muru ogrodzeniowego stalowg $ciankg z
profili Larssena.



Etap lI: Infrastruktura techniczna

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej
Na podstawie odrebnego opracowania branzowego wykona¢ kanalizacje deszczowg
odprowadzajaca wody opadowe z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd200 zlokalizowanej na terenie posesji.

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z pismem nr IT/5540/7/02 Wydziatu Infrastruktury Technicznej Urzedu Miej-
skiego w Jaworzynie Sl. realizacja przytacza kanalizacji sanitarnej podzielona zostanie
na dwa etapy:
a) w | etapie $cieki bytowe odprowadzane bgdg do szamba trzykomorowego zloka-
lizowanego na terenie posesji;
b) w Il etapie do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego.

3. Wykonanie przytacza wody
W oparciu o opracowanie branzowe oraz TWP wydane przez Zakiad Gospodarki

Mieszkaniowej Oddziat Wodociagéw i Kanalizacji w Jaworzynie Slaskiej zaprojektowa-
no przytacze 160 PCV z wiaczeniem do sieci rozdzielczej w160 przebiegajacej w pasie
drogowym ulicy Wolno$ci.

4. Wykonanie przyfacza gazu
Nie wystepuje.

5. Wykonanie przytacza energii elektrycznej

W oparciu o TWP wydane przez Zakfad Energetyczny Watbrzych S.A. Rejon Energe-
tyczny Strzegom, obiekt zasilany bedzie przytaczem kablowym YAKY 4x150 ze stupa
X-2/21. Przytacze do budynku realizuje Zaktad Energetyczny Watbrzych S.A. wediug
odrebnej dokumentacji projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie

,Umowy o przytaczenie do sieci..”.
Etap Ill: Wykonanie zjazdu publicznego na teren posesji nr 133/1

Rozwiagzanie sytuacyjne
Pofaczenie komunikacyjne dziatki nr 133/1 z ulicg Stowackiego zaprojektowano w for-

mie zjazdu publicznego o szerokosci wlotu 8,0 m i szerokosci jezdni 4,5 m. Wlot
przedmiotowego wjazdu nalezy wyokragli¢ obustronnymi tukami kotowymi o promie-
niach: Rp=11,0 i R;=5,0 m wykonanymi z kraweznikéw betonowych prasowanych
15/30/50 i 15/30/100 typu ulicznego uktadanych na tawach betonowych z oporem.
Jezdnie szerokosci 4,5 m o jednostronnym spadku (2%) w kierunku $cieku przykra-
weznikowego nalezy zabezpieczy¢ obustronnym kraweznikiem betonowym 15/30/100
typu ulicznego uktadanym na tawach betonowych j.w.

Obustronne chodniki o szerokosci 2,5 i 2,0 m wykonaé z nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej. W miejscu przejécia dla pieszych szerokosci 4,0 m przez jezdnig
dojazdowa, obrzeza betonowe chodnikdw nalezy obnizy¢ pozostawiajgc wyczuwalny 2-
3 cm prog tworzac rampe przej$ciowa taczaca kraweznik z powierzchnig chodnika.

Na projektowanym wjezdzie nalezy wykonac¢ $ciek drogowy z prefabrykowanych koryt
betonowych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub stosujgc inne zwy-
czajowo przyjete rozwigzania ( z kostki granitowej lub klinkieru drogowego), w celu za-
pewnienia odwodnienia podtuznego jezdni ulicy Stowackiego.



W zwigzku z projektowanym zjazdem nalezy dostosowac do projektowanej charaktery-
styki wysokosciowej istniejacg pokrywe studni kanalizacji deszczowej oraz wejscie do
budynku nr 10.

Rozwigzanie wysokosciowe

Na projektowanym zjezdzie pozostawi¢ 3 cm prdg dla zachowania $cieku przykrawez-
nikowego zapewniajgcego odwodnienie jezdni.

Najazd z poziomu $cieku nalezy wykona¢ o szerokosci 0,5 m i spadku podtuznym
5,0%. Pozostata czgé¢ odcinka dojazdowego posiada spadek podtuzny o wartosci
i=1,0 %. Uksztattowanie placu manewrowego nalezy wykonaé zgodnie z charakterysty-
ka wysokosciowg punktow 1-40 zamieszczong w tabeli na Projekcie Zagospodarowa-

nia Terenu (rys. 1).

Rozwigzanie konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego oraz placu manewrowego:

a) warstwa Scieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8 cm uktadana na podsypce z miatu
kamiennego gr. 4 cm po zageszczeniu;

b) podbudowa zasadnicza — z ttucznia kamiennego 40-60 mm o grubosci 23 cm stabi-
lizowanego mechanicznie zaklinowana klincem;

c) warstwa odsaczajaca - z piasku grubego o migzszosci 20 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie placu, oraz zjazdu zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
skierowane w strone scieku przykraweznikowego ulicy Stowackiego, zgodnie z trescig
pisma nr IT/5540/6/02 wydanego przez Wydziat Infrastruktury Technicznej Urzedu

Miejskiego w Jaworzynie Sl.

Organizacja ruchu

Projektowany zjazd publiczny o ruchu dwukierunkowym nalezy podporzadkowaé ru-
chowi na ulicy Stowackiego ustawiajac przy wyjezdzie znak A-7 ( ustap pierwszerista-
wa przejazdu) oraz znak C-4 (nakaz jazdy w lewo-skrecanie za znakiem).

W celu zabezpieczenia pieszych przed gwattownym wtargnieciem na jezdnie projekto-
wanego zjazdu promienie wyokraglajace zjazd oraz strefe przy bramie wjazdowej na
teren Straznicy OSP nalezy zabezpieczy¢ typowymi stalowymi barierami ochronnymi w
kolorach biato-czerwonych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Wykonawstwo

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia technicznego terenu nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem strefy ochronnej pod nadzorem witascicieli zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tej mierze. Cato$¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem norm technicznych,

sztukg budowlang i przepisami bhp.

Etap IV: Wykonanie doj$¢é pieszych

Chodnik dla pieszych w obrebie projektowanego zjazdu publicznego nalezy wykonaé o

nawierzchni z kostki betonowej zachowujac nastepujacy ukfad konstrukcyjny:

a) warstwa Scieralna - kostka betonowa typu gr. 6 cm uktadana na podsypce z miatu
kamiennego gr. 4 cm po zageszczeniu;

b) warstwa odsgczajaca — warstwa piasku $redniego o migzszosci 10-12 cm po za-

geszczeniu.



Etap V: Roboty budowlane zwigzane z realizacjg obiektu
Straznice nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stano-

wigcym integralna czes¢ niniejszego opracowania.

Etap VI: Porzadkowanie terenu
W ramach porzadkowania terenu przewiduje sie wykonanie:
a) opaski betonowej wylewanej na mokro lub uktadanej z kostki betonowej wzdtuz

§cian zewnetrznych sgsiadujgcych z nieutwardzonym terenem;

b) wykonanie bramy wjazdowej na teren Straznicy OSP;

c) wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na stupkach stalowych wzdtuz
projektowanego chodnika przy budynku nr 10;

d) uporzgadkowanie terenu.

8) ZAPEWNIENIE DOSTAW | ODBIORU MEDIOW

a) woda — z sieci w160 przebiegajgcej w ulicy Wolnosci przez przytacze wody w160
PCV zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez Zaktad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddziat Wodociagéw i Kanalizacji w Jawo-
rzynie Slaskiej ulica Swidnicka 9;

b) odprowadzenie Sciekéw bytowych — w | etapie realizacji do trzykomorowego osad-
nika gnilnego zlokalizowanego na terenie posesji, w Il etapie do nowo wybudowane;j
kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego;

c) odprowadzenie woéd opadowych z budynku — do kanalizacji deszczowej kd200
przebiegajacej przez teren dziatki nr 133/1 zgodnie z zapewnieniem wydanym przez
Urzad Miasta Jaworzyna Slaska;

d) gaz - nie wystepuje;

e) energia elektryczna — obiekt zasilany bedzie przytaczem kablowym YAKY 4x150 ze
stupa X-2/21 zgodnie z TWP wydanymi przez Zaktad Energetyczny Watbrzych S.A.
Rejon Energetyczny Strzegom;

f) ogrzewanie — centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa zasilane z pompy cie-

pta.
9) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia dziatki nr 133/1 - 1008 m?
o Powierzchnia zabudowy obiektu: - 363,0 m?
o Powierzchnia placu: ok. 645,0 m?
e Powierzchnia dojazdu kotowego z kostki betonowej: ok.144,0 m?
11. ZALECENIA

W zwigzku z zaleganiem pod warstwg nasypédw o migzszosci 1,0-1,2 mppt pytow w
stanie plastycznym, czyli gruntéw tiksotropowych — wrazliwych szczegdinie na dy-
maniczne oddziatywania, ktére bedg miaty miejsce w zwigzku z koniecznoscig wy-
konania i zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie placu manewrowego oraz
ktore pojawiac sie beda podczas ruchu kotowego, proponuje sie wymiane gruntu na
zasypke piaskowo-zwirowg zageszczang mechanicznie warstwami co 20 cm do
uzyskania stopnia zageszczenia 1p>0,6. Innym rodzajem wzmocnienia gruntu jest
jego stabilizacja. Ze wzgleddéw ekonomicznych wyboér sposobu zabezpieczenia
gruntu pozostawia sie Inwestorowi.

o Nawiagzujac sie do sytuacji wysokosciowej wokét dziatki nr 133/1 oraz zapewniajac
powierzchniowy spadek terenu w kierunku ul. Stowackiego ustalono poziom posa-
dowienia posadzki parteru (pppp) na rzednej 0,00 = 228,65 mnpm;



Poziom terenu bezposrednio przylegtego do budynku (ptpdb) — jest zréznicowany z
jednostajnym spadkiem w kierunku potnocno-wschodnim;

W przypadku lokalnego zalegania gruntéw plastycznych w strefie posadowienia na-
lezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu j.w. do gtebokosci ok. 0,5 m ponizej dna wyko-
pu. Wymiane nalezy wykonaé¢ z podsypki piaskowo-zwirowej zageszczanej war-
stwami 20-30 cm. W trakcie wykonywania prac nalezy przeprowadzaé badania kon-
trolne stopnia zageszczenia gruntu do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu Ip >
0,60.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp
oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Skarpy wykopéw w sasiedztwie muréw ogrodzeniowych zabezpieczyé¢ $ciankami
drewnianymi lub stalowymi $ciankami szczelnymi z profili Larssena.

Przed wykonaniem wykopu pod projektowane tawy fundamentowe nalezy wykonac¢
podbicie muru fundamentowego istniejacego ogrodzenia od strony potudniowej, do
poziomu taw fundamentowych projektowanego budynku straznicy. Podbicie wyko-
nac odcinkami co 1,0 m zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu przepiséw
bhp oraz niezbednych $rodkéw ostroznosci.

Opracowat:

mgr inz. arch. Robert Kry$piak
mgr inz. arch. Marian Dro
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OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budynku straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Slaskie]

1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie budynku Straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Jaworzynie Slaskiej wraz z zagospodarowaniem dziatki nr 133/1 oraz wia-
czeniem sie do drogi publicznej.

2. DANE EWIDENCYJNE:

2.1 Obiekt: wolnostojacy budynek Straznicy OSP w Jaworzynie SI.

2.2 Adres: Jaworzyna Slqska, ul. Wolnosci, dz. nr 133/1

2.3 Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Jaworzynie $1. ul. Wolnosci 5
2.4 Faza (stadium) opracowania: projekt architektoniczno-budowlany

2.5 Projektant: mgr inz. arch. Marian Dron

2.6 Asystent projektanta: mgr inz. arch. Robert Kryspiak

3.DANE TECHNICZNE:

2.1 powierzchnia dzialki: 1008,0 m’
2.2 powierzchnia zabudowy: 363,0 m’
2.3 powierzchnia netto: 572,4 m*
2.4 powierzchnia garazowa : 115,0 m*
2.5 kubatura budynku: 3436 m’

3. PODSTAWA FORMALNO-RZECZOWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem;

decyzji nr 59/2001 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500;

- wstepnej koncepcji funkcjonalno-przestrzenne; zatwierdzonej przez Inwestora i Za-
rzad OSP w Jaworzynie Slaskiej;

- uzgodnien lokalizacyjnych oraz uzgodnien branzowych;

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek OSP w Jaworzynie zaprojektowany zostal jako obiekt wolno stojacy we-
wnatrz istniejacego kwartatu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej z potaczeniem Ko-
munikacyjnym z ulica Stowackiego poprzez projektowany wjazd bramowy.

W programie uzytkowym obiektu znajduja sig:

a) w parterze :

o pomieszczenie administracyjno-biurowe;

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnia, umywalnia, wc);

o pomieszczenia techniczne i magazynowe;



o hala oraz boks garazowy na 3 samochody;

b) nal pigtrze:
e izba pamigci;

dwupokojowy apartament goscinny;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla gosci;
sala wielofunkcyjna z zapleczem.

5. ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEN I ICH POWIERZCHNI

PARTER:
L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [rnz]
1.1 Wiatrotap 4,14
1.2 Hall + klatka schodowa 17,28
1.3 Pomieszczenie magazynowe 3.0l
1.4 Dyzurka 21,39
1.5 WC personelu 2,94
1.6 Szatnia 26,37
1.7 |WC 6,65
1.8 | Umywalnia + natrysk 4,84
1.9 |Korytarz 6,55
1.10 |Pomieszczenie magazynowe 8,03
1.11 |Korytarz 7,58
1.12 | Pomieszczenie pompy ciepta 4,87
1.13 | Pomieszczenie magazynowe 9,42
1.14 |Korytarz 11,76
1.15 |WC 2,75
1.16 |Hala garazowa 84,20
1.17 |Boks garazowy 30,83
1.18 |Pomieszczenie magazynowe 6,19
1.19 |Pomieszczenie magazynowe 6,19
Razem: 265,3
[ PIETRO:
L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’]
2.1 Korytarz 22,24
22 Sala pamigci 15,90
2.3 |Przedpokoj 2,31
2.4 | Pokoj goscinny 10,62
2.5 | Pokéj goscinny 10,65
2.6 |Lazienka 2,70
2.7 |Przedsionek WC mgskiego 329
2.8 WC meski 4,76
2.9 | Przedsionek WC damskiego 3.37
2.10 | WC amski 4,87
2.11 |Hall 15,89




2.12 |Klatka schodowa 22,30

2.13 |Pomieszczenie magazynowe 4,81

2.14 |Klatka schodowa 5,54

2.15 | Zaplecze sali wielofunkcyjnej 16,53

2.16 |Pomieszczenie magazynowe 4,80

2.17 |Hall 17,16

2.18 |Sala wielofunkcyjna 120,44

2.19 |Loggia widokowa 15,89
Razem: 304,1

I .aczna powierzchnia netto budynku: 569,4 m’

Powierzchnia garazowa: 115,0 m*

Powierzchnia magazynowa: 42,8 m*

Powierzchnia ruchu (korytarze, halle i klatki schodowe): 130,4 m®

Powierzchnia logii widokowe;: 15,9 m?

Powierzchnia uzytkowa: 380,3 m’

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Straznicy OSP zaprojektowano w formie zwartej bryly wolno stojacej we-
wnatrz istniejacego kwartatu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej przy ul. Wolnosci.
Rzut budynku prosty (zwarty) sktada si¢ z potaczonych ze sobg prostokatow. Bryta
obiektu zréznicowana wysokosciowo przez addycje form prostopadtosciennych o
zmiennej charakterystyce wysokos$ciowej przewidzianej wzgledami funkcjonalno-
uzytkowymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

W czgsci centralnej zlokalizowano klatke schodowa, ktéra stanowi dominantg architek-
toniczng projektowanego zespotu. Obiekt dwu i trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia
w zniesiony w technologii tradycyjnej z uzyciem elementéw drobnowymiarowych typu
bloczek gazobetonowy i cegla ceramiczna petna. Catos¢ wienczy dach dwuspadowy po
obu stronach wiezy, nad ktorg zaprojektowano zadaszenie kopertowe.

Spokojna, stonowana architektura, ktorej wyrdznikiem sa strukturalne rozwigzania
formalne w postaci wiezy klatki schodowej, gzymséw migedzykondygnacyjnych pod-
kreslajacych horyzontalny podziat elewacji, w naturalny sposob wynika z uktadu funk-
cjonalnego budynku stanowiac dla niego formalne uzasadnienie.

Architektura budynku nawiazuje do tradycyjnych form towarzyszacych tozsamym obiektom.
Calos¢ tworzy spojng architekture powsciagliwa w formie, a jednocze$nie oryginalng
proponujaca strukturalne rozwiazania detalu architektonicznego, wpisujacg si¢ w histo-
ryczny uklad architektoniczno—urbanistyczny stanowiac jego uzupehnienie i podkreslajac jego
walory.

7. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany budynek realizowany sa w technologii tradycyjnej z uzyciem drobnowy-
miarowych elementow typu cegta ceramiczna i bloczki z betonu komorkowego z zasto-

sowaniem mieszanego ukladu konstrukcyjnego.



8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8.1. Fundamenty
Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych wyle-

wanych na placu budowy z betonu B20. Eawy fundamentowe zbrojone podtuznie pre-
tami 4 @12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami & 6 co 30 cm ze stali A-0 (St0S).
Stopy fundamentowe zbrojone siatka z pretow 12 ze stali A-III (34GS). Cato$¢ wy-
kona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym fundamentéw zamieszczonym w niniejszym
opracowaniu.

8.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm wykonac z bloczkéw betonowych M6 o gwa-
rantowanej wytrzymatosci na $ciskanie réwnej 15 MPa murowanych na zaprawie
cem.-wap. marki 5 MPa. Sciany fundamentowe zakonczy¢ wieficem 24/24 c¢m zbrojo-
nym podtuznie pretami 4 12 ze stali A-IIT (34GS) oraz strzemionami & 6 co 25 cm ze

stali A-0 (St0S).

8.3 Sciany kondygnacji nadziemnych

a) $ciany kondygnacji nadziemnych skrzydta administracyjno-biurowego i wiezy klat-
ki schodowej nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o sredniej wytrzymato-
$ci betonu komdrkowego réwnej 6MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5
MPa w przyziemiu i 3 MPa dla $cian wyzszych kondygnacji;

b) $ciany przyziemia hali garazowej nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej petnej kl. 15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, natomiast sciany I pigtra w
obrebie sali wielofunkcyjnej wznosi¢ z cegly j.w. na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.

8.4 Scianki dzialowe
Scianki dzialowe gr. 8 i 12 cm wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na za-

prawie cem.-wap. marki 3MPa lub na cienkowarstwowej zaprawie klejowej.

8.5 Stropy

a) nad skrzydlem administracyjno-biurowym zastosowano strop zelbetowy gestoze-
browy Teriva-I;

b) nad hala garazowg nalezy wykonac strop zelbetowy gestozebrowy Teriva-II;

c) stropy oddzielenia migdzykondygnacyjnego wiezy wykonac¢ jako zelbetowe piytowe
gr.15 cm wylewane na mokro z betonu B25;

Stropy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.

8.6 Klatki schodowe

a) Klatka schodowa w czgéci administracyjno-biurowej:
zelbetowa o konstrukcji ptytowej gr. 12 cm wylewana na placu budowy z betonu
towarowego B25 i zbrojona podtuznie pretami & 10 co 10 cm ze stali A-IIT (34GS)
oraz poprzecznie pretami rozdzielczymi o 6 co 20-25 cm ze stali A-0 (St0S);

b) Wewnetrzne schody wyréwnawcze pomigdzy wieza a sala wielofunkcyjna:



Schody zelbetowe o konstrukeji ptytowej gr. 12 cm wylewana na placu budowy z

betonu towarowego B25 i zbrojona podtuznie pretami o 10 co 10 cm ze stali A-III

(34GS) oraz poprzecznie prgtami rozdzielezymi o 6 co 20-25 cm ze stali A-0 (St0S);
¢) Klatka schodowa w wiezy:

zelbetowa o konstrukcji ptytowej gr. 15 cm wylewana na placu budowy z betonu to-

warowego B25 i zbrojona podtuznie pretami o 12 co 12 cm ze stali A-III (34GS)

oraz poprzecznie prgtami rozdzielczymi o 6 co 20 cm ze stali A-0 (St0S).

8.7 Nadproza

W obiekcie w zaleznosci od uwarunkowan konstrukcyjnych zastosowano trzy rodzaje

nadprozy nad otworami:

a) nadproza monolityczne wykonane w formie belek zelbetowych zbrojonych dotem 4
pretami ¢ 12 ze stali A-III (34GS i gora 2 pretami o 12 ze stali A-III (34GS) oraz
strzemionami @ 6 co 15 cm ze stali A-0 (St0S);

b) nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19 typu ,,N” i ,,D”wg rysunkéw konstruk-
cyjnych;

¢) nadproza nad bramami garazowymi wykonane jako stalowe z 21240 — wg rysunkow
konstrukcyjnych. :

8.8 Kominy

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami jako:

a) murowane z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3MPa oraz

b) stosujac odpowiednio rury stalowe ,,spiro” lub rury ,,peszla”; przewody obmurowac
cegla ceramiczng dziurawka 12 cm na zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa .

Ponad potacia dachu trzony kominowe murowac¢ z cegty klinkierowej kl. 350.

8.9 Dach

Nad wieza klatki schodowej zaprojektowano dach czterospadowy, krokwiowy wsparty
na murlatach 14/14 kotwionych do wienca stropu oraz na centralnie zlokalizowanym
stupie podpierajacym kalenicg dachu.

Nad pozostata czeécig budynku zaprojektowano dach dwuspadowy wykonany z wigza-
row deskowych W1 i W2 o rozpietosciach konstrukcyjnych 10,20 m 1 12,00 m.

Catos$¢ pokryto dachoéwka bitumiczng ukladang na szczelnym deskowaniu.

9. UWARSTWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH

Uwarstwienie poszczegolnych przegrod przedstawiono i opisano w czgsci graficzne;
opracowania.

10. IZOLACJE

10.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Poziomg izolacj¢ podposadzkowa oraz izolacj¢ taw fundamentowych i wiefica $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ z dwodch warstw papy izolacyjnej nr.500 na lepiku
na goraco.
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Izolacj¢ pionowg $cian fundamentowych zaprojektowano z roztworéw asfaltowych sto-
sowanych na zimno po uprzednim wykonaniu warstwy bazowej z kleju na siatce ukfa-
danej na warstwie ocieplenia $cian zewnetrznych oraz na podtozu z jednowarstwowego
tynku cementowo-wapiennego w przypadku $cian wewnetrznych.

UWAGA! Izolacj¢ pozioma w tazienkach i kuchniach wywina¢ na $ciany na wysokosé
min.15-20 cm, a izolacj¢ podposadzkowa parteru potaczy¢ z izolacjg $cian fundamen-
towych.

10.2 Izolacja cieplna
Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda ,,lekka mokra” w

technologii ATLAS ~STOPTER z uzyciem styropianu grubosci 10 cm.

Jako wykoriczenie przewidziano cienkowarstwowa wyprawe mineralng przygotowang

pod malowanie farbami do zewnetrznego stosowania.

Przed stratami termicznymi zabezpieczono ponadto:

a) podloge na gruncie - 10 cm styropianu z uwagi na przewidywane ogrzewanie pod-
togowe;

b) strop nad I pigtrem — 15 cm welny mineralnej.

10.3 Izolacja akustyczna stropow
Z uwagi na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dzwiekow materialowych zastosowano

W stropach migdzykondygnacyjnych wkiadki styropianowe gr. 3cm.

11. ELEMENTY WYKONCZENIA

11.1 Tynki i okladziny:

Na Scianach zewngtrznych zaprojektowano cienkowarstwowe tynki mineralne. Tynki
wewngtrzne wykona¢ jako tynki cementowo-wapienne gtadkie kat.III.

W pomieszczeniach tazienek Sciany licowaé ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.
Podlogi i posadzki wykonczy¢ zgodnie z opisem zamieszczonym w cze$ci rysunkowej.

11.2 Stolarka:

W budynku straznicy OSP przewiduje si¢ zastosowanie:

a) stolarki okiennej zespolonej drewnianej ze szktem niskoemisyjnym o wspétczynni-
ku ,.k” dla szyby réwnym 1,3 W/m’K oraz systemem wietrzenia szczelinowego po-
przez rozszczelnienie okna zapewniajacego doptyw Swiezego powietrza;

b) drzwi zewnetrznych z ,,cieplego” aluminium:;

¢) segmentowych wrét garazowych z podnoszeniem do gory;

d) stolarki drzwiowej wewnetrznej drewniane;.

11.3 Slusarka
Elementami Slusarki uzytkowej w projektowanym obiekcie sa balustrady ochronne

1 pochwyty Scienne klatek schodowych.

11.4 Powloki malarskie:
Sciany wewngtrzne malowaé farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze biatym.
Sciany zewnetrzne malowa¢ farbami silikatowymi zewngtrznego stosowania.



11.5 Roboty pokrywcze:
Dachy nalezy pokry¢ dachowka bitumiczna ukladana na szczelnym deskowaniu zabez-

pieczonym 1 warstwa papy asfaltowej podktadowej mocowanej na gwozdzie.

Obrobki blacharskie komindw i okapow dachu wykona¢ z blachy ocynkowanej powle-
kanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe z blachy j.w. lub zastosowac systemy
orynnowania pcv firmy PLASTMO lub Wavin.

12. INSTALACJE

12.1 Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa:
W budynku przewiduje si¢ zastosowanie pompy ciepta zapewniajacej ogrzewanie pod-
logowe oraz ciepta wode uzytkowa.

12.2 Instalacja wentylacyjna: w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna
oraz wentylacj¢ mechaniczng odciagowa w oparciu o wentylatory dachowe firmy
UNIWERSAL.

12.3 Instalacja wody

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie przylaczem z sieci miejskiej . Pro-
jekt przytacza wody oraz wewnetrznej instalacji wody stanowi przedmiot odrgbnego
opracowania branzowego.

12. 4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczona zostanie do sieci zewnetrzne;.
Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot odrebnego
opracowania branzowego.

12.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzone zostana poprzez przykanaliki deszczo-
we do istniejacej kanalizacji przebiegajacej na terenie dz. nr 133/1.

Wody opadowe z placu odprowadzone zostang powierzchniowo do ul. Stowackiego.

12.6 Wewnetrzna instalacja gazu
Nie wystepuje.

12.7 Instalacja elektryczna

Wewngtrzna instalacja elektryczna zasilana bedzie zgodnie z Technicznymi Warunka-
mi Przytaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Strzegom.

Projekt wewnetrzne) instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd wtykowych oraz
instalacji odgromowej stanowi przedmiot odrgbnego opracowania branzowego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

-Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, natomiast sala wielofunkcyjna przewidziana na
okazjonalny pobyt ponad 50 0sob zaliczona zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL L
Obiekt stanow1 jedna strefe pozarowa.




>

8
Pomieszczenie garazu dla wozéw bojowych wydzielono przedsionkiem z drzwiami
0 pdtgodzinnej odpornosci ogniowej (F 0,5).

»> Wymagana klasa odpornosci ogniowej D.
» Gtéwne elementy konstrukcyjne:
Elementy konstrukcyjne Wymagana odpornosé Rzeczywista odpornosé |
ogniowa ogniowa
§ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pel- 30 min 240 min.

nej lub z bloczkéw gazobetonowych obu-
stronnie tynkowane gr. 24 i 25 cm

Stropy zelbetowe gestozebrowe gr.24 i 34 cm 30 min 120 min.
Scianki dzialowe 12 cm - 60 min.
| Zelbetowe schody plytowe gr. 12 cm 30 min. 60 min.
» Odpornosé¢ ogniowa schodéw ewakuacyjnych w budynku klasy D musi wynosi¢

VV Vv

vV 'V Vv v

minimum 30 minut.

Sciany zewnetrzne 24 cm obustronnie tynkowane - 4 godziny odpornosci ogniowe;j,
nie rozprzestrzeniajace ognia (styropian samogasnacy);

Scianki dziatowe 12 cm obustronnie tynkowane -1 godz. odpornosci 0gniowe;.
Wiazary drewniane konstrukcji dachu oraz wszystkie drewniane elementy konstruk-
cyjne zabezpieczone s$rodkami ogniochronnymi typu Fobos M2, Ogniochron lub
Ocean do granicy trudnozapalnosci.

Na zyczenie Inwestora zaprojektowano hydrant wewnetrzny fi 52 z przeznaczeniem
do celéw p/poz.

Straznica wyposazona bedzie w podreczny sprzet gasniczy, tj. 1 jednostka sprzgtu o
masie Srodka gasniczego min. 2 kg/300 m?.

Do zewnegtrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant zewngtrzny DN 80 (wg
projektu branzowego).

Korytarze w przyziemiu budynku szerokosci 1,20 do 1,36 m z uwagi na ilo$¢ ludzi
stale przebywajacych mniejsza niz 20 os6b na kondygnacji.

Opracowat: ‘
mgr inz. arch. Robert Krysp "
mgr inz. arch. M. Dron

s



