OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiejski dom kultury zlokalizowany jest w Piotrowicach Swidnicich na dz. nr. 250 58-140 Jaworzyna Slaska. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewninanej. Wyposazony w instalacje elektryczne i sanitar-
ne. Stolarka okienna z pcv, drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, wewnetrzna drewniana plytowa.

Odrestaurowanie wieskiego domu kultury w Piotrowicach Swidnickich polegaé bedzie na remoncie jego pomieszczen polegajacym
na:

SALA SWIETLICY WIEJSKIEJ.

1. Robotach rozbiérkowych starej sceny potokragiej.

2. Wykonaniu rozbidrek starych posadzek i wykonaniu nowego uktadu warstw w tym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i ciepl-
nych i podiogi z desek bukowych lub debowych.

3. Zeskrobaniu starych powtok malarskich ze scian i elementéw drewninaych.

4. Skuciu odparzonych fragmentéw tynkéw i wykonaniu uzupelnieni z nowego tynku cementowo- wapiennego.

5. Wykonaniu wzmocnienia tynkow poprzez wzmocnienie go siatka z tworzyw sztucznych na kleju.

6. Wykonaiu nowych tynkéw cienkowarstwowych, oraz tynkow zywicznych "MARMOLIT" do wysokosci 1,5 od poziomu posadzki.

7. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej.

8. Wykonaniu robét malarskich.

SANITARIATY:

1. Wymiana wszytkich instalacji sanitarnych w tym: kanliazacji sanitarnej $ciennej i podposadzkowej, wodnej c.w.u., wymiana sa-
niatariatow, umywalek, pisuaréw wraz z osprzetem i aramaturg.

2. Wymiana opraw éswietleniowych, gniazd i wigcznikow, wraz z wykonaniem obwodu zasilajacego bojler i wymiana tablicy roz-
dzielczej wraz z osprzetem, zlokalizowanej na Scianie sceny.

3. Wymiana okiadzin ceramicznych $cian.

4. Wymiana uszkodzonych tynkéw cementowo- wapiennych i wzmocnienie ich siatkg z pev na kleju.

5. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i do poziomu 2m okfadzin na $cianach z plytek ceramicznych.

6. Wykonaniu rozbiérek starych posadzek i wykonaniu nowego uktadu warstw w tym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i ciepl-
nych i nowej podtogi z plytek ceramicznych gres 30 ¢cm x 30 cm.

7. Wykonaniu robét malarskich.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz _ Razem
| 1] [ROBOTY ROZBIORKOWE SCENY POLOKRAGLEJ. S
1/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust | 'm?2 ;
d.1/0426-03 [lub p6hwpust- rozebranie boazerii drewniane;. |
0.5*2*3.14*2*0.92 m2 5.778
RAZEM 5.778
2 KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03 . f
| 0.5*3.14*2*2 m2 | 6.280] /
RAZEM 6.280
3/KNR 4-01  |Rozebranie legaréw m DA
d.1/0428-04 ‘
4.37+3.9+3.5+3.1+2.6+1.5+0.8 m 19.770
RAZEM 19.770
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | m3
d.1/0349-02 nej
| 0.5*2*3.14*2*0.25*0.92 m3 1.444
| RAZEM 1.444
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1/0108-09 {to$¢é do 1 km- wraz z jego utylizacjg.
(0.5*3.14*2*2*0.25*0.92)+(5.778%0.08)+(6.28*0.022)+(19.77*0.1*0.1) m3 2.243
| | RAZEM 2.243
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy \m3 |
d.1/0108-10 nastepny 1 km |
3 Krotnosé = 10 |
2.243 m3 2.243|
[ - RAZEM 2.243
2] POSADZKI SWIETLICY WIEJSKIEJ R
7/KNR 4-01  |Rozebranie podtég biatych na wpust [m2 1
d.2|0428-03 | 1
13.82*((8.97+8.16)/2) m?2 118.368
RAZEM 118.368
8|KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych m2
d.2/0428-01
‘ 113.82*((8.97+8.16)/2) m2 118.368
RAZEM ! 118.368
9 KNR 4-01  |Rozebranie legaréw m f
d.2/0428-04 ‘ |
238.57 'm 197.110
| | RAZEM 197.110
10 KNR 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegios¢ do 10 m m3 : |
d.2 0307-03 (kat.gr.IV) ‘
(13.82*((8.97+8.16)/2))*0.25 m3 29.592
| RAZEM 29.592
11/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde daisze 10m |m?3
d.2|0307-06 przewozu lub za kazdy 1m roznicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.HI)
29.592 |m3 29.592
‘ | RAZEM 29.592
12|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym m3 ‘
d.2(1101-07
118.368*0.1 m3 11.837
| RAZEM 11.837
13|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01 [
‘ 1118.3680.1 m3 ‘ 11.837
| RAZEM 11.837
14 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - \m?2 [
d.2/0606-01 poziome podposadzkowe
118.368 m?2 118.368
RAZEM | 118.368
15 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2/0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-15 PODPO-
[ iSADZKOWA ULOZONA POMIEDZY LEGARAMI.
118.368 m?2 118.368
| RAZEM 118.368
16|KNR 2-02 |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo |m2 ’
d.2|1110-04
118.368 m2 118.368
RAZEM 118.368
17/KNR 2-02  |Podioga z desek struganych grubosci 25 mm m2 '
d.2/1110-01 !
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. |/ Poszcz |\ Razem
118.368 m?2 . 118.368] |/
| RAZEM _/}/ 118.368
18 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 ~q
d2/1111:08 | S~
118.368 m2 118.368
RAZEM 118.368
19 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2/0108-09 |tos¢ do 1 km- wraz zjego utylizacja.
|(118.368"0.04)+(197.11*0.1*0.1)+29.592 m3 36.298
| RAZEM 36.298
20|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3 |
d.2|0108-10 nastepny 1 km |
Krotnosé = 10 ‘
36.298 |m3 | 36.298
[RAZEM | 36.298
3 SCIANY | SUFIT SWIETLICY. - -
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | RENOWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH. -
21 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 8 m [kol. I
d.3./1610-03
1 1
5 | kol. 5.000
| | RAZEM 5.000
22/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |'m?2
d.3. 0426-03 (lub pétwpust- rozebranie boazerii drewniane;.
1
(13.82+5.67)"0.96 m?2 18.710
RAZEM 18.710
23 KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad m?2
d.3./1211-04 1.0 m2- analogia opalanie farby z elementéw balustrad petnych drewnia- il
1| nych, belek i ram drewnianych. / N\
| (278.97*1.1)+(2"8.97*1.79)+(11*2*0.14*1.79)+(5*(0.22+0.24+0.24)*22.23) 'm2 135.165 |
RAZE /  135.165
24 TZKNBK XV \Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - '/m?2 ~—
d.3. 0432-01 po raz pierwszy elementow balustrad petnych drewnianych, belek i ram '
1| drewnianych.
|135.61 m2 135.610
RAZEM 135.610
25/ TZKNBK XV | Zagruntowanie struganych podiég,$cianek,listew ponad 15 cm szer.-ele- m?2
d.3./0439-01 mentéw balustrad petnych drewnianych, belek i ram drewnianych lakieribej-
1 cami
135.165 m?2 | 135.165
: |RAZEM 135.165
26;TZKNBK XV |Pomalowanie struganych podtog Scianek dziatowych listew szerszych od 15 |m?
d.3./0438-02 cm - drugi raz, elementéw balustrad peinych drewnianych, belek i ram
1 drewnianych.
135.165 |m2 135.165/
| RAZEM 135.165
27 TZKNBK XV |.Pomalowanie struganych podtdg $cianek dzialowych listew szerszych od  'm?
d.3./0438-03 15 cm - trzeci raz, elementdw balustrad petnych drewnianych, belek i ram |
1 drewnianych lakierobejcami. ‘
135.165 |m2 135.165
| [ RAZEM 135.165
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3./0108-09 tos¢ do 1 km- wraz zjego utylizacjg. i [
1
[ 18.71*0.09 m3 1.684
‘ RAZEM 1.684
29 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m?3 ‘
d.3./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotno§¢ = 10
1.684 m3 1.684
|RAZEM 1.684
3.2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
30/KNR 4-01  |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./0354-04 |
2 1 .
5 szt. 5.000|
‘ | RAZEM 5.000
31 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte- regulowane fabrycznie wykoriczone. m2
d.3./1026-01 | [
2 | | |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
|5*2*0.9 |m?2 9.000
! RAZEM 9.000
32 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.3./1022-01 wykonczone np porta z ofornirowaniem drewnopodobnym z szyldami i za-
2| mkiem.
‘ 5%°2°0.9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt.
d.3. 10903-01 wych polskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych |
|
5 szt. 5.000|
RAZEM 5.000
33  [PRZECIERKI TYNKOW | MALOWANIE SCIAN | SUFITOW SWIETLICY | SCENY i
34/ KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 8 m kol.
d.3./1610-07
3 |
16 kol. 16.000
RAZEM 16.000
35 KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa |m2
d.3./0925-01 |
3
(3*1.53*2.8)+(0.9*1) m?2 13.752
| RAZEM 13.752
36/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach '

3 \'
|(8.97*4.67)+(2*13.82*4.67)+(8.16"4.67)-(4.37*3.07)+((4.37+3.07+3.07)*0.5) 'm2 265.729
+(2*3.473.07)+(2*8.16*3.07)~(4.37*3.07)+(2*0.5*3.79*1.8)

RAZEM 265.729
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.3.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
(8.16*3.47)+(13.82*9.97) m2 166.101
RAZEM 166.101
38 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
d.3. 202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
265.729+166.101 /m?2 431.830
| RAZEM 431.830

39/KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3./1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLRZE SCIAN

3 |SWIETLICY | SUFITOW SWIETLICY.
265.729-((8.97+13.82+43.47+8.16+3.47+13.82+(2*8.16-4.37))*1.5)+(4.37* m2 340.360|
0.92)+166.101

| RAZEM 340.360
40/NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3./1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe

3
91.47 m2 91.470
| | RAZEM 91.470

41 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane m?2
d.3. 0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej- TYNKI ZYWICZNE DO WYSO- 1
3 KOSCI1,5M |
' 191.47 m2 | 91.470|
| RAZEM 91.470
42/KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze ba- |m2
d.3./0124-02 ranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNKI |
3 |ZYWICZNE NA SCIANACH W HOLU GLOWNYM DO WYSOKOSCI 2,0 M.
91.47 m2 91.470
RAZEM 91.470

4 TOALETY DAMSKA | MESKA o .

4.1 _|PosADzkI - - - ]

43/KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido |m3
d.4./0212-01 15 cm-gr. 10 cm |

1
: ((1.32%2.68)+(2.85%1.07)+(1.48"2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48))*0.1 m3 1.834
RAZEM 1.834

44 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- usuniecie izolacji poziomych z folij m2
d.4.0818-05 | polietylenowych- ANALOGIA.

1 |
(1.3272.68)+(2.85*1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 | 18,339,

4.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| RAZEM 18.339
45|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- analogia ROZEBRANIE IZOLA- |m?2
d.4./0818-05 |CJI CIEPLNEJ ZE STYROPIANU gr. 5 cm.
1 1
(1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48%2.85)+(2.92*1.10)+(2.92"1.48) m?2 18.339
| RAZEM 18.339
46 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido |m?3
d.4.0212-01 15 cm-gr. 10 cm [
1
|((1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48))*0.1 m3 1.834
| RAZEM 1.834
47 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzyto- \m?2
d.4.|0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm- usunigcie war- |
g | stwy gruntu podposadzkowego gr 11 cm. |
1(1.32"2.68)+(2.85%1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m?2 18.339
| RAZEM 18.339
48|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.4./1101-07
1| |
: ((1.32*2.68)+(2.85%1.07)+(1.48%2.85)+(2.92"1.10)+(2.92*1.48))*0.1 m?3 1.834
| RAZEM 1.834
49 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 |
d.4./1101-01
1 ‘
| ((1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48))*0.1 m3 1.834
| RAZEM 1.834
50 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4./0607-01 poziome podposadzkowe
1 | ‘
(1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48"2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 18.339
| RAZEM 18.339
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |ma2
d.4. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm FS- 20. ‘
1
(1.32*2.68)+(2.85%1.07)+(1.48"2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 | 18.339
RAZEM | 18.339
52|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | 'm?2
d.4.0607-01 poziome podposadzkowe ‘
1 |
|(1.32*2.68)+(2.85%1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 18.339
| RAZEM 18.339
53|NNRNKB | (z.VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2 |
d.4./202 1125-01 kreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 z dodatkiem wibkien syntetycz-
1 nych rozproszonych. [
' (1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48"2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 18.339
} ‘ RAZEM 18.339
54 NNRNKB (z. V1) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w po- mZ2
d.4./202 1125-02 \/mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiang gru-
1 bosci 0 1 cm- potracenie o 2 cm gr. docelowa 6 cm.
Krotnos¢ = 2
-((1.3272.68)+(2.85*1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92"1.48)) ‘m2 -18.339
| w RAZEM -18.339
55 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych - jednokrotne |m2
d.4./0101-02 |gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1 [ |
[(1.32*2.68)+(2.85*1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) m2 18.339
RAZEM 18.339
56 KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztal- |m2
d.4./0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm | —
1] |
(1.32*2.68)+(2.85%1.07)+(1.48*2.85)+(2.92*1.10)+(2.92*1.48) |m?2 /|:339
| RAZEM_ |~ 18.339
57 KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masa spoi- m [ N——
d.4.0102-06 nujacg przy szerokosci spoiny 6 mm
1
1 2.68+2.68+1.32+1.32+2.92+2.92+1.1+1.1+1.48+0.88+0.93+1.48+0.94+ 'm 95.300
2.85+2.85+1.07+1.07+1.48+0.92+0.94+1.48+0.89+(30*2) ‘ 1
| RAZEM | 95.300
58/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 |
d.4.|0108-09 fos€ do 1 km- wraz z jego utylizacja. |
1 | .
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
[18.339*0.36 m3 6.602
| ‘ | RAZEM 6.602
59/KNR 4-01 |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4./0108-10 nastepny 1 km
1 |Krotnos¢ = 10
|6.602 m3 6.602
| RAZEM | 6.602
4.2 OKLADZINY SCIENNE, STOLARKA DRZWIOWA, MALOWANIE.
60 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 [szt.
d.4./0354-07 |m2- 8 SZT DRZWI
2| |
8 szt. 8.000|
RAZEM 8.000
61|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek 'm2
d.4./0819-15 [
2

‘ ((2.68+2.68+1.32+1.32+2.92+2.92+1.1+1.1+1.48+1.48+0.88+0.88+1.48+ |m2 67.619
1.48+0.93+0.93+1.48+1.48+0.94+0.94+2.85+2.85+1.07+1.07+1.48+1.48+
0.92+0.92+1.48+1.48+0.94+0.94+1.48+1.48+0.89+0.89)*1.62)-(2*2*0.7*
1.62)-(2*6"0.671.62)-(0.9*1.62) |

| | | RAZEM 67.619

62/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- m?2
d.4./0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2 1
26 m2 | 26.000
[ RAZEM 26.000
63 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykfych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m?2
d.4./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
2 kow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu) [
26 m?2 26.000
‘ RAZEM 26.000
64 NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdw "ATLAS STOPTER" - ochrona na- m
d.4.|202 2608-08 roznikéw wypukiych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa
2 siatki- ANALOGIA WZMOCNIENIE NAROZNIKOW WYPUKLYCHSCIAN
KATOWNIKIEM ALUMINIOWYM OSCIEZY DRZWI.
|(4.676)+(2*4.7) m 37.000
| RAZEM 37.000
65 KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m2
d.4. 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach wspoicznik zmniejszajacy z uwagi na niewy- [
2 |konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeskrobania starych powiok |
‘ malarskich zastosowano wspéiczynnik zmniejszajacy.
Krotnosé = 0.4
((2.68+2.68+1.32+1.3242.92+2.92+1.1+1.1+1.48+1.48+0.88+0.88+1.48+ m?2 59.026
1.48+0.93+0.93+1.48+1.48+0.94+0.94+2.85+2.85+1.07+1.07+1.48+1.48+ |
0.92+0.92+1.48+1.48+0.94+0.94+1.48+1.48+0.89+0.89)*1.2)-(2*2*0.7*0.38)
|-(2*6*0.6*0.38)-(0.9*0.38) |
[ RAZEM 59.026
66 KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m2
d.4. 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-wspéicznik zmniej-
2 szajacy z uwagi na niewykonywanie przecierek tylko wykonanie samego ze- f
skrobania starych powlok malarskich zastosowano wspétczynnik zmniejsza-
ljacy.
|Krotnos¢ = 0.4 *
18.339 |m2 18.339|
 RAZEM 18.339
67 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2 [
d.4./1202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie $cian toalet/
2| [

‘ ((2.68+2.68+1.32+1.32+2.92+2.92+1.1+1,1+1.48+1.48+0.88+0.88+1.48+ |m2 126.645
1.48+0.93+0.93+1.48+1.48+0.94+0.94+2 85+2.85+1.07+1.07+1.48+1.48+
0.92+0.92+1.48+1.48+0.94+0.94+1.48+1.48+0.89+0.89)"2.82)~(2*2*0.7*2)-

|(2*6*0.6*2)-(0.9*2)
| RAZEM 126.645
68/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4./202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
2
|18.339 m2 18.339
RAZEM 18.339
69 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m2
d.4. 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki |
2 na $cianach i stropach- wzmocnienie $cian siatka z wiékna szklanego. |




Gmina Jaworzyna Sl $wietlica wiejska Piotrowice OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
126.645+18.339 'm2 144.984
| | RAZEM 144.984
70/KNR AT-32 .Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach i stropach sposobem recz- |m?
d.4./0101-01 |nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tyn-
2| 'ki zatarte grubosci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub row-
| nowazne na $cianach
Krotno$é¢ = 0.7
126.645+18.339 m2 144.984
RAZEM | 144.984
71 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne Im2
d.4.0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe- wysoko$é 2 m ‘
2:
((2.68+2.68+1.32+1.3242.92+2.92+1.1+1.1+1.48+1.48+0.88+0.88+1.48+ m?2 83.480
1.48+0.93+0.93+1.48+1.48+0.94+0.94+2.85+2.85+1.07+1.07+1.48+1.48+
0.92+0.92+1.48+1.48+0.94+0.94+1.48+1.48+0.89+0.89)*2)-(2*2*0.7*2)-(2*
6*0.6*2)-(0.9*2)
RAZEM 83.480
72/NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. | 'm?
d.4./202 0838-02 |15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- NA WYSOKOSC 2,0 OD POZIO- |
2 MU POSADZKI.
|83.48 m?2 83.480
| RAZEM | 83.480
73 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2 ' |
d.4./1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania [
>
((2.68+2.68+1.32+1.32+2.92+2.92+1.1+1.1+1.48+1.48+0.88+0.88+1.48+ |m?2 43.165
11.48+0.93+0.93+1.48+1.48+0.94+0.94+2.85+2.85+1.07+1.07+1.48+1.48+
0.92+0.92+1.48+1.48+0.94+0.94+1.48+1.48+0.89+0.89)*0.82)
| | RAZEM | 43.165
74 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- 'm?2 ‘
d.4./1510-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
2
43.165 'm? 43.165
RAZEM 43.165
75 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4./1510-01 ‘tynkéw gtadkich bez gruntowania- SUFIT
2| ! | |
| 18.339 m?2 | 18.339
RAZEM 18.339
76 KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad-  |m2
d.4./1510-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie [
2 [
| 18.339 /m2 | 18.339
| | RAZEM | 18.339
77/ KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. | ‘
d.4./0322-02 [
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla szt.
d.4./1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian- osciez-
2 |nice stalowe systemowe regulowane. |
8 szt. 8.000|
| | RAZEM 8.000
79|KNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m2
d.4. 1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykornczone- drzwi z okleing w kolorze drzwa ztoty
2 dab kompletne z szyldem i zamkiem tazienkowym
(2*0.7*2)+(6"0.6*2) m? 10.000
RAZEM | 10.000
80 KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych. |szt. [
d.4.0903-01 [
2 | [
‘ 8 szt | 8.000
|RAZEM 8.000
81/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3
d.4./0108-09 to$6 do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW | SCIAN, STO-
2 LARKI WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA,.
[(8*0.65*2*0.02)+(67.619*0.015)+(26*0.02) 'm3 1.742)
| | RAZEM | 1.742
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82|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4./0108-10 nastepny 1 km

2 |Krotnos¢ = 20 ;
11.742 \m3 1.742
‘ | RAZEM | 1.742
4.3 ROBOTY SANITARNE e
83/KNR 4-07  Demontaz grzejnikow i ponowny ich montaz po zakoriczeniu robét budowla- |szt.
d.4./0328-01 nych wykoriczeniowych.
3| Krotnosé = 2 [
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
84 KNR 4-02 |Demontaz umywalki. kpl.
d.4./0235-06 |
3
| 2 kpl. 2.000
1 RAZEM 2.000
85 KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.4./0235-08 [
3 |
6 kpl. | 6.000
| RAZEM 6.000
86|KNR 4-02 Demontaz pisuaru. kpl.
d.4./0235-01
3
5 2 |kpl. 2.000
‘ | RAZEM 2.000
87 KNR 2-01 :Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory m3
d.4. 0317-0201 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
3 recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m- WYKOP POD WYMI-
NAE ODCINKA KANAZLIZACJI SANITARNEJ OD BUDYNKU DO SZMBA.
6*0.8*1.2 m3 5.760|
_‘ RAZEM | 5.760
88/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll- |m3 |
d.4.10320-0201 IV, gieboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
3| [ |
6*0.8"1.2 m? 5.760
RAZEM 5.760
89|KNR 4-02  Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie |m [
d.4./0230-02 [ ;
3 ‘
21 m [ 21.000
| |RAZEM 21.000
90 KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- m ‘
d.4./0229-04  |nach budynku
3
7 m 7.000|
; RAZEM | 7.000
91 KNR-W 4-02 |Demontaz podejScia odpfywowego z rur zeliwnych o sr. 50-80 mm |szt.
d.4./0232-03 |
3 [
‘ |4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
92| KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego ocynkownego o §r. 25-32 mm |m
d.4./0120-02
3|z.0.2.9. [ ‘
21 |m 21.000
RAZEM 21.000
93/KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- 'm ;
d.4./0228-03 kow |
3 |
| 21 m 21.000
' RAZEM 21.000
94 KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z faczeniem metodg |m '
d.4./0205-03 weciskowa
3
7 m 1 7.000
RAZEM 7.000
95 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.4. ‘0208~05 |kowanego PCW o $r. 110 mm
3
,‘ 6 szt. 6.000/
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RAZEM 6.000
96/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie padej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- | szt. |
d.4./0208-04 kowanego PCW o §r. 75 mm
3 [
|6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
97/5-215 0300- Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budyn- \m |
d4. 01 kach mieszkalnych
3
41 m 41.000
RAZEM 41.000
98 kalkulacja |docieplenie rur wodociagowych ostonami poliuretanowymi m
d.4.|indywidualna
3
41 m 41.000
RAZEM 41.000
99|5-215 0500- | Dodatki za podejécia doptywowe do pluczek ustepowych o ér.zewn.rury 20 szt
d.4.|06 mm
3
| 8 szt. 8.000
- i [RAZEM 8.000
100/S-215 0500- ‘lDudatki za podejécia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran- |szt. |
d.4. 01 |téw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101/S-215 0400- Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm - dod.nakiady na wyko-|szt. |
d.4./01 nanie kompensacji i punktow statych f
3
' [10 szt. 10.000|
RAZEM 10.000
102/KNR INS-  |Podejscie do pionu wodociagowego o $r.zew. 22 mm szt.
d.4.|TAL 0107- |
3|03 3
1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
103/ KNR INS- | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $ér.nom. 20 mm |szt. |
d.4.| TAL 0109- | !
3/02
10 szt. 10.000
 RAZEM 10.000
104 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4./0230-02 [
3
|2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
105 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej szt. |
d.4./0137-03 15 mm J [
3
2 szt. 2.000,
| RAZEM | 2.000
106 KNR-W 2-15 Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompakt"” kpl. |
d.4./0233-03
3
6 kpl. | 6.000
| RAZEM 6.000
107 KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujacym. kpl. | [
d.4. 0234-02 ‘ [
3|
| 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
108 KNR 4-02 |Wymiana syfonu zeliwnego o $r. 50 mm- wymiana kratki sciekowej posadz- szt.
d.4./0213-01 kowej J
3
2 szt. 2.000|
RAZEM 2.000
109|KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.4. ‘.0108-09 |to$¢ do 1 km.- wraz z jego utylizacja.
3
1.5 m3 | 1.500
; |RAZEM | 1.500
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110/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4. 0108-10 nastepny 1 km ‘
3 Krotnos¢ = 20 |
1.5 im2 1.500
‘ | RAZEM 1.500
4.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE o
111 kalkulacja  Wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz z osprzetem zlokalizowanej na za- kpl.
d.4.|indywidualna pleczu sceny ‘
4
1 kpl. 1.000|
| RAZEM 1.000
112 KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakreca- | szt.
d4.1133-01  |nych |
4 |
‘ 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 4-03  Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- |szt.
d.4./1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mmz2
4
| 5 szt 5.000
| RAZEM 5.000
114 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.4. 0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4
‘ |6 szt. | 6.000
| | RAZEM 6.000
115 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt. |
d.4./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym ’
4
6 szt. 6.000
| [ | RAZEM 6.000
116 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdéjne o $r.do 60 mm szt.
d.4.0302-02
4
6 szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
117 KNNR 5 |kgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. |
d.4. 0306-02 ‘ |
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
118 KNNR 5 'Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa - oprawy przelotowe  kpl.
d.4./0502-01 |
4|2.82.2.3. ‘
& |kpl. 4.000
RAZEM 4.000
119 KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane p.t. w |m
d.4./0205-02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe- wykonanie zasilania
4 |zbiornika cieptej wody uzytkowe;j. |
‘ |15 m 15.000|
RAZEM 15.000
120/KNR 2-15  Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4./0121-01 |
4 [ |
|1 kpl. | 1.000/
| | RAZEM | 1.000
121 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar |
d.4. 1303-01 pierwszy)
4
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
122 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.4./1304-05 | f
4| ;
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
123/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb. ‘
d.4./1305-01 |
4 J |
1 préb. | 1.000
| |RAZEM 1.000
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