KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | Poszez | jm. | Razem |
(M*1,1 ]
1 ROBOTY ZIEMNE ]
| 1]KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z damig z | m2 —|
d.1/0125-04 przewozem taczkami
o |60 B 60,000/m? |
] B RAZEM | 60,000
2|KNR 2-01 Regczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem taczkami m?2
d.1/0125-08 - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 2
60 60,000 m2
] RAZEM 60,000
| 3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
| d.1]0122-01
L - 0,6"1,0*(9,60+2,6) - 7.320{m3
1‘ ) RAZEM 7,320
j 4|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr. m3
d.1/0302-02 1)
0,6*1,0%(9,60+2,6) - 7,320/m3 |
RAZEM 7,320
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- m3
d.1/0320-02 v
analogia
35 o 3,500/m3 l
RAZEM 3,500
2 OGRODZENIE MUROWANE |
21 Fundamenty
' 6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
‘ d.2.1/1101-07
| _|0,6%0,05%(9,6+2,6) 0,366|m3 |
| ] ~ |RAZEM [ 0,366/
7|KNNR 2 Zbrojenie taw pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o sr. do 10 mm t I
d.2.1/0104-01 |
4*(9,50+2,50)*0,617/1000 o 0,030]t |
- ] - — |rAzZEm 0.030]
8/KNNR 2 J.w lecz pretami stalowymi okraglymi gladkimi o ér. 6 mm (strzemiona) [ t \
d.2.1/0104-01 }
| (9.50+2,50)/0,3*0,9*0,222/1000 ) ) - 0,008t
] - RAZEM 0,008
9 KNNR 2 Zbrojenie (wiyki stupkdw) pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o ér. 10 mm t [
d.2.1/0104-01
- 5"4*3,40*0,617/1000 B o ] 0,042t
[ RAZEM 0,042
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.4m - reczne uktadanie betonu m3
d.2.1/0202-01
0,4*0,3*(9,60+2,6) 1,464 m3
RAZEM 1,464
11/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian fundamentowych przese! i stupkéw m2
d.2.1/0101-03
6*2*1,915*0,85 19,533/ m?
372%(0,65+0,38+0,065)*0,85 5,584\ m2
(0,065+0,38+0,38+0,38+0,065)*0,85 1,080/m2 |
- (0,065+0,38+0,38+0,065)*0,85 o = o 0,756/ m2 o
| - o _ |RAZEM 26,953
| 12/KNNR 2 Betonowanie $cian fundamentowych przeset i stupkéw m3 |
| d.2.1/0106-03 \
10*1,915%0,250,85 4,069/m3 |
1,935*0,25*0,85 0,411|m3 | I
2"0,39'0,25%0,85 0,166{m3 I ’
| _|5"0,38°0,38"0,85 - B o 0,614/m3 J_
] RAZEM _ 5,260
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyj- m2
d.2.1/0603-03 nych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
} poz.11 ) L ) | 26,953|m? -
) RAZEM 26,953
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyj- 'm2 |
d.2.1/0603-04 nych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa [
[ Krotnosé = 2 i ‘
B  |poz.13 - | 26958m2 | |
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] ] |[RAZEM | | 26,953
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza war- im2
d.2.1/0604-05 stwa ‘
4,35+2,78+0,10 B o B | 7.230/m2
| ) - |RAZEM | 7,230
2.2 Przesta murowane _ ]
16/ KNNR 2 Sciany murowane z cegief klinkierowe] drazone; r m3 { 1
d.2.2/0302-02 I
] analogia J ]
1,89%0,2571,915%*4 | 3,619|m3
1,89*0,25*0,38 / 0,180|m3
11,89°0.25*0,385 , i 0,182|ms
[ | | ) |RAZEM 3,981
| 17/KNR 2-02 Wykonanie daszku z ksztaltek klinkierowych dwuspadowych 25x711cm | mz2
I d.2.2/0921-05
\ analogia
) (1,915"4)+0,38+0,385 ] - - ) 8,425/m2
L— [ - |RAZEM | | 8,425
[ 18/KNR 2-02 ’Spoinowanie $cian zaprawa cement.,barwiona [ m2
d.2.2/0923-02 | ‘
4*2%1,85%1,915 28,342 |m?
1,85%(0,38+0,25+0,38) J 1,868 m?
_1,85%(0,385+0,25+0,385) o 1,887 m2
| - [RAZEM | 32,097
2.3 Slupy ogrodzeniowe
19/KNR 2-02 Slupy ogrodzeniowe prostokatne 38x38cm z cegly klinkierowej drazonej na zaprawie f m l
d.2.3/0118-10 cementowej z przykryciem czapa klinkierowa czterospadowg
analogia ‘
1,855 9,250/ m |
RAZEM | | 9,250
20 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych (rdzenie stupkéw murowanych) m3
d.2.3{0211-01 [
analogia |
B 5"0,14*0,14*1,85 | 0,181|m3 ‘
| |RAZEM | 0,181
I 21/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa cement., barwiona \ m2 (
| d.2.3/0923-02
3"1,85°[2*(0,065+0,38+0,065)] 5,661/ m2 |
[ 1*1,857(0,065+0,38+0,38+0,38+0,065) 2,350/ m2 ‘
| | 1*1,85%(0,065+0,38+0,38+0,065+0,065) S B 1,767 |m? |
| | - B B [RAZEM | | 9,778
[ 3 |OGRODZENIE SYSTEMOWE B |
1 22 Brama dwuskrzydlowa lakierowana proszkowo szer.1,42m | wys. 1,83 szt
d.3 kalk. wtasna l
L 1 1,000/szt
.‘ |[RAZEM | 1,000
| 23 Dostawa i montaz drewnianego panelu ogrodzeniowego z drewna litego diugosci 3mb | kpl ‘
| d.3|kalk. wiasna ‘
1 1,000|kpl
[ _ RAZEM TR ] 1,000
I: 4 TEREN UTWARDZONY - -
‘ 24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|- m2 [
d.4/0101-01 IV glebok. 20 cm ‘
Lﬁ 35,40 35,400/m2 i
‘ |RAZEM | 35,400
) 25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg m
d.4/0407-01 cem.
| 8,95+18,75 - 27,700/m
] - |[RAZEM | 27,700
26/KNR 2-31 }J.w. lecz dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m { m
d.4/0407-06 !
118,75 - B o - | 18,750/m
[ | = - - |IRAZEM | ] 18,750
27 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2 l
| d.4/0106-03 ‘ [
‘ | poz.24 o B - _ | 35400/m2 |
J [ ] ) o o [RAZEM | [ 35,400
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| 28/KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm l 2 ’
. d.4/0114-03 1
B poz.24 - - _ 35400/m2 | J
: [RAZEM | ( 35,400|
J_ 29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2 |
| d.4/0511-01 J
’ poz.24 ] | 35400/m2 o
J ] |[RAZEM | | 35,400
[ 5 |TERENY ZIELONE - _
h30 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie plaskim z nawozeniem {hu- T m2
d.5/0408-02 mus uprzednio zebrany)
( analogia J
22,08 22,080|m2 | |
L | |[RAZEM | 22,080]
31/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami cebulkowymi ‘ szt. |
d.5/0414-08 |
analogia [ ﬂ)
4 - | 4000[szt. |
| ] - o o ~_|RAZEM | 4,000
| 32/KNR2-21  [Obsadzenie kwietnikéw krzewami j szt.
d.5/0414-09 [
' analogia } ,
| 3 i - 3,000|szt.
[ | o |RAZEM | l 3,000
| 8 [MALA ARCHITEKTURA
33|KNR 2-21 [tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa ’ m J
d.6/0607-02 |
analogia
2'2,50 . 5,000|m
, 12.*1.5 - i 3,000lm o
! o o o _IRAZEM | | 8,000
7] |BOISKO -
34 Dostawa i montaz siatki ochronnej wraz z konstrukcja o wys. 4m, oczkach B Im | |
d.7 kalk. wlasna  [10x10x5mm firmy BAGAN w Olesnicy ) |
8,75+24+5,50 38,250|m j B
, [ — |RAZEM | | 38,250
35 Dostawa i montaz petnowymiarowych dwéch tablic do koszykéwki na konstrukcji sta- ] kpl f
d.7|kalk. wtasna  |lowej do muru wraz z obreczami i siatkg stalowg J
2 2,000/ kpl l
J l |[RAZEM | I 2,000/
36 |Dostawa i montaz siatki do siatkéwki wraz ze slupkiem oraz dyblami do $ciany [ kpl
d.7|kalk. wlasna J ,
1 B | 1,000/kpl
| _'RAZEM | | 1,000
37 Dostawa czterech pitek do pitki siatkowej (Nike) oraz czterech pitek do pitki koszyko- | kpl
’ d.7|kalk. wiasna | wej (Nike) Il
1 1,000|kpl
L |RAZEM | 1,000|
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