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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
z 2003r., nr 207 poz. 2006 z poZniejszymi zmianami) o$wiadczamy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technic

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.

Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
znej .
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l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE |

Dolnoélqské OkFngWa 'Rada Iz'b“y 'Afc-:H'i_téktéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Waclaw Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN. VI-F/3/50/90,

Jest wpisany na liste czionkéw Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0023.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym' Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0023-6636-BY21-35B4-4AFB

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



4. CZESC FORMALNO - PRAWNA



STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Powiat: swidnicki

Gmina: Jaworzyna Slaska
Miejscowosc: Pasieczna

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna $laska - obszar wiejski

Obreb: Nr 0007, Pasieczna

Nrkancelaryjny: ... 7317/11.c.cooooor

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej G.50 SW15/00020180/7
Pozycja kartoteki budynkow: 021904_5.0007.G50
WLASNOSC : )

GMINA JAWORZYNA SLASKA

Udziat : 1/1 )

GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOSCI :

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

Adres: Jaworzyna Slaska, Wolnosci 9

Udzial : 1/1
Ozna- . . Nr Ksiegi —’
czenie Powierzchnia Wieczystej
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzytkow uzytkéw i lub
mapy | dzatki polozenia konturéw oznaczenie
klasyfi- | uzytkow | dzialki | jnnych doku-
kacyjnych | wha w ha mentéw
1 26972 Pasieczna grunty rolne zabudowane B-Psll 0.0220 0.0554 | SW1S/000201
80/7
_______________________________________________ ey e psodonone ) BRI | omsa | |
Id dz : 021904 SO007.AR {36~ """ e et dae st L e
Warto$é : - (-).
Rejon statystyczny : 021904 5 895900
Razem:| 00554 0.0554

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien: 2011-07-07

Adnotacje- Informacjso danych ew:dencﬂnych '}ét;gre nie spelniaja
Wwymogéw rozporzadzenia oraz standardéw techniczn ych

Sporzadzil(a): Zbigniew Wiacek

£

{Imi¢ i nazwisko osoby reprezentujqcej organ)
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5. ARCHITEKTURA



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PASIECZNA

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES: WIES PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA SLASKA
DZ. NR 269/2, OBREB PASIECZNA, AM-1

INWESTOR: GMINA JAWORZYNA SLASKA
UL. WOLNOSCI 9, 58 — 140 JAWORZYNA SLASKA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

DATA: Czerwiec 2012r.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 269/2

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy budynku swietlicy wiejskiej na podstawie
materialéw pozyskanych od Inwestora:
- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych,
- inwentaryzacja geodezyjna dziatki nr 269/2,
- Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow,
- wytyczne projektowe.
Opracowanie niniejsze sklada si¢ z cze¢sci opisowej oraz rysunkowe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest we wsi Pasieczna. Wlascicielem dziatki jest
Gmina Jaworzyna Slaska z siedziba przy ul. Wolnosci 9.
Obecnie przeznaczenie istniejgcej dzialki to gruntu rolne zabudowane.
Na terenie dziatki znajduje sie:
a) budynek $wietlicy,
b) doziemne urzadzenia instalacji wod-kan.
Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana jest w terenie uzbrojonym. Bezposrednio
w sgsiedztwie dzialki przebiegaja instalacje wod-kan oraz sieci elektroenergetyczne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Na dzialce nr 269/2 ( objgtej opracowaniem ) projektuje sie nastepujace elementy
zagospodarowania terenu :

3.1. OGRODZENIE MUROWANE

W celu wygrodzenia terenu oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom, zaprojektowano
ogrodzenie murowane od strony drogi gminnej oraz dziatki sgsiedniej przy elewacji tylne;j.
Ogrodzenie zaprojektowano z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym. Shupy z cegly
dodatkowo dozbroi¢ trzpieniami zelbetowymi (zbrojenie 4 @ 10mm, 34GS, strzemiona @ 6mm )
kotwionymi do fundamentu ogrodzenia. Fundament wykona¢ w postaci ciaglej tawy zelbetowe;j
(zbrojenie 4 @ 12mm, 34GS, strzemiona @ 6mm co 25cm ).Fundamenty oraz $ciane
fundamentowg zabezpieczy¢ pozioma i pionows izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku
wystapienia duzej réznicy terenu ogrodzenie wykonaé schodkowo. Spoiny lica uzupeié
zaprawg do klinkieru. W projekcie przedstwiono propozycje bramy wejsciowej. Dopuszcza sie
wprowadzenie zmiany wygladu bramy po uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem. Brame
wejsciowg wykonac jako stalowa kuta wyposazona w zamek.

3.2. OGRODZENIE DZIALKI - DALSZA CZESC POSESJI

W dalszej czgsci dziatki zaprojektowano ogrodzenie systemowe typu LEGIPOL z siatki
zgrzewane] powlekanej o oczkach 50x100 mm. Lgczna wysoko$é ogrodzenia 2,0m.
Kolor wg preferencji Inwestora. Cok6t ogrodzenia wykonaé z elementéw systemowych.

3.3. PIESZE DOJSCIE DO BUDYNKU
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej. Przebieg przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.
Uwarstwienie nawierzchni:
- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3-5 cm,
- podsypka zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm,

- grunt rodzimy.

PROJEKT BUDOWLANY



3.4. PLACUTWARDZONY
Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony jako cze$é rekreacyijna,
wyposazony w drewniane fawy do odpoczynku, zabezpieczone preparatem ochronnym,
pojemniki na $mieci oraz miejsce na palenisko.
Lokalizacj¢ przedstwiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Uwarstwienie nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3-5 cm,

- podsypka zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm,

- grunt rodzimy.

3.5. BOISKO DO PILKI SIATKOWE]
Zaprojektowano boisko do pitki (mini) siatkowej o wymiarach 7x14m.
Lokalizacj¢ przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Uwarstwienie nawierzchni:
- elastyczna nawirzchnia ( kostka lub plyta )
- warstwa piasku gr. 10cm
- podsypka zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm,
- grunt rodzimy.
W projekcie przewidziano montaz na $cianie budynku $wietlicy zestawu do pitki koszykowej.

3.6. PROJEKTOWANA ZIELEN
Na terenie dziatki czesé biologicznie czynna zaprojektowano w postaci trawnikéw oraz nasadzen
drzew oraz krzewow ozdobnych takich jak:

- Magnolia (George Henry Kern),

- Berberys Thunberga (Pink Quee).

3.7. UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki Inwestora usytuowane sg doziemne instalacje wod-kan. oraz bezodptywowy
zbiornik na nieczystosci ptynne, ktore ze wzgledu na stan techniczny zaleca sie wymienié na
nowe (zakres poza opracowaniem). W celu odprowadzenia wody opadowej z placu
rekreacyjnego zaprojektowano wpust deszczowy oraz studnie chtonna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 269/2

4.1. POW. DZIALKI : Pp; = 554,0m?
4.2. POW.ZABUDOWANA :
ISTN. BUDYNEK : P = 256,8m’
PROJEKTOWANE OGRODZENIE P; = 112m?
4.3. POW. UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA Pyr = 100,5 m?
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Pyr = 158,0m?
4.4. POW. ZIELENI : Ppe= 27,5m?

PROJEKT BUDOWLANY



5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkow dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesne;j.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz zdrowia
ludzi.

opracowat :
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN VI-f/3/50/90
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).
Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WE WSI PASIECZNA
Wies Pasieczna, dz. nr 269/2 , Gmina Jaworzyna Slaska

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania projektowego jest zagospodarowanie dziatki.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowe;j dzialce zlokalizowany jest obiekt budowlany w postaci budynku $wietlicy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Projekt przewiduje ingerencj¢ w terenie otaczajacym budynek.Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajgcym przed dostgpem 0s6b postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice
ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Na czas budowy przy ogrodzeniu murowanym pojawi si¢ rusztowanie, ktére powinno by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na
rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezpo$rednim sgsiedztwie rusztowania bedzie
odbywalo si¢ mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi. Na terenie
zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér nad
robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikéw.

5. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE ORAZ MALARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw, rusztowan.
Wykonywanie rob6t tynkarskich i malarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie sig poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie

o balustrady jest zabronione.

6. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
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spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

7. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o
wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koficowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdhuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Dhugosé linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna byé
wigksza niz 1,5 m.

8. ROBOTY IZOLACYJNE
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknigte, oraz wypelnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach,
- codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostaé przeszkoleni

z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy,
- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska

i utylizacji odpad6w przy realizacji.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sdb trzecich. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposéb. Na rusztowaniach winny byé

W sposob przejrzysty oznakowane zejscia. Ztacze kablowe winno znajdowaé sie na terenie
budowy i posiada¢ wylgcznik umozliwiajacy awaryjne wylaczenie doptywu energii
elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzagdzeniami stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska
materiatu itp.) Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystgpuja. Kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

opracowat :
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN VI-:3/50/90

PROJEKT BUDOWLANY



