Przedmiar

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11394

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie wraz z podbudowa oraz obrzezem betonowym bezpiecznej na- m2
kalk. wtasna |wierzchni poliuretanowej
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
2/ KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenie (likwi- |[m?3
0212-03 dacja) istnigjacych fundamentow
0,5*0,25*10 m3 1,250
RAZEM 1,250
3 Regulacja wysoko$ciowa studni betonowych (studnia wodomierzowa i studnia |kpl.
kalk. wtasna |kanalizacji sanitarnej)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Montaz zeliwnych skrzynek ulicznych na zasuwie wodociggowej oraz na rewizji | kpl.
kalk. wtasna |kanalizacji sanitarnej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
38*0,5 m2 19,000
RAZEM 19,000
6|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe emulsja bitumiczna m?2
0103-06
38*0,5 m? 19,000
RAZEM 19,000
7/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu - izolacja Deiterman Su-
perflex 10
|3870,5 m?2 19,000
RAZEM 19,000
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
0609-11 wie z siatkg metal. - izolacja styrdurem
38*0,5 m2 19,000
RAZEM 19,000
9/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej {m2
0508-02 - folia kubelkowa
38*0,5 m2 19,000
RAZEM 19,000
10|KNR 2-02 Rynny dachowe péfokragte o ér. 12 cm- z blachy z cynku wraz z wyciecie m m
0509-03 3szt. ptaskownikow oraz wiaczeniem do istniejacej rury spustowej
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3 m [m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
0,4*66,65 m3 26,660
RAZEM 26,660
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
17 m 17,000
RAZEM 17,000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 8 cm
66,65 m?2 66,650
RAZEM 66,650
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
0511-01 wej
66,65 m2 66,650
RAZEM 66,650
15 Odwaodnienie liniowe m
kalk. wiasna
| 6 m 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betenowych na zaprawie cementowo-wapiennej - mur [m3
0101-05 oporowy
0,46 m3 2,400
RAZEM 2,400
17|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
0801-02 pach - otynkowanie muru oporowego
0,4*6+2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
18 |Panele ogrodzeniowe h=1,10mb m
kalk. wiasna |
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wraz z wbudowaniem nowego nadproza m2
11040-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - podniesienie poziomu posadzki w|[m?
1101-01 przedsionku
1.7 m3 1,700
RAZEM 1,700
21 Obcigcie drzwi wej$ciowych do toalet kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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