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P-26-UG Jaworzyna $|_ Milikowice- ETAP_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 419 obrgb Milikowice - km 0+340,00 - 1+156,25
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.]01 0113-04 |pagdrkowatym lub podgbrskim - przebudowa
1/9902-01
0.82 km 0.82
RAZEM 0.82
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1.|01 0208-02 |kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
2/0210-03 chodami samowyladowczymi na odleglio$¢ 10 km
2202.92 m3 2202.92
RAZEM 2202.92
3|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki [m3
d.1.|0237-07 kat. I-1ll
2
231.21 m3 231.21
RAZEM 231.21
4/KNR 2-01  |Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
2 ziemi kat.lll-IV
Krotno&é = 10
1971.71 m3 1971.71
RAZEM 1971.71
5 Oplata za sktadowania z uwzglednieniem cen i oplaty Srodowiskowej - Od- |t
d.1.|kalk. wiasna |pady z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
3549.08 t 3549.08
RAZEM 3549.08
| 2[45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 Przepusty pod zjazdami
6/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3
d.2.|01 0209-02 |tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samo-
1/0210-03 chodami samowytadowczymi do 5 t na odleglo$¢ do 1 km, grunt kat. I-ill
47.3 m3 47.30
RAZEM 47.30
7/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.2./0605-02
1
11.78 m3 11.78
RAZEM 11.78
8{KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa wirowa m3
d.2.|0605-01
1
7.31 m3 7.31
RAZEM 7.31
9/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.2.|0605-03
1
11 $ciank. 11.00
RAZEM 11.00
10|KNR 2-31  |Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 300 mm pod zjazdami m
d.2.|0605-06
1
86 m 86.00
RAZEM 86.00
11|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 [m3
d.2.|01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
1/0501
kalk. wiasna
35.43 m3 35.43
RAZEM 35.43
2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
12|KNR 2-31  |Studnie chionne o fi2,0 m i glgbokosci 4.0 m szt.
d.2./0603-06
2|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |Obsypanie i zasypanie kanatéw materialem sypkim o grub. 20 cm nad rurg |m3
d.2.|18 0511-03
2|analogia
156.22 m? 156.22
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P-26-UG Jaworzyna $|_ Milikowice- ETAP_2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.22
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
31 Podbudowy | nawierzchnie
3.1. Konstrukcja jezdni
1
14(KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  (m2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 131-230 pojazdéw na godzing
1.1|z.0.2.13.
9902-03
4438.67 m2 4438.67
RAZEM 4438.67
15|KNR 2-31  |Wzmocnienie podloZa - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 |m2
d.3.|0105-07 wg WT-5 2010 | PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy
1.1(z.0.2.13. po zageszczeniu 131-230 pojazddw na godzine
9902-03 <wykonana "na miejscu™>
0105-08
analogia
3638.25 m?2 3638.25
RAZEM 3638.25
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa ka- |m2
d.3.|0114-07 miennego lamanego 0/31,5 o uziamieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.1{z.0.2.13. 13285 warstwa gorna o grubo$ci po zaggszczeniu 20
9902-03 cm 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
3248.44 m2 3248.44
RAZEM 3248.44
17|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzing  |m2
d.3.{1004-07
1.1|z.0.2.13.
9902-02
3248.44 m2 3248.44
RAZEM 3248.44
18/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3.|0310-01 wig2aca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
11
3093.75 m2 3093.75
RAZEM 3093.75
19|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzing m2
d.3.|1004-07
1.1|z.0.2.13.
9902-02
3093.75 m2 3093.75
_ RAZEM 3093.75
20|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3./0310-05 + |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.1|KNR 2-31
0310-06
3033.09 m2 3033.09
RAZEM 3033.09
341. Konstrukcja poboczy jezdni drogi gminnej
2
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa géma - grubos¢ po zagesz- [m?
d.3.|0204-05 czeniu 10 cm
1.2|analogia
815.53 m2 815.53
RAZEM 815.53
3.1. Konstrukcja skrzyzowar | zjazdéw
3
22|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 131-230 pojazdéw na godzine
1.3|z.0.2.13.
9902-03
158.44 m2 158.44
RAZEM 158.44
23|KNR 2-31 |Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/20 |m2
d.3.|0105-07 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy
1.3|z.0.2.13. po zageszczeniu 131-230 pojazdéw na godzing <z wytwomni stacjonarnej >
9902-03
0105-08
analogia
144.04 m2 144.04
RAZEM 144.04
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P-26-UG Jaworzyna SI_ Milikowice- ETAP_2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa ka- |m2
d.3./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.3|z.0.2.13. 13285 warstwa géra o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03
0114-08
125.25 m2 125.25
RAZEM 125.25
25/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa m2
d.3.{1004-07 kationowa C60BP3ZM wg WT-3 (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,7 kg/m2)
1.3(z.0.2.13. 131-230 pojazddéw na godzing
9902-02
125.25 m? 125.25
RAZEM 125.25
26/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |[m2
d.3.|0310-01 wigzaca AC 11 W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
13
115.97 m2 115.97
RAZEM 115.97
27|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa ka- |m2
d.3.{1004-07 tionowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalo$¢ na $cinanie pola-
1.3|z.0.2.13. czenia miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/
9902-02 m2) (0,3 kg/m2)
116.97 m?2 115.97
RAZEM 115.97
28/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3./0310-05 + |$cieralna AC 11 S 50/70 - gruboé¢ po zaggszczeniu 4 cm
1.3/KNR 2-31
0310-06
113.70 m2 113.70
RAZEM 113.70
4/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
29|KNR-W 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll m2
d.4{01 0505-01
3075 m?2 3075.00
RAZEM 3075.00
30|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m2
d.4/01 0510-01
+ KNR-W 2-
01 0510-02
3075 m2 3075.00
RAZEM 3075.00
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