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Legenda

[ = - rozdzielnia elektryczna objeta opracowaniem
= — rozdzielnia elektryczna istniejgce

— oprawa osw. ewakuacyjnego z modufem 3h RS
bd Oprawa HELIOS HW IP65 PLED 3x1W RS 3h NT
dwuzadaniowa (na zewngtrz) lub réwnowazna
Z CENTRALNYM MONITORINGIEM

— lampa oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego)
m% z modutem awaryjnym 3h RS oprawy:
HELIOS LED IP42 |ub réwnowazna Z CENTRALNYM MONITORINGIEM

— oprawa osw. awaryjnego LOVATO LED 3W z modufem 3h RS
A—do drogi ewakuacyjnej z optykq asymetryczng,

B—do strefy otwartej z optykq symetrycznq lub réwnowazna
Z CENTRALNYM MONITORINGIEM

— oprawa osw. awaryjnego LED EYE 2h RS lub réwnowazna
Z CENTRALNYM MONITORINGIEM

— oprawa fluorescencyjna szczelna FIBRA Il T5 PC 2x35W IP66 Iub réwnowazna
— oprawa fluorescencyjna szczelna FIBRA Il T5 PC 1x35W IP66 lub rownowazna
— oprawa fluorescencyjna VIP DI PAR 2x35W IP20 lub réwnowazna

— oprawa fluorescencyjna szczelna LATTE IP 54 2x54W lub réwnowazna

— oprawa fluorescencyjna z rastrem MONZA || T5 PAR 2x35W lub réwnowazna
oprawa fluorescencyjna z rastrem MONZA II T5 PAR 2x49W lub réwnowazna
— oprawa fluorescencyjna z rastrem MONZA AS T5 1x49W lub réwnowazna

— oprawa fluorescencyjna PRESTO PAR DI—IN 2x35W lub réwnowazna

— oprawa metalohalogenkowa asymetryczna STYLE 70W na elewacji

— czujka ruchu 1: 360, 2: wykrywalnosS¢ pozioma min 90, wykrywalnos¢ w dét
— czujka ruchu z pomiarem natezenia Swiatfa

— fgcznik

— 1gcznik IP45

— przycisk

— fgcznik swiecznikowy

— dzwonek szkolny

Wszystkie zaptanniki w oprawach EVG.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami normy
PN—IEC 60364 i PN—HD 60364.

W pomieszczenia z wannq lub prysznicem szczelno$¢ urzqdzeri, osprzetu
oraz ich montaz zgodnie z PN—HD 60364—7—-701 — IPx5.

UWAGA:
Ostateczne lokalizacje opraw oswietlenia doswietlajqcych
tablice szkolne nalezy uzgodni¢é bezposrednio
na budowie z Inwestorem i Uzytkownikiem
Wysokos¢ montazu:
dolna krawedZ oprawy na wys. 0,5m
od goérnej krawedzi tablicy

0.7m Tablica .mN»QSQ_
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