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1. Przedmiot i zakres opracowania – instalacje elektryczne 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Projekt Wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w 
budynku Szkoły Podstawowej Jaworzyna Śląska, ul. Mickiewicza nr 9 Działka nr 16, obręb Jaworzyna 
Śląska 0001„. 
 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- instalacje oświetlenia podstawowego, 
- instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), 
- instalacje gniazd wtykowych i siły 
- instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, 
- instalacje dzwonka szkolnego, 
- zasilanie projektowanych urządzeń, 
- instalacja nagłośnienia w klasach i korytarzach (radiowęzeł), 
- instalacja komputerową/telefoniczną. 

 
Instalacje i zagadnienia nie objęte opracowaniem: 
- instalacji sterowania, sygnalizacji i automatyki wentylacji, 
- instalacja odgromowa. 

 
2. Podstawa opracowania 

- umowa nr 1GK/22/2013, 
- przegląd budynku i pomiary inwentaryzacyjne, 
- wytyczne projektowania i uzgodnienia z Zamawiającym, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- umowa o dostarczanie energii elektrycznej NR/11100564/PROD_424001490698/18.01.2013  
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 
 W budynkach należy zdemontować lub unieczynnić instalacje podlegające przebudowie. 
 
4. Zasilanie budynku w energię elektryczną 

Budynek zasilane jest ze złącza kablowego znajdującego się w ścianie zewnętrznej. Ze złącza należy 
wyprowadzić nową wewnętrzną linie zasilającą rozdzielnice RG. Z rozdzielnicy RG zasilane będą odbiory 
piwnicy, parteru oraz rozdzielnice lokalnej. 
OSTATECZNA LOKALIZACJA ROZDZIELNIC I ICH SCHEMATY ZOSTANĄ PRZEDTSAWIONE NA ETAPIE 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO – JEST TO ZMIANA NIEISTOTNA. 
 

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić przebudowę układów pomiarowych w Zakładzie 
Energetycznym. 
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5. Bilans mocy elektrycznej 

L.p. Nazwa Moc 
zainstalowana 

Współczynnik 
jednoczesności 

Moc 
szczytowa 

- - [kW] - [kW] 
3 R1 14,9 0,60 9,0 
4 RK1.1 2,0 0,60 1,2 
5 R2 12,8 0,60 7,7 
6 R3 7,2 0,60 4,3 
7 RK3.1 4,0 0,70 2,8 
8 R-kotłownia 4,0 0,60 2,4 
9 Odbiory RG 31,2 0,40 12,5 

Razem 76,2 0,52 39,9 

 

Moc umowna 40,0kW. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania w energię elektryczną stwierdza się, że 
planowany zakres przebudowy nie spowoduje zwiększenia dotychczasowego zapotrzebowania, a 
obowiązujące warunki umowy na dostawę energii elektrycznej. 
 

6. Instalacja gniazd wtykowych i siły 
Instalacje należy wykonać przewodem YDY 450V/750V podtynkowo. W toaletach, pom. o wilgotnym 
środowisku zastosować gniazda o IP45.  
Gniazda muszą posiadać zabezpieczenie przed włożeniem obcego elementu do jednego z otworów (np. 
ABB future linear; EFAPEL Logus 90 lub równoważny). 
 
Lokalizacja osprzętu na etapie projektu wykonawczego. 
 
7. Oświetlenie ogólne (podstawowe) 

W budynku należy stosować postanowienia normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. 
Cześć 1 Miejsce pracy we wnętrzach. Rozmieszczenie i typy opraw należy wykonać na etapie Projektu 
Wykonawczego w taki sposób, aby współgrało z koncepcją architektoniczną – stopień ochrony IPxx 
powinien być dostosowany do środowiska panującego w pomieszczeniu.  

Dla oświetlenia pomieszczeń należy zapewnić następujące natężenie oświetlenia: 
− oświetlenie stref komunikacyjnych 200 lx 
− oświetlenie klatek schodowych 200 lx 
− oświetlenie biur 500 lx 
− oświetlenie sal lekcyjnych 300 lx (tablice 500 lx) 
− oświetlenie sal komputerowych 300 lx 
− oświetlenie magazynów 150 lx 
− oświetlenie pomieszczenia socjalnego 300 lx 

Obwody oświetleniowe projektuje się przewodem YDY 450/750V podtynkowo. 
 
Ostateczna lokalizacja opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego na etapie projektu 
wykonawczego. 

 
8. Prowadzenie przewodów i kabli 
Nowe przewody i kable należy prowadzić pod tynkowo.  
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Istniejące przewody instalacji nieprzebudowywanych biegnące natynkowo należy przełożyć pod 
tynkiem. 
Urządzenia na elewacji należy przenieść w bezpiecznej odległości od przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej. 

 
9. Oświetlenie ewakuacyjne 
Oprawy świetlenia ewakuacyjnego zasilane będą z modułów awaryjnych o czasie podtrzymania 1h. Na 
drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oświetlenie w sposób zapewniający minimalne natężenie 
oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 
0,5 lx. Przy urządzeniach służących ochronie przeciwpożarowej (hydranty, gaśnice) nieznajdujących się 
na drogach ewakuacyjnych natężenie wynosić będzie 5 lx. 
Na trasie dróg ewakuacyjnych należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego (piktogramy) 
wskazujące najkrótszą drogie ewakuacji. Ponadto nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnętrznymi należy 
zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Moduły awaryjne dla tych opraw należy instalować 
wewnątrz obiektu lub zastosować moduły odporne na temperaturę zewnętrzną. 
Oprawy wpięte będą do centralnego monitoringu opraw awaryjnych.  
Ostateczne rozmieszczenie opraw wykonać na etapie Projektu Wykonawczego. 

 
10. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiekcie projektuje się zainstalowanie przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu, przy wejściu głównym. Rolę wyłącznika pożarowego pełni rozłączniki główny w RG. 

 
11. Uszczelnianie przejść między strefami pożarowymi 
Wszelkie przejścia kablowe pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelniać masą ogniotrwałą. 
Uszczelnienia te powinny mieć odporność taką samą jak oddzielenia pożarowe.  
Dokładny opis stref pożarowych wg. opisu architektury. 
 
12. Instalacja dzwonka szkolnego 
Należy wykonać nową instalacje dzwonka szkolnego podłączoną do sterownika „elektronicznej woźnej”. 
Oprzewodowanie pomiędzy dzwonkami należy wykonać przewodem YDY 2x1,5.  

 
13. Instalacja dzwonka szkolnego 
Należy wykonać instalację radiowęzła szkolnego kablem głośnikowym 2x2,5 p/t. Głośniki łączyć na 
danym piętrze i poszczególne obwody sprowadzić do pomieszczenia szafy CPD gdzie znajduje się zestaw 
radiowęzłowy. Obwody radiowęzła zakończyć w klasach gniazdem wtykowym. Gniazda montować na 
wysokości 2,7 m od posadzki.  
Lokalizacja głośników zostanie przedstawiona na etapie Projektu Wykonawczego. 

 
14. Ochrona przepięciowa 

W obiekcie przewiduje się wykonanie ochrony od przepięć elektrycznych zgodnie z polskimi 
przepisami. Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z 
normą w obiekcie wykonana zostanie także dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa, 
poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typ I i II z iskiernikiem i warystorem (I kombinowany) 
zainstalowane zostaną w tablicy RG oraz klasy II w rozdzielnicach lokalnych. 
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15. Instalacja komputerowa i telefoniczna 
Przyłącze telekomunikacyjne znajdować się będzie w pomieszczeniu szafy CPD. Do tego punktu 

dostawcy usług będą mogli doprowadzić swoje okablowanie. W tym celu należy ułożyć rurę ochronną 
wyprowadzoną na zewnątrz 0,7m poniżej gruntu – rurę zabezpieczyć przed wilgocią i gazem. Szafkę 
przyłączeniową należy wyposażyć w ograniczniki przepięć. 
Przyłącza telekomunikacyjnego należy połączyć z centralnym punktem dystrybucji kablem 2 x S/FTP 
kat.7a oraz dwoma jednomodowymi włóknami światłowodowymi. 
Od istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego należy ułożyć oprzewodowanie do szafy CPD. 
 

Do każdego stanowiska komputerowego z szaf dystrybucyjnych należy doprowadzić przewody typu 
U/UTP  kat. 6. oraz światłowody jednomodowe dwuwłóknowe. Przewody i światłowody w szafie 
zakończyć na patch panelach, przy stanowiskach na gniazdach (dla U/UTP typu RJ45). Każde gniazdo 
należy opisać adresując.  
Prowadzenie okablowania poziomego. 
Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 

1. w korytarzach: w nowo projektowanych kanałach kablowych nad przestrzenią sufitu 
podwieszanego;  
2. w pomieszczeniach: do punktu logicznego – podtynkowo lub w kanałach. 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku 
traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na 
przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie 
zasilającą i logiczną), co najmniej 10cm lub stosować metalowe przegrody.  
 
Kable powinny spełniać wymagania stawiane komponentom odpowiednio kat. 6, przez obowiązujące 
specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.  
Kable komputerowe oraz światłowody należy zakończyć na 24 – portowym modularnym panelu 
krosowym  
o wysokości montażowej 1U posiadającym moduły montowane indywidualnie w płycie czołowej panela.  
OSTATECZNA LOKALIZACJA OSPRZĘTU I SZAF IT NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 

Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania 
strukturalnego: 

- ISO/IEC 11801:2011 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
- EN 50173-1:2011 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

General requirements”.  
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 - “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”. 
- PN-EN 50173-1:2011 - „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 
- PN-EN 50174-1:2010 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  

i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich 
stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia 
odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 

- PN-EN 50174-2:2010 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie  
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące 
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego 
miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów 
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elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma 
szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 

- PN-EN 50346:2009 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 
okablowania”. 

Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są 
regulowane przez powyższe normy. 
Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego ważne 
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Certyfikat 
instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na 
okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu 
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujący system 
okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu, co 
najmniej 20-letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania. 

 
16. Instalacja uziemiająca 
  W celu uziemienia GSWP należy pogrążyć 4 uziomy pionowe 6m połączyć je taśmą FeZn 30x4 i 
uziomem istniejącym. Uziom z GSWP połączyć linką.  
  Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. 
Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie może być większa niż 10Ω – jeżeli będzie 
większa należy dodać kolejne uziomy pionowe. Instalacja uziemiająca powinna być wykonana zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w obowiązującej normie PN-EN 62305.  
 
17. Ochrona przeciwporażeniowa 
Sieć rozdzielcza na terenie obiektów pracować będzie w układzie TN-S z izolowanym przewodem 
neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE. 
W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosować ochronę przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, z czasami wyłączenia nie dłuższymi niż 0,4s w instalacjach odbiorczych. Wyjątkowo 
w łazienkach, stosować czasy wyłączenia nie dłuższe niż 0,2s. 

17.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

Ochroną przed dotykiem bezpośrednim zapewnia: 
- izolacja robocza uczynnych obwodów 
- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic 

17.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Ochroną przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu 
przez: 

- wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA 
- wyłączniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przeciążeniowymi 
- bezpieczniki topikowe 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 
- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego 

PE 
- wszędzie, gdzie to jest możliwe przewody ochronnie uziemić 
- przewód neutralny N izolować od ziemi 
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić 
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Samoczynnie wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni 
prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem 
ochronnymi lub częścią przewodząca dostępną. 
Ponadto przewidziano wykonanie połączeń wyrównawczych do głównej szyny wyrównawczej, do 
której przyłączone będą między innymi: 

- uziom kratowy obiektu, 
- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu 
- rurociągi metalowe wchodzące do obiektu i prowadzone w obiekcie 
- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie będące pod napięciem np. korytka i drabinki 

kablowe, kanały wentylacyjne, obudowy itp. 
- szyny ochronne rozdzielnic nN 

 
18. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odstępstwa od projektu. 

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 

- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 
- prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie większej od 1 tony. 
- pracy na wysokościach 
- pracy pod napięciem w trakcie wykonywania prób rozruchowych i pomiarów. 

 
1. Roboty remontowe budowlano-montażowe i odbiór prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

2. Ustalić sposób i kolejność wykonania remontowych kierownik budowy powinien szczegółowo 
zapoznać się warunkami pozwolenia na budowę i projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami.  

3.  Należy sporządzić plan zagospodarowania placu budowy z wyodrębnieniem miejsca składowania 
materiałów, miejsca składowania robót oraz stanowisk roboczych z podziałem na działki na 
podstawie projektu budowlanego. Sporządzić plan „BIOZ” na etapie realizacji zgodnie z Art. 21a 
Prawa Budowlanego  

4. Oznakować i wygrodzić teren wokół budynku w czasie prowadzenia robót.  
5. Przy wykonywaniu robót stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego 

użytku, posiadające właściwe atesty. 
6. Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż., przy pracach na wysokościach oraz pozostałych 

robotach budowlanych wchodzących w zakres remontu. 
7. W przypadku potrzeby kontaktować się z autorami projektu wyszczególnionym w projekcie 

budowlanym. 
8. Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych należy stosować się do warunków 

technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
9. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., po uprzednim uzyskaniu 
decyzji pozwolenia na budowę. 

 

 
 



 10

Dopuszcza się nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie 
dotyczą art. 36 ust.5 pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymagają uzyskania 

dodatkowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi. 

 
19. Uwagi końcowe 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo 
budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. 
ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364  
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a także zgodne z normami PN-EN 12464-1 
„Oświetlenie miejsc pracy”, PN-86/E-05003, PN-EN 62305. 
Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem „CE”. 

 
 
Opracował:     
mgr inż. Mariusz Zygmunt     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


