R-68-SDPS_Jaworzyna SI. - Cechy PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2931D na odcinku Ja  worzyna Slaska - Czechy w km 0+000 - 2+560"
1 Droga powiatowa
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
12800 m?2 12800.00
RAZEM 12800.00
1.2145233200-1 |Roboty w zakresie ré znych nawierzchni
1.2. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.2. Konstrukcja jezdni
1.1
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.1./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia
2.1./z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
1/9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
12800 m?2 12800.00
RAZEM 12800.00
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2.1.|z.0.2.13. ne
1/9902-03
0310-06
12800 m?2 12800.00
RAZEM 12800.00
1.2. Konstrukcja poboczy
1.2
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa gérna - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1.|0204-05 czeniu 10 cm
2.1.|analogia
2
560 m?2 560.00
RAZEM 560.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: Progress




