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W skład przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące elementy:
 Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej
	NAZWA
	J.m.
	Ilość

	1
	Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej
	sztuka
	1

	2
	Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania back-up
	sztuka
	1

	3
	Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM
	sztuka
	1

	4
	Wyposażenie serwerowni - zakup UPS
	sztuka
	1

	5
	Wyposażenie serwerowni - zakup szafy rack
	sztuka
	1

	6
	Wyposażenie serwerowni – zakup konsoli KVM
	sztuka
	1

	7
	Wyposażenie serwerowni – zakup monitoringu serwerowni
	sztuka
	1

	8
	Wyposażenie serwerowni – zakup paneli krosowniczych
	sztuka
	6

	9
	Wyposażenie serwerowni – zakup organizerów kablowych
	sztuka
	6

	10
	Wyposażenie serwerowni – zakup rozdzielnicy energetycznej
	sztuka
	1

	11
	Wyposażenie serwerowni – zakup przełączników sieciowych
	sztuka
	3

	12
	Wyposażenie serwerowni – zakup kabli krosowych
	sztuka
	204
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1. [bookmark: _Toc499100337]Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej

Minimalne parametry sprzętu:
	Parametr
	Wymagania Minimalne

	Obudowa
	Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”/2,5”

	Kontrolery
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gbps  do podłączenia serwerów. Wymagane jest dostarczenie także 4 kabli SAS 12Gb/s min. 2 metrowe, dedykowany do instalacji z oferowanym serwerem. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów.

	Cache
	Min. 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.

	Dyski 
	Zainstalowane 12 dysków Hot-Plug SSD MLC SAS o pojemności min. 400GB, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. 

	Oprogramowanie
	Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. 
Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. 
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 
Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie macierzą spełniające minimalne wymagania:
- Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
- Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan,
- Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń
- Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
- Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS
- Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
- Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
- Automatyczne skrypty umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń
- Szybki podgląd stanu środowiska
- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
- Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
- Możliwość importu plików MIB 
- Możliwość definiowania ról administratorów 
- Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
- Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
- Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
- Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy.

	Bezpieczeństwo
	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

	Warunki gwarancji dla macierzy
	min. 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną. W razie awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 
· Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
· Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
· W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
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Minimalne wymogi funkcjonalne:
1. Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół TCP/IP, z centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków komputerów klienckich.
2. Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie fragmentów plików).
3. Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi Volume Shadow Copy Service (VSS).
4. Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera.
5. Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych * i ?.
6. Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów.
7. Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline.
8. Kopie rotacyjne (wersjonowanie).
9. Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit).
10. Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności ponownej instalacji (bare metal restore).
11. Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej.
12. Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych.
13. Szyfrowanie archiwów i transferu.
14. Kompresja po stronie stacji roboczej.
15. Replikacja archiwów na dodatkowy dysk twardy, NAS, serwer FTP.
16. Replikcacja na napęd optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i napęd taśmowy: DDS, DLT, LTO, AIT.
17. Centralne sterowanie całym systemem z jednego miejsca.
18. Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci LAN/WAN.
19. Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail.
20. Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych.
21. Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki.
22. Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych.
23. Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo.
24. Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim.
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Minimalne wymagania urządzenia UTM:
1. Funkcjonalności:
a. Firewall
b. Antywirus, 
c. IPS
d. Antyspam
e. Web Filtering
f. kontrola aplikacji
2. Przepustowości:
a. Firewall (1518 / 512 / 64 bajtów UDP pakiety) 20 / 20 / 9 Gbps
b. IPS (HTTP/ Ruch mieszany) 6 Gbps / 2 Gbps
c. AV 1 Gbps
d. IPSec VPN 500 Mbps
3.  Obsługa połączeń:
a. 150 mobilnych VPN (SSL i IPSec)
b. 1 000 połączeń VPN między oddziałami 
c. 1 500 000 jednoczesnych połączeń
d. 120 000 nowych połączeń na sekundę
4.  Parametry sieciowe:
a. Interfejsy sieciowe 10/100/1000 – min. 8 
b. Interfejsy te powinny być dowolnie konfigurowalne pod względem typu portu
c. Interfejsy powinny wspierać Multi-WAN (failover + load balancing)
d. Możliwość podpięcia zapasowego łącza poprzez modem USB
e. Tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2) i hybrydowy (część jako router, część połączona jako bridge)
5. Administracja urządzenia powinna być możliwa poprzez graficzny interfejs zarządzania w czasie rzeczywistym bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
6. Urządzenie powinno mieć możliwość skanowania i identyfikowania hostów podłączonych do sieci wewnętrznej.
7. Wraz z urządzeniem powinno być dostarczone narzędzie do składowania i analizy logów.
8. Urządzenie powinno być dostarczone wraz z kompletem subskrypcji, licencji na wszystkie usługi ochrony, które oferuje dany model i których ważność wynosi min. 24 miesiące od daty dostawy. Do niezbędnych mechanizmów ochrony zaliczają się osłony: IPS, Firewall, App Control, WebFilter/Blocker, Spam Filter, AntiVirus.
9. Minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie oraz świadczenie usług wsparcia w tym okresie.
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Minimalne parametry urządzenia UPS:
Zasilacz UPS o moc min. 3300 VA/2700 W wraz z dodatkowym modułem baterii, który wydłuży czas podtrzymania do 20 minut dla obciążenia 2550W. Zasilacz UPS wykonany w architekturze podwójnej konwersji on-line VFI z wejściem PFC i automatycznym by-passem. Uniwersalna obudowa Tower/Rack. Dostarczany z kompletem kabli oraz osprzętu do montażu w szafie Rack. 
Parametry wejściowe:
· Napięcie: 230 V (1-fazowe) 175 – 280 VAC do 120 VAC przy 70% obciążenia.
· Częstotliwość : 50 / 60 Hz + /-10% (ustawiana automatycznie).
· Współczynnik mocy/THDi : > 0,99 / < 5 %.
· Gniazdo IEC320 C20 (16A).
Parametry wyjściowe:
· Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny):  230 V (1-f) do wyboru 200 / 208 / 220 / 240V.
· Częstotliwość: 50 /60 Hz + /- 2 % (+/- 0,05 Hz w trybie pracy bateryjnej).
· Współczynnik mocy 0,9 przy 3000 VA.
· Sprawność: min. 93 % w trybie on-line.
· Gniazda wyjściowe: mim. 6 szt. IEC320 C13 (10A) + min. 1 szt. IEC320 C19 (16A).
Bateria:
· Hermetyczne, bezobsługowe akumulatory o żywotności 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz UPS-a  12V/9 Ah zapewniające całkowity czas podtrzymania 3 minut dla obciążenia 2700W.
· Dodatkowy moduł baterii wydłużający czas podtrzymania do 20 minut dla obciążenia 2550W.
· Możliwość dodania 8 szt. dodatkowych modułów baterii, które wydłużą czas podtrzymania do 148 minut dla obciążenia 2700W .

Urządzenie musi posiadać wyświetlacz wskazujący minimum:
· stan obciążenia, 
· wyjścia programowalne, 
· stan baterii, 
· poziom obciążenia,
· obciążenie obecne, 
· awaria baterii/wymiana baterii, 
· alarm ogólny, 
· przeciążenia, 
· wartość na wejściu, 
· tryb normalny/praca z użyciem baterii.

Urządzenie musi mieć możliwość dodania ręcznego bezprzerwowego bypassu serwisowego typu HOT SWAP oraz dodatkowej ładowarki w celu szybszego naładowania akumulatorów.
Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres co najmniej 24 miesięcy na moduł elektroniki  oraz akumulatory.
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Szafa rack jest niezbędna do instalacji urządzeń sieciowych, macierzy dyskowej i systemów zasilania awaryjnego gdyż aktualnie urząd nie posiada miejsca na montaż w/w urządzeń.
Minimalne parametry szafy rack:
1. Drzwi z możliwością montażu prawo i lewo stronnie wyposażone w zamek 3-punktowy.
2. Dwie płaszczyzny montażowe 19".
3. Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowania na cokole.
4. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego.
5. Ściana tylna z blachy stalowej z wyciętą perforacją zapewniającą należytą wentylację zamontowanym urządzeniom, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych.
6. Ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych.
7. Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem służące do mocowania pionowych profili montażowych 19”.
8. Cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej.
9. Rozmiary szafy: min. 42U.
10. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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1. Konstrukcja Rackmount 19", max. 2U,
2. Minimum 8 portów PC,
3. Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów	PS/2, PS/2, DSub 15 USB, USB, DSub-15,
4. Porty lokalnej konsoli 1 x (USB, USB, VGA),
5. Wybór aktywnego portu poprzez klawisze na przełączniku,  kombinację klawiszy na klawiaturze oraz poprzez menu OSD,
6. Konsola LCD, klawiatura, myszka oraz moduł przełącznika KVM w jednym,
7. Minimum osiem kabli 1,8 m do podłączenia komputerów z portami PS/2 lub USB,
8. Regulacja - do montażu w szafach o głębokości od 600 do 1200 mm,
9. Klawiatura "notebookowa",
10. Tryb "Auto-scan" - automatyczne przełączanie pomiędzy komputerami,
11. Praca niezależna od systemu operacyjnego,
12. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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W celu zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych należy wyposażyć serwerownię w czujniki temperatury, wilgotności, zalania i zadymienia. Każde odstępstwo od normy będzie zgłaszane odpowiednim osobom poprzez wiadomość tekstową (SMS) lub, w przypadku awarii mniej krytycznej, za pomocą e-mail. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość stałego podglądu stanu pracy instalacji oraz warunków środowiskowych przez Internet. Podnosi to poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania informacji i jest niezbędnym systemem w serwerowni.

Specyfikacja techniczna:
1. Ethernet RJ45 (10/100Mb).
2. Czujniki 1-Wire (do 60m) - 16 (1-Wire UNI).
3. Czujniki RS-485 (do 1000m)-  24.
4. Wejścia cyfrowe: 12 
5. Czujniki: otwarcia drzwi, detektory zadymienia, zalania, wilgotności, temperatury.
6. Wyjścia cyfrowe: 4 (przekaźniki niskoprądowe), 8 VO (virtual outputs).
7. Modem GSM: modem może zostać podłączony do portu RS-232.
8. Współpraca z bramą GSM.
9. Montaż - możliwość zamontowania w rackach 19″ i 10″, wysokość 1U.
10. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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Specyfikacja techniczna:
1. Modularny panel 19" o wysokości 1U do zabudowy narzędziowymi i beznarzędziowymi modułami. 
2. Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. 
3. Możliwość umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modułów Keystone. 
4. Możliwość instalacji modułów kat. 6, 6A, 7, 7A, 
5. Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów,
6. Przewód uziemienia,
7. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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Specyfikacja techniczna:
1. Rodzaj organizera: kablowy / poziomy, 
2. Zastosowanie: szafy RACK 19-calowe,
3. szerokość: 19’’ ,
4. wysokość robocza: 1U,
5. mocowanie doczołowe do pionowych szyn RACK 19,
6. W komplecie z zaślepką,
7. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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Specyfikacja techniczna:
1. Liczba modułów: 36,
2. Liczba rzędów w rozdzielnicy: 3,
3. Montaż podtynkowy, stalowa,
4. Stopień ochrony: IP30,
5. Klasa izolacji Klasa ochronności: II,
6. Liczba drzwi: 1, drzwi stalowe,
7. Maskownice aparatów montowane śrubami,
8. Wbudowana poziomica,
9. Dla aparatów do 63 A,
10. Odporność uderzeniowa IK07,
11. Zawiasy drzwi obsługiwane bez użycia narzędzi; drzwi prawe lub lewe, montowane bez konieczności demontażu ramy,
12. Zaciski śrubowe PE/N w kasecie zabezpieczającej przed dotykiem, montowane poprzez zatrzaśnięcie na górze lub dole szafki,
13. Boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów,
14. Zaciski do okablowania wyłączników rożnicowoprądowych dla rozdzielnic 1, 2, 3, i 4- rzędowych,
15. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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Specyfikacja techniczna:
1. Rodzaj urządzenia: przełącznik - 24 porty – L2, zarządzalny,
2. Rodzaj obudowy: umożliwiający montaż w szafie RACK,
3. Przepustowość przełączania: 200 Gbps,
4. Przepustowość: 50 Mpps,
5. Pamięć RAM: 512 MB,
6. Pamięć flash: 128 MB,
7. Dostępne interfejsy: 24 x 1000Base-T - RJ-45,
8. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u,
9. Gwarancja: min. 24 miesiące.
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Specyfikacja techniczna:
1. Kategoria: kat.6,
2. Ekrany przewodów: U/UTP
3. Zewnętrzna powłoka kabla: PVC
4. Długość kabla krosowego: 68 szt. – 0,5 m, 68 szt. – 1 m, 68 szt. – 3 m.
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Ogólne warunki dostawy sprzętu informatycznego;
1. Na każdym urządzeniu wchodzącym w przedmiot zamówienia należy zamieścić w widocznym miejscu trwałą na ścieralność informację wg wzoru:
	[image: ]


„Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska”
Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Oś priorytetowa II Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



Zamawiający wymaga, aby element promocyjny był wykonany w wielkości 12 cm x 6 cm, nie odlepiał się po jakimś czasie lub na skutek wykonywania czynności sprzątających typu wytarcie kurzu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany określonego wzoru.
2. Dostarczony sprzęt powinien być wolny od wad fizycznych i nie noszący oznak użytkowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji sprzętu informatycznego w lokalizacjach określonych przez Zamawiającego.
4. Prace instalacyjne należy realizować w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabrania wszystkich kartonów pochodzących od dostarczonego sprzętu.
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