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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa drogi gminnej, ul. Powstanncéw w Jaworzynie Slaskiej"
1 Droga gminna - ul. Powstancéow
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1/9902-01
0.16 km 0.16
RAZEM 0.16
2/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboséci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
1.1
17.5 m3 17.50
RAZEM 17.50
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV|m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1]0210-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
403.74 m3 403.74
RAZEM 403.74
1.1./145232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2
1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
2.1
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2.|z.52. 2.3.2.
1/9903
283.84 m3 283.84
RAZEM 283.84
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3
1.2. m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m- kanaty
1
91.43 m3 91.43
RAZEM 91.43
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
1
375.28 m3 375.28
RAZEM 375.28
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2. Wywozu na wysypisko
1 Krotno$¢ = 14
375.28 m3 375.28
RAZEM 375.28
8|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
1.2
1
375.28 m3 375.28
RAZEM 375.28
9|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
1.2.
1
268.34 m3 268.34
RAZEM 268.34
10{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przywéz ziemi do wymiany gruntu
1
268.34 m3 268.34
RAZEM 268.34
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
1.2 mowytadowczymi do 5 T - na odlegto$c do 5 km. - przywdz ziemi do wymiany
1 gruntu
Krotno$¢ = 5
268.34 m3 268.34
RAZEM 268.34
12|KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.2 m; grunt kat. IlI-IV
1
652.8 m?2 652.80
RAZEM 652.80
13|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.2. kosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
1
948.6 m?2 948.60
RAZEM 948.60
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2
1
4.7 m3 4.70
RAZEM 4.70
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.2. poczety 1 km
1 Krotnos$¢ = 14
4.7 m3 4.70
RAZEM 4.70
16|Kalkulacja Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.|wtasna
1.2
1
4.7 m3 4.70
RAZEM 4.70
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.1./1411-02
1.2
1
20.47 m3 20.47
RAZEM 20.47
18/ KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1./0501-05
1.2
1
75.49 m3 75.49
RAZEM 75.49
19/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  [m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
1
Policzono 90% robét mechanicznych
268.34 m3 268.34
RAZEM 268.34
20/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.|ll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1.2.|analogia
1
268.34 m3 268.34
RAZEM 268.34
1.1. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
2.2
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP fgczonych Sn8 na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./0408-04
1.2
2
82.16 m 82.16
RAZEM 82.16
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
1.2
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40.24 m 40.24
RAZEM 40.24
23|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,7m bez szt.
d.1./1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
1.2.
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24|Kalkulacja |Montaz studni z kregow betonowych o $r. 1000 mm taczone na uszczelkiz |szt
d.1.|wlasna wbudowanymi stopniami zwieficzone wtazem betonowym ciezkim w gotowym
1.2 wykopie
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.2/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.2. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.2, Konstrukcja pakingow
1.1
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V 131-230 pojazdéw na godzine
2.1./z.0.2.13.
1/9902-03
1057.39 m?2 1057.39
RAZEM 1057.39
26|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 22 cm grubo$¢ warstwy po za-
2.1./z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03 <dowozona z wytwérni>
0105-08
analogia
1057.39 m?2 1057.39
RAZEM 1057.39
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m2
d.1./0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1./1z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1/9902-03
0114-08
1057.39 m?2 1057.39
RAZEM 1057.39
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
2.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
1057.39 m?2 1057.39
RAZEM 1057.39
1.2, Konstrukcja chodnikéw
1.2
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.1./z.0.2.13.
2/9902-03
42.84 m?2 42.84
RAZEM 42.84
30/KNR 2-31 Wzmochnienie podfoza - mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego tama- |mz2
d.1./0114-07 nego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa
2.1./z.0.2.13. goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2/9902-03
0114-08
42.84 m?2 42.84
RAZEM 42.84
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m2
d.1./0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1./z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2|9902-03
0114-08
42.84 m?2 42.84
RAZEM 42.84
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |mz2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - szara
2.1./z.0.2.13.
2/9902-03
42.84 m?2 42.84
RAZEM 42.84
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1.2, Elementy ulic
2
1.2, Konstrukcja kraweznika
2.1
33/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1./0402-04
2.2.|z.0.2.13.
1/9902-03
223.63*0.07 m3 15.65
RAZEM 15.65
34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.1./0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
2.2.|z.0.2.13.
1/9902-03
223.63 m 223.63
RAZEM 223.63
1.2, Konstrukcja obrzeza
2.2
35/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1./0402-04
2.2.|z.0.2.13.
2/9902-03
analogia
1.58*0.036 m3 0.06
RAZEM 0.06
36| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.2./2.0.2.13.
2|9902-03
1.58 m 1.58
RAZEM 1.58
1.2. Roboty naprawczo-konserwacyjne
2.3
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
2.2.
3
7+6 szt. 13.00
RAZEM 13.00
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.2.
3
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
39 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
2.2.
3
8 szt. 8.00
RAZEM | 8.00
1.2./45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
2.4
40/ KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1./0505-01
2.2.
4
89.37 m?2 89.37
RAZEM 89.37
41/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1./0510-01 +
2.2.|KNR-W 2-01
4/0510-02
89.37 m?2 89.37
RAZEM 89.37
1.2, Oznakowanie poziome i pionowe
2.5
42/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
2.2./KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzing
5/z.0.2.13.
9902-03
33.78 m?2 33.78
RAZEM 33.78
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43|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
2.2./KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzing - ozankowa-
5/2.0.2.13. nie kolor - niebieskie
9902-03
102.07 m?2 102.07
RAZEM 102.07
44/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm 131-230 pojazdéw |szt.
d.1./0702-01 na godzing
2.2.|z.0.2.13.
5/9902-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
2.2.|1z.0.213.
5/9902-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2/45314300-4 |Instalowanie infrastruktury okablowania
46/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2/0701-03
46.8 m3 46.80
RAZEM 46.80
47/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2/0702-03
46.8 m3 46.80
RAZEM 46.80
48/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.2/0706-01
390 m 390.00
RAZEM 390.00
49/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2/0707-02
210 m 210.00
RAZEM 210.00
50/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|0705-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
51/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2/0705-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
52/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2{1302-03
5 odc. 5.00
RAZEM 5.00
53/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02 mknietych
195 m 195.00
RAZEM 195.00
54/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2/0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
55|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2/1001-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56| KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarm do 10 m ew.
5 kpl.prz 5.00
ew.
RAZEM 5.00
57/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
58 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2/1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna proba) prob.
d.2/1305-02
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2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
60|KSNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 m w gruncie |m
d.2|0602-03 kat. IV
190 m 190.00
RAZEM 190.00
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Ogrodzenie

62|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-05 odktad w gruncie kat.!-II
173,5*0,25*0,90=39,04

27.58 m3 27.58
RAZEM 27.58
63|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07 173,5*0,25%0,1=4,33
3.03 m3 3.03
RAZEM 3.03

64/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-01 waniem pompy do betonu
173,5*0,25%0,90=39,04

27.33 m3 27.33
RAZEM 27.33
65|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli wysoko$ci 1.5 m na stupkach stalowych z katownika m
d.3/1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
120.50 m 120.50
RAZEM 120.50
66 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. 11l
27.33 m3 27.33
RAZEM 27.33
67/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 krotno$¢ 4
27.33 m3 27.33
RAZEM 27.33
-
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W zaleznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbudowie istniejgcej drogi gminnej w miejscowos$ci Jaworzyna
Slaska w zakresie jak nizej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowe;j,

- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej,

1.2. Parametry funkcjonalno-uzytkowe
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych dla robét objetych niniejszym projektem:
Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla projektowanej rozbudowy ulicy Powstancéw

w Jaworzynie Slaskiej:

- Kategoria ruchu (parkingi i drogi manewrowe uzywane wytacznie przez samochody osobowe) KR1,
- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- projektowana kanalizacja deszczowa fi400 PCV SN8 92,65 m

- projektowana kanalizacja deszczowa fi250 PCV SN8 224 m

- projektowana kanalizacja deszczowa fi200 PCV SN8 22,96 m

- projektowane studnie fi1000 1 szt.

- projektowane studnie fi1200 4 szt.

- projektowane studnie z wpustami deszczowymi fi500: 4 szt.

1.3. Zakres przewidywanych robét:

==> frezowanie i rozebranie istniejgcych warstw bitumicznych,

==> cigcie pitg spalinowg istniejacych nawierzchni bitumicznych,

==> rozbiorka istniejgcych kraweznikéw, taw pod kraweznikami, nawierzchni betonowych,

==> roboty ziemne,

==> wywoz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

==> wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

==> wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,

==> wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

==> wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
==> wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

==> .wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

==> budowe wpustéw deszczowych,

==> budowe przykanalikéw,

==> budowe studni kanalizacji deszczowe;j,

==> budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej,

==> regulacje studni kanalizacyjnych,

==> wywoz materiatéw z rozbiérek na sktadowisko do 10 km,

==> opfaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowe;j.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa drogi gminnej, ul. Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej"
1 Droga gminna - ul. Powstancéw, budowa kanalizacji, odtworzenie nawierzchni
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2 [
d.1./0803-03 grubos$ci 8 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
936.63 m?2 936.63
RAZEM 936.63
2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-01 wej
1.1
339.48 m 339.48
RAZEM 339.48
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. [V|/m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.110210-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
403.74 m3 403.74
| RAZEM 403.74
1.1./45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2
1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
2.1
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3na  |m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.ll - kanaty
1.2.|zsz.2.3.2.
1/9903
556.56-283.84 m3 272.72
RAZEM 272.72
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
1.2. m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m- kanaty
1
179.28-91.43 m3 87.85
RAZEM 87.85
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2. tu do wywozu na wysypisko
1
735.84-375.28 m3 360.56
RAZEM 360.56
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2. Wywozu na wysypisko
1 Krotnos$¢ = 14
735.84-375.28 m3 360.56
RAZEM 360.56
8|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
1.2.
1
735.84-375.28 m3 360.56
RAZEM 360.56
9|Kalkulacja Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1./wlasna
1.2.
1
526.17-268.34 m3 257.83
RAZEM 257.83
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
1
526.17-268.34 m3 257.83
RAZEM 257.83
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11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
1.2. mowytadowczymi do 5 T - na odlegtosc do 5 km. - przyw6z ziemi do wymiany
1 gruntu
Krotnos¢ = 5
526.17-268.34 m3 257.83
RAZEM 257.83
12|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.2. m; grunt kat. IlI-IV
1
1280-652.8 m?2 627.20
RAZEM 627.20
13|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-/m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i glebo-
1.2 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
1
1860-948.6 m?2 911.40
RAZEM 911.40
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2.
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
16/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.2
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci [kpl.
d.1./0529-06 4m
1.2
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
18 KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
1.2.
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 4-051 | Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalnej m
d.1./0319-04 400 mm uszczelnionego sznurem i opaska zelbetowa
1.2.
1
94 m 94.00
RAZEM 94.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1:2.
1
9.2-4.7 m3 4.50
RAZEM 4.50
21/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.2. poczety 1 km
1 Krotnos¢ = 14
9.2-4.7 m3 4.50
RAZEM 4.50
22|Kalkulacja  |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.\wlasna
1.2.
1
9.2-4.7 m3 4.50
RAZEM 4.50
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23/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm. m3
d.1./1411-02
1.2,
1
40.14-20.47 m3 19.67
RAZEM 19.67
24/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1./0501-05
1.2.
1
148.02-75.49 m3 72.53
RAZEM 72.53
25/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2. nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1
Policzono 90% robét mechanicznych
526.17-268.34 m3 257.83
RAZEM 257.83
26|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lIl ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1.2.|analogia
1
526.17-268.34 m3 257.83
RAZEM | 257.83
1.1. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
2.2
27 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- [m3
d.1./0530-01 elementy betonowe - wykonanie kinety w studni istniejacej
1.2.
2
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
28/KNR 4-01 Dopasowanie otworu w scinie studni wigczeniowej m?2
d.1./0209-02
1.2.|analogia
2
0.13 m?2 0.13
- RAZEM 0.13
29|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP tgczonych Sn8 na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./0408-06
1.2.
2
92.65 m 92.65
RAZEM 92.65
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP faczonych Sn8 na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
1.2.
2
84.4-82.16 m 2.24
RAZEM 2.24
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
1.2.
2
63.2-40.24 m 22.96
RAZEM 22.96
32|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,7m bez ~ [szt.
d.1./1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
1.2.
2
11-7 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|Kalkulacja  |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm taczone na uszczelkiz szt
d.1./wtasna wbudowanymi stopniami zwignczone wtazem betonowym ciezkim w goto-
1.2. wym wykopie
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34|Kalkulacja  |Montaz studni z kregow betonowych o $r. 1000 mm tfaczone na uszczelkiz |szt
d.1.wtasna wbudowanymi stopniami zwiericzone wtazem betonowym ciezkim w gotowym
1.2. wykopie
2
1 szt 1.00
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| RAZEM | 1.00
1.2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1.2, Konstrukcja jezdni - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej
1
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdow na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
936.63 m?2 936.63
RAZEM 936.63
36/ KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 22 cm grubos$¢ warstwy po za-
2.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazddw na godzine
9902-03 <dowozona z wytwérni>
0105-08
analogia
936.63 m2 936.63
RAZEM 936.63
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- | m2
d.1./0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1/z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03
0114-08
936.63 m2 936.63
RAZEM 936.63
38/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.1./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia
2.11z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
936.63 m?2 936.63
RAZEM 936.63
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdéw na
2.1/z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
936.63 m?2 936.63
RAZEM 936.63
40/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-/m2
d.1./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia
2.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
936.63 m?2 936.63
RAZEM 936.63
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2.11z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
936.63 m2 936.63
RAZEM 936.63
1.2, Elementy ulic
2
1.2 Konstrukcja kraweznika
21
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdow na godzine m3
d.1.|0402-04
2.2./z.0.213.
1/9902-03
100.5*0.07 m3 7.04
RAZEM 7.04
43| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.1./0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.2./2.0.213.
1/9902-03
324.13-223.63 m 100.50
| RAZEM 100.50
1.2, Roboty naprawczo-konserwacyjne
2.2
44/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
2.2.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.2.
2
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
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