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. CZESC FORMALNO-PRAWNA



Jaworzyna Slaska 17.06.2016 r.
IGK.6727.101.2016

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnoéci 9 )
58-140 Jaworzyna SI

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska,
zatwierdzonym uchwalg nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010
r., dziatki:
nr 700, 196/14, 196/3, obreb Jaworzyna Slaska, znajdujg si¢ na terenie ustug publicznych i/lub ustug
oznaczonym symbolem UP/P,
nr 611/1, obreb Jaworzyna Slaska, znajduje sie na terenie zabudowy wielorodzinnej i/lub uslugowej
oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MW/U,
nr 200, obreb Jaworzyna Slaska, znajduje si¢ na terenie drogi publicznej dojazdowej oznaczonym na
rysunku planu symbolem 13KDD,
nr 48/2, obreb Jaworzyna Slaska, znajduje si¢ na terenie drogi publicznej zbiorczej oznaczonym
symbolem 1KDZ. '

Wypis z tekstu planu:
§6.  Okresla sie zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) lokalizacj¢ nowych stacji bazowych telefonii komérkowych dopuszcza sie jedynie na terenie 2.P/U,

9.P/U,4.R, 6.R, 7.R 1 9.R, przy czym ich odleglos¢ w rzucie poziomym nie moze byé mniejsza niz 250

m od linii rozgraniczajgcej terenéw przeznaczonych pod lokalizacje funkcji mieszkaniowych (MN,

MN/U, MW i MW/U),

2) na terenach 1.MN do 45.MN dopuszcza sie lokalizacje facznie nie wiecej niz 2 wolnostojacych
budynkéw gospodarczych lub garazy na danej dziatce budowlane;,

3) dla budynkéw istniejgcych w momencie wejscia w Zycie niniejszej uchwaty a niespelniajgcych
parametréw i wskaznikéw okreslonych w niniejszej uchwale:

a) dopuszcza sig, ich remont i biezaca konserwacje oraz rozbidrke,

b) ewentualng odbudowe, rozbudowe, nadbudowe budynkéw lub ich czesci nie spehiajacych
ustalent w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza sie w tym zakresie jedynie w
istniejacym obrysie budynku badz fundamentéw a takze zgodnie z parametrami okreslonymi w
uchwale,

4) ustalenia og6lne dotyczace dachéw spadzistych:

¢) materiak: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwkopodobny,

d) kolorystyka: czerwony, brazowy lub grafitowy,

e) ustala si¢ zakaz stosowania dachéw spadzistych o potaciach mijajacych sie na wysokosci
kalenicy _

5) na wszystkich terenach MN, MN/U, MW i MW/U ustala si¢ zakaz stosowania blach falistych i
trapezowych jako materiatéw wykonczeniowych w elewacii i dachu budynkdw.

§ 7. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dzialalno$¢ ustugowa realizujaca ustalenia niniejszego planu nie powinna przekroczyé standardéw
Jakosci $rodowiska poza granicami dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny i na ktérej
zlokalizowana jest dana inwestycija,

2) przed podjeciem dziatalno$ci inwestycyjnych, ustala si¢ obowiazek zdjecia warstwy prochniczej z
czgsci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a nastgpnie odpowiednie
Jjej zagospodarowanie, ‘

3) wyznacza si¢ wymog zachowania pozioméw halasu nie wigkszy niz okreslony w przepisach
odrgbnych dotyczacych ochrony srodowiska, na terenach oznaczonych symbolem:

a) 1.MNdo 45.MN jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,



b) LMNU do 16 MN/U i LMW/U do 13.MW/U jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej,

¢) 1MW do21.MW jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodZinnej,

d) 1.UP do 4.UP i UP/U w przypadku lokalizacji zabudowy zw13,zanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy jak dla terendw zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mlodziezy,

e) 1.UO do4.UO jak dla terenéw zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

f) RM jak dla terenu zabudowy zagrodowe;j,

4) w granicach obszaru objetego planem ustala si¢, z zastrzezeniem pkt 5, zakaz lokalizacji
przedsiewzieé moggcych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i przedsiqwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

5) ograniczenie, o ktérym mowa w pkt 4 nie dotyczy inwestycji zwigzanych z realizacja:
a) drog publicznych,

b) parkingéw,

¢) stadionow,

d) sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

¢) modernizacji, rozbudowy i przebudowy przedsiwzigé istniejacych w dniu wejscia w zycie
niniejszej uchwaty,

f)  przedsigwzigé lokalizowanych na terenach 1.P/U do 15.P/U,

g) przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko lokalizowanych na
terenach 10.MW/U, 1.U do 12.U, 4.UP (z zastrzezeniem §81 ust. 1 pkt 2 lit. a),

h) stacji obstugi §rodkéw transportu sktadajacych si¢ z nie wigcej niz 3 stanowisk warsztatowych
lokalizowanych na terenach 8. MN/U do 13.MN/U i 16.MN/U,

6) zakazuje si¢ odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu, wod gruntowych oraz
powierzchniowych,

7) kazdy teren, na ktérym moze doj$¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami szczegolnie
szkodliwymi dla $rodowiska wodnego (ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi),
nalezy utwardzi¢ i skanalizowaé, a zanieczyszczenia winny by¢ zneutralizowane zgodnie z przepisami
odrebnymi,

8) w granicach obszaru objetego planem znajduja si¢ 3 ujecia wody zlokalizowane na terenach 2.W,
2.P/U i 7.P/U, dla ktérych ustanowiono w drodze odrebnych procedur administracyjnych (decyzja nr
08.1V-6210/118/97 dla ujecia wody na terenie 2.W oraz decyzja nr ROS-6223/40/779/00 SP dla ujeé
wody na terenach 2.P/U i 7.P/U) strefy ochronne:

a) ochrony bezposredniej ujecia wody,
b) ochrony posredniej zewnetrznej ujgcia wody,
¢) ochrony posredniej wewnetrznej ujgcia wody,

9) w strefach, o ktérych mowa w pkt 8 obowigzujg ustalenia zgodnie z decyzjami ustanawiajaca
wymienione strefy, ‘

10) w granicach obszaru objetego planem znajduje si¢ cmentarz oznaczony symbolem ZC wokdt, ktorego
obowigzujg ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych
dotyczacych lokalizowania cmentarzy.

§ 8. 1. Okresla sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspbdtczesne;:

1) na terenie oznaczonym symbolem UP/U znajduje si¢ budynek, (ul. Wolnosci 2) wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem 1562/Wt (decyzja z dnia 25 marca 1997 r.),

2) wyznacza si¢ oznaczone na rysunku planu obiekty i obszary o walorach historycznych do
zachowania i adaptacji,

3) wprowadza sie ochrong stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu,

4) wyznacza si¢, 0znaczone na rysunku planu aleje i szpalery drzew do zachowania.

2. Dla budynku wpisanego do rejestru zabytkéw wszelkie zamierzenia inwestycyjne i prace
budowlane nalezy uzgadnia¢ z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

3. Dla obiektéw i obszaréw o walorach historycznych do zachowania i adaptacji, z zastrzezeniem §2
ust. 2, nalezy:

1) dla budynkow:



a) zachowad ich bryle, ksztalt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) utrzymac, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

¢) zachowaé ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym wizerunkiem
budynku, nalezy utrzyma¢ - lub odtworzy¢ - oryginalng stolarke okien i drzwi,

d) w przypadku koniecznosci przebicia nowych otwordw, nalezy je zharmonizowaé z zabytkowg
elewacjg budynku,

e) stosowa¢ kolorystyke i materialy nawigzujace do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycie $cian zewnetrznych; zakazuje sie stosowania oktadzin sciennych z
tworzyw sztucznych typu ,,siding",

f) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci
zabytkowych obiektéw,

2) dla obszaréw zachowa¢ lub odtworzyé elementy zagospodarowania zieleni, ukladow
komunikacyjnych i wyposazenia architektonicznego,

3) wszelkie roboty budowlane nalezy uzgadniaé z whasciwym wojewddzkim konserwatorem
zabytkéw. ‘

4. Dla stanowiska archeologicznego, z zastrzezeniem §2 ust. 2, ustala sie:

1) w obrebie chronionego stanowiska archeologicznego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie
wszelkie  zamierzenia  inwestycyjne  wymagaja  przeprowadzenia ratowniczych  badan
archeologicznych,

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, a dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe —
przed realizacja inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia
zgloszenia wykonywania robét budowlanych, nalezy uzyskaé pozwolenie wojewodzkiego
konserwatora  zabytkéw  (Dolnoslaskiego Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw) na
przeprowadzenie ziemnych robét budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac
konserwatorskich, ktére polegaja na przeprowadzeniu wyprzedzajacych ratowniczych badan
archeologicznych metodg wykopaliskowa, przez uprawnionego archeologa.

5. Dziatalnos¢ w obrebie alei i szpalerow drzew do zachowania ma polegaé na zachowaniu ich stanu
(prace pielggnacyjne) oraz odtworzeniu ewentualnych ubytkow.

6. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

§ 10. 1. Ustalenia ogélne dotyczace nieprzekraczalnych linii zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy nalezy mierzy¢ od linii rozgraniczajacej terenu wzgledem, ktérego
okreslane jest potozenie linii zabudowy,
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone zostaty w treéci niniejszej uchwaty, chyba ze:
a) zrysunku planu wynika inaczej, '
b)  w przepisach odrgbnych okreslone sa wigksze nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) nastepujace czgsci budynku nie mogg pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do
nieprzekraczalnej linii zabudowy: ‘
a)  schody zewnetrzne, wejscia do budynkow, pochylnie i rampy o wiecej niz 1,30 m,
b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiecej niz 1,0 m,
¢) okapy i gzymsy o wiecej niz 0,8 m,
d) taczna powierzchnia wysunietych wzgledem linii zabudowy taraséw, wykuszy, gzymsow, galerii
i wejsé do budynkéw liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie moze przekracza¢ 40%
powierzchni elewacji, A
4) dla zabudowy blizniaczej dopuszcza sie w przypadku budynku zwrdconego $ciang bez otworéw
okiennych lub drzwiowych w strong granicy sasiedniej dziatki budowlanej sytuowanie tej $ciany
bezposrednio przy granicy,
5) dopuszcza si¢ sytuowanie stacji transformatorowych zwrdcong $ciang bez otworéw okiennych lub
drzwiowych w strone granicy z sasiednia dziatka budowlana, w odleglosci 1,5 m od tej granicy.
2. Ustalenia ogélne dotyczace wysokosci zabudowy: wysokos¢ budynku nalezy mierzyé zgodnie z
przepisami odrebnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.




§12. 1. W granicach terenu objetego planem nie wystepuja obszary wymagajace okreslenia

szczegbtowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomoscei.

2. Podzial dziatek nalezy realizowaé na zasadach:

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzialek nie moze by¢ mniejsza niz, dla terenow
oznaczonych symbolem:

k) 1.MW do 21.MW i 1.MW/U do 13.MW/U: 800 m’,

1) 1.U, 10.U i 12.U: 600 m’,

m) 2.U, 5.U, 7.U i 9.U: 1200 m?,

n)3.U1i 11.U: 800 m?,

0) 4.U, 6.U i 8.U: nie dopuszcza si¢ wydzielania nowych dziatek budowlanych,

p) 1L.UP do 4.UP, UP/U, 1.UK do 3.UK, 1.US do 3.US, US/UT oraz 15.P/U: wielkosci

nowowydzielanych dzialek budowlanych nalezy dostosowaé do parametrow niezbednych dla

realizacji danego przedsiewziecia w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego,

q) 1.P/U do 14.P/U i RM: 2000 m’,

1) podziatéw dziatek nalezy dokonywaé w sposéb zapewniajacy obstuge komunikacyjng dziatek
wydzielanych w danym momencie oraz dzialek potencjalnie mozliwych do wydzielenia w terminie
pozniejszym,

2) dopuszcza sig:

a) zmniejszenie minimalnych powierzchni okreslonych w pkt 1 o nie wigcej niz 10%,

b) aby nie wiecej niz 1 nowowydzielana dziatka budowlana w wyniku jednokrotnego poddziatu
pierwotnej dziatki miata mniejsza powierzchnig o nie wigcej niz 20 % w stosunku do powierzchni
okreslonych w pkt 1,

¢) wydzielenie dziatek o parametrach innych niz okreslone w niniejszym paragrafie w celu wydzielenia
niezbednych dziatek dla realizacji ukladéw komunikacyjnych i urzadzen infrastruktury technicznej z
zachowaniem warunkéw wynikajacych z przepisow odrebnych oraz w celu powigkszenia dziatki

sgsiedniej.
3) w pozostalych przypadkach zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi gospodarki
nieruchomog$ciami.

§14. 1. Ustala sie sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenOw:
1) do czasu zagospodarowania poszczegélnych terenéw zgodnie z przeznaczeniem okreSlonym w
niniejszej uchwale dopuszcza sig ich zagospodarowanie zielenig urzadzong w tym zielenia publiczna,
2) na terenach okreslonych w §9 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ dopuszeza si¢ lokalizacje tymczasowych obiektow
ustugowo-handlowych:
a) obiekty te nie moga przekraczaé: 20 m* powierzchni zabudowy oraz 4 m wysokosci,
b) termin tymczasowego uzytkowania nie moze by¢ diuzszy niz trwatos¢ techniczna obiektu,
¢) na terenach 7.ZP i 8.ZP dopuszcza si¢ lokalizacje w jednym terminie nie wigcej niz 2 tymezasowych
obiektoéw ustugowo-handlowych.
2. Art. 35 ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 67. 1. Dla terenu 12.MW/U, ustala sig:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) ushugi,

2)przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty malej architektury,

b) boiska rekreacyjne i sportowe,

¢) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

d) zespoly garazy.

2. W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala sig:

Dnieprzekraczalne linie zabudowy: w nawigzaniu do istniejacej zabudowy,
2)maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a)17m,



b) 5 m dla budynkéw gospodarczych i garazy,

3)nastgpujace zasady ksztattowania dachéw: dopuszcza sig stosowanie dowolnych form dachéw,
4)minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnych: 30 % powierzchni dziatki budowlane;.

3. Na terenie 12.MW/U znajduje sie obiekt o walorach historycznych do zachowania i adaptacji, dla
ktorego obowigzuja ustalenia zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

§ 82. 1. Dla terenu UP/U, ustala si¢:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi publiczne w rozumieniu niniejszej uchwaty,

b) ushugi, ‘

2)przeznaczenie dopuszczalne:

a) funkcja mieszkaniowa, o powierzchni catkowitej nie wigkszej niz 40 % powierzchni calkowitej
budynkow

zlokalizowanych na dziatce budowlanej

b) obiekty matej architektury,

c) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala si¢:

Dnieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiazaniu do istniejgcej zabudowy,

2)maksymalng wysokos¢ zabudowy: 15 m,

3)maksymalna powierzchnig zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlane;j,

4)nastgpujace zasady ksztattowania dachéw: dopuszcza sig stosowanie dowolnych form dachéw,
5)minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnych: 15%.

3. Na terenie UP/U znajduije sie:

1)obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, dla ktérego obowiazujg ustalenia zgodnie z §8 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2, .

2)obszar o walorach historycznych do zachowania i adaptacji, dla ktérego obowigzuja ustalenia
zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.

§ 113. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie, co nastepuje:

1) ustalenia ogélne:

a) dopuszcza sig zgodnie z przepisami odrebnymi przebudowe istniejacej sieci infrastruktury
technicznej, w tym kolidujacej z zagospodarowaniem realizujgcym ustalenia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzié jako sieci podziemne
(kablowe), :

¢) sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci w liniach
rozgraniczajgcych drég zgodnie z przepisami odrebnymi, a jezeli warunki nie pozwalaja na takie
usytuowanie to sieci te dopuszcza sie sytuowaé poza liniami rozgraniczajgcymi drég pod
warunkiem zachowania odlegtosci okrelonych w przepisach odrgbnych od obiektow
budowlanych istniejgcych i projektowanych,

2) zaopatrzenie w wode nalezy realizowaé z lokalnej sieci wodociggowej,

3) Scieki komunalne: '

a) nalezy odprowadzi¢ do lokalnej sieci kanalizacyjnej, :

b) dla noworealizowanej zabudowy dopuszcza si¢ do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
odprowadzenie Sciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych na $cieki, z ktérych beda
regularnie wywozone przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszczalni Sciekow,

¢) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej dla nieruchomogci wyposazonych w szczelne
zbiorniki na nieczystoéci ptynne obowigzuje niezwloczne wlaczenie wewnetrzne]j instalacji
kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjne;.

4)  Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzi¢ do lokalnych odbiornikéw tych
wod z uwzglednieniem przepiséw odrebnych oraz §7 pkt 5 uchwaly, przy czym dopuszcza sie dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do
gruntu,

5) zaopatrzenie w gaz:

a) zistniejacej i projektowanej sieci gazowej,



b) ustala si¢ zakaz stosowania wolnostojacych (naziemnych) zbiornikéw na gaz,
¢) przez obszar objety planem przebiega gazociag wysokiego ciénienia DN 200, dla ktérego w
strefie: :
— 20 m od osi gazociagu ustala si¢ zakaz lokalizacji nowej zabudowy nie zwigzanej
z gazociagiem, :
— 4 m od osi gazociagu ustala si¢ zakaz sadzenia drzew i krzewow,

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

a) z lokalnej sieci energetycznej, pizy czym dopuszcza sig wykorzystanie alternatywnych zrédet zasilania
z wylaczenie elektrowni wiatrowych,

b)w przypadku koniecznosci budowy w  granicach obszaru objetego planem nowej stacji
transformatorowej, w miejscu innym niz na terenie oznaczonym symbolem E dopuszcza sie jej lokalizacje
na terenach innych przy zapewnieniu niezbgdnego dostepu,

¢) przez teren objety planem przebiegajg istniejgce napowietrzne sieci energetyczne:

— dredniego’ napiecia 20 kV wraz ze strefy oddzialywania o szeroko$ci 10 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu, "

— wysokiego napiecia 110 kV wraz ze strefa oddziatywania o szerokosci 15 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu,

d) w strefach, o ktérych mowa w lit. ¢) obowiazuja ograniczenia zgodnie z przepisami odrgbnymi
dotyczacymi napowietrznych linii energetycznych,

7)  zaopatrzenie w cieplo — nalezy stosowaé zrédta zdalaczynne lub lokalne, w tym takze indywidualne
kotlownie wytwarzajace ciepto z wykorzystaniem ekologicznych Zrédet energii oraz dla paliw stalych,
phynnych i gazowych technologii spalania o niskiej emisji zanieczyszezen do atmosfery okreslonych
w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony srodowiska,

8) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrebnymi oraz gminnym planem gospodarki odpadami,
b) w projekcie zagospodarowania dziatki Iub terenu nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje
pojemnikéw do zbierania i segregacji odpadow.

§ 114. 1. Ustala sie nastepujgca klasyfikacje funkcjonalng drog oraz ich szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych drog:

1)drogi klasy ,,Z” zbiorcze:

a) 1.KDZ w ciagu ulicy Wolnosci - w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

b) 2.KDZ w ciggu ulicy Wolnosci i 1-go Maja - w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

3)drogi klasy ,,D” dojazdowe:

a) 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4. KDD, 6.KDD, 8. KDD, 9.KDD, 26. KDD i40.KDD — 10 m,

b) 22.KDD — 10 m z lokalnym poszerzeniem na wysokosci wigczenia do drogi 21.KDD,

¢) 7KDD i 10.KDD — 8 m,

d) 38.KDD — zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niz 10m,

e)39KDD-6m.

f) 41. XDD — 8 do 10m zgodnie z rysunkiem planu,

g) 42.KDD - 10m z przewgzeniem zgodnie z rysunkiem planu,

h) 11.KDD, 12.KDD (ul. Ceglana), 13.KDD (ul Powstancéw), 14.KDD, 15.KDD (ul. Juliusza
Stowackiego), 16.KDD (ul. Adama Mickiewicza), 17.KDD (ul. Ogrodowa), 18.KDD (ul. Ogrodowa),
19.KDD (ul. Tadeusza Kosciuszki), 20.KDD, 21.KDD (ul. Towarowa), 24.KDD (ul. Weglowa),
25.KDD (ul. Weglowa), 27.KDD (ul. Jana Pawta II), 28.KDD (ul. Jana Pawla II), 29.KDD (ul.
Ludwika Ekerta), 31.KDD (ul. Jana Kilifiskiego), 32.KDD (ul.Pocztowa), 33.KDD (ul. Edwarda
Dembowskiego), 34KDD (ul. Jézefa Bema), 35.KDD, 36.KDD (ul. Ignacego Pradzynskiego) i
37.KDD - w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, ’

i) 5.KDD, 23.KDD, 30.KDD (Romualda Traugutta) - zgodnie z rysunkiem planu,

5. Ustala sie obowiazek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo w ilo$ciach, nie mniej niz:

a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w pozostatej zabudowie,

¢) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 25 m? powierzchni uzytkowej funkeji ustugowej lecz nie
mniej niz 2 miejsca postojowe,



d) w przypadku realizacji na danym terenie 2 réznych funkcji, liczbe minimalnej ilodci miejsc
postojowych nalezy zsumowag,

©) za miejsce postojowe uwaza sie takze miejsce w garazu,

7. W linach rozgraniczajacych drég, ciagéw pieszo-jezdnych i ciggu pieszego dopuszcza sie
lokalizowanie zieleni, sieci i urzadzeti uzbrojenia technicznego oraz $ciezek rowerowych.

W zalgczeniu wyrys z planu.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
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Wyrys z miejscowego planu zagospo
Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. ,

R A Ak

darowania przestrzennego’ zatwierdzonego J&lﬁzvéiﬁh'r XL1/16/ 10

dz. nr 611/1 obreb Jaworzyna SI.

(skala 1:1000)

A
E¥)

TERENY USLUG SPORTU [ REKREAG.I ILUB'USLUG TURYSTYKI

é;mm{q‘g& OMUNIKACJI SAMOGODOWEJ

LEGENDA usiuT
b |1} WM 11 B GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM PIU TERENY ZABUDOWY PRZEMYSLOWO - USLUGOWEJ KDz \ | TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORGZE!
ngé%ﬁﬁ“gggzs’gé\‘gEzzggss’;{,gfﬂeﬂm PRZEZNAGZENIL " RM TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ KDL TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
PRZEZNAGZENIA TERENOW R TERENY ROLNICZE KD TERENY DROG PUBLICZNYGH KLASY DOJAZDOWE]
MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEY zp TERENY ZIELENI URZADZONEY KP] TERENY GIAGOW PIESZO - JEZDNYCH
MNIU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ULUB USLUG) m | TERENY OGRODGW DZIALKOWYCH KPp TEREMY CIAGOW PIESZYCH
M TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ zc CMENTZARZ Kow TERENY DROG WEWNETRZNYCH
MwiU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ ILUB USLUG z LASY | DOLESIENIA ;ﬁgg’gsg%\; kﬁiﬁﬂ“}gégﬂ““o‘”mm ZABUDOWY ORAZ
u TERENY USLUG KOMERCYJNYCH ws TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH | SRODLADOWYCH NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
up TERENY USLUG PUBLICZNYCH © TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY - GAZOWNICTWO e O i o oy s NOWAW & 43
uP TERENY USLUG PUBLICZNYCH ULUB KOMERCYJNYCH E TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNES - ELEKTROENERGETYKA == | PRZEJSCIA BRAMOWE DO ZACHOWANIA
vo TERENY USLUG OSWIATY " TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNES ?Riéogé%?:&ﬁng%ﬁggglgéng‘mowmo 1ZABYTKOW
UK TERENY USLUG KULTURY w TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIAG! m O oS ARY O WALORACH HISTORYCZNYCH
us TERENY USLUG SPORTU | REKREACII KK TERENY KOLE) g g g g ALEJE | SZPALERY DRZEW DO ZACHOWANIA




¥l

1jR

/ ‘\\‘:;}
Dot
LT " T

- RTUIREKREACJI ULUB USLUG TURYSTYKI [~
W

7Y PPBLUGI KORUIKACI SAMOGODOWE)

R
=

U dad

PRZEMYSLOWO - USLUGOWE! KDZ TERENY DROG PUBLIGZNYGH KLASY ZBIORGZE.S
P ':' 2ZAGRODOWEJ . ) KDL TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
KDD “TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWES
_~ADZONES KP} | TERENY CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH
'DZALKOWYCH KPp TEREMY CIAGOW PiESZYCH
KDW TERENY DROG WEWNETRZ’IVCH
PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ

' ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,
V. 3ZCHNIOWYCH | SRODLADOWYCH

ALNE LINIE Y

TURY TECHNICZNES - GAZOWNICTWO

NIEPRZEKRAGCZALNE LINIE ZABUDOWY DLA
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, O KTOREJS MOWA W § 53

KTURY J - ELEK TYKA

PRZEJSCIA BRAMOWE DO ZACHOWANIA

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

OBIEKTY | OBSZARY O WALORACH HISTORYCZNYCH
DO ZACHOWANIA | ADAPTACJI

ALEJE | SZPALERY DRZEW DO ZACHOWANIA




Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.8137.2016

STAROSTA SWIDNICKI Wojewddztwo: doh;os’laskie
i . Powiat: $widnicki
ul. M';kz%%ogv;mjigu"e 7 Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska - miasto

Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Jaworzyna Sigska

(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14.10.2016 13:05:57 wedtug stanu na dzien: 14.10.2016 13:05:57

Nr jednostki rejestrowej: G264 KW SW1S/00050847/0
Powigzane jednostki rejestru budynkow: B189

Osoby: 2
ez Dane osoby fizycznej / instytucji

Forma wtadania v Hizy

171 .

wlasnose SKARB PANSTWA
1/1 "POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA" Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
uzytkowanie wieczyste | siedziba: ul. Szczeéliwicka 62, 00-973 Warszawa

do dnia 2089-12-05 koresp. ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie POW’;’:]Chma u:;t:z;f/asa bjg:;ﬁ: in nl;lrd};%rlgs nty
7 7497 Jaworzyna Slgska 0.1664 Tk 0.1664 SW18/00050847/0
Identyfikator: 021904_4.0001.749/7
Razem powierzchnia dziatek: 0.1664 ha
Sfownie: | tysigc szeséset szesctdziesigt cztery metry kwadratowe

Oznaczenia kias i uzytkéw

Tk - Tereny kolejowe

Swidnica, dnia 14.10.2016

Magdalena Banas
dnia: 14.10.2016

..................................................... ..

(sporzadzif: data i podpis) f(éiegféﬁ“ lrzedowé )

data i podpis



Nr kancelaryjny: GKVII.4030.8137.2016

STAROSTA SWIDNICKI Wojewodztwo: dolnosigskie
. . " Powiat: $widnicki
ul. M.Ssskg%%ogvviikdlzji;gune 7 Jednostka ewidencyjna: 021904 _4, Jaworzyna Slgska - miasto

Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Jaworzyna Slaska

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14.10.2016 13:05:57 wediug stanu na dzien: 14.10.2016 13:05:57
Nr jednostki rejestrowej: G698

KW SW1S/00020170/4
Osoby: 2
For mgdvigilania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M -
WiasHose GMINA JAWORZYNA SLASKA
os ch :owanie BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ ]
zasgber% nieruchomosci | Siedziba: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie (ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
4 48/2 numeﬁlaﬁggf‘ﬁﬁgsm 08952 | dr 0.8952 SW1S/00020170/4
Identyfikator: 021904_4.0001.48/2
4 200 nunfgr'?j‘?g"gsi‘,ﬂﬂcf; 0 0.3495 |  dr 0.3495 SW15/00020170/4
Identyfikator: 021904 _4.0001.200
Razem powierzchnia dziatek: 1.2447 ha
. | jeden hektar dwa tysigce czterysta czterdziesci siedem metrow
Sl kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Swidnica, dnia 14.10.2016

Magdalena Banas
dnia: 14.10.2016

(/m/e / -r.v'ézwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzgdzit: data i podpis)




Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki ,
Jednostka ewidency jna: 021904 _4, Jaworzyna Slgska - miasto
Obreb: 0001, Jaworzyna Slgska

| SRCSASMENGEL L \(APA EWIDENCJ GRUNTOW
anope SKALA 11000
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196/8  48/2
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1

Swidnica dn. 2016-10-14
Sporzqdzit(a) wydruk: Magdalena Banas



Wykaz zmian gruntowych

Stan przed podziatem Stan po podziale
Nr _el\(ljrn Nr | Uzyte| Klasa| Pole pow. Nomrzr\:\t(rllitura Nr dz. | Uzytek| Klasa| Pole pow.
obrebu Jrej. dziatki| grunt| gleb. [ha] P proj. | grunt. | gleb. [ha]
o o 749/12| Tk 0.1664
¥ =
= &
\cc/é 8
c S
& G264 |749/7 | Tk 0.1664 g
S
3 % 749/13| Tk 0.0227
Razem 0.1664 Razem 0.1664

Operat podziatu przatio do paistwowego zasobu

geodezyjno- kartograficznegaSwidnicy P.0219

Powiat: swidnicki
Jedn. ewid.: Jaworzyn

Slaska
Obreb ewid.:

JaworzynaSlaska

JaworzynaSlgska

a MAPA Z PROJEKTEM
PODZIALU
NIERUCHOMOSCI

Skala 1:500

Wykazane na mapie
granice nieruchomei
podlegajcej
podziatowi

sqg zgodne z danymi
ewidencyjnymi.

Mape wykonat:

mgr irg. Wiestaw Jachimczal

Nr uprawniei . zaw.: 9528
Data: 17 .11.2016

Podpis:

229.0
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231.70
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Jaworzyna Slaska, 17.11.2016r.

IGK.7021.44.2016

Biuro Projektow

i Realizacji Inwestycji
»PROGRESS”
Mariusz Szyrner

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

dotyczy: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D ul. Powstaficow

w Jaworzynie Slaskiej”

W odpowiedzi na Pana pismo, ktére wplyneto do tutejszego Urzedu w dniu
15.11.2016r. informuje, ze opiniuje pozytywnie przetozony projekt dotyczacy zadania pn.

, Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D ul. Powstaficoéw w Jaworzynie Slaskiej”.

D U ISIVE LA L XV

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala



WB.0722.72.2015.2 $widnica 2€.11.2016r.

Pan

Mariusz Szyrner
Pelnomocnik

Burmistrza Jaworzyny éqskiej

OPINIA

W nawigzaniu do pisma z dnia 16 listopada 2016r. dotyczgcego wydania
przez Zarzad Powiatu Swidnickiego opinii na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i i‘ealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych  pn.: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 111241D, ulica Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej *

- informuje, iz Zarzad Powiatu Swidnickiego pozytywnie opiniuje

przedmiotowg inwestycje drogows.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Szyrner
Pelnomocnik Burmistrza Jaworzyny Slaskie;
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

2. WB ala




ZARZAD

WOJEW()DZTWA DOLNO§LASKIEGO
WYBRZEZE J. SEOWACKIEGO 12-14, 50-411 WROCLAW

IRT/ZPP.4280-13/3700/16 Wroctaw, 29.11.2016r.

Dotyczy: pisma Mariusza Szyrnera, Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGESS”,
ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
znak: -z dnia 14.11.2016r.,
data wptywu do UMWD 17.11.2016r.,
data wptywu do IRT 21.11.2016 .

Burmistrz Jaworzyny Slaskiej
ul. Wolnosdci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Opinia

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D, ul. Powstarncéw w Jaworzynie Slgskiej”

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz w zwigzku z art. 11b ust. 1 ustawy
7 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2031 z pdin.zm.) oraz w zwigzku z Uchwatg Zarzadu
Wojewoddztwa Dolnoslgskiego Nr 2695/V/16 z dnia 13 wrzesnia 2016 r. wsprawie udzielenia
upowaznienia dla Pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, do dziatania
"~ w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego, Zarzad Wojewédztwa Dolnosigskiego opiniuje
pozytywnie projekt:

,Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D, ul. Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej”

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego informuje, 7e ww. zadanie inwestycyjne zgodne jest
z celami, zasadami i kierunkami polityki przestrzennej wojewodztwa dolnoslgskiego ustalonymi
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Perspektywa 2020,
przyjetym Uchwatg Nr XLVII/1622/14 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 marca
2014 r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014 r. poz. 24438.

Jednoczeénie Zarzad Wojewddztwa Dolncslgskiego informuje, ze w sasiedztwie/na terenie
objetym inwestycjg, w obowigzujacym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Dolnoélaskiego, Perspektywa 2020, przyjetym Uchwatg Nr XLVI1/1622/14 Sejmiku Wojewddztwa
Dolnoélaskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja
2014 r. poz. 2448 s3 ujete zadania:

o w Zestawieniu inwestycji zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych na lata
2010-2013:
- Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wroctaw — Zgorzelec na odcinku Wroctaw — Jelenia
Goéra,
- Modernizacja linii kolejowej nr 137 Kedzierzyn Kozle — Legnica,
o w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw kluczowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013:
- Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoslgskiej sieci szkieletowej
(zadanie zrealizowane),



o w Wykazie zadan przewidzianych do finansowania w ramach limitéw zobowigzan okreslonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego:
- Przebudowa systemu sterowania ruchem w Jaworzynie Slgskiej,
- Likwidacja obszaréw wykluczenia informacyjnego i budowa dolnosigskiej sieci szkieletowej
(zadanie zrealizowane).

Dodatkowo Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego informuje, ze w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Dolnoélaskiego, Perspektywa 2020, ujeta zostata postulowana linia
duzych predkosci relacji Wroctaw — Praga. Zadanie to nie zostato umieszczone w zadnym wykazie
zadan rzadowych oraz w zadnym wykazie zadan samorzgdu wojewddztwa.

Otrzymujg:

- Petnomocnik:
Mariusz Szyrner, Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGESS”,
ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka

- Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego

- IRTa/a

Sprawe prowadzi: A. Pytlarz/ tel. 71 374 95 20



Watbrzych, 16.12.2016 .
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Biuro Projektéw ,,PROGRES”
Mariusz Szyrner

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

dot. opinii do rozbudowy drogi gminnej nr 111241D, ul. Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2016 r. (data wptywu 18.11.2016 r.), w sprawie
wydania opinii do rozbudowy drogi gminnej nr 111241D, ul. Powstanicéw w Jaworzynie Slaskiej
informuje, ze opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie
przedstawionym w zatgczniku graficznym (rys. nr P-02).

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wlasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami).

Otrzymujg:
! adresat /164404-46756-1-R/
2. a/akat. B
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%
% Polskie Koleje Panstwowe S.A.

% Centrala
AL Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami
we Wroctawiu

ul. Joannitow 13,

50-525 Wroclaw

tel.; +48 71 717 33 64

fax. +48 71 717 54 09

e-mail: sekretariat. knwr@pkp.pl

Wroctaw, 03.01.2017 r.
KNWr4.6141.421.2016. BW/14
2017-0003451

Nr opinii: DR/1/2017

o g

<PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Biuro Projektow Realizacji Inwestycji
» PROGRESS”

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

Dotyczy: ,Rozbudowy drogi gminnej nr 111241D ul. Powstarncow w Jaworzynie Slgskiej”

W odpowiedzi na pismo dotyczace zaopiniowania inwestycji pn. ,Rozbudowy drogi gminnej nr
111241D ul. Powstancow w Jaworzynie Slgskiej’, uzgadnia pozytywnie ched realizacji wiw inwestycji

na podstawie zatgczonej dokumentagii.

Jednoczesnie tut. Oddziat informuje iz w $wietle art. 11d ust.1 pkt 8 Iit.8 Ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.

U.z 2013 r. poz. 687, z 2014 r. poz. 40.) zaopiniowanie w/w inwestycji w odniesieniu do linii kolejowej
nalezy do wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej, ktorym w tym przypadku jest Zaktad Linii
Kolejowych w Watbrzychu ul. Parkowa 9, 58-302 Watbrzych. W zwigzku z powyzszym PKP S.A.
informuje, Ze oryginat przedmiotowej dokumentacji zostat przekazany do PKP PLK S.A. ZLK

w Watbrzychu celem zaopiniowania przedmiotowej inwestycji zgodnie z kompetencjami

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

3. PKP PLK 8.A. ZLK w Walbrzychu + oryginat dokumentacji

Opracowala Beata Wozniak — e
Starszy Specjalista RIE oyl N, s T3 2
e-mail: beata.wozniak1@pkp.p! ,a% ac *'-"mr}i ’W'Zd:::a{ﬁ
tel. kontaktowy +48 71 717 52 06 UL

y e ’f K
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WB.670.154.2016.2. WS Swidnica, dnia 10 stycznia 2017 1.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z péZniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 82
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami) oraz art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 roku
Nr 86, poz. 789 z p6zniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 grudnia 2016 roku w
sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli
okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz §4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych dla planowanej inwestycji
polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 111241D ulicy Powstaricow w Jaworzynie Slaskiej,

postanawiam udzieli¢
Burmistrzowi Jaworzyny Slgskiej
zgody na odstepstwo

1.  od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28
marca 2003 roku o transporcie kolejowym,

2. od warunkéw w zakresie wykonywania robét ziemnych zawartych w § 4 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takZe sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

zgodnie z pismem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Watbrzychu Dzial
Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli w Walbrzychu z dnia 07.12.2016 roku,
Nr IZDK4d-201/073/2016.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2016 roku do tutejszego organu wplynat wniosek Burmistrza Jaworzyny
Slaskiej wystepujacego przez pelnomocnika Pana Mariusza Szyrnera w sprawie wyrazenia zgody na
odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z
dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych dla planowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie
drogi gminnej nr 111241D ulicy Powstaricéw w Jaworzynie Slaskiej .
Poniewaz przedstawione przez inwestora usytuowanie projektowanego obiektu nie stanowi
zagrozenia dla zycia ludzi lub bezpieczeristwa mienia, nie stanowi pogorszenia stanu $rodowiska i
uzyskato pozytywna opinie¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Walbrzychu
Dzial Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli w Walbrzychu postanawiam jak
w sentencji.
Do projektanta nalezy jednak prawidlowa ocena i lokalizacja obiektu oraz zastosowanie
odpowiednich rozwiazan konstrukcyjnych i materialéw budowlanych w celu wyeliminowania
zagrozen powodowanych przez : wstrzasy i wibracje od przejezdzajacych pociggéw, mozliwosci
skazenia terenu np. poprzez rozszczelnienie taboru, hatas, zagrozenia mechaniczne pochodzace od
przejezdzajgcego taboru.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Strona moze je zaskarzy¢ w odwolaniu od decyzji o
pozwoleniu na budowe.




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych

w Watbrzychu PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dziat Nawierzchni, Obiektow

Inzynieryjnych, Budynkow i Budowli

ul. Parkowa 9, 58-302 Watbrzych

T: +48 74 637 46 01

F: +48 74 637 46 53

Kamil.Liszka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr [ZDK4d-201/073/2016 Watbrzych, 07.12.2016 r.
Dot.: rozbudowa drogi gminnej nr 111241D

Mariusz Szyrner

Biuro Projektéw i Realizacji
Inwestycji ,,PROGRESS”

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

W zwigzku z pismem w sprawie inwestycji pn.. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D, ul.
Powstancow w Jaworzynie Slaskiej, PKP PLK S. A. Zakiad Linii Kolejowych w Watbrzychu
opiniuje pozytywnie ww. inwestycje na terenie dziatek nr 48/2, 200 i 749/7 obreb 0001
Jaworzyna Slgska w odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 28 marca 2006 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016, poz. 1257) w zakresie
§ 53 pkt 2 — Budowle i budynki mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mnigjszej niz 10 m od
granicy obszaru kolejowego, z tym ze odlegtos$c¢ ta od osi skrajnego toru nie moze byé mniejsza
niz 20 m,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U. 2016, nr 153, poz 955) w zakresie § 4 ust. 1 — Roboty ziemne mogg byé wykonywane w
odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego z zastrzezeniem ust. 2.
Ostateczng decyzje dotyczgcg uzyskania ewentualnego odstepstwa od przepiséw udziela,
zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym wiasciwy organ administragii
architektoniczno-budowlanej.

Zobowigzuje sie Inwestora do niewystepowania w przysziosci z roszczeniami o rekompensate
ewentualnych szkéd z tytutu bliskiego sagsiedztwa terenu kolejowego.

Opracowat:
Kamil Liszka
tel. +48 74 637 46 01

Spdtka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xlil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 16 696 577 000,00 zi
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Burmistrz Jaworzyny Slaskiej
ul. Wolnosci 9 )
58-140 Jaworzyna Slaska

dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz wydania warunkow technicznych podigczenia
do sieci deszczowej projektowanei inwestycii pn. .. Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D
ul. Powstancow Slaskich w Jaworzynie Slaskiej

Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. zapewni odbidr sciekéw deszczowych
z projektowanej drogi gminnej po wybudowaniu odcinka sieci kanalizacji deszczowej wlaczonej do
istniejacej studni deszczowej oznaczonej na mapie kolorem brgzowym.

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagroZer’l Wynikaj acych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanyml na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Ustug Komunalnych w
Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starostwa Pow1atowego w Swidnicy
wniosek o objecia naradg koordynacyjna sytuowania sieci. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

otrzymuja:

.\
Homan Wizrer

- _adresat , '

- ala

sporzadzil: Nabielec Krzysztof
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Starosta Swidnicki

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOELE NrGKIIL4040.3.2017

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

POZYTYWNY

Temat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Lokalizacja: Jaworzyna Slqska, dz.: 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 200

Whnioskodawca:

"WOKAN-PROJEKT" PAWEL PABISIAK NIP: 695-

142-09-34 ul. Zelenskiego 4
59-400 Jawor

Inwestor: )
GMINA JAWORZYNA SLASKA ul. Wolnosei 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Na podstawie zlecenia nr: 180/2017 z dnia 04.01.2017r.
Data wptywu: 04.01.2017r.

Przewodniczacy narady:

geodeta Justyna Magdzifiska

(stanowisko stuzbowe, imig i nazwisko)

Miejsce i data: Swidnica, dn. 12.01.2017r.

Dokumentacje projektowa przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego polozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikow wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabela_

nrl

Imie i nazwisko

. Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja o |

Wroctawiu Oddziat w Swidnicy

Lp usEsinika przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie Podpis
-z
1. | Justyna Magdzinska = Koordynator narady %{
2. | Maciej Bielawski Gmina Jaworzyna Slaska / ﬁf’é;'é‘\:’/
3. | Krzysztof Nabielec Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. “ bgc{t
. (
4. | Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Watbrzychu 10 o
YO AP
. | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ;
5. | Krzysztof Olszewski Oddziat we Wroctawiu, Zaktad w Watbrzychu 0 N WQ\/\
y —— Operator Gazociagdéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.

’ Oddzial we Wroctawiu —T
7. | Pawet Lewkowicz Netia S.A. 7&; [( s
8. | Grzegorz Pawtowicz | Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu kurier
9. __———  TKTelekom spotka z 0.0. W

. A h Ry ’ 1
10. | Rafat Zmija Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadze Wodnych we M/WMD

o

Whnioskodawca

e




Ad] T Stanowiske Uczestnika narady wyszczegélnionego w tabeli nr 1  Podpis uczestnika |

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy
1. zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 I., poz.
1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizef i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Integralng czedcia protokotu jest zafgcznik do narady koordynacyjnej wydany
przez Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystrybucji w Strzegomiu, Polska Spotka

- Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu, Zaktad w Waltbrzychu.

5 Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

3.  Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Skéordynowano pozytywriuig}ﬁwagami zawartymi w zatgczniku nr
4.  OMD4/GKII1.4040.3.2017, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A., stanowigcym W p /] »
integralng czesé protokolu. e ,{),W@mfﬁ%;
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr .
5 TW/NK/7002/2017 7 dnia 12.01.2017 r. Ol s
6. SIS
7. Skoordynowano pozytywnie bez uwag. %A ((
L
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr 3/2017 dostarczopy
8. zdnia 12.01.2017 r., w zakresie sieci Orange Polska S.A. przez kuriera
9, e — — e
' " \
19. - Skoordynowano pozytywnie bez uwag. Q/M/bh b
I 1 % /\
i

W naradzie pomimo prawidtowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow
wyszezegolnionych w tabelinr 1, Ip. nr: 6, 8,9, 11 --

...................................




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidericii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wroclaw

Adres do korespondencii

ut. Diuga 60

58-309 Walbrzych
tel: 74 840 14 44
fax: 74 842 62 90

data: 2017-01-1

Zatgcznik do protokotu nr: 3/ 2017

Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé adres i rodzaj prac oraz
nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

Roboty budowlano -~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 7z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek o nadzoér
dostepny na stronie Attp./www.orange. pi/dosten-do-infrastruktury-inwestorzv-1. Ohmi#O2,

W przypadku uszikodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsighiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.:

W strefie projektowanych wykopdw sied teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem

i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalic¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpleczenia ponosi naruszajacy stan
istnigjacy.

W miejscach skrzyzowari i nienormatywnych zblizer do urzgdzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegiogci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy.

Grzegorz ng}ﬂomﬂcz

Giowny Specjalista ds. Ewidencii
I Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Zaktad we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Watbrzychu

ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Waszznak: .G KI.4040, 3. 2017 Walbrzych, .//2. <7

Nasz znak: ... TW../NK /. 7072, 12017

Dot: . BYUOOer 81601 FLELrsto Mt Crrmmrio bl s PousTAN S,

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad we Wroclawiu Gazownia w Watbrzychu

informuje, ze uzgadnia przedtozong dokumentac;j
infrastrukturg gazows. W zwigzku z tym nalez
w ktorych informujemy ze:

1.

y dostosowaé sie do ponizszych wytycznych,

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa: »
* niskiego cisnienia .. V£ 725

e Sredniego ciénienia ... ..

° projektowana sie¢ gazowa ... T ... ...
Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 o))

W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. : -

W wyniku prowadzonych robot nie moze nastgpi¢c znaczne wyplycenie
ani zagiebienie istniejacego gazociggu. lIstniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku
zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonaé przefozenie gazociggu na
wiasciwg glebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw
w Gazowniw Watbrzychu.

1-51Y 10
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa - Y
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw -
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 14273951 9, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Narada koordynacyjna

e projektowg w zakresie kolizji z naszg



6. Prace nalezy prowadzic w sposOb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych. ‘

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, :

e odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione s3 na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastgpujacych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;
o dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
¢ dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowymi, ktére nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Zaktad we Wroctawiu Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane
zarowno przez PSG sp. z o0.0. Zakiad we Wroctawiu Gazownia w Watbrzychu, jak
i przez firme geodezyjng.

10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
Gazownia w Watbrzychu (ul. Glogowska 1, 58-302 Walbrzych),
Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Cafo$¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w_porozumieniu i
pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgfosi¢ do
Gazowni w Watbrzychu.

12.  Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia A2:04.....-2018r.
o ile wezesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja;
1. (Adresat
2. PSGsp.-zo.0.

Starszy Specjalista

ds. Tmhrﬂ‘;nw
i /
Krzysziof O széwski
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

TAURON
DYSTRYBUCJA
Waltbrzych, dn. 12.01.2017 r.

Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2

58-100 Swidnica
Numer opinii: OMD4/GKI1.4040.3.2017

Numer tematu GKI1.4040.3.2017

Przedstawiony temat na naradzie koordynacyjnej dotyczy dokumentacji :

Jaworzyna Slaska, dz.: 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 200. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIEGC
ELEKTROENERGETYCZNA

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przylaczy znajdujg sig urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzgdzen

podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze

wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpié do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz
= 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sieé. Odleglodci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposcb, aby nie naruszaé ustojow stupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é projektowanych sieci podziemnych od istnigjacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:
= linii AN - 1m, linii SN - 2m,  linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowad jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dia kolidujacych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg,
oslonowa, przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) DlakablinN do 1kV rury o $rednicy minimum ¢ 110mm koloru niebieskiego.
b) Dlakabli SN do 20 kV rury érednicy minimum ¢ 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziem nych sprzetem
mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied

TAURON Dystrybucja 5.A. S—W 'm'ﬂ

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia 1 Z ¥ BARY S5 / LA MR
tel. +48 12 261 10 00 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego S —— 7o A ESHO

fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zakladowy: 511 965 927,36 zt (wptacony) WWwWwW.tauron- .y:u:r\/b:‘zrcja.p.'

/



Z

mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystapié¢ do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujgc sig na numer opinii. Powiadomienie winno zawieraé: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowad na adres:

TAURON Dystrybugja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne

niebedace wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktérych brak jest informaciji.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogédrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 261 10 00 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybuca.pl Kapitat zakladowy: 511 965 927,36 2t (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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lll. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA



PRACOWNIA GEOLOGICZNA , JASP!S”
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 448, 667 800 445
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
"PROGRESS"

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU BUDOWY
PARKINGU PRZY UL. POWSTANCOW

W JAWORZYNIE SLASKIEJ
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: swidnicki
Wojewaddztwo: dolnoslaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch
hydrogeolog
Upr. V-1777

mgr tukasz Grzeskowicz

geolog inzynierski
Upr. VII-1699

Wroctaw, listopad 2016 .


mailto:geologia.jaspis@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy parkingu przy ul. Powstancow w Jaworzynie
Slaskiej

Spis tresci

| DANE OGOLNE

I POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zatacznikow

MAPA POGLADOWA W SKALI 1:25000 — zAt. NR1
MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1:500 —zAt. NR 2
KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt.. NR 3

OBJASNIENIA SYMBOLI — ZAL. NR 4

o bk 0 DN PE

MAPA GEOLOGICZNA W SKALI 1:25000 —zAt. NR 5



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy parkingu przy ul. Powstancow w Jaworzynie
Slaskiej

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.),
§7. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz.
981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowy parkingu przy ul.
Powstancéw w Jaworzynie Slgskiej (zat. nr 2).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 0,7 - 1,5 m p.p.t. (z uwagi na brak postepu wiercenia
systemem recznym). Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych przedstawiono

na zatgcznikach nr 3/1 — 3/2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 Instrukcja badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 2).



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy parkingu przy ul. Powstancow w Jaworzynie
Slaskiej

Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w centralnej czesci Jaworzyny Slaskiej
przy ul. Powstancow. Aktualnie obszar badan stanowi parking.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Réwniny Swidnickie;.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory morenowe oraz wodnolodowcowe. W strefie
powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o zréznicowanym

skiadzie.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452, kryteria geologiczne, a takze z uwagi na brak mozliwosci przewiercenia
warstwy nasypow niekontrolwanych na mape geologiczng Sudetéw w skali 1:25 000

(arkusz Swidnica), wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie: piasek sredni

préchniczy, kamienie, okruchy cegiet, zuzel, szlaka, beton. Grupa nosnosci G4.
Utwory morenowe gQp

Warstwa Il — to pyly na pograniczu gliny pylastych oraz gliny zwatowe na
piaskach i zwirach wodnolodowcowych, barwy szaro-zéttej,
matowilgotne, konsystencji pofzwartej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1.™"=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G3. Utwory potprzepuszczalne dla wodd

gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy parkingu przy ul. Powstancow w Jaworzynie
Slaskiej

Utwory wodnolodowcowe fgQp

Warstwa Il — to zwiry z kamieniami, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne.
Grunty $redniozageszczone, o uogdlnionym 1pM=0,50. Grupa
nosnosci G1. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne
o wspotczynniku filtracji k=10 m/s = 86,4 m/d.

b. WARUNKI WODNE

W podiozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — nasyp niekontrolowany

e Warstwa Il — pyly na pograniczu glin pylastych oraz gliny zwatowe na piaskach

i zwirach wodnolodowcowych o uogélnionym I.™=0,00

e Warstwa Il — zwiry z kamieniami o uogélnionym 15"=0,50

2. W podfozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg
nasypow niekontrolowanych (grupa nosnosci G4) wystepujg grunty spoiste,

wysadzinowe grupy nosnosci G3.

3. Szczegdtowg charakterystyke warunkow geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworow - zatgcznik nr 3/1-3/2.

4. W projekcie rob6t drogowych zaleca sie przyjecie CBR<3% i kategorie no$nosci G4.
Podtoze gruntowe wysadzinowe nalezy ulepszyé poprzez wbudowanie warstwy
wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykona¢ czesciowag
wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania

gruntéw 1,0 m ppt.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowy parkingu przy ul. Powstancow w Jaworzynie
Slaskiej

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.

6. W obliczeniach proponuje sie przyjg¢ gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1,0 m ppt
/wg. PN-81/B-03020 — 0,80 m ppt.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
"JASPIS"

otwor numer: O-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr. 3/1

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: $widnicki

Obiekt: parking System wiercenia: okretny

Inwestor:
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis

Rzedna terenu: 232.30 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skalal:25 Data wiercenia: 2016-10-24
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
"JASPIS"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-3

Zak.nr. 3/2

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
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Powiat: $widnicki
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Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis

System wiercenia: okretny

Rzedna terenu: 231.50 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skalal:25 Data wiercenia: 2016-10-24
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW
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IV. CZESC OPISOWA



1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Burmistrz Jaworzyny Slaskiej, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: Projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D, ul. Powstancow w
Jaworzynie Slaskiej” ] ]

Lokalizacja: ul. Powstancow, m. Jaworzyna Slaska, powiat Swidnicki, woj. Dolno$laskie

Numer dziatki: obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4;

74917 AM 7 (przed podziatem),

obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/12 AM 7 (po podziale)
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
Jednostka projektowa:  Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS”

mgr inz. Mariusz Szyrner, 58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-132.1

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sig z projektu zagospodarowania terenuna
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL.POWSTANCOW
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed
podziatem), Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/12 AM 7 (po podziale)

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celow projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0001 Jaworzyna
Slaska, w skali 1:500 — aktualizacja lipiec2016r., GKIV.4020.1.1572.2016

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracowni¢ Geologiczng ,JASPIS” w listopad 2016 .

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w listopad 2016 r.




Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska,
zatwierdzony uchwata nr XLI1/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.1250,

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst Dz.U.12.462
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50,
Dz.U.15.2281 art.3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1,
Dz.U.15.329 par.1

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232.

Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zat.1, MP13.821, Dz.U.14.40
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79,
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zat.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5,
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104,
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904

Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji (dziatki nr 48/2, 200, 749/7 obreb 0001 Jaworzyna Slaska) znajduje sie w $rodmiejskiej
czesci miasta Jaworzyna Slaska, otoczony jest zabudowg przemystowg, handlowg oraz uzytecznosci publiczne.

Obejmuije dziatke bedaca we wiadaniu Burmistrza Jaworzyny Slaskiej o nastepujacych numerach:
48/2, 200 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska

bedace we wtadaniu Polskich Kolei Paristwowych Spotka Akcyjna o nastepujacych numerach:
74917 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;




2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr 48/2, 200 stanowig tereny zagospodarowane— droga gminna 111241D stanowi droge publiczne w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260). Jezdnie posiadajg
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szeroko$ci ok. 5,0m, ograniczong kraweznikiem betonowym. Dziatka nr
749/7 stanowi teren zagospodarowane - nieczynna bocznica kolejowa, plac parkingowy o nawierzchni
nieulepszonej.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,,JASPIS” w
listopad 2016, w oparciu 0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wdd gruntowych nie stwierdzono.

2. Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: piasek sredni prochniczy, kamienie,
okruchy cegiet, zuzel, szlaka, beton. Grupa nosnosci G4.

3. Warstwa Il - to pyly na pograniczu gliny pylastych oraz gliny zwatowe na piaskach i zwirach
wodnolodowcowych, barwy szaro-zétej, matowilgotne, konsystencji potzwartej, o uogéinionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspdtczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

4. Warstwa lll - to zwiry z kamieniami, barwy szaro-brazowej, matowilgotne.

Grunty $redniozageszczone, 0 uogolnionym ID(n)=0,50. Grupa no$nosci G1. Sg to grunty bardzo dobrze
przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie€ kanalizacji deszczowej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ energoelektryczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

W obrebie opracowania nie znajduje sie zieler wysoka.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czescei rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;




3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe ulicy Powstaricéw w Jaworzynie Slaskiej o parking naziemny
stanowiacy miejsce obstugi podréznych i mieszkancdw wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
oSwietlenia drogowego.

Powyzsze rozwigzania projektowe sg wynikiem otaczajacego zagospodarowanie terenu, ktére wywotuje
zapotrzebowanie na parkowanie.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbudowie istniejgcej drogi gminnej w
miejscowosci Jaworzyna Slaska w zakresie jak nizej:

* rozbudowa drogi gminnej o miejsca postojowe do parkowania pod katem 45° dla samochodéw osobowych wraz z
jezdnig manewrowa.

* budowa sieci kanalizacji deszczowej,

* budowa sieci o$wietlenia drogowego,

* budowa ogrodzenia panelowego o wysoko$ci 1,5m,

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSC obiektu i zakres robot budowlanych dla projektowane
rozbudowy ulicy Powstaricow w Jaworzynie Slaskiej:

. Kategoria ruchu (parkingi i drogi manewrowe uzywane wytacznie przez samochody osobowe) KR1,
. Szerokos¢ jezdni manewrowej 3,5m,
. Szerokos¢ miejsca parkingowego 2,5m,
. Szeroko$¢ miejsca parkingowego dla 0sdb niepetnosprawnych 3,6m,
. Diugos¢ miejsca parkingowego 49 m,
. llo$¢ miejsc parkingowych 34 m.p,
. llos¢ miejsc parkingowych dla 0sob niepetnosprawnych 4m.p,

- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

. projektowana kanalizacja deszczowa @400 PCV SN8 92,65m
. projektowana kanalizacja deszczowa @250 PCV SN8 84,40 m
. projektowana kanalizacja deszczowa @200 PCV SN8 63,20 m
. projektowane studnie @1000 9szt.
. projektowane studnie @1200 4 szt.
. projektowane studnie z wpustami deszczowymi @500: 11 szt.

- projektowana sie¢ oswietlenia drogowego
. projektowany kabel YAKY 4x25 mmz 210m
. projektowane stupy oSwietleniowe: 5 szt.



Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia miejsc postojowych oraz drogi manewrowej z kostki betonowej — 1057.39 m?
2. Powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 42.84 m?
3. Powierzchnia terendw zielnych — 89.37 m?2

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementoéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy
granic Gminy Jaworzyna Slaska i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Teren inwestyciji nie jest objety szkodami gérniczymi, nie jest objety ochrong konserwatorska.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnien w
sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki nr 200, 48/2
AM4; 749/12 AM 7 (po podziale).

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

5 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegoino$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;




» O -rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiasciciel;
» Istniejgce studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegdlnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang,
zwieficzen i wtazéw Zeliwnych.
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni teletechnicznych
z remontem stropu studni.
» W obrebie opracowania znajdujq sie kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe ,
wodociggowe - nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametréow uzytkowych jak réwniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiorki istniejgcych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — , 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
»  zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do



wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtéwny/ branzy drogowe;j:

mgr inz. Mariusz Szyrner



V. CZESC RYSUNKOWA
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O$wiadczenie:
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. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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Nazwa pliku: P

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kapce_laryjne zgloszenia GKIV.4020.1.1572.2016
pracy geodezyjne]
Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
i ) identyfikator 021904_4

{ednsa SECONES I Jaworzyna Slaska

i . identyfikator 0001
Obreb ewidencyiny . ™ azwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144.33.08.4.4

prost'okqtnych 2000
Nazwa ukladu ptaskich
i e L i 5 Kronsztadt 86
] wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktérybyt |
przedmiotem aktualizacji .
Informacja o stuzebnodciach Nie wykonano ustalef odno$nie
gruntowych stuzebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérych brak byto infoxtma,cji
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzaciji geodezyjnej

Data opracowania mapy 11.07.2016

ETA UPRAWNIONY
m?rEgE Wiestaw Jachznéczlgk
_100 SWIDNICA, ul. Serbska

58‘:;&074 852-01-82, 601 743 B8 \

Pozwolenie na wyk. 1006t geodezyjno-kartogra %zggcr

wydane przez MGP | B Nr 8528 z dnia 22. 06. .
NIP 884-107-13-27

Poswiadcza sig,
ze niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych-rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu
geodezyjnega i kartograficznego
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LEGENDA:

POZOSTALE OZNACZENIA

S~

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

ZMIANY GRUNTOWE - DZIALKA PRZEWIDZANA PROJEKTEM PODZIALU

TEREN NIEZBEDNY DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

/mapa do celéw projektowych/

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICA OPRACOWANIA

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka n "
projektowa/ PROGRESS
adres:
UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
— BURMISTRZ JAWORZYNY $LASKIEJ
adres: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna nr 111241D
I;zlr(:;i:zacja/ Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska, Ulica: Powstaricow
o Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed podziatem),
Nr dzialki 200, 48/2 AM4: 749/12 AM 7 (po podziale)
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Tyt DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJACE
projekiu: INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE SLASKIEJ POPRZEZ BUDOWE
PARK& RIDE | BIKE& RIDE - ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 3 2 1 umowa nr IGK/77/2016 o prace projektowe B
. z dnia 07.12.2016 roku PROJEKT BUDOWLANY TERENU
o Skala:
Na;""? "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW
zadania: . .
W JAWORZYNIE SLASKIES" 1:500
Nrrys.:
Tytut
peunk: PLANSZA WLADANIA P_O 3
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant Glowny: | mgr inz. Mariusz Szyrner
branzy drogowej upr. bud. nr DOS/0108/PBDI6 02.11.2016
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Ciecwierz
branzy drogowe] upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14 02.11.2016
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Pawet Pabisiak
branzy sanitamej upr. bud. nr 307/DOS/10 02.11.2016
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Gadek
branzy sanitamej upr. bud. nr 296/DOS/11 02.11.2016
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
branzy elekirycznej upr. bud. nr 76/DOSI04 02.11.2016
spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Ryszard Wiatr
SO b e 0580 02.11.2016
spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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Nazwa pliku: P

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej

GKIV.4020.1.1572.2016

Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
— identyfikator 021904_4

bl Lo P Jaworzyna Slaska
. . identyfikator 0001

Obreb ewidencyjny nazwa Jaworzyna Slaska

Skala mapy 1:500

Arkusz mapy 5.144.33.08.4.4

prost.oka,tnych 2000
Nazwa uktadu ptaskich
wsp6irzednych uktadu . Kronsztadt 86
' wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt

przedmiotem aktualizacji

, “.‘~
"w
\ 3

Informacja o stuzebno$ciach
gruntowych

Nie wykonano ustalefi odno$nie
stuzebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérych brak byto informacji

branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy

11.07.2016

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Wiestaw Jachimezalk

58-100 SWIDNICA, ul. Serbska

tel. 74 852-91-82, 501 743 580

) AL ; \
nie na wyk. robot geodezyino kartograficznyc
P‘ﬁsggr‘x: prze; K;YGP i B Nr 8528 z dnia 22. 06. 1990 1.

NIP 884-107-13-27

Poswiadcza sig,
e niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartog raficznych,
ktérych-rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw pafstwowego zasobu
geodezyjnega i kartograficznego
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ

WD\o

-~
.

81\0

A ® PO-1

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

Iwpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregéw betonowych @500 z osadnikiem o glebokosci 70 cm,
przykryty kratka z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

/sie€ z rur réjwarstwowych PP min SN8 .Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/przykanaliki z rur réjwarstwowych PP min SN8.Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kregéw betonowych @1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

——
T\ | PROJEKTOWANY KABEL LINI OSWIETLENIA ULICZNEGO
\
Q0O PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY
POZOSTALE OZNACZENIA

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

ZMIANY GRUNTOWE - DZIALKA PRZEWIDZANA PROJEKTEM PODZIALU

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

Imapa do celdw projektowych/

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICA OPRACOWANIA

Jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

projektowa/ PROGRESS
adres:
UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
— BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ
adres: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna nr 111241D
I;c(;l:ii:zacja/ Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska, Ulica: Powstarcow
o Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed podziatem),
Nr dziaiki: 200, 48/2 AM4: 749/12 AM 7 (po podziale)
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJACE
i INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE SLASKIEJ POPRZEZ BUDOWE
PARK& RIDE | BIKE& RIDE - ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 32 1 umowa nr IGK/77/2016 o prace projektowe S ACOSPODAROWANE
. z dnia 07.12.2016 roku PROJEKT BUDOWLANY TERENU
o Skala:
Na;""? "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW
zadania: . .
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" 1:500
Nrrys.:
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
rysunku: - PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU - P-O4
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant Glowny: | mgr inz. Mariusz Szyrner
branzy drogowej upr. bud. nr DOS/0108/PBDI6 02.11.2016
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Cie¢wierz
branzy drogowej upr. bud. nr LBS/0067/PWODI14 02.11.2016
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Pawet Pabisiak
branzy sanitarnej upr. bud. nr 307/DOS/10 02.11.2016
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Gadek
branzy sanitarnej upr. bud. nr 296/D0$/11 02.11.2016
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
branzy elekiryczne] upr. bud. nr 76/DOSI04 02.11.2016
spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
bSp“?WdIZfJ'ﬁCV{ mgr inz. Ryszard Wiatr
e upr. bud. nr 10/98/JG 02.11.2016
spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




V1. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 111241D, UL.POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.1 ZAKRE’S’ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie rozbudowe drogi gminne;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- wykonanie sieci oéwietlenia drogowego;

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utoZenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest drogg utwardzong o szerokosci okoto 5,0 oraz terenu
zagospodarowane — bocznica kolejowa oraz parking o nawierzchni nieulepszonej. W obszarze objetym
opracowaniem wystepujg inne obiekty budowlane.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg wymagaja szczegéinego uwzglednienia istniejgcego ruchu
samochodowego i pieszego.

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRozEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wlasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robét;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkdw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatow posiadajacych Swiadectwa jako$ci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢c po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robdt ponosi
Wykonawca.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner
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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL.POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ" Obreb: 0001
Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed podziatem), Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.:
200, 48/2 AM4; 749/12 AM 7 (po podziale)

Zakresem prac na dziatce nr 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 bedzie obejmuje zmian w istniejgcym uktadzie
drogowym.

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe ulicy Powstaricow w Jaworzynie Slaskiej o parking naziemny
stanowiacy miejsce obstugi podréznych i mieszkarcéw

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
W ramach rozbudowy przewiduje sie wykonanie:

» Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej miejsc postojowych oraz jezdni manewrowe] ograniczone;
kraweznikiem granitowych;

» Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na chodniku ograniczonej obrzezem betonowym;

»  Zieleni drogowej;

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) oraz zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla ul. Kuziennicze przyjeto wytyczne odno$nie parametrow jak dla
drogi klasy ,D" przy zatozeniu predkosci projektowe;

o Szeroko$¢ jezdni manewrowej 3,5m,
»  Szeroko$¢ miejsca parkingowego 2,5m,
»  Szeroko$¢ miejsca parkingowego dla 0sob niepetnosprawnych 3,6m,
»  Dtugo$¢ miejsca parkingowego 49 m,

2.2. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacej niwelety jezdni ulicy Powstancéw i przebiega w spadku
podtuznym 0,38 - 2,38%.
Nawigzano sie rowniez wysoko$ciowo do terenu przylegtego celem zapewnienia minimalizacji robot ziemnych.

2.3. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,



- wysoko$¢ kraweznika wystajgcego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,
- wysokos¢ kraweznika obnizonego (wjazdy, przejscia dla pieszych) —2 cm

2.4. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,,JASPIS” w
listopad 2016, w oparciu o0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono.

2. Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: piasek sredni prochniczy, kamienie,
okruchy cegiet, zuzel, szlaka, beton. Grupa nosnosci G4.

3. Warstwa Il - to pyly na pograniczu gliny pylastych oraz gliny zwatowe na piaskach i zwirach
wodnolodowcowych, barwy szaro-zétej, matowilgotne, konsystencji potzwartej, o uogéinionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
pdiprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

4. Warstwa Ill - to Zwiry z kamieniami, barwy szaro-brazowej, matowilgotne.

Grunty $redniozageszczone, 0 uogolnionym ID(n)=0,50. Grupa no$nosci G1. Sg to grunty bardzo dobrze
przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d.

2.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.7.1 Zatozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu — KR1 (parkingi i drogi manewrowe uzywane wytgcznie przez samochody
osobowe),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,
grupa no$nosci podioza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O O

Konstrukcie drogowe:

o zakres przewidywanych robot;

roboty ziemne,

wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikdw,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

2.7.2 Projektowane konstrukcje drogowe

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa Scieralna - betonowa kostka szara/ kolorowa grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,

[0 Podbudowa zasadnicza — kruszywa niezwigzane Coy30 uziarnieniu 0/31,5
stabilizowane mechanicznie -20 cm,



[0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cy s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;,

0,60x 0,80= 0,48m = 48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 cm
Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,

Is — wskaznik zageszczenia,

h, — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

Konstrukcja chodnika

[0 Warstwa Scieralna - betonowa kostka szara grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
[0 Wzmocnienia podfoza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -10 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ nowe krawezniki betonowe 15/30-22 cm wyniesionych odpowiednio:
* naodcinkach normalnych — + 10 cm
» na odcinkach obnizonych (wjazdy, przej$cia dla pieszych) — $wiatto +2 cm, tawe betonowg pod krawezniki
nalezy wykona¢ z betonu C12/15.
Zalecenia szczegotowe:
» do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowe kraweznik granitowy 15x30cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
»  w miejscach wtaczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejacego nalezy zastosowaé odcinki
przejéciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,
» fawe pod kraweznik wykonaé na miejscu w deskowaniu jako jeden element,

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

» w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

Jako elementy BRD nalezy stosowac¢ kostki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
chodnikowej w obszarze przejs¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegotowe:
* do utozenia projektowanych kostek wskaznikowych stosowa¢ gotowe prefabrykaty kostek o wymiarach
20x10x8cm w kolorze z6ttym, z gérng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle)
antyposlizgowa,

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem spadkow poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustéw ulicznych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

* wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:



»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
»  sprawdzenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$é¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznos¢. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

»  wgruntach niespoistych +2 %

»  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

* w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczna - dodanie spoiwa Silment CQP-15 (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego). Do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



3 UWAGI | ZALECENIA

3.1WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robét branzy drogowej wymagaijq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

/kraweznik betonowy15x30cm ufozony na fawie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/kraweznik betonowy 15x22cm ufozony na fawie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE

/Jobrzeze granitowa 8x30cm ufozone na fawie betonowej z oporem /

ROZGRANICZENIE ELEMENTOW UKLADU DROGOWEGO

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI JEZDNI | POBOCZA

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI
/%!

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANE RZEDNA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

/mn.p.m./

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

I/mapa do celéw projektowych/

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Jednostka n "
projektowa/ PROGRESS
adres UL. LIPOWA 23, 56-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
S— BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ
adres: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna nr 111241D
;zl:ii:zacja/ Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska, Ulica: Powstarcow
o Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed podziatem),
Nr dzialki 200, 48/2 AM4: 749/12 AM 7 (po podziale)
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJACE
Tytut INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE SLASKIEJ POPRZEZ BUDOWE
projekiu: PARK& RIDE | BIKE& RIDE - ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 32 1 umowa nr IGK/77/2016 o prace projektowe PROJEKT D - DROGOWA
’ Zdnia 07.12.2016 roku ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
o Skala:
Nazwa "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW
zadania: . . 1 500
W JAWORZYNIE SLASKIEJ .
Nrrys.:
o PLANSZA SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWA D-01
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant Glowny: | mgr inz. Mariusz Szyrner
branzy drogowej upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16 02.11.2016
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Cie¢wierz
branzy drogowej upr. bud. nr LBSI0067/PWOD/14 02112016

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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8 cm Warstwa $cieraina — kostka betonowa (naroza fazowane)

3cm | Podsyka — podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

20 cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

22 cm | Wzmocnienie podfoza — miesznaka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 142271

———— | Istniejgce podfoze G4

Kraweink betonowy Ua—1/15//22-30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najozdowy, wystajgcy

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,06m’

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"
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. CZESC OPISOWA

1. Opis rozwiazan projektowych sieci kanalizacji deszczowej
Trasa wpustéw wraz z przykanalikami zaplanowano wzdtuz ul. Powstancéw i planowanego parkingu. Wpiecie do

sieci deszczowej o srednicy @400mm wykonaé poprze wiaczenia do istniejacych studni.

1.1. Studnie kanalizacyjne

Na wigczeniach do istniejgcych sieci zaprojektowano studnie wiazowe przystosowane do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale. Nalezy stosowa¢ elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o
klasie nie nizszej niz B-45 o wspdtczynniku wodoprzepuszczalno$ci W8. Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
montowac w trakcie
produkcji; nie dopuszcza sie montazu stopnia budowie. Wymaga sie réwniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z
betonu B25.Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca piyty zelbetowej, pierscieni dystansowych i wtazu wentylowanego z
wypetnieniem betonowym i wkladka z elastomerowa.. Studnie zaprojektowano okragte o $rednicy wewnetrznej —1000 mm,
1200mm i otworem wejsciowym 610 mm. Studnie kanalizacyjne nalezy montowac i zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi i
wymaganiami dostawcy Ze wzgledu na mate przykrycie sieci w przypadku braku mozliwosci zamowienia prefabrykowanych
dennic nalezy je wymurowac z cegly klinkierowej zachowujac $rednice wskazane na profilu podiuznym. Po wymurowaniu

studnie nalezy przykry¢ zelbetowa ptyta nastudzienna.

1.2. Kanaly

Kanaly o $rednicy @200- @400 rur PP o sztywnosci obwodowej min 8 kN/m2 nalezy uklada¢ na podsypce zwirowo -
piaskowej

gr. 15 cm. Poniewaz uktad wysokosciowy terenu charakteryzuje sig zrdznicowanymi spadkami terenowymi, sptyw $ciekéw
sanitarnych bedzie odbywat sie rdwniez zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszczacé
warstwami grubosci
10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w
odlegtosci mniejszej niz 50 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cile
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kolektora kierunku Przejscia rur przez $ciane betonowag komory nalezy wykona¢ za pomocq tulei ochronnych, z

uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.3. Wpusty

Wopusty uliczne Sciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach Sciekowych z
kregow betonowych o $rednicy @500 mmm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczy¢
powlokg wodoodporng. Potaczenie betonowej studzienki ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg,
przejécia szczelnego wbudowanego w element przytaczeniowy.

2. Zestawienie materiatow
e (400 PP 92,65m (odlegto$¢ miedzy osiami studni)
e (@250 PP 84,40m (odlegto$¢ miedzy osiami studni)



s (9200 PP 63,20m (odlegto$¢ miedzy osiami studni)

o studnie @ 1200 4 szt.
»  studnie @ 1000 9 szt.
e studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 11 szt.

3. Proby szczelnosci sieci

Dla sprawdzenia szczelno$ci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoci na eksfiltracje i infiltracje wg
PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Probe szczelno$ci na eksfiliracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- prébe nalezy wykonac odcinkami o dtugoéci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych
tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokos$ci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30 min dla
odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o diugosci powyzej 50 m),

- Zlacza kielichowe przewodéw zastosowanych w projekcie powinny byé szczelne na infiltracje przy szczelnosci na eksfiltracje.

4, Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek
gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuscic do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza rodzimego
w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyrownac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykonac z piasku grubo$ci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podioze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosngc¢ 0 5 cm.

Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,



- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubos¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke rurociggu wykonac
tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utoZeniu rurociggu wykop nie mozna zasypaé ziemig wydobyta z wykopu. Zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw
powinno odbywac si¢ w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je
zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych
pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujgc drenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu.
Odpompowywanie wody pompa spalinowg poprzez rurociag tloczny Dn 80 mm.

5. Kolizje

W miejscach skrzyzowar i w sasiedztwie przewoddw energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odlegto$ci mniejszej niz
3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowac¢ takze szczegoing ostroznos¢ przy prowadzeniu robét
pod liniami energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegtoci mniejszej niz 0,5m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne. Nad kolizjg,
przy zasypywaniu wykopdw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm
koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli
energetycznych. Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robot. Cze$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robét nalezy stwierdzié, ktére uzbrojenie
nadaje sie do likwidacii

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak
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Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest wykonanie o$wietlenia parkingu poprzez budowe linii kablowej
oSwietlenia drogowego o catkowite] dtugosci 210 m wraz z montazem 5 stupéw aluminiowych rurowych, 5 opraw
LED przy ulicy Powstafncow w Jaworzynie Slaskie;j

2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy ciag oSwietleniowy przy ul. Powstancéw na odcinku od skrzyzowania ul. Wolnosci z ul. Powstancéw
wykonany jest oprawami typu sodowego na stupach sieci rozdzielczej Nn i zasilany z szafki o$wietleniowej SO R-
483-09 zlokalizowanej przy ul. Wolnosci.

Dla zapewnienia wymaganych prawem wymagan fotometrycznych dla klasy o$wietleniowej ME i S drogi 0
ruchu motorowym, rowerzystow i pieszych nalezy wybudowaé w catosci nowg sie¢ o$wietleniowg na
projektowanym odcinku przedmiotowego parkingu.

3. Opis stanu projektowanego

Projektowane o$wietlenie parkingu przy ul. Powstarncéw wykona¢ w cato$ci jako linia kablowa. Stupy
o$wietleniowe typu ROSA SAL-5dz nalezy ustawi¢ dwustronnie . Stupy o$wietleniowe ustawi¢ wneka od strony
parkingu. Oswietlenie na przedmiotowym parkingu zaprojektowano oprawami typu ROSA ISKRA 36 LEDS.

Sterowanie i zasilanie o$wietlenia z istniejacej linii kablowej o$wietleniowej — stup PO-2 na ul. Powstaricow. Nowy
odcinek kabla YAKX 4 x 25 mm2 od stupa. PO-3 wprowadzi¢ do projektowanych stupéw o$wietleniowych. Kabel na
catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75 mm. Przejscia pod ul. Powstaricow w rurze SRS 110 mm.

Zatozenia techniczne
1. Zistniejacego stupa X-3/6 wyprowadzi¢ kabel YAKXs 4x25mm?2 w kierunku projektowanego parkingu.
2. Przebieg projektowane;j trasy sieci oswietleniowej pokazano na planie zagospodarowania tereny Rys nr E-1

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falista z zapasem 1-4% wystarczajacym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na gteboko$ci 50cm w rurze ostonowej DVKS0,
przy wjazdach i wyjazdach oraz przejéciach przez droge uktada¢ w rurze ostonowej SRS75. Przy stupach i szafce
wykonac¢ zapas o dtugo$ci 1,5m. Na kablu wzdtuz jego trasy w odstepach co 10m oraz przy wejsciu kabla do stupa
i szafki o$wietleniowej zatozy¢ opaski adresowe zawierajace nastepujace informacje ( typ kabla, rok utozenia i
symbol wykonawcy, a w stupach rozgateznych i szafce o$wietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne.
Rownolegle z kablem zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu
ochronnego w projektowanych stupach. Potaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowy stupa wykonac
drutem ocynkowanym @ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyzowego uziemienia UKU10/40/4s. Potaczenie
zakonserwowac¢ masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczyé przed przenikaniem
wilgoci za pomocg glowiczek termokurczliwych. Rury ostonowe przy przejsciach przez droge i wjazdy zabezpieczy¢
i uszczelnié. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nalezy wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125.
Calg trase linii kablowej oswietlenia drogowego pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1,
schemacie ideowym rysunek E-2 .

3.1. Sterowanie.
Sterowanie uktadem z szafki oSwietleniowej odbywac sie bedzie przy pomocy astronomicznego przekaznika
Zmierzchowego.

3.2. Szafka os$wietlenia drogowego
Istniejaca bez zmian



3.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie parkingu wykona¢ przy pomocy opraw ISKRA 36 LED. Oprawy instalowa¢ na wysiegnikach o
dtugosci 1,0 m stupa rurowego wysiegnikowego. Jako zabezpieczenie przed korozjg stupy zabezpieczy¢ do
wysokosci 250mm na powierzchnig gruntu elastomerem poliuretanowym.

We wnekach stupowych zastosowa¢ ztacza stupowo-bezpiecznikowe typu IZK-4. Z uwagi na prad rozruchu
oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm?2.

3. 4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy uktad
linii zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé poprzez
samoczynne wytaczenia zasilania. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C
na TN-S. Przewod PEN nalezy uziemié¢ w szafce, w miejscu rozciecia linii oraz stupach koricowych oswietlenia.

3.5. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x5mm utoZona réwnolegle z kablem w
rowie kablowym. Kazda latarnia podlega uziemieniu. Potaczenie z zaciskiem ochronnym stupa od bednarki
wykona¢ drutem ocynkowany ® 6mm. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu o$wietlenia
ulicznego R <30 Q.

3.6. Pomiar energii elektrycznej.
Istniejacy w szafce SO - bez zmian

3.7. Numeracja stupow

Po wykonaniu projektowanego o$wietlenia ulic wykona¢ numeracje stupéw o$wietleniowych wg ustalen
uzgodnionych pomiedzy wykonawca , a wiascicielem przebudowanej sieci.

3.8 Demontaz istniejacej sieci oswietlenia drogowego.

Istniejacq sie¢ kablowg o$wietlenia drogowego na projektowanym odcinku zlikwidowa¢. Sposdb demontazu
i miejsce przekazania zdemontowanych urzadzen uzgodni¢ na roboczo z ich whascicielem.

4. Uwagi koricowe.

1. Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie
elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasno$cig Rejonu Dystrybucii nalezy
prowadzi¢ za wcze$niejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikdw.

3. Przed przystagpieniem do rob6t zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie
zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny byé
uzgodnione z autorami opracowania.

4. Wszystkie prace wykonywaé przestrzegajac scisle przepisy BHP. Szczegding ostroznos¢ zachowaé przy
pracach na czynnych i w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Na zabudowe rur ostonowych
dwudzielnych istniejacych kabli nN i SN uzyskac wytaczenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP
Tauron Dystrybucja S.A Oddziat Watbrzych

5. Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty)

6. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen przez Rejon
Dystrybucji i Terenowy Wydziat Wykonawstwa w Strzegomiu



7. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500 wraz

ze szkicami inwentaryzacyjnymi.
8. Przekazanie stupow i opraw z demontazu nalezy uzgodni¢ w trakcie przekazywania placu budowy.

9. W celu umozliwienia demontazu istniejacych stupow i zabudowe nowych nalezy przewidzieé¢ czesciowy
odbidr techniczny, co zapewni utrzymanie w ciggtosci oswietlenie przedmiotowej i przylegtych ulic.

Projektant — branza energetyczna:

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
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Data opracowania mapy 11.07.2016
ETA UPRAWNIONY
mfg::;;r'E1,072,:-;;3:3 Wiestaw Jachimczak
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

° ® PO PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

—
\\ PROJEKTOWANY KABEL LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO
\
Q0O PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY
POZOSTALE OZNACZENIA
TER

=] MAPA SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

Imapa do celdw projektowych/

\ ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
Jednostka n "
projektowa/ PROGRESS
adres: UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
— BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ
adres: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna nr 111241D
:gt:izacja/ Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska, Ulica: Powstarcow
o Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 200, 48/2 AM4; 749/7 AM 7 (przed podziatem),
Nr zialid: 200, 48/2 AM4; 749/12 AM 7 (po podziale)
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJACE
. INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE SLASKIEJ POPRZEZ BUDOWE
PARK& RIDE | BIKE& RIDE - ROZBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 32 1 umowa nr IGK/77/2016 o prace projektowe PROJEKT E _ELEKTRYCZNA
’ Zdnia 07 122016 rokw ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
o Skala:
Nazwa "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111241D, UL. POWSTANCOW
zadania: : . 1 500
W JAWORZYNIE SLASKIEJ .
Nrrys.:
Tytut
rysunku: PROJEKT UZBROJENIA TERENU E_O 1
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
branzy elekirycznej upr. bud. nr 76/DOSI04 02.11.2016
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
bSPf?WdIZqucyi mgr inz. Ryszard Wiatr
e upr. bud. nr 10/98/JG 02.11.2016
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Oswiadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




