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Śląskiej 

I.         DANE OGÓLNE 
 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia    

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,  poz. 1623,   z późn. zm.), 

§7. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 

981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 „Geotechnika. 

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 

Posadowienia bezpośrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Przeprowadzone prace i badania miały na celu ustalenie warunków gruntowo – 

wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowy parkingu przy ul. 

Powstańców w Jaworzynie Śląskiej (zał. nr 2).  
 

Stosownie do obowiązujących przepisów, opracowanie zawiera dane                      

o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego – pkt. 

2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. 

 

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 4 otwory 

geotechniczne do głębokości 0,7 - 1,5 m p.p.t. (z uwagi na brak postępu wiercenia 

systemem ręcznym). Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych przedstawiono 

na załącznikach nr 3/1 – 3/2.  
 

W trakcie wierceń geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe 

gruntów, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 Instrukcją badań podłoża 

gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunków 

wodnych. 

 

Lokalizację punktów badań geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodą 

domiarów prostokątnych w dowiązaniu do punktów stałych w terenie (zał. nr 2).  
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Śląskiej 

Kameralnie sporządzono tekst niniejszego opracowania oraz załączniki 

graficzne. 

 

II. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Planowana inwestycja usytuowana jest w centralnej części Jaworzyny Śląskiej 

przy ul. Powstańców. Aktualnie obszar badań stanowi parking. 

Geomorfologicznie teren badań położony jest na terenie Równiny Świdnickiej. 

Pod względem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie 

geologicznej udział biorą utwory morenowe oraz wodnolodowcowe. W strefie 

powierzchniowej występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o zróznicowanym 

składzie. 

 
III.     WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 
a. WARUNKI GRUNTOWE 
 
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452, kryteria geologiczne, a także z uwagi na brak możliwości przewiercenia 

warstwy nasypów niekontrolwanych  na  mapę geologiczną Sudetów w skali 1:25 000 

(arkusz Świdnica), wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 
Warstwa I –  antropogeniczny nasyp niekontrolowany w składzie: piasek średni 

próchniczy, kamienie, okruchy cegieł, żużel, szlaka, beton. Grupa nośności G4. 

 
Utwory morenowe gQp 
 

Warstwa II – to pyły na pograniczu gliny pylastych oraz gliny zwałowe na 

piaskach i żwirach wodnolodowcowych, barwy szaro-żółtej, 

małowilgotne, konsystencji półzwartej, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL(n)=0,00. Grunty typu „B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. 

Grupa nośności G3. Utwory półprzepuszczalne dla wód 

gruntowych - współczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.  
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Utwory wodnolodowcowe fgQp 
 
Warstwa III – to żwiry z kamieniami, barwy szaro-brązowej, małowilgotne. 

Grunty średniozagęszczone, o uogólnionym ID(n)=0,50. Grupa 

nośności G1. Są to grunty bardzo dobrze przepuszczalne                                

o współczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d. 

 

b. WARUNKI WODNE 
 
W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości tj. nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wody gruntowej. 

 

IV.       WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

• Warstwa I – nasyp niekontrolowany 

• Warstwa II – pyły na pograniczu glin pylastych oraz gliny zwałowe na piaskach                  

i żwirach wodnolodowcowych o uogólnionym IL(n)=0,00 

• Warstwa III – żwiry z kamieniami o uogólnionym ID(n)=0,50 

 

2. W podłożu istnieją dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwą 

nasypów niekontrolowanych (grupa nośności G4) występują grunty spoiste, 

wysadzinowe grupy nośności G3. 

 

3. Szczegółową charakterystykę warunków geotechnicznych przedstawiają karty 

dokumentacyjne otworów - załącznik nr 3/1-3/2. 

 

4. W projekcie robót drogowych zaleca się przyjęcie CBR<3% i kategorię nośności G4. 

Podłoże gruntowe wysadzinowe należy ulepszyć poprzez wbudowanie warstwy 

wzmacniającej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonać częściową 

wymianę gruntów poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych                           

i doprowadzenie podłoża do grupy G1, przy przyjęciu głębokości przemarzania 

gruntów 1,0 m ppt.  
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Śląskiej 

5. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje się przyjęcie             

I kategorii geotechnicznej.  
 

6. W obliczeniach proponuje się przyjąć głębokość przemarzania gruntów 1,0 m ppt 

/wg. PN-81/B-03020 – 0,80 m ppt. 

 6 





OBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃOBSZAR BADAŃ



O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1

O-2O-2O-2O-2O-2O-2O-2O-2O-2

O-3O-3O-3O-3O-3O-3O-3O-3O-3

O-4O-4O-4O-4O-4O-4O-4O-4O-4

OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:OBJAŚNIENIA:

O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1O-1



- lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów - lokalizacja wykonanych otworów 
geotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznychgeotechnicznych



R
U

R
O

W
E

 fi
 8

0 
m

m
R

U
R

O
W

E
 fi

 8
0 

m
m

zw
. w

od
y 

ni
e 

na
w

ie
rc

on
o

zw
. w

od
y 

ni
e 

na
w

ie
rc

on
o
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BRAK POSTĘPU WIERCENIA

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

"JASPIS"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer: O-1

Zał.nr. 3/1
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Rzędna terenu: 232.30 m n.p.m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2016-10-24
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer: O-3

Zał.nr. 3/2

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Gmina: Jaworzyna Śląska

Powiat: świdnicki
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska  

Temat:                               Projekt pn. "REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W 
JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY TRANSPORT W 
GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I 
MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ" 
 
Lokalizacja:                           Miejscowość: Jaworzyna Śląska, ulica Powstańców, Wolności  
Numer działki:                       Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700 AM4; 
Jednostka ewidencyjna         021904_4, Jaworzyna Śląska 
Jednostka projektowa:          Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”  

                                         mgr inż. Mariusz Szyrner, 58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:                                  zagospodarowanie terenu  

Nr projektu:      P-132.2 

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 1.  Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – 
zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W 
JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY TRANSPORT W 
GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I 
MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ" na obszarze działek: Obręb: 
0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700, Jednostka ewidencyjna 021904_4, 
Jaworzyna Śląska 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna: 

 Istniejące zagospodarowanie terenu; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Obręb geodezyjny: 0001 Jaworzyna 
Śląska, w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016r., GKIV.4020.1.1572.2016 

 Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Świdnicy; 

 
 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Świdnicy; 
 

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracownię Geologiczną „JASPIS” w listopad  2016 r. 
 



 

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w listopad 2016 r. 
 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Śląska, 
zatwierdzony uchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
 

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.1250, 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst  Dz.U.12.462 
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1 
 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460 
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50, 
Dz.U.15.2281 art.3 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430 
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1, 
Dz.U.15.329 par.1 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232. 
Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zał.1, MP13.821, Dz.U.14.40 
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79, 
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zał.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151 
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5, 
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104, 
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904 

Obowiązujące normy techniczne, 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji (działki nr Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 
700) znajduje się w śródmiejskiej części miasta Jaworzyna Śląska, otoczony jest zabudową przemysłową, 
handlową oraz użyteczności publicznej. 
 
48/2 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – 13.KDD – drogi publiczne dojazdowe, 

200 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – 1.KDZ – drogi publiczne dojazdowe, 

196/13, 196/14, 700 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – UP/U – usługi publicznych i/lub usług, 

będące we władaniu Starosty Świdnickiego  o następujących numerach: 

196/3 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – UP/U – usługi publicznych i/lub usług, 

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01– Projekt zagospodarowania terenu.  

 
 
 



 

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i 
obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr dz.: 200, 48/2 obręb: 0001 Jaworzyna Śląska oraz stanowią tereny zagospodarowane– drogi gminnej 
111250D, 111241D. Działki stanowią drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260). Droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni ulepszonej z betonu 
asfaltowego o szerokości ok. 5,0 – 6,0m.  
Działki nr dz.: 196/3, 196/13, 196/14, 700 obręb: 0001 Jaworzyna Śląska stanowią tereny zagospodarowane – plac 
postojowy o nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowego.  

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE   
Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmę „JASPIS” w 
listopad 2016, w oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria 
geologiczne, wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

1. Warstwę wodonośną stanowią żwiry zaglinione warstwy geotechnicznej IIIa. Występowanie zwierciadła 
wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym nr O-3. W dniu 10.03.2015 r. swobodne 
zwierciadło wody gruntowej znajdowało się 0,8 m ppt. tj. na rzędnej wysokościowej ok. 242,0 m npm. 

2. Warstwa I – antropogeniczny nasyp niekontrolowany w składzie: cegły, piasek średni, szlaka, piasek 
gliniasty, żwir, kamienie. Grupa nośności 

3. Warstwa IIa – to gliny pylaste, barwy brązowej i żółtej, małowilgotne,w stanie twardoplastycznym, o 
uogólnionym IL(n)=0,10.Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. 

4. Warstwa IIb – to pyły, barwy brązowej, małowilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego i 
plastycznego, o uogólnionym IL(n)=0,25. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa 
nośności G3. 

5. Warstwa IIc – to gliny pylaste, barwy żółto-szarej, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogólnionym  
IL (n)=0,30. Grunty typu „C” wg.1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. 

6. Warstwa IIIa – to pospółki i żwiry zaglinione, barwy szarej i żółtobrązowej, od małowilgotnych do 
nawodnionych. Grunty średniozagęszczone, o uogólnionym ID (n)=0,50. Grupa nośności G1. 

7. Warstwa IIIb – to piaski średnie, barwy żółtej, małowilgotne. Grunty średniozagęszczone, o uogólnionym 
ID(n)=0,50. Grupa nośności G1. 

8. Warstwa IV – to pospółki gliniaste, barwy brązowej, małowilgotne, w stanie półzwartym, o uogólnionym  
IL(n)=0,00. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G2. 

9. Warstwa Va – to gliny pylaste, barwy żółto-szarej, małowilgotne, w stanie twardoplastycznym, o 
uogólnionym IL(n)=0,10. Grunty typu „B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3.  

10. Warstwa Vb – to gliny, barwy brązowo-szarej, małowilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
IL (n)=0,20. Grunty typu „B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. 

11. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje się przyjęcie - I kategorii 
geotechnicznej. 

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi  obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć energoelektryczną, 



 

chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

  2.4 ZIELEŃ 
Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 
podlegających ochronie prawnej.  

Zalecenia szczegółowe:  
• Wycinkę drzew powierzyć specjalistycznej firmie zajmującej się wycinką i pielęgnacją drzewostanu i 

posiadającą stosowne uprawnienia. 
• Należy zabezpieczyć teren w związku z wycinką drzew – ustawić znaki ograniczające ruch pieszo-jezdny. 
• Należy zabezpieczyć pozostawione do zachowania drzewa przed skutkami budowy –zabezpieczyć pnie 

drzew siatkami lub płotkami drewnianymi, przyciąć uszkodzone konary, zabezpieczyć odsłonięte korzenie 
matami jutowymi, przed ich przesuszeniem. 

•  Zezwolenie na wycinkę drzew nie stanowi nakazu podjęcia tych czynności i w trakcie realizacji inwestycji.  
 

NAZWA  
NA 

MAPIE 

NAZWA GATUNKOWA Obwód 
130cm nad 

terenem 
[cm] 

Uwagi 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

1 Klon (Acer L.) 135 Wymagana zgoda na wycinkę 
2 Klon (Acer L.) 81 
3 Robina biała (Robinia pseudacacia) 221 
4 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 84 
5 Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 74 
6 Klon (Acer L.) 83 
7 Klon (Acer L.) 55 
8 Klon (Acer L.) 117 
9 Klon (Acer L.) 116+54 

NAZWA  
NA 

MAPIE 

NAZWA GATUNKOWA Powierzchnia/ 
wysokość 
[m2] /[cm] 

Uwagi 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

1k Ligustr Buxus sempervirens 8,25/ 120 Wymagana zgoda na wycinkę 
Buxus sempervirens 7,8/ 120 
Buxus sempervirens 5,4/ 140 
Buxus sempervirens 1,75/ 130 
Buxus sempervirens 2,8/ 130 
Buxus sempervirens 3,25/ 130 
Buxus sempervirens 0,76/ 130 
Buxus sempervirens 4,6/ 120 
Buxus sempervirens 4,55/ 130 
Buxus sempervirens 2,0/ 120 
Buxus sempervirens 7,8/ 130 
Buxus sempervirens 3,25/ 130 

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 
układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 



 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Teren lokalizacji inwestycji (działki nr Obręb: 0001, Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 
700 AM4) znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości Jaworzyna Śląska, otoczony jest zabudową 
użyteczności publicznej.  
W ramach inwestycji przewiduję się remont oraz modernizacje istniejącego przy ulicy Powstańców w Jaworzynie 
Śląskiej. W ramach prac remontowych wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie utwardzone wraz z 
budową i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia. 
Zakres prac modernizacyjnych będzie wynikał z konieczności usystematyzowania zagospodarowania terenów z 
uwagi na ich przeznaczenie. Plac będzie pełnił rolę centrum kulturalnego miejscowości Jaworzyna Śląska i jego 
istniejące zagospodarowanie w tym zakresie wymaga modernizacji.  
Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo- jezdnego z elementami małej architektury tj. projektowana 
fontanna zlokalizowana na działce 196/13,  elementy bike &ride tj. zadaszony parking dla 20  rowerów. 
Zakres prac będzie obejmował sfrezowanie starej warstwy z betonu asfaltowego oraz rozebranie nawierzchnie z 
płyt betonowych. Zostaną rozebrane wszystkie istniejące krawężniki i obrzeża betonowe w których miejsce 
zostaną ułożone nowe betonowe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Następnie zostanie wykonana 
warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe oraz podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej na którą 
zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej  wraz z  warstwami konstrukcyjnymi. Oddzielenie funkcji placu 
będzie realizowane przez kolory zastosowanej kostki betonowej.  
W ramach prac rozbiórkowych zostanie poddany rozbiórce istniejący budynek gospodarczy zlokalizowany za 
działce 196/13.  Obiekt jednokondygnacyjny. Pokrycie dachowe to papa, stropodach żelbetowy.  
Ściany budynku są wykonane z cegły pełnej, grubość ścian nośnych zróżnicowana min. 25cm. Schody drewniane. 
Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa- drewniana. Obiekt posadowiony na ławach i 
ścianach fundamentowych murowanych. 
Projektuje się fontannę posadzkową na planie prostokąta o wymiarach 5,2x4,7m. W centrum projektuje się dysze 
strumieniowe o wys. strumienia 1,0-1,8m, potem po obwodzie umieszcza się dziesięć dysz strumieniowych o wys. 
strumienia 1,0-1,5m zintegrowanych z oświetleniem ledowym. Posadzkę fontanny projektuje się z płyt granitowych 
opartych na systemowych podporach, płyty z granitu groszkowanego lub płomienowanego gruboziarnistego, 
szarego, uziarnienie nierównomierne podkreślające naturalny charakter materiału. Konstrukcję niecki projektuje się 
jako żelbetowy element z betonu szczelnego zbrojonego. Ponadto należy wykonać hydroizolację całej niecki, 
zachować minimalne spadki. 
Projektuje się komorę techniczną oraz zbiornik buforowy, zaprojektowane  jako element prefabrykowany o wym. 
zewn. max 3,6mx2,2mx 3,0m, dopuszcza się rezygnację ze zbiornika buforowego, jeśli będzie to możliwe po 
zastosowaniu odpowiedniej techniki fontanny. 
Dodatkowo dla obsługi rowerzystów projektuję się budowę wiat rowerową czterosegmentowych modułowych  

• ilość stanowisk: 20 
• mocowanie: do przykręcenia 
• wysokość wiaty: 240cm 
• szerokość wiaty: 840cm 
• głębokość wiaty: 210cm 
• zadaszenie materiał: poliwęglan komorowy-przeźroczysty 0,8cm  
• konstrukcja nośna: profile 50x50x2mm 
• konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm 
• materiał konstrukcji: stal ocynkowana m. ogniową 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia 
zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, 
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

  3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia utwardzonego placu – kostka betonowa szara  – 1053.71 m2 
2. Powierzchnia utwardzonego placu – kostka betonowa grafitowa  – 694.17 m2 
3. Powierzchnia utwardzonego placu – kostka betonowa czerwona  – 351.40 m2 => łącznie = 2099,28 m2 
4. Powierzchnia terenów zielnych – projektowanych   – 96.80 m2 
5. Powierzchnia terenów zielnych – istniejące   – 341.92 m2  => łącznie = 438,72 m2 
Zgodnie z § 82. ust. 2 pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta 
Jaworzyna Śląska, zatwierdzony uchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 
kwietnia 2010 r., minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych: 15% - warunek spełniony.  

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
Pkt. 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego; 
Pkt. 7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE PRAWNEJ  

Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego 
realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 zm.) 
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy 
granic Gminy Jaworzyna Śląska i znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie następuje zatem 



 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga 
utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. 
Teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi, nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduję utrudnień w 
sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz nie wykracza poza granice działki nr 200, 48/2, 
196/3, 196/13, 196/14, 700.  
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętym: 
- uchwałą nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
 

5 INFORMACJA DOTYCZĄCE ZAPISÓW W PLANIE MIEJSCOWEGO 
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi.  
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej. 
 
 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych; 

6 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych elementów znajdują się istniejące sieci i urządzenia podziemne, w 
związku z czym należy: 

• W obrębie istniejących sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności; 

• O rozpoczęciu prac w obrocie sieci podziemnych należy bezwzględnie powiadomić ich właścicieli; 
• Istniejące studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Należy 

podnieść do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulować pokrywy, a w szczególności: 
-  należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą 

zwieńczeń i włazów żeliwnych. 
- należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni teletechnicznych 

z remontem stropu studni. 
• W obrębie opracowania znajdują się kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe , 

wodociągowe - należy je zabezpieczyć podczas prowadzenia prac budowlanych. 
• Nieczynne urządzenia, sieci, kanały trwale usunąć z gruntu w porozumieniu z ich właścicielami. 

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej 
konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

8 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 



 

Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiórki istniejących 
nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 

W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczególności roboty ziemne będą 
prowadzone ręcznie z zachowaniem największej ostrożności, 
 
Projektowane sieci uzbrojenia terenu zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem) 
uprawnionej jednostce geodezyjnej, 
 
Znajdujące się na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem 
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r. 
 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner     
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:  
"REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"   W 
RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE 
ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU 
PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ" 

 
W remontu i modernizacji przewiduje się wykonanie: 

• Remontu istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 
ograniczonej krawężnikiem betonowym; 

• Budowie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem 
betonowym; 

• Zieleni drogowej;  
 

2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

2.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH  
2.5.1 Założenia 
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
o kategoria ruchu – KR1, 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G4,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
Konstrukcje drogowe: 

• zakres przewidywanych robót: 
o roboty ziemne, 
o wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu z wykopu na składowisko,  
o wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, 
o wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem z dowozu, 
o wykonywanie ław betonowych pod krawężniki,  
o ułożenie krawężników,  
o wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa, 
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.  

 



2.5.2 Projektowane konstrukcje drogowe 
� Warstwa ścieralna  

– betonowa kostka brukowa szara/ kolorowa  grub. 8cm - 8 cm, 

� Warstwa podsypkowa – podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

� Podbudowa pomocnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie   - 20 cm,  

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa  

� Warstwa podbudowy pomocniczej  – mieszanka związana cementem  C1,5/2,  ≤ 1,5 MPa 

wg PN-EN 14227-1                                                                                                      -  22 cm, 

  

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

 dla KR1 i G4 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60 hz 

 0,60 x 0,80 = 0,48m = 48cm ≤ SUMARYCZNA GRUBOŚĆ WARSTW  53cm, 

  
 Gdzie: 

E2  – wtórny moduł odkształcenia, 
Is  – wskaźnik zagęszczenia, 
hz – głębokość przemarzania wg PN. 

 

Jako obramowanie jezdni należy zastosować nowe krawężniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:  
• na odcinkach normalnych – + 10 cm, ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15. 

Zalecenia szczegółowe:  
• do ułożenia projektowanego krawężnika należy wykorzystać nowe krawężnik granitowy 15x22cm. Styki 

krawężników wypełnić zaprawą mrozoodporną zachowując normowe przerwy dylatacyjne, 
• w miejscach włączenia projektowanych krawężników do stanu istniejącego należy zastosować odcinki 

przejściowe o długości 5m na których nastąpi przejście pomiędzy wysokością istniejącą a projektowaną, 
•  ławę pod krawężnik wykonać na miejscu w deskowaniu jako jeden element, 

2.2. ROBOTY ZIEMNE  

W zależności od usytuowania drogi należy wykonać adekwatnie do zakresu robot: 
• wykonanie wykopu 

Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu dna wykopu, należy przeprowadzić weryfikację założeń 
projektowych poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz sprawdzenie nośności podłoża poprzez: 

• pobranie próbki i określenie laboratoryjnie wskaźnika nośności CBR po 4 dniach nasączania 
wodą wg warunków ustalonych w PN-S-02205:1998, lub 

• sprawdzenie wtórnego modułu odkształcenia E2 poprzez badanie obciążenia statycznego*. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić co najmniej 1,0. 
W związku z występowaniem w podłożu w niektórych miejscach, gruntu gliniastego może być konieczne 
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym działaniem wody. Należy mieć również na uwadze konieczność 
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny być tak 
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowały swoją stateczność. Przyjmuje się że kliny odłamów powinny 
mieć następujące szerokości: 
· dla wykopów bez obudowy do głębokości 1,0 m i gruntów sypkich (o kącie tarcia wew. Φ =34°÷37°) – min. 0,5m 
· dla wykopów bez obudowy o głębokości do 1,5m z gruntów spoistych (o kącie tarcia wew. Φ=20°÷ 22°) – 
min.1,0m 
· dla wykopów z obudową o głębokości do 2,0m dla gruntów sypkich szerokość klina odłamu powinna wynosić co 
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokość wykopu. 
W przypadku budowy nasypu, nośność nasypu powinna być analogiczna jak w przypadku wykopu. 
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz 
warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.  



Podłoże nawierzchni należy wykonywać mechanicznie. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc Wykonawca 
powinien dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Podłoże 
nawierzchni można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie, z należytą starannością 
i ostrożnością, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia sieci istniejących.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  

• w gruntach niespoistych +2 %  
• w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, +2 %  
• w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %, +4 %  

Podłoże nawierzchni po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.  
Podłoże nawierzchni po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt.  
W przypadku wystąpienia zawilgocenia gruntu podłoża naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni i podłoża ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podłoże istniejące należy osuszyć poprzez 
stabilizację chemiczną - dodanie spoiwa hydraulicznego  (dopuszcza się zastosowanie wapna palonego). Do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

3 UWAGI I ZALECENIA  

3.1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 
Projektowane obiekty robót branży drogowej wymagają sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi Załącznik 1 
do niniejszego opracowania. Plan należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w pełnej formie. 

3.2 UWAGI KOŃCOWE  
Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna być 
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzeżeniami i warunkami oraz z ogólnie obowiązującymi 
warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 



W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności. O rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci należy 
powiadomić ich właścicieli. 
 
Niniejsze opracowanie projektu branży drogowej, wykonane w zakresie części opisowej i graficznej oraz Projekt 
Zagospodarowania Terenu, należy czytać łącznie i zapisy które pojawiają się choćby w jednym miejscu, dotyczą 
całego opracowania. 
 

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawne (stosownie do 
przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 
120, poz .1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a 
także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, 
poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a 
w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich 
przeniesienie. 
 
Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Wystąpienie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania 
tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. 
 

 
mgr inż. Mariusz Szyrner       
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 
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Lp. Numer Tytuł rysunku Skala  

1 A- 01 Projekt zagospodarowania terenu   1:500 

2 A- 02.1 Rzut posadzki fontanny    1:500 

3 A- 02.2 Rzut fundamentu fontanny    1:500 

4 A- 02.3 Przekroje    1:500 



 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Projektuje się fontannę posadzkową na planie prostokąta o wymiarach 5,2x4,7m. W centrum projektuje się 
dysze strumieniowe o wys. strumienia 1,0-1,8m, potem po obwodzie umieszcza się dziesięć dysz 
strumieniowych o wys. strumienia 1,0-1,5m zintegrowanych z oświetleniem ledowym. Posadzkę fontanny 
projektuje się z płyt granitowych opartych na systemowych podporach, płyty z granitu groszkowanego lub 
płomienowanego gruboziarnistego, szarego, uziarnienie nierównomierne podkreślające naturalny charakter 
materiału. Dla swobodnego odbioru wody z powierzchni fontanny projektuje się odwodnienie liniowe- 
szczelinowe szer. 0,8 cm. 
Konstrukcję niecki projektuje się jako żelbetowy element z betonu szczelnego zbrojonego. Ponadto należy 
wykonać hydroizolację całej niecki, zachować minimalne spadki. 
Posadzkę fontanny projektuje się w poziomie przyległego chodnika. Posadzkę fontanny zaprojektowano z 
płyt granitowych szarych , groszkowanych o grubości min. 8 cm. 
Projektuje się komorę techniczną oraz zbiornik buforowy, zaprojektowane  jako element prefabrykowany o 
wym. zewn max 3,6mx2,2mx 3,0m, dopuszcza się rezygnację ze zbiornika buforowego, jeśli będzie to 
możliwe po zastosowaniu odpowiedniej techniki fontanny. 
Projektowane elementy komorę techniczna jak i zbiornik buforowy przyjęto do projektu jako rozwiązanie 
przykładowe, podczas właściwych prac mogą wymiary obiektów ulec zmianie, dopuszcza się rezygnację ze 
zbiornika buforowego. Elementy niedostępne dla osób nieupoważnionych. Zmiany uznaje się za nieistotne, 
za które jednak nie podejmuje się odpowiedzialności. 
Fontannę zasilić kablem YKY 5x4 mm2 ułożonym w ziemi. Ze względu na duże uzbrojenie terenu kabel 
osłonić na całej długości  rurą Arota fi 50 mm. W rozdzielni głównej budynku zabudować dodatkowe 
zabezpieczenie typu D02 z wkładkami topikowymi 20A i elektroniczny licznik 3-f  przystosowany do 
montażu na szynie DIN. Licznik umożliwi pomiar energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia fontanny. 
Linię kablową wykonać zgodnie z normą SEP-E-004. Trasę kabla zasilającego fontannę pokazano na PZT. 
Po wykonaniu robót dokonać kontrolnych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Komora techniczna powinna zawierać przykładowo: 
- zestaw pomp 
- zestaw filtracyjny ( pompa I filtr piaskowy) ZF 
- zestaw automatycznego dozowania chloru i korekty ph 
- układ automatycznego dopuszczania wody 
- szafa sterownicza 
- wentylacja mechaniczna 
- pompa zatapialna ( zabezpieczenie przed zalaniem w razie nieszczelności układu wodnego) 
- grzejnik elektryczny z termostatem 
- oświetlenie. 
Zbiornik buforowy wody powinien zawierać przykładowo: 
- przegrodę filtracyjną 
- kosze ssawne  
- układ sond pomiarowych 
- przelew do kanalizacji deszczowej. 

 
mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid.: 01/03/DOIA 

mgr inż. Andrzej Niczyporuk 
uprawniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budów w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych oraz projektowania nr ewid.  
Upr. UAN VI-f/3/26/89 



 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1:500

Tytuł
projektu:

Branża:

P-132.2 - ARCHITEKTONICZNAA
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A-01

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:
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GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

VIII, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: Powstańców
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700 AM4;

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE
 INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ

PARK& RIDE I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA
PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

"REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE
ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY

TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ
PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU

PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

Projektant:
branży architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Kalinowska
upr. bud. nr 01/03/DOIA
specj. architektura bez ograniczeń

Projektant:
branży instalacje
elektryczne
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specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

mgr inż. Andrzej Niczyporuk
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projektowa/
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Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu: Stadium:

Skala:

1:50

Tytuł
projektu:

Branża:

P-132.2 - ARCHITEKTONICZNAA

Nr rys.:

A-02.1

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

Podpis

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

RZUT POSADZKI FONTANNY

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

-

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

VIII, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: Powstańców
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700 AM4;

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE
 INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ

PARK& RIDE I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA
PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

"REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE
ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY

TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ
PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU

PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

Projektant:
branży architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Kalinowska
upr. bud. nr 01/03/DOIA
specj. architektura bez ograniczeń

20.12.2016

umowa  nr IGK/77/2016 o prace projektowe
z dnia 07.12.2016 roku

- - -
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

- - - -



A A

DataImię i nazwiskoFunkcja
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Nr działki:
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projektowa/
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Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu: Stadium:

Skala:

1:50

Tytuł
projektu:

Branża:

P-132.2 - ARCHITEKTONICZNAA

Nr rys.:

A-02.2

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

Podpis

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

RZUT FUNDAMENTU FONTANNY

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

-

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

VIII, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: Powstańców
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700 AM4;

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE
 INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ

PARK& RIDE I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA
PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

"REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE
ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY

TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ
PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU

PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

Projektant:
branży architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Kalinowska
upr. bud. nr 01/03/DOIA
specj. architektura bez ograniczeń

20.12.2016

umowa  nr IGK/77/2016 o prace projektowe
z dnia 07.12.2016 roku

- - -

- - - -
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1. PŁYTA GRANITOWA PŁOMIENIOWANA GR. 8 CM NA SYSTEMIE PODPÓR.
System podpór charakteryzuje się następującymi cechami:
- możliwość płynnej regulacji wysokości wspornika w granicach 17 - 620 mm,
- obciążenie maksymalne na jeden wspornik do 1200 kg,
- regulacja kąta nachylenia od 0 do 5 stopni,
- materiał - polipropylen modyfikowany,
- możliwe wykonanie samogasnące,
- odporne na działanie środków chemicznych,
- stosowany do nawierzchni z betonu, kamienia, tworzywa sztucznego, drewna, kompozytów
- odporny na działanie temperatur od -20 do +120 stopni Celcjusza.
Projektowany rodzaj mocowania płyt kamiennych to taki, w którym dociskowa okrągła podkładka
ukryta jest w wewnętrznych wyżłobieniach płyt.
Rogi płyt naciąć piłą na jednakowej wysokości.
Dzięki temu ponad powierzchnią płyt nie wystają żadne mocowania i śruby.

A

BETON C30/37, W8
STAL PRĘTOWA  A-III 34GS

A

B

B

DataImię i nazwiskoFunkcja
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adres:

Nr działki:

ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
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Obiekt:

Nr projektu: Stadium:

Skala:
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projektu:

Branża:

P-132.2 - ARCHITEKTONICZNAA

Nr rys.:

A-02.3

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

Podpis

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

PRZEKROJE

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

-

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

VIII, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: Powstańców
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 200, 48/2, 196/3, 196/13, 196/14, 700 AM4;

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE
 INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ

PARK& RIDE I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA
PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

"REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE
ŚLASKIEJ"   W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY

TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ
PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

W ramach projektu budowlanego zaprojektowano system odprowadzania wód opadowych.  System kanalizacji deszczowej poprzez 

wpusty deszczowe będzie zbierał wody opadowe z powierzchni utwardzonych. Projektowaną sieć należy włączyć do istniejącego kanału 

o średnicy 400mm po wcześniejszym demontażu istniejącego wpustu.  

Odcinki przyłącza wodociągowego realizowany będą ze względu na budowę fontanny.   

  

2. Opis stanu istniejącego 

Obszar objęty opracowaniem  jest poza obszarem szkód górniczych. W obrębie projektowanej sieci zinwentaryzowano   

- siec wodociągowa 

- siec kanalizacji sanitarnej 

- siec deszczowa 

- kable telekomunikacyjne 

- kable energetyczne  

Roboty przy sieci należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących administratorem wyżej wymienionej 

sieci.  Ze względu na charakter terenu należy zachować szczególna uwagę przy wykonywaniu wykopów ze względu na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. W przypadku kolizji rozwiązania należy podjąć z projektantem i 

inspektorem nadzoru.   

 

3.   Opis rozwiązań projektowych sieci kanalizacji deszczowej  

 Trasa wpustów wraz z przykanalikami zaplanowano wzdłuż ul. Powstańców i planowanego parkingu.  Wpięcie do sieci 

deszczowej o średnicy Ø400mm wykonać poprze włączenia do istniejących studni.  

 

3.1. Studnie kanalizacyjne  

 Na załamaniach zaprojektowano studnie włazowe przystosowane do wchodzenia  i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale.  Studnie betonowe projektuje się jako betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, klasa 

ekspozycji min. XA3, nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dno studni monolityczne (z betonu tej samej klasy co beton studni.) wraz z 

kinetą prefabrykowaną. Przejścia szczelne rurociągów prefabrykowane o szczelności min. 2,5bar.   

Należy stosować kręgi łączone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).  

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym 

dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką)  klasy D 400 kN  

( z licowane z projektowanym poziomem terenu). Włazy na studnie typu zatrzaskowego. 

 

3.2. Kanały 

Kanały o średnicy Ø200-  Ø300 z rur PP  o sztywności obwodowej min 10 kN/m2 należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej 

 gr. 15 cm. Ponieważ układ wysokościowy terenu charakteryzuje się zróżnicowanymi spadkami terenowymi, spływ ścieków sanitarnych 

będzie odbywał się również zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 

10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości 

mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 



 

 

 

całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  

Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), 

zgodnie z zaleceniem producenta rur.   

 

3.3. Wpusty  

 Wpusty uliczne ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów 

betonowych o średnicy Ø500 mmm i osadnikiem o głębokości 0,7m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczyć powłoką 

wodoodporną. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego 

wbudowanego w element przyłączeniowy. 

 

5.   Opis rozwiązań projektowych przyłącza wodociągowego 

5.1. Trasa wodociągu 

 Wpięcia wykonać  do istniejącej sieci ∅90 przebiegającej na obszarze opracowania. Sieć należy prowadzić z zagłębieniem 

ok.1,6 m licząc od poziomu terenu do osi rur. Na długości sieci należy ułożyć biało – niebieską taśmę sygnalizacyjną z wkładką 

metalową, na wysokości około 30 cm nad wodociągiem.  

 

5.2. Rurociągi i armatura 

Sieć  wykonać należy z rur  PE  przeznaczonych  dla  wody pitnej  łączonych  przez zgrzewania  doczołowe lub poprzez kształtki 

elektrooporowe;  oznaczenie  HDPE  –  PE100  PN  10 o średnicach zgodnie z PZT. Rury,  kształtki  i  armatura  powinny być 

sprawdzone  przed  montażem  czy spełniają wymagania projektowe oraz czy są oznakowane i nie uszkodzone. Rury i  kształtki  

powinny być składowane  z zaleceniem  producenta  oraz zabezpieczone przed wewnętrznym zabrudzeniem. Szczegółowy opis metody 

zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujęto  w Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PE. Zasady 

podane w tej instrukcji winny być ściśle przestrzegane.  

Na długości sieci wykonanej metodą wykopu otwartego na wysokości około 30 cm nad rurą należy ułożyć biało – niebieską taśmę 

sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metalową. Wkład metalowy wyprowadzić do projektowanych skrzynek ulicznych zasuw. 

Oznakowanie  lokalizacji  zasuw  i  hydrantów  p.poż przez tabliczki  informacyjne,  które należy zamontować na ścianie budynków wg 

PN-M51520/1965. Po  wykonaniu  montażu  sieci  należy przeprowadzić próbę  szczelności  na  ciśnienie 1,0  MPa  w  obecności 

przedstawiciela dostawcy wody.  Przed  przystąpieniem  do  próby odcinek sieci  napełnić wodą  i  odpowietrzyć w  najwyższym  

punkcie.  Do  czasu  wykonania próby rurociągi w miejscach połączeń należy zostawić niezasypane.  

W celu stabilizacji rurociągu należy go miejscami przysypać warstwą piasku. Po wykonaniu próby ciśnieniowej  odcinek można  

zasypać,  a  teren  przywrócić do  stanu pierwotnego. Po wykonaniu całego zadania należy wykonać próbę ciśnieniową wodociągu na  

ciśnienie 1,0  MPa.  Przed  oddaniem  wodociągu  do  eksploatacji  należy go  przepłukać czystą  wodą  w  celu  usunięcia  zawiesin  

mechanicznych  i  razie  potrzeby należy wykonać dezynfekcję (jeśli próba bakteriologiczna wody wykaże taką potrzebę) przy użyciu 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.  

Czas  dezynfekcji  24  godziny.  Po  dezynfekcji  i  płukaniu  należy przeprowadzić próbę  bakteriologiczną wody pobranej z realizowanej 

sieci. 

 

Armatura na sieci wodociągowej: 

Zasuwy na przewodzie wodociągowym z obudową teleskopowa i skrzynka uliczną powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego 

(korpus, pokrywa i klin)z przelotem prostym , bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Długość zabudowy długa. Klin 



 

 

 

powinien być zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz powłoką dopuszczoną do kontaktu z woda pitną. Trzpień ze 

stali nierdzewnej z uszczelnieniem wielooringowym. Śruby łączące pokrywę z korpusem  ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. 

Zasuwy wodociągowe należy wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek zasuwy należy wyprowadzić do powierzchni 

terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. Skrzynkę uliczną należy posadowić na betonowym fundamencie w postaci krążka o 

grubości 10 cm  

 

 

mgr inż. Paweł Pabisiak       
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń  
nr ewid. 307/DOŚ/10 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie oświetlenia parkingu policyjnego poprzez budowę linii 
kablowej oświetlenia drogowego o całkowitej długości 80 m wraz z montażem 3 słupów aluminiowych 
rurowych, 3 opraw  LED przy ulicy Powstańców w Jaworzynie Śląskiej.   
 
1. Opis stanu istniejącego 

Istniejący ciąg oświetleniowy przy ul. Powstańców na odcinku od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Powstańców 
wykonany jest oprawami typu sodowego na słupach sieci rozdzielczej Nn  i zasilany z szafki oświetleniowej 
SO R-483-09 zlokalizowanej przy ul. Wolności. 

Dla zapewnienia wymaganych prawem wymagań fotometrycznych dla klasy oświetleniowej ME i S drogi 
o ruchu motorowym, rowerzystów i pieszych należy wybudować w całości nową sieć oświetleniową na 
projektowanym odcinku przedmiotowego parkingu. 

2. Opis stanu projektowanego 

Projektowane oświetlenie przy ul. Powstańców wykonać w całości jako linia kablowa. Słupy 
oświetleniowe typu ROSA SAL-5dz należy ustawić dwustronnie . Słupy oświetleniowe ustawić wnęką od 
strony parkingu. Oświetlenie na przedmiotowym parkingu zaprojektowano oprawami typu ROSA ISKRA 36 
LEDS. Sterowanie i zasilanie oświetlenia z istniejącej linii kablowej oświetleniowej – słup X-3/5 PO-1 na       
ul. Powstańców.  Nowy odcinek kabla YAKX 4 x 25 mm2 od słupa. PO-1 wprowadzić do projektowanych 
słupów oświetleniowych. Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej DVK 75 mm.  

Założenia techniczne 

1. Z istniejącego słupa X-3/6  wyprowadzić  kabel YAKXs 4x25mm2   
2. Przebieg projektowanej trasy sieci oświetleniowej pokazano na planie zagospodarowania tereny Rys nr 

E-1  
Projektowane kable w rowie kablowym układać linią falistą z zapasem 1-4% wystarczającym do 

skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Kabel układać na głębokości 50cm w rurze osłonowej 
DVK50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejściach przez drogę układać w rurze osłonowej SRS75. Przy 
słupach i szafce wykonać zapas o długości 1,5m. Na kablu wzdłuż jego trasy w odstępach co 10m oraz przy 
wejściu kabla do słupa i szafki oświetleniowej założyć opaski adresowe zawierające następujące informacje ( 
typ kabla, rok ułożenia i symbol wykonawcy, a w słupach rozgałęźnych i szafce oświetleniowej kierunkowe 
tabliczki informacyjne. Równolegle z kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę ocynkowaną, która stanowić 
będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych słupach. Połączenie pomiędzy bednarką, a 
zaciskiem uziomowy słupa wykonać drutem ocynkowanym Φ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyżowego 
uziemienia UKU10/40/4s. Połączenie zakonserwować masą bitumiczną. Kabel w miejscu przyłączenia i w 
słupach zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci za pomocą głowiczek termokurczliwych. Rury osłonowe 
przy przejściach przez drogę i wjazdy zabezpieczyć i uszczelnić. Przed zasypaniem kabla zasilającego 
należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Całą trasę linii kablowej oświetlenia 
drogowego  pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, schemacie ideowym rysunek 
E-2 . 

2.1.  Sterowanie. 
 
Sterowanie układem z szafki oświetleniowej odbywać się będzie przy pomocy astronomicznego przekaźnika 
zmierzchowego.  



2.2. Szafka oświetlenia drogowego 

Istniejąca bez zmian 
 
2.3. Słupy i oprawy 
 
Oświetlenie parkingu wykonać przy pomocy opraw ISKRA  36 LED. Oprawy instalować na wysięgnikach o 
długości 1,0 m  słupa rurowego wysięgnikowego. Jako zabezpieczenie przed korozją słupy zabezpieczyć do 
wysokości 250mm na powierzchnią gruntu elastomerem poliuretanowym. 
We wnękach słupowych zastosować złącza słupowo-bezpiecznikowe typu IZK-4. Z uwagi na prąd rozruchu 
oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi Bi/gG – 4A  o charakterystyce gG. Połączenie tabliczki 
bezpiecznikowej z oprawą wykonać za pomocą przewodu kabelkowego typ YDYżo 3 x 2,5mm2 .  

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa  

System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporządzeniu 
Ministra Przemysłu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normą PN-ICE 60364. Istniejący 
układ linii zasilającej pracuje w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem pośrednim należy realizować poprzez 
samoczynne wyłączenia zasilania. Wewnątrz słupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonać rozdziału układu 
TN-C na TN-S. Przewód PEN należy uziemić w szafce, w miejscu rozcięcia linii oraz słupach końcowych 
oświetlenia.  

2.5. Uziemienia 

Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x5mm ułożona równolegle z kablem w 
rowie kablowym. Każda latarnia podlega uziemieniu. Połączenie z zaciskiem ochronnym słupa od bednarki 
wykonać drutem ocynkowany Φ 6mm. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu 
oświetlenia ulicznego R ≤ 30 R.  

2.6. Pomiar energii elektrycznej. 

Istniejący w  szafce SO – bez zmian 

2.7. Numeracja słupów 
 
Po wykonaniu projektowanego oświetlenia ulic wykonać  numerację słupów oświetleniowych wg ustaleń 
uzgodnionych pomiędzy wykonawca , a właścicielem przebudowanej sieci.  

3. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywać osoba lub 
przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w 
zakresie elektroenergetycznym.  

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych będących własnością Rejonu Dystrybucji należy 
prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem jego pracowników. 

3. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. 
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym 
projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania. 



4. Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisy BHP. Szczególną ostrożność zachować 
przy pracach na czynnych i w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Na zabudowę  rur 
osłonowych dwudzielnych istniejących kabli nN i SN uzyskać wyłączenie i dopuszczenie do pracy 
zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddział Wałbrzych  

5. Wszystkie stosowane urządzenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwo 
dopuszczające do stosowania ( atesty) 

6. Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez 
Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydział Wykonawstwa w Strzegomiu 

7. Po zakończeniu robót należy sporządzić projekt powykonawczy oraz sporządzić mapę w skali 1:500 
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.  

8. Przekazanie słupów i opraw z demontażu należy uzgodnić w trakcie przekazywania placu budowy. 
9. W celu umożliwienia demontażu istniejących słupów i zabudowę nowych należy przewidzieć 

częściowy odbiór techniczny, co zapewni utrzymanie w ciągłości oświetlenie przedmiotowej i 
przyległych ulic. 

 
 
 

mgr inż. Mieczysław Węgrzyn  
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ewid.  upr. 76/DOŚ/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. DANE OGÓLNE 
Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z późniejszymi zmianami) i zawiera opis 
projektu według kolejności w nim określonej. 
 
1.1 Przeznaczenie obiektu, przedmiot opracowania, usytuowanie na działce 
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku garażowego. Rozbiórka obejmuje jeden obiekt. Budynek 
jednokondygnacyjny. Całość przykryta jest dachem płaskim, papowym. Budynek jest nie podpiwniczony.  
Obiekt usytuowany jest w odległości mniejszej niż 4m od granicy z działką drogową. 
 
1.2  Parametry techniczne 
Kubatura obiektu do wyburzenia................................................193,3m³ 
Powierzchnia zabudowana....................................................…..53,7m2 
Długość budynku  max..................................................…..…..…9,6m 
Wysokość obiektu..............................................……….………....3,6 m  
 
1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  Zgodność zamierzenia z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Stwierdza się, że projektowane zamierzenie budowlane polegające na rozbiórce istniejącego 
budynku gospodarczego   jest  zgodne z zapisami  w Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego - uchwałą nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 
r., dla tego terenu- nie zakazuje się wykonywania prac rozbiórkowych. 
 
2. OPIS KONSTRUKCJI I OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ORAZ 
ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
OPIS KONSTRUKCJI 
Obiekt jednokondygnacyjny. Pokrycie dachowe to papa, stropodach żelbetowy.  
Ściany budynku są wykonane z cegły pełnej, grubość ścian nośnych zróżnicowana min. 25cm. Schody 
drewniane. Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa- drewniana. Obiekt 
posadowiony na ławach i ścianach fundamentowych murowanych. 
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
Widać liczne pęknięcia  oraz zarysowania ścian zewnętrznych, wewnętrznych i  fundamentowych.  
Można zatem stwierdzić, że stan techniczny przeważającej części ścian i fundamentów budynku jest bardzo 
zły.  
Stropy- liczne ubytki, przebicia, stan zły. 
Dach- widać liczne ubytki w pokryciu dachowym, stan zły; liczne zacieki i korozja biologiczna oraz ubytki 
mechaniczne decydują o bardzo złym stanie konstrukcji dachu.  
Stolarka drzwiowa- stan bardzo zły. 
Tynki zewnętrzne- liczne pęknięcia, ubytki, stan zły. 
Konstrukcja istniejącego budynku jest w stanie złym i należy go jak najszybciej rozebrać, gdyż może 
zagrażać zawaleniem. 
ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje obiekt wskazany na rysunku. 
 
3.   SPOSÓB PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje obiekt przylegający do innego. 
Najpierw należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową. Potem można przystąpić do rozbiórki pokrycia 



dachowego i w kolejności do rozbiórki konstrukcji dachu. 
Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się 
pod rozbieranym stropem. Rozbiórkę należy prowadzić od góry, z pomostu leżącego na belkach 
opierających się na ścianach nośnych.  
Rozbiórkę należy prowadzić niewielkimi odcinkami.  
Rozbiórka ścian konstrukcyjnych z cegły należy  prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych, 
odzyskaną cegłę zabezpieczyć. Usunięcie posadzek należy wykonać po uprzednim usunięciu z nich 
zalegających warstw odpadów. 
Rozbiórka fundamentów/ ścian/ stropów przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i 
pozwolenia związane przede wszystkim z zajęciem pasa drogowego, odłączeniem mediów od obiektu. 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać za pomocą urządzeń mechanicznych i przez osoby uprawnione przy 
pełnym zachowaniu przepisów BHP. 
- Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić. 
- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia  
w strefę niebezpieczną. 
- Zabezpieczyć powstałe wykopy. 
- Teren rozbiórki należy nocą oświetlić. 
- Podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na przebiegające w rejonie prac instalacje 
podziemne. 
- Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy 
ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 
- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i 
mechanicznego. 
- Gruz i materiały drobne należy usunąć przez kryte zsypy drewniane – nie wolno gruzu wyrzucać na 
zewnątrz przez okna. 
- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób zapewniający maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia. 
- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej 
tego typu roboty. 
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób 
postronnych. 
- Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. 
Uwaga: 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i 
pozwolenia związane przede wszystkim z zajęciem pasa drogowego, odłączeniem mediów od obiektu. 
 
4.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlana i „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Uwaga: 
− podczas wykonywania prac budowlanych mogą zaistnieć okoliczności nie przewidziane w projekcie, 
decyzję dotyczącą ich rozwiązania  podejmuje kierownik rozbiórki. 
 
5.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA  ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania robót objętych w niniejszym projekcie kierownik rozbiórki lub inna osoba 
przez niego upoważniona powinien opracować plan bioz, zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r., (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
Należy oznakować i zabezpieczyć plac rozbiórki przed dostępem osób trzecich, ustalić sposób wykonania 



poszczególnych prac i stanowiska robocze na podstawie projektu budowlanego. Przed wejściem na plac 
rozbiórki szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na rozbiórkę i całą dokumentacją techniczno- 
projektową. 
 

6.  NIEISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z późniejszymi zmianami) projektant 
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczące  użytych do budowy materiałów budowlanych, zgodnie z 
zapisami w prawie budowlanym, które należy uzgodnić z projektantem.  

 
 
mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid.: 01/03/DOIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1 – widok elewacji północnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Fot. 2 – widok elewacji wschodniej 
 



 
Fot. 3 – widok elewacji południowej 
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia”, poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych związanych z robotami drogowymi w związku z realizacją projektu "REMONT I 
MODERNIZACJA  PLACU PRZY UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"   W RAMACH 
INWESTYCJI OGRANICZAJĄCE INDYWIDUALNY TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 
POPRZEZ BUDOWĘ PARK& RIDE  I BIKE& RIDE - "REMONT I MODERNIZACJA PLACU PRZY  
UL. POWSTAŃCÓW W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ" 

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia) 
W ramach projektu zakłada się remont wraz z modernizacją istniejącego placu o nawierzchni utwardzonej, 
budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przyłącza wodociągowego oraz elektroenergetycznego, 
budowa fontanny oraz rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego.  
Dla wykonania robót przewiduje się między innymi wykonanie następujących prac: 
· roboty rozbiórkowe, 
· roboty ziemne związane z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,  
· roboty montażowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
· roboty montażowe związane z budową fontanny, 
· roboty ziemne związane z korytowaniem, załadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjnej, 
· ułożenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz ułożenie projektowanych nawierzchni, 
· uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych. 
Prace prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu 
budowlanego. 
 

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w 
Rozporządzenia). 
Teren objęty inwestycją, która w chwili obecnej jest placem o nawierzchni utwardzonej ulepszonej z betonu 
cementowego W obszarze objętym opracowaniem występują inne obiekty budowlane. 

1.3 WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w 
Rozporządzenia). 
Roboty budowlane związane z budową wymagają szczególnego uwzględnienia istniejącego ruchu 
samochodowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy 
zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- ewentualne kolizje z sieciami obcymi, 
- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 



 
1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 
w/w Rozporządzenia). 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacją oraz 
przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów) 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie 
ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
- wszystkie roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 3,5 m od pasa ruchu samochodowego. 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 
 
W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP    
określonych w: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.); 
- Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji      
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,   
poz.1263); 
- Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i   
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912) 
- Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy             
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) 
Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego używanego 
do wykonywania robót. 

 

1.5 WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w 

Rozporządzenia). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie ogólne, 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w 
strefach niebezpiecznych, 
- Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku 
pracy przed jej rozpoczęciem, co powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń, 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 



1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty należy zapewnić: 
- Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu  organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;  
- stosowanie odzieży ostrzegawczej; 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich 
używania; 
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.7 UWAGI KOŃCOWE 

• Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod 
nadzorem ich administracji i zarządów. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. 

• Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 
• Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 
• Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia 

prowadzenia robót. 
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi 

Wykonawca. 
 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


