Gmina Jaworzyna boisko Ceglana 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 1] __[ROBOTY ROZBIORKOWE - o - ]
1/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie [m2 [ [
d.1/0307-03 | [ I
1340.80 ‘mi’ | 340.800
1 | RAZEM 340.800
2/KNR2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2
d.1/0803-03 |0 grubodci 3 cm
378 m2 | 378.000
| [RAZEM | 378.000
3/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 'm2 ]
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci ’
Krotnosé = 7
378 m2__ | 378.000|
| 'RAZEM | 378.000
4 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina | m3
d.1/0108-11 odleglos¢ do 1 km [
37.80 m3 37.800
| RAZEM | 37.800
5/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za |m@ ‘
d.1/0108-12 \kazdy nastepny 1 km
37.80 m3 37.800
RAZEM 37.800
6|kalkulacja Utylizacja mas mineraino- bitumicznych m3
d.1|indywidualna
kalk. wiasna
37.80 m3 37.800
1 RAZEM 37.800
7|kalkulacja | Demontaz urzadzen sportowych kpl
d.1/indywidualna
kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ____BOISKO WIELOFUNKCYJNE
8 KNR 2-31  'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdnii chodnikéww  [m2 ’
d.2/0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm ‘
ars m2 ! 378.000
[RAZEM | 378.000
9/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 1
d.2|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnoéé = 3 |
378 m2 | 378.000
| |RAZEM 378.000
10/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub [m2 |
d.2/0104-07 na caiej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 em ’ 1
‘ 378 m2_ | 378.000
| | |RAZEM 378.000
11/ KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub |m2
d.2/0104-08 na cale] szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag. w [
sumie 20 cm
Krotnos¢ = 10
378 m?2 378.000
RAZEM 378.000
12/KNR 2-31  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
85.2'0.2'0.2 m3 3.408
RAZEM 3.408
13/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- 'm
d.2|0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
85.2 85.200
RAZEM [ 85.200
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa doina o grubosci 12 cm- beton B-30 W-8 ([m2 ‘
d.2/0308-01 dramix zbrojenie rozproszone stalowe 25 kg/m3
378 m?2 378.000
RAZEM 378.000
15/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa doina - kazdy dalszy 1 cm gruboscipo- |m2
d.2|0308-02 nad 12 cm- w sumie 15 cm.
Krotnosé = 3
378 m2 378.000
RAZEM 378.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
16 kalkulacja |Dostawa i utozenie nawierzchni poliuretanowej sportowej w systemi SBR 8 |m2 [ |
d.2|indywidualna|cm + EPDM 8 cm |
kalk. wiasna ‘ | |
1378 m2 | 378.000|
I [RAZEM | 378.000
| 3 |URZADZENIA SPORTOWE
17|/KNR 2-23  Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt. |
d.3/0309-05 }
4 |szt. 4.000
I RAZEM | 4.000
18/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki szt. I
d.3/0310-06 recznej
2 szt. | 2.000[
| RAZEM i 2.000
19/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw metalowych do koszykéwki szt. ]
d.3/0309-06 i
2 szt 2.000
| ] RAZEM | 2.000
20 KNR 2-23 |Ustarwienie w gotowych otworach stojakéw stalowych do koszykéwki szt. [
d.3/0310-05 |
2 szt. 2.000|
| RAZEM [ 2.000
21'KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkbwki | tenisa szt. [
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkowki | kometii szt.
d.3/0310-02
|2 szt. 2.000
| |RAZEM | 2.000
4 OGRODZENIE
23 kalkulacja |Dostawa i montaz ogrodzenia wys. 4 m z siatki stalowej gr. druru 2,8 mm, |m f
d.4|indywidualna oczko 3,5 cm na stupkach stalowych fi 60,3 mm
kalk. wiasna |
82.50 m 82.500
RAZEM 82.500
24 kalkulacja (Dostawa i montaz furtki systemowej kpl
d.4 indywidualna
kalk. wiasna
2 kpl | 2.000
| RAZEM 2.000
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