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BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

8 cm Warstwa Scieralna — kostka betonowa szara (naroza fazowane, spoiny wypefnione piaskiem)

3 cm | Warstwa podsypkowa — piasek

10 em | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem €90/3

_— Uzyskane podfoze G

10 cm | Wzmocnienie podfoza — miesznaka zwigzna cemnetem C1,5/2, wq PN-EN 14227-1

———— | Podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA  NR 1.1

———— | Krawgznik betonowy 15-30 wystajqcy/obnizony/wtopiony
3 cm | Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | tawa podkrawgznikowa z oporem — beton cementowy B15 (C12/15) (F=0,07m2)

KONSTRUKCJA  NR 2.1

———— | Obrzeze betonowe 8x30 cm, wystajgce/obnizone/wtopione
3 cm | Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,052m2

KONSTRUKCJA  NR 2.2

———— | Wzmocnienie skarpy — prefabrykat zelbetowy typ. L, o wymiarach H=1,20m, S=0.60m, g=0.10m

5 cm Warstwa wyrdwnawcza - zaprawa cementowa M12

10 cm | tawa betonowa — beton cementowy C12/15 (B15)

20 em | tawa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA  NR 3.1




