
R-134_UG Jaworzyna Śl- Witków.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"Budowa chodnika w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach Stary Jaworó w i Witków Gmina Jaworzyna Śląska"

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
1.1 Roboty rozbiórkowe - drogowe

1
d.1.

1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2

47.02 m2 47.02
RAZEM 47.02

2
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

186.85 m2 186.85
RAZEM 186.85

3
d.1.

1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

51.51 m 51.51
RAZEM 51.51

4
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

20.94 m 20.94
RAZEM 20.94

5
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03
z.o.2.13.
9902-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 131-230 pojazdów na godzinę m3

51.51*0.0675+20.94*0.036 m3 4.23
RAZEM 4.23

6
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96

7
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i montaż istniejącej wiaty przystankowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.

1

 
kalk. własna

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 41 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

176.94 m2 176.94
RAZEM 176.94

9
d.1.

1

 
kalk. własna

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 31 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

538.18 m2 538.18
RAZEM 538.18

1.2 Odwodnienie
10

d.1.
2

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,
40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III                  < Wy-
konanie robót ziemnych - przepusty rurowe >

m3

24.23 m3 24.23
RAZEM 24.23

11
d.1.

2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25

12
d.1.

2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe z rur PP SN8 o śr. wew. 500 mm pod zjazdami m

13.50 m 13.50
RAZEM 13.50

13
d.1.

2

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

6 ściank. 6.00
RAZEM 6.00

14
d.1.

2

KNR-W 2-01
0312-0501
kalk. własna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3
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16.63 m3 16.63

RAZEM 16.63
2 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni

2.1 Podbudowy i nawierzchnie
2.1.

1
Konstrukcja chodników

15
d.2.
1.1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

538.18 m2 538.18
RAZEM 538.18

16
d.2.
1.1

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13.
9902-03
0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg
WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 10 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu 131-230 pojazdów na godzinę
<dowożona z wytwórni>

m2

538.18 m2 538.18
RAZEM 538.18

17
d.2.
1.1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-
nego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

538.18 m2 538.18
RAZEM 538.18

18
d.2.
1.1

KNR 2-31
0511-01
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

538.18 -3.6 m2 534.58
RAZEM 534.58

19
d.2.
1.1

KNR 2-31
0502-01
z.o.2.13.
9902-03 
kalk. własna

Chodniki z kostki betonowych 10x20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem 131-230 pojazdów na godzinę < kostki typu              "
STOP">

m2

3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

2.1.
2

Konstrukcja zjazdów

20
d.2.
1.2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

176.94 m2 176.94
RAZEM 176.94

21
d.2.
1.2

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13.
9902-03
0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg
WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu 131-230 pojazdów na godzinę
<dowożona z wytwórni>

m2

176.94 m2 176.94
RAZEM 176.94

22
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-
nego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

176.94 m2 176.94
RAZEM 176.94

23
d.2.
1.2

KNR 2-31
0511-01
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej 131-230 pojazdów na godzinę - kolor

m2

176.94 m2 176.94
RAZEM 176.94

2.1.
3

Elementy ulic

2.1.
3.1

Kraw ężnik
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24

d.2.
1.3.

1

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-03 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 pojazdów na godzinę m3

248.43*0.0675 m3 16.77
RAZEM 16.77

25
d.2.
1.3.

1

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

248.43 m 248.43
RAZEM 248.43

2.1.
3.2

Konstrukcja obrze ża

26
d.2.
1.3.

2

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-03 
analogia

Ława pod obrzeże betonowa z oporem 131-230 pojazdów na godzinę m3

320.58*0.036 m3 11.54
RAZEM 11.54

27
d.2.
1.3.

2

KNR 2-31
0407-05
z.o.2.13.
9902-03 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-230 pojazdów na godzinę

m

320.58 m 320.58
RAZEM 320.58

2.2 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenu
28

d.2.
2

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

81.06 m2 81.06
RAZEM 81.06

29
d.2.

2

KNR-W 2-01
0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

81.06 m2 81.06
RAZEM 81.06

30
d.2.

2

KNR-W 2-01
0516-02

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi  na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

13.68 m2 13.68
RAZEM 13.68

3 Oznakowanie poziome i pionowe
31

d.3
KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-
dni farbą chlorokauczukową

m2

35.78 m2 35.78
RAZEM 35.78

32
d.3

 
kalk. własna

Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego m2

19.3 m2 19.30
RAZEM 19.30

33
d.3

 
kalk. własna

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 131-230 pojazdów
na godzinę - konstrukcja wsporcza

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.3

KNR 2-31
0703-02
z.o.2.13.
9902-03 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdów na godzinę

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

4 Wzmocnienie skarpy - ścianki oporowe prefabrykowane
35

d.4
KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

162.67 m3 162.67
RAZEM 162.67

36
d.4

KNR-W 2-02
1103-01
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

18.48 m3 18.48
RAZEM 18.48
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37

d.4
KNR-W 2-02
1101-05
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

6.16 m3 6.16
RAZEM 6.16

38
d.4

KNR-W 2-02
0260-01
kalk. własna

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych m

77 m 77.00
RAZEM 77.00

39
d.4

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

92.4 m2 92.40
RAZEM 92.40

40
d.4

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

92.4 m2 92.40
RAZEM 92.40

41
d.4

KNR-W 2-01
0312-0501
kalk. własna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

135.82 m3 135.82
RAZEM 135.82

5 Roboty naprawczo-konserwacyjne
42

d.5
KNR 2-31
1106-01
z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
26-75 pojazdów na godzinę

t

248.43*0.3*0.08*2.5 t 14.91
RAZEM 14.91
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