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                                            Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
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Inwestor 
zastępczy 

/adres: 

                                    
Gmina Jaworzyna Śląska 

58-140 Jaworzyna Śląska 
ul. Wolności 9 

 
Obiekt: droga wojewódzki 382 

Lokalizacja 
/adres m. Witków, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie 

Nr działki 

Powiat: Świdnicki; 
Gmina: Jaworzyna Śląska; 

Obręb geodezyjny: 0012 Witków; 
działki numer: 310, 345 

jedn. ewidencyjna: 021904_5,  Jaworzyna Śląska 

Temat 
 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 
we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 

Nr projektu: P-134 
Data Wrzesień 2016 

Stadium: 
Projekt Docelowej Organizacja Ruchu    

Kategoria obiektu: IV 

Projektant / nr uprawnień: Podpis 
Opracował mgr inż.  

Mariusz Szyrner 
Nr upr. DOŚ/0108/PBD/16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 



2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ 1. PROJEKT DOCELOWEJ ORGNIAZACJI RUCHU  

1. Część opisowa 

2. Część graficzna 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

spis zawartości opracowania ...................................................................................................................... 2 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ................................................................................................................. 2 
I. KARTA UZGODNIEŃ ......................................................................................................................... 3 
II. CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................................. 4 
1 Dane ogólne ............................................................................................................................................ 4 

1.1 Dane podstawowe ............................................................................................................................ 4 
1.2 Przedmiot i zakres opracowania ....................................................................................................... 4 
1.3 Podstawa opracowania: ................................................................................................................... 4 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: ............................................................................................. 4 
1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: ...................................................................................... 4 
1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: ...................................................................... 5 

1.4 Lokalizacja ........................................................................................................................................ 5 
2 Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................................ 5 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu ................................................................................................ 5 
3 Projektowane zagospodarowanie terenu i układ komunikacyjny ............................................................. 5 

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu .......................................................................................... 6 
3.2 Dane ogólne Inwestycji ..................................................................................................................... 6 
3.3 Projektowane oznakowanie .............................................................................................................. 6 

Tabela 1.1.  Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego ........................................................ 6 
Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego .................................................. 6 
Tabela 1.3.  Zestawienie konstrukcji wsporczych ............................................................................... 6 

3.4 Przewiywany termin wprowdzenia nowej stałej organizazcji ruchu .................................................. 7 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ...................................................................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 

Lp. Numer Tytuł rysunku Skala  

1 I- 00 Mapa orientacyjna  1:20 000 

2 I- 01 Plansza oznakowania istniejącego 1:500 
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I. KARTA UZGODNIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

 

Komenda Wojewódzka Policji we 
Wrocławiu 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   

 



4 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

Inwestor Zastępczy:          Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Zleceniodawca:                    Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Lokalizacja:                          m. Witków,  

Numer działki:                    Obręb geodezyjny: 0012 Witków, działka numer: 310, 345 

    Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   

                                                   58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:           Inżyniera Ruchu 

Nr projektu:           P-134 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach  
Stary Jaworów i Witków, Gmina Jaworzyna Śląska” w obszarze działki numer: 310, 345, obręb geodezyjny:  
0012 Witków. 
W zakresie niniejszego projektu  

docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań branży drogowej przewiduję się: 

• Docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi  wojewódzkiej  nr 382. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 
Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska,  
Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress”  mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171  
Roztoka, ul. Lipowa 23. 

     Temat:                       Projekt pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 

we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

 Mapa do celów projektowych: Powiat: świdnicki; Gmina: Miasto Świdnica; Obręb geodezyjny: 0012 Witków, nr 
działki: 310, 345 ; w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605; 

 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesień 2016 r.; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
 

• Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji 
świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego", 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z późniejszymi 
zmianami), 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Witków.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o następującym numerze: 

310, 345 - obręb 0012 Witków,  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr 310, 345 stanowią tereny zagospodarowane– drogi,  które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), stanowią drogi publiczne. 
Działki 310, 345 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej 382 - klasy G – główna.  Jezdnia drogi 382 posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6.50 m. Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Średnie dobowe 
natężenie ruchu pojazdów mierzone w dni powszednie wynosi od 8691 poj./dobę. Droga jest znacznie obciążony 
ruchem pojazdów osobowych. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projektowany chodnik będzie posiadał chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. W ramach 
przedmiotowego zamierzenia planuję się również remont istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi wojewódzkiej 
382, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa komfortu 
podróżujących.  

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

• szerokość chodnika      2,0 m 

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE    
   Tabela 1.1.  Zestawienie projektowanego  oznakowania pionowego 

Nazwa Stan Wielkość Wymiar Trasa Szt. 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

        Razem szt.= 6 
 
   Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-14 Projektowane   2.9320 1,1 

P-6 Projektowane   50.0169 4 

P-4 Projektowane   4.8014 1,15 

P-1e Projektowane   10.2992 1,24 

P-4 Projektowane   4.8385 1,16 

P-14 Projektowane   3.2515 1,22 

P-4 Projektowane   3.6433 0,87 

P-1e Projektowane   6.0182 0,72 

P-4 Projektowane   11.8385 2,84 

P-6 Projektowane   95.6229 7,65 

P-10 Projektowane   6.5030 13,83 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   35,78 
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   Tabela 1.3.  Zestawienie oznakowania poziomego – do likwidacji  

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-7c Do likwidacji   3.9260 0,24 

P-7d Do likwidacji   16.8208 2,02 

P-7c Do likwidacji   5.7144 0,34 

P-7d Do likwidacji   30.6284 3,68 

P-7c Do likwidacji   11.3792 0,68 

P-7d Do likwidacji   24.0619 2,89 

P-7c Do likwidacji   3.9855 0,24 

P-7d Do likwidacji   17.0157 2,04 

P-7c Do likwidacji   3.0536 0,18 

P-7d Do likwidacji   4.2301 0,51 

P-7c Do likwidacji   4.1375 0,25 

P-7d Do likwidacji   41.4217 4,97 

P-7c Do likwidacji   6.3828 0,38 

P-7d Do likwidacji   7.2994 0,88 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   19,3 
 
 
 
Jako elementy BRD należy stosować kostki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanych kostek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostek o 
wymiarach 10x20x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio 
wypustki i ryfle) antypoślizgową, 

 
Do oznakowania należy stosować znaki drogowe z grupy Średnie, pokryte folią odblaskową typu 2. 
Znaki umieszczać na wysokości minimum 2,2 m nad poziomem terenu (licząc do dolnej krawędzi znaku) w 
odległości minimum 0,5 od linii krawędzi pobocza. 
Sposób wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr I-02 (Plansza 
projektowanego oznakowania). 
Wszystkie znaki należy wymienić na nowe wraz z konstrukcją wsporczą. 
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe  
W obszarze objętym projektem przewiduje się oznakowanie poziome  do likwidacji, wg. Tabeli 1.3. 

3.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZAZCJI RUCHU  

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej docelowej organizacji ruchu – do 31 grudzień 2016 r.,  
 
 
Opracował: 
 
mgr inż. Mariusz Szyrner  
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Temat 
 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 
we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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Opracował mgr inż.  

Mariusz Szyrner 
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Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 
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I. KARTA UZGODNIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

 

Komenda Wojewódzka Policji we 
Wrocławiu 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

Inwestor Zastępczy:          Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Zleceniodawca:                    Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Lokalizacja:                          m. Witków,  

Numer działki:                    Obręb geodezyjny: 0012 Witków, działka numer: 310, 345 

    Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   

                                                   58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:           Inżyniera Ruchu 

Nr projektu:           P-134 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach  
Stary Jaworów i Witków, Gmina Jaworzyna Śląska” w obszarze działki numer: 310, 345, obręb geodezyjny:  
0012 Witków. 
W zakresie niniejszego projektu  

docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań branży drogowej przewiduję się: 

• Docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi  wojewódzkiej  nr 382. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 
Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska,  
Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress”  mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171  
Roztoka, ul. Lipowa 23. 

     Temat:                       Projekt pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 

we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

 Mapa do celów projektowych: Powiat: świdnicki; Gmina: Miasto Świdnica; Obręb geodezyjny: 0012 Witków, nr 
działki: 310, 345 ; w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605; 

 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesień 2016 r.; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
 

• Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji 
świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego", 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z późniejszymi 
zmianami), 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Witków.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o następującym numerze: 

310, 345 - obręb 0012 Witków,  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr 310, 345 stanowią tereny zagospodarowane– drogi,  które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), stanowią drogi publiczne. 
Działki 310, 345 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej 382 - klasy G – główna.  Jezdnia drogi 382 posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6.50 m. Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Średnie dobowe 
natężenie ruchu pojazdów mierzone w dni powszednie wynosi od 8691 poj./dobę. Droga jest znacznie obciążony 
ruchem pojazdów osobowych. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projektowany chodnik będzie posiadał chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. W ramach 
przedmiotowego zamierzenia planuję się również remont istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi wojewódzkiej 
382, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa komfortu 
podróżujących.  

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

• szerokość chodnika      2,0 m 

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE    
   Tabela 1.1.  Zestawienie projektowanego  oznakowania pionowego 

Nazwa Stan Wielkość Wymiar Trasa Szt. 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

        Razem szt.= 6 
 
   Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-14 Projektowane   2.9320 1,1 

P-6 Projektowane   50.0169 4 

P-4 Projektowane   4.8014 1,15 

P-1e Projektowane   10.2992 1,24 

P-4 Projektowane   4.8385 1,16 

P-14 Projektowane   3.2515 1,22 

P-4 Projektowane   3.6433 0,87 

P-1e Projektowane   6.0182 0,72 

P-4 Projektowane   11.8385 2,84 

P-6 Projektowane   95.6229 7,65 

P-10 Projektowane   6.5030 13,83 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   35,78 
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   Tabela 1.3.  Zestawienie oznakowania poziomego – do likwidacji  

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-7c Do likwidacji   3.9260 0,24 

P-7d Do likwidacji   16.8208 2,02 

P-7c Do likwidacji   5.7144 0,34 

P-7d Do likwidacji   30.6284 3,68 

P-7c Do likwidacji   11.3792 0,68 

P-7d Do likwidacji   24.0619 2,89 

P-7c Do likwidacji   3.9855 0,24 

P-7d Do likwidacji   17.0157 2,04 

P-7c Do likwidacji   3.0536 0,18 

P-7d Do likwidacji   4.2301 0,51 

P-7c Do likwidacji   4.1375 0,25 

P-7d Do likwidacji   41.4217 4,97 

P-7c Do likwidacji   6.3828 0,38 

P-7d Do likwidacji   7.2994 0,88 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   19,3 
 
 
 
Jako elementy BRD należy stosować kostki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanych kostek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostek o 
wymiarach 10x20x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio 
wypustki i ryfle) antypoślizgową, 

 
Do oznakowania należy stosować znaki drogowe z grupy Średnie, pokryte folią odblaskową typu 2. 
Znaki umieszczać na wysokości minimum 2,2 m nad poziomem terenu (licząc do dolnej krawędzi znaku) w 
odległości minimum 0,5 od linii krawędzi pobocza. 
Sposób wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr I-02 (Plansza 
projektowanego oznakowania). 
Wszystkie znaki należy wymienić na nowe wraz z konstrukcją wsporczą. 
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe  
W obszarze objętym projektem przewiduje się oznakowanie poziome  do likwidacji, wg. Tabeli 1.3. 

3.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZAZCJI RUCHU  

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej docelowej organizacji ruchu – do 31 grudzień 2016 r.,  
 
 
Opracował: 
 
mgr inż. Mariusz Szyrner  

 

 

 

 

‘ 
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BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

„PROGRESS” 
mgr inż. Mariusz Szyrner 

ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka 

 
 
 

Inwestor 
/adres: 

                                            Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
                                           we Wrocławiu 
                                                  50-425 Wrocław 
                                                 ul. Krakowska 28 

 

Inwestor 
zastępczy 

/adres: 

                                    
Gmina Jaworzyna Śląska 

58-140 Jaworzyna Śląska 
ul. Wolności 9 

 
Obiekt: droga wojewódzki 382 

Lokalizacja 
/adres m. Witków, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie 

Nr działki 

Powiat: Świdnicki; 
Gmina: Jaworzyna Śląska; 

Obręb geodezyjny: 0012 Witków; 
działki numer: 310, 345 

jedn. ewidencyjna: 021904_5,  Jaworzyna Śląska 

Temat 
 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 
we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 

Nr projektu: P-134 
Data Wrzesień 2016 

Stadium: 
Projekt Docelowej Organizacja Ruchu    

Kategoria obiektu: IV 

Projektant / nr uprawnień: Podpis 
Opracował mgr inż.  

Mariusz Szyrner 
Nr upr. DOŚ/0108/PBD/16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 
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3 
 

 

I. KARTA UZGODNIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

 

Komenda Wojewódzka Policji we 
Wrocławiu 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

Inwestor Zastępczy:          Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Zleceniodawca:                    Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Lokalizacja:                          m. Witków,  

Numer działki:                    Obręb geodezyjny: 0012 Witków, działka numer: 310, 345 

    Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   

                                                   58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:           Inżyniera Ruchu 

Nr projektu:           P-134 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach  
Stary Jaworów i Witków, Gmina Jaworzyna Śląska” w obszarze działki numer: 310, 345, obręb geodezyjny:  
0012 Witków. 
W zakresie niniejszego projektu  

docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań branży drogowej przewiduję się: 

• Docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi  wojewódzkiej  nr 382. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 
Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska,  
Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress”  mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171  
Roztoka, ul. Lipowa 23. 

     Temat:                       Projekt pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 

we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

 Mapa do celów projektowych: Powiat: świdnicki; Gmina: Miasto Świdnica; Obręb geodezyjny: 0012 Witków, nr 
działki: 310, 345 ; w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605; 

 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesień 2016 r.; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
 

• Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji 
świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego", 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z późniejszymi 
zmianami), 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Witków.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o następującym numerze: 

310, 345 - obręb 0012 Witków,  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr 310, 345 stanowią tereny zagospodarowane– drogi,  które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), stanowią drogi publiczne. 
Działki 310, 345 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej 382 - klasy G – główna.  Jezdnia drogi 382 posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6.50 m. Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Średnie dobowe 
natężenie ruchu pojazdów mierzone w dni powszednie wynosi od 8691 poj./dobę. Droga jest znacznie obciążony 
ruchem pojazdów osobowych. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projektowany chodnik będzie posiadał chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. W ramach 
przedmiotowego zamierzenia planuję się również remont istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi wojewódzkiej 
382, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa komfortu 
podróżujących.  

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

• szerokość chodnika      2,0 m 

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE    
   Tabela 1.1.  Zestawienie projektowanego  oznakowania pionowego 

Nazwa Stan Wielkość Wymiar Trasa Szt. 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

        Razem szt.= 6 
 
   Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-14 Projektowane   2.9320 1,1 

P-6 Projektowane   50.0169 4 

P-4 Projektowane   4.8014 1,15 

P-1e Projektowane   10.2992 1,24 

P-4 Projektowane   4.8385 1,16 

P-14 Projektowane   3.2515 1,22 

P-4 Projektowane   3.6433 0,87 

P-1e Projektowane   6.0182 0,72 

P-4 Projektowane   11.8385 2,84 

P-6 Projektowane   95.6229 7,65 

P-10 Projektowane   6.5030 13,83 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   35,78 
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   Tabela 1.3.  Zestawienie oznakowania poziomego – do likwidacji  

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-7c Do likwidacji   3.9260 0,24 

P-7d Do likwidacji   16.8208 2,02 

P-7c Do likwidacji   5.7144 0,34 

P-7d Do likwidacji   30.6284 3,68 

P-7c Do likwidacji   11.3792 0,68 

P-7d Do likwidacji   24.0619 2,89 

P-7c Do likwidacji   3.9855 0,24 

P-7d Do likwidacji   17.0157 2,04 

P-7c Do likwidacji   3.0536 0,18 

P-7d Do likwidacji   4.2301 0,51 

P-7c Do likwidacji   4.1375 0,25 

P-7d Do likwidacji   41.4217 4,97 

P-7c Do likwidacji   6.3828 0,38 

P-7d Do likwidacji   7.2994 0,88 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   19,3 
 
 
 
Jako elementy BRD należy stosować kostki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanych kostek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostek o 
wymiarach 10x20x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio 
wypustki i ryfle) antypoślizgową, 

 
Do oznakowania należy stosować znaki drogowe z grupy Średnie, pokryte folią odblaskową typu 2. 
Znaki umieszczać na wysokości minimum 2,2 m nad poziomem terenu (licząc do dolnej krawędzi znaku) w 
odległości minimum 0,5 od linii krawędzi pobocza. 
Sposób wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr I-02 (Plansza 
projektowanego oznakowania). 
Wszystkie znaki należy wymienić na nowe wraz z konstrukcją wsporczą. 
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe  
W obszarze objętym projektem przewiduje się oznakowanie poziome  do likwidacji, wg. Tabeli 1.3. 

3.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZAZCJI RUCHU  

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej docelowej organizacji ruchu – do 31 grudzień 2016 r.,  
 
 
Opracował: 
 
mgr inż. Mariusz Szyrner  

 

 

 

 

‘ 

 

 



    

 

Jednostka 
projektowa/ 
adres: 

 

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI 

„PROGRESS” 
mgr inż. Mariusz Szyrner 

ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka 

 
 
 

Inwestor 
/adres: 

                                            Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
                                           we Wrocławiu 
                                                  50-425 Wrocław 
                                                 ul. Krakowska 28 

 

Inwestor 
zastępczy 

/adres: 

                                    
Gmina Jaworzyna Śląska 

58-140 Jaworzyna Śląska 
ul. Wolności 9 

 
Obiekt: droga wojewódzki 382 

Lokalizacja 
/adres m. Witków, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie 

Nr działki 

Powiat: Świdnicki; 
Gmina: Jaworzyna Śląska; 

Obręb geodezyjny: 0012 Witków; 
działki numer: 310, 345 

jedn. ewidencyjna: 021904_5,  Jaworzyna Śląska 

Temat 
 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 
we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 

Nr projektu: P-134 
Data Wrzesień 2016 

Stadium: 
Projekt Docelowej Organizacja Ruchu    

Kategoria obiektu: IV 

Projektant / nr uprawnień: Podpis 
Opracował mgr inż.  

Mariusz Szyrner 
Nr upr. DOŚ/0108/PBD/16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). 
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I. KARTA UZGODNIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

 

Komenda Wojewódzka Policji we 
Wrocławiu 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

Inwestor Zastępczy:          Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Zleceniodawca:                    Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Lokalizacja:                          m. Witków,  

Numer działki:                    Obręb geodezyjny: 0012 Witków, działka numer: 310, 345 

    Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   

                                                   58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:           Inżyniera Ruchu 

Nr projektu:           P-134 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach  
Stary Jaworów i Witków, Gmina Jaworzyna Śląska” w obszarze działki numer: 310, 345, obręb geodezyjny:  
0012 Witków. 
W zakresie niniejszego projektu  

docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań branży drogowej przewiduję się: 

• Docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi  wojewódzkiej  nr 382. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 
Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska,  
Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress”  mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171  
Roztoka, ul. Lipowa 23. 

     Temat:                       Projekt pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 

we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

 Mapa do celów projektowych: Powiat: świdnicki; Gmina: Miasto Świdnica; Obręb geodezyjny: 0012 Witków, nr 
działki: 310, 345 ; w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605; 

 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesień 2016 r.; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
 

• Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji 
świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego", 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z późniejszymi 
zmianami), 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Witków.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o następującym numerze: 

310, 345 - obręb 0012 Witków,  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr 310, 345 stanowią tereny zagospodarowane– drogi,  które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), stanowią drogi publiczne. 
Działki 310, 345 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej 382 - klasy G – główna.  Jezdnia drogi 382 posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6.50 m. Stan nawierzchni jezdni jest dobry. Średnie dobowe 
natężenie ruchu pojazdów mierzone w dni powszednie wynosi od 8691 poj./dobę. Droga jest znacznie obciążony 
ruchem pojazdów osobowych. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projektowany chodnik będzie posiadał chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. W ramach 
przedmiotowego zamierzenia planuję się również remont istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi wojewódzkiej 
382, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa komfortu 
podróżujących.  

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

• szerokość chodnika      2,0 m 

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE    
   Tabela 1.1.  Zestawienie projektowanego  oznakowania pionowego 

Nazwa Stan Wielkość Wymiar Trasa Szt. 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

A-16 prj Średnie 821x726   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

D-6 prj Średnie 600x600   1 

        Razem szt.= 6 
 
   Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-14 Projektowane   2.9320 1,1 

P-6 Projektowane   50.0169 4 

P-4 Projektowane   4.8014 1,15 

P-1e Projektowane   10.2992 1,24 

P-4 Projektowane   4.8385 1,16 

P-14 Projektowane   3.2515 1,22 

P-4 Projektowane   3.6433 0,87 

P-1e Projektowane   6.0182 0,72 

P-4 Projektowane   11.8385 2,84 

P-6 Projektowane   95.6229 7,65 

P-10 Projektowane   6.5030 13,83 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   35,78 
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   Tabela 1.3.  Zestawienie oznakowania poziomego – do likwidacji  

Nazwa Stan Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-7c Do likwidacji   3.9260 0,24 

P-7d Do likwidacji   16.8208 2,02 

P-7c Do likwidacji   5.7144 0,34 

P-7d Do likwidacji   30.6284 3,68 

P-7c Do likwidacji   11.3792 0,68 

P-7d Do likwidacji   24.0619 2,89 

P-7c Do likwidacji   3.9855 0,24 

P-7d Do likwidacji   17.0157 2,04 

P-7c Do likwidacji   3.0536 0,18 

P-7d Do likwidacji   4.2301 0,51 

P-7c Do likwidacji   4.1375 0,25 

P-7d Do likwidacji   41.4217 4,97 

P-7c Do likwidacji   6.3828 0,38 

P-7d Do likwidacji   7.2994 0,88 

    Łącznie pow. malowania [m2]=   19,3 
 
 
 
Jako elementy BRD należy stosować kostki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanych kostek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostek o 
wymiarach 10x20x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio 
wypustki i ryfle) antypoślizgową, 

 
Do oznakowania należy stosować znaki drogowe z grupy Średnie, pokryte folią odblaskową typu 2. 
Znaki umieszczać na wysokości minimum 2,2 m nad poziomem terenu (licząc do dolnej krawędzi znaku) w 
odległości minimum 0,5 od linii krawędzi pobocza. 
Sposób wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr I-02 (Plansza 
projektowanego oznakowania). 
Wszystkie znaki należy wymienić na nowe wraz z konstrukcją wsporczą. 
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe  
W obszarze objętym projektem przewiduje się oznakowanie poziome  do likwidacji, wg. Tabeli 1.3. 

3.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZAZCJI RUCHU  

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej docelowej organizacji ruchu – do 31 grudzień 2016 r.,  
 
 
Opracował: 
 
mgr inż. Mariusz Szyrner  

 

 

 

 

‘ 

 

 


