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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

Inwestor Zastępczy:          Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Zleceniodawca:                    Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 

Lokalizacja:                          m. Witków,  

Numer działki:                    Obręb geodezyjny: 0012 Witków, działka numer: 310, 345 

    Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   

                                                   58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:           Drogowa 

Nr projektu:           P-134 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach  
Stary Jaworów i Witków, Gmina Jaworzyna Śląska” w obszarze działki numer: 310, 345, obręb geodezyjny:  
0012 Witków. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 
Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z  
siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress”  mgr inż.  
Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23. 

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

 Mapa do celów projektowych: Powiat: świdnicki; Gmina: Miasto Świdnica; Obręb geodezyjny: 0012 Witków, nr 
działki: 310, 345 ; w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605; 

     Temat:                       Projekt pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 

we wsiach Stary Jaworów i Witków Gmina Jaworzyna Śląska” 
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 Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Świdnicy; 

 
 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Świdnicy; 
 

Opinia geotechniczna z przygotowana przez firmę „GEOTEST” Zakład Usług Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz 
w lipiec 2014 r. 

 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesień 2016 r.; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.290, 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst  Dz.U.12.462 
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1 
 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460 
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50, 
Dz.U.15.2281 art.3 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430 
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1, 
Dz.U.15.329 par.1 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232. 
Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zał.1, MP13.821, Dz.U.14.40 
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79, 
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zał.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151 
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5, 
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104, 
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904 

Obowiązujące normy techniczne, 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Witków.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o następującym numerze: 

310, 345 - obręb 0012 Witków,  

Granice działki objętej opracowaniem przedstawiono na rys. D- 01– Projekt zagospodarowania terenu.  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr 310, 345 stanowią tereny zagospodarowane– drogi,  które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), stanowią drogi publiczne. 
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Działki 310, 345 stanowią pas drogowy drogi wojewódzkiej 382 - klasy G – główna.  Jezdnia drogi 382 posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6.50 m. 

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE   
W celu określenia warunków gruntowo-wodnych wykonano odwierty w istniejącej jezdni. Na podstawie wykonanych 
wierceń rozpoznano budowę geologiczną sześcioma otworami badawczymi do maksymalnej gł. 2 m 

Grunty wysadzinowe:  
Warstwa IB – to materiał spoisty – gliny piaszczyste i gliny piaszczyste za żwirem barwy brązowej i 
jasnobrązowej, o wilgotności naturalnej Wn=12,0 %, gęstości objętościowej ρ = 2,20 [t/m3] występujące w stanie 
twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,15 oraz kącie tarcia wewnętrznego φ = 19,2 [º] oraz spójności c 
=33,45 [kPa]. Są to grunty typu „B” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu). 
Grunt oznaczone jako gliny należy zaliczyć do gruntów bardzo wysadzinowych, przy danych warunkach wodnych 
jest to grupa nośności podłoża G3. (Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

Warunki wodne należy uznać za dobre (woda w nasypach i wykopach poniżej2,0 m p.p.t) 
 
Prowadzenie robót ziemnych w związku z występowaniem glin w podłożu powoduje konieczność  
zabezpieczenia ich przed kontaktem z wodą w trakcie prowadzenia robot. Kontakt z wodą  
Może doprowadzić do uplastycznienia, a nawet upłynnienia gruntów a tym samym do pogorszenia ich parametrów 
geotechnicznych. Z uwagi na różnorodność gruntów oraz zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi zaleca 
się wykonanie w-wy technologicznej  (spełniającej rolę w-wy wzmacniającej w miejscu występowania glin) z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.  

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi  obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć wodociągowa,  
- sieć teletechniczną, 
- sieć energoelektryczną, 
chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projektowany chodnik będzie posiadał chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. W ramach 
przedmiotowego zamierzenia planuję się również remont istniejących nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi wojewódzkiej 
382, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa komfortu 
podróżujących.  
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3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

• szerokość chodnika      2,0 m 

  3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia chodników  -  538.18 m² 
2.  Powierzchnia zjazdów - 176.94 m² 

  3.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ  
Zakresem prac na działkach nr 310,345 nie będzie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym.  
W ramach budowy przewiduję się wykonanie: 
 

• Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementów drobnowymiarowych dla projektowanych chodników; 
• Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementów drobnowymiarowych dla istniejących zjazdów.  

 
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późn. zm.), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
kategoria ruchu – wyłącznie ruchu pieszy i rowerowy 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G3,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
Konstrukcje drogowe: 

Konstrukcja chodników: 
� Warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa grub. 8cm - szara - 8 cm, 

� Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa - 3 cm, 

� Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązana z kruszywem C90/3 - 10 cm, 
� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – mieszanka związana cementem  C1,5/2,  

wg PN-EN 14227-1    -  10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów: 
� Warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa grub. 8cm - czerwona - 8 cm, 

� Warstwa podsypkowa – podsypka piaskowa - 3 cm, 

� Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa niezwiązana z kruszywem C90/3 - 15 cm, 
� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – mieszanka związana cementem  C1,5/2,  

wg PN-EN 14227-1    -  15 cm 

 
Dla projektowanego chodnik przyjęto poniższe zasady: 
· spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni – 2%, 
 
Jako wzmocnienie skarpy zaprojektowano umocnienie z prefabrykowanych elementów typu „L”, o wymiarach 
H=1,2m, S=0,60m, g=0,10m. 
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Jako obramowanie jezdni należy zastosować krawężniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:  
• na odcinkach normalnych – + 10 cm 
• na odcinkach obniżonych (przejścia dla pieszych) – światło +2 cm, ławę betonową pod krawężniki należy 

wykonać z betonu C12/15. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanego krawężnika należy wykorzystać nowy krawężnik betonowy 15x30cm. Styki 
krawężników wypełnić zaprawą mrozoodporną zachowując normowe przerwy dylatacyjne, 

• w miejscach włączenia projektowanych krawężników do stanu istniejącego należy zastosować odcinki 
przejściowe o długości 5m na których nastąpi przejście pomiędzy wysokością istniejącą a projektowaną, 

 
Jako obramowanie chodników oraz ścieżki rowerowej należy zastosować obrzeża betonowe 8/30 cm 
wyniesionych:  

• w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, ławę betonową pod obrzeża należy wykonać z betonu 
C12/15.  

• do ułożenia projektowanego obrzeża należy wykorzystać nowe obrzeże betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeża 

 
Jako elementy BRD należy stosować kostki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

• do ułożenia projektowanych kostek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostki o wymiarach 
10x20x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio wypustki i ryfle) 
antypoślizgową, 

3.5 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH  
Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiórki istniejących 
nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych. 

3.6 ZIELEŃ  
Obsiewu terenów zielonych należy dokonać po wyprofilowaniu powierzchni, oczyszczeniu z kamieni i gruzu oraz 
rozplantowaniu ziemi urodzajnej warstwą 10cm. Rodzaje nasion traw i ilości powinny być zgodne z normą  
PN-65023 „Materiał siewny - Nasiona roślin rolniczych”. Dobrane gatunki traw muszą zapewnić żywotność 
wieloletnią. Obsianie trawą powierzchni powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni w 
ilości 5-10 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. 

4 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych elementów znajdują się istniejące sieci i urządzenia podziemne, w 
związku z czym należy: 

• W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności; 

• O rozpoczęciu prac w obrocie sieci podziemnych należy bezwzględnie powiadomić ich właścicieli; 
• Istniejące studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Należy 

podnieść do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulować pokrywy, a w szczególności: 
-  należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą 

zwieńczeń i włazów żeliwnych. 
- należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni teletechnicznych 

z remontem stropu studni. 
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• W obrębie opracowania znajdują się kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe , wodociągowe - 
należy je zabezpieczyć podczas prowadzenia prac budowlanych. 

• Nieczynne urządzenia, sieci, kanały trwale usunąć z gruntu w porozumieniu z ich właścicielami. 

5 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE PRAWNEJ  

Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego 
realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2010 Nr 213, poz. 1397 zm.) 
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy 
granic Gminy Jaworzyna Śląska i znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie następuje zatem 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga 
utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. 
 
Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduje się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
 
Teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony 
konserwatorskiej. 
 
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza granice 
działki nr 310, 345. 

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej 
konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie 
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu należy uzgadniać dodatkowo z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej 
tj. DSDiK we Wrocławiu z siedzibą ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław. 

7 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 
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W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczególności roboty ziemne będą 
prowadzone ręcznie z zachowaniem największej ostrożności, 
 
Projektowane sieci uzbrojenia terenu zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem) 
uprawnionej jednostce geodezyjnej, 
 
Znajdujące się na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem 
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r. 
 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Mariusz Szyrner    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


