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l. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu, 50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28
Inwestor Zastepczy: Gmina Jaworzyna Slaska, 58-140 Jaworzyna Slaska, Wolnosci 9

Zleceniodawca: Gmina Jaworzyna Slaska, 58-140 Jaworzyna Slaska, Wolnosci 9

Temat: Projekt pn. ,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 382

we wsiach Stary Jaworéw i Witkéw Gmina Jaworzyna Slaska”

Lokalizacja: m. Witkow,
Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0012 Witkéw, dziatka numer: 310, 345
Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szymer

58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: Drogowa

Nr projektu: P-134

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestyciji pn.: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 382 we wsiach
Stary Jaworéw i Witkéw, Gmina Jaworzyna Slaska” w obszarze dziatki numer: 310, 345, obreb geodezyjny:

0012 Witkow.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Gming Jaworzyna Slaska z
siedziba; 58-140 Jaworzyna Slaska, Wolnoéci 9 a Biurem Projektéw i Realizacji Inwestycji ,Progress” mgr inz.
Mariusz Szyrner z siedziba: 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23.

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Miasto Swidnica; Obreb geodezyjny: 0012 Witkéw, nr
dziatki: 310, 345 ; w skali 1:500 — aktualizacja lipiec 2016 r., licencja nr: P.0219.2016.1605;



Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna z przygotowana przez firme ,GEOTEST” Zaktad Ustug Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz
w lipiec 2014 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesier 2016 r.;

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.290,

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst Dz.U.12.462
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50,
Dz.U.15.2281 art.3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1,
Dz.U.15.329 par.1

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232.

Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zat.1, MP13.821, Dz.U.14.40
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79,
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zat.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5,
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104,
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904

Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA
Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Witkow.
Obejmuje dziatke bedacq we wtadaniu Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego o nastepujacym numerze:
310, 345 - obreb 0012 Witkdw,

Granice dziatki objetej opracowaniem przedstawiono na rys. D- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr 310, 345 stanowig tereny zagospodarowane- drogi, ktore w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.), stanowig drogi publiczne.



Dziatki 310, 345 stanowig pas drogowy drogi wojewodzkiej 382 - klasy G — gtéwna. Jezdnia drogi 382 posiada
nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 6.50 m.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano odwierty w istniejacej jezdni. Na podstawie wykonanych
wiercen rozpoznano budowe geologiczng szescioma otworami badawczymi do maksymalnej gt. 2 m

Grunty wysadzinowe:

Warstwa IB - to materiat spoisty — gliny piaszczyste i gliny piaszczyste za zwirem barwy brazowej i
jasnobrazowej, o wilgotno$ci naturalnej Wn=12,0 %, gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m3] wystepujace w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,15 oraz kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 19,2 [°] oraz spdjnosci ¢
=33,45 [kPa]. Sa to grunty typu ,B” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu).

Grunt oznaczone jako gliny nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych, przy danych warunkach wodnych
jest to grupa nosnosci podtoza G3. (Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej2,0 m p.p.t)

Prowadzenie robot ziemnych w zwigzku z wystepowaniem glin w podtozu powoduje konieczno$¢

zabezpieczenia ich przed kontaktem z wodg w trakcie prowadzenia robot. Kontakt z wodg

Moze doprowadzi¢ do uplastycznienia, a nawet uptynnienia gruntow a tym samym do pogorszenia ich parametrow
geotechnicznych. Z uwagi na réznorodno$¢ gruntow oraz zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi zaleca
sie wykonanie w-wy technologicznej (spetniajacej role w-wy wzmacniajacej w miejscu wystepowania glin) z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- sie¢ energoelektryczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projektowany chodnik bedzie posiadat chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. W ramach

przedmiotowego zamierzenia planuije sie rowniez remont istniejgcych nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi wojewddzkiej
382, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu
podrdzujacych.



3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robot objetych
niniejszym projektem:

e szeroko$é chodnika 20m

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia chodnikéw - 538.18 m?
2. Powierzchnia zjazdow - 176.94 m?

3.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWE.J

Zakresem prac na dziatkach nr 310,345 nie bedzie obejmuje zmian w istniejgcym uktadzie drogowym.
W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:

»  Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementdéw drobnowymiarowych dla projektowanych chodnikéw;
»  Nawierzchni utwardzonej z betonowych elementéw drobnowymiarowych dla istniejacych zjazdow.

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzn. zm.),

*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — wytacznie ruchu pieszy i rowerowy
0 warunki wodne podtoza — dobre,

0 rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
0 grupa no$nosci podioza - dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:
Konstrukcja chodnikéw:
[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa grub. 8cm - szara -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 - 10 cm,
OO0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 -10cm

Konstrukcja zjazdow:
[0 Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa grub. 8cm - czerwona -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 - 15 cm,
OO0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 -15¢cm

Dla projektowanego chodnik przyjeto ponizsze zasady:
- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni — 2%,

Jako wzmocnienie skarpy zaprojektowano umocnienie z prefabrykowanych elementéw typu ,L”, o wymiarach
H=1,2m, S=0,60m, g=0,10m.



Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:
* naodcinkach normalnych — + 10 cm
* na odcinkach obnizonych (przejscia dla pieszych) — $wiatto +2 cm, fawe betonowg pod krawezniki nalezy
wykonac¢ z betonu C12/15.
Zalecenia szczegotowe:
» do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik betonowy 15x30cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
* w miejscach wigczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejacego nalezy zastosowac odcinki
przejéciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,

Jako obramowanie chodnikow oraz Sciezki rowerowej nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm
wyniesionych:
» w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.
» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

Jako elementy BRD nalezy stosowa¢ kostki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
peronowej i chodnikowej w obszarze zatok autobusowych i przej$¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegotowe:
 do utozenia projektowanych kostek wskaznikowych stosowa¢ gotowe prefabrykaty kostki o wymiarach
10x20x8cm w kolorze z6ttym, z gorng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle)
antyposlizgowa,

3.5 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiorki istniejgcych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

3.6 ZIELEN

Obsiewu terendw zielonych nalezy dokonaé po wyprofilowaniu powierzchni, oczyszczeniu z kamieni i gruzu oraz
rozplantowaniu ziemi urodzajnej warstwg 10cm. Rodzaje nasion traw i ilosci powinny by¢ zgodne z normg
PN-65023 ,Materiat siewny - Nasiona roslin rolniczych”. Dobrane gatunki traw muszag zapewni¢ zywotno$¢
wieloletnig. Obsianie trawg powierzchni powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rGwnomiernie rozsypane na powierzchni w
ilosci 5-10 kg/1000 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca ma obowigzek podjaé wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

4 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegoino$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
» O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli;
» |stniejace studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegdlnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang,
zwieniczen i wtazéw zeliwnych.
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni teletechnicznych
z remontem stropu studni.



» W obrebie opracowania znajdujq sie kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe , wodociggowe -
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usungé z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
2010 Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikow przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologiczne;
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych rob6t, nie przekroczy
granic Gminy Jaworzyna Slaska i znajduje sie w znacznej odlegtoéci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Teren inwestyciji nie jest objety szkodami gorniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskie;.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza granice
dziatki nr 310, 345.

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu nalezy uzgadnia¢ dodatkowo z Zarzadcg Drogi Wojewddzkiej
tj. DSDiK we Wroctawiu z siedzibg ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw.

7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ , Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”



W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. -, 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Mariusz Szyrner
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