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SPIS TREŚCI: 
 
1) Opis koncepcji funkcjonalno – przestrzennej 
 
2) Część rysunkowa: 
 
PZT 1  Koncepcja zagospodarowania terenu  1:5000 
 
PZT 2  Koncepcja zagospodarowania terenu  1:5000 
 
PZT 3  Koncepcja zagospodarowania terenu  1:5000 
 
DR 1  Projektowane poziomy niwelacji   1:1000 
 
DR 2  Droga wewnętrzna     1:1000 
 
S 1  Zagospodarowanie terenu sieci sanitarne 1:5000 
 
S 2  Zagospodarowanie terenu sieci sanitarne 1:5000 
 
S 3  Zagospodarowanie terenu sieci sanitarne 1:5000 
 
S 4  Zagospodarowanie terenu sieci sanitarne 1:5000 
 
S 5  Zagospodarowanie terenu sieci sanitarne 1:5000 
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OPIS KONCEPCJI FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
PRZEMYSŁOWYCH W OBRĘBIE PASIECZNA, GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 

 
 

I.1. Stan istniejący 
 

Grunty będące przedmiotem opracowania to działki nr 210, 313, 275, 301, 306, 314, 320, 326/1, 326/2, 
315, 328, 281 i 286 obręb Pasieczna, działki nr 56, 49 i 30 obręb Jaworzyna Śląska oraz działki nr 8, 10 
i 12/4 obręb Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki. 
 
Obecne przeznaczenie oraz podstawowe informacje o wymienionych wyżej działkach gruntowych 
znajdują się w tabeli nr 1 poniżej: 
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8 0009 
Piotrowice Świdnickie 

1 0,20 SW1S/ 
00020208/ 
0 

droga 

10 0009 
Piotrowice Świdnickie 

1 0,70 SW1S/ 
00022495/ 
2 

tereny kolejowe (zlikwidowana linia kolejowa) 

12/4 00009 
Piotrowice Świdnickie 

1 3,11 SW1S/ 
00018768/ 
6 
 

grunt rolny 

30 0001 
Jaworzyna Śląska 

1 0,3771 SW1S/ 
00020170/ 
4 

droga (ulica Spółdzielcza) 

49 0001 
Jaworzyna Śląska 

1 0,8646 SW1S/ 
00020170/ 
4 

droga (ulica Wolności) 

56 Jaworzyna Śląska 1 0,3984 SW1S/ 
00020170/ 
4 

droga (ulica Kasztanowa) 

210 0007 Pasieczna 1 7,92 SW1S/ 
00062060/ 
6 

wody powierzchniowe (rzeka Pełcznica) 



Strona 4 z 11 

 

275 dr 0007 
Pasieczna 

1 4,89 SW1S/ 
00070570/ 
3 

droga (nr 2884D) 

281 dr 0007 Pasieczna 1 0,75 SW1S/ 
00020174/ 
2 

droga gruntowa 

286 dr 0007 
Pasieczna 

1 0,33 SW1S/ 
00020174 
/2 

droga gruntowa 

301 0007 Pasieczna 1 0,96 SW1S/ 
00005101/ 
9 

grunt rolny 

306 0007 Pasieczna 1 1,48 SW1S/ 
00010958/ 
9 

grunt rolny 

313 0007 
Pasieczna 

 1,43 SW1S/ 
00004885/ 
1 

grunt rolny 

314 0007 Pasieczna 1 2,05 SW1S/ 
00010958/ 
9 

grunt rolny 

315 dr 0007 
Pasieczna 

1 0,25 SW1S/ 
00020174/ 
2 

droga gruntowa 

320 0007 
Pasieczna 

1 0,83 SW1S/ 
00005104/ 
0 

grunt rolny 

326/1 0007 
Pasieczna 

1 0,30 SW1S/ 
00004899/ 
2 

grunt rolny 

326/2 0007 
Pasieczna 

1 1,11 SW1S/ 
00004899/ 
2 

grunt rolny 

328 dr 0007 
Pasieczna 

1 0,40 SW1S/ 
00020174/ 
2 

droga gruntowa 

 

Szczegółową lokalizację terenu przewidzianego pod realizację projektu przedstawiono na rysunku nr 1 
poniżej: 
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I.2. Zamierzenie projektowe: 
 
Niniejsza koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zakłada lokalizację na działkach nr 301, 306, 314, 
315, 320, 326/1 i 326/2 w obrębie Pasieczna - następujących funkcji: 
 
1) tereny inwestycyjne A i B przeznaczone, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Pasieczna, pod projektowaną zabudowę produkcyjną, 
 
2) pas drogowy drogi wewnętrznej wraz z dojazdami do terenów inwestycyjnych, miejscami 
parkingowymi, obustronnymi chodnikami, drogą rowerową, terenami zielonymi oraz z infrastrukturą 
techniczną w pasie drogowym – kanalizacją sanitarną wraz z przyłączami, kanalizacją deszczową 
„czystą” odprowadzającą wodę z dachów przyszłych inwestycji oraz kanalizację deszczową „brudna” 
odprowadzającą wodę z dróg i terenów utwardzonych, z siecią wodociągową, z oświetleniem ulicznym i 
kanalizacją przeznaczoną dla sieci elektrycznych oświetlenia terenu oraz z kanalizacją przeznaczoną 
dla sieci elektrycznych zasilających, 
 
3) teren przeznaczony na wykonanie inwestycji liniowej poza projektowaną drogą wewnętrzną, w 
postaci sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
4) teren niezagospodarowany, zarezerwowany pod funkcje niezwiązane z niniejszym projektem, 
wynikające z obowiązującego planu miejscowego. 
 
Dla pozostałych działek, czyli dla działek o nr 201, 313, 275, 328, 281, 286 obręb Pasieczna, 56, 49, 30 
obręb Jaworzyna Śląska i 8, 10, 12/4 obręb Piotrowice Świdnickie – przewidziano wyłącznie wykonanie 
inwestycji liniowej w postaci sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji 
deszczowej. 
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Przeznaczenie każdej z działek określone w obowiązujących planach miejscowych oraz przeznaczenie 
działek dla projektu objętego niniejszą koncepcją, przedstawiono w tabeli nr 2 poniżej: 
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Przeznaczenie w projekcie Przeznaczenie w planie miejscowym 

8 0009 
Piotrowice 
Świdnickie 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej  

droga publiczna dojazdowa 6 KDD, 

10 0009 
Piotrowice 
Świdnickie 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej 

tereny kolejowe 1TK 

12/4 00009 
Piotrowice 
Świdnickie 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej  

w części droga publiczna dojazdowa KDW, w 
części zabudowa mieszkaniowo – usługowa 10 
MU, w części zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 12 MN i 13 MN  

30 0001 
Jaworzyna 
Śląska 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej  

droga publiczna dojazdowa 5.KDD 

49 0001 
Jaworzyna 
Śląska 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową 

droga publiczna zbiorcza 1.KDZ 

56 Jaworzyna 
Śląska 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową 

publiczne ciągi komunikacyjne – ciągi pieszo 
jezdne 1.KPj 

210 0007 
Pasieczna 

włączenie kanalizacji deszczowej do 
odbiornika – rzeki Pełcznicy 

wody powierzchniowe 33W, 34W, 35W 

275 
dr 

0007 
Pasieczna 

1) włączenie drogi publicznej 
realizowanej na działce nr 314,  
2) przejście kanalizacji deszczowej 

Droga powiatowa zbiorcza 02KDZ1/2 

281 
dr 

0007 
Pasieczna 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową 

droga lokalna 04KDL1/2 

286 
dr 

0007 
Pasieczna 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową 

w części ulica wewnętrzna 05KDW1/2, w części 
na terenie cmentarza 09ZC, w części na terenie 
gruntów ornych i użytków zielonych 14R, w 
części droga lokalna 04KDL1/2 

301 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi wewnętrznej 
wraz z sieciami, 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U 

306 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi wewnętrznej 
wraz z sieciami, 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U 

313 0007 
Pasieczna 

opcjonalnie przejście kanalizacji 
deszczowej 

grunty orne oraz użytki zielone 16 R 
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314 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi publicznej wraz 
z sieciami (inwestycja realizowana 
ze środków niekwalifikowanych),  
3) pas drogowy drogi wewnętrznej 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U (fragment realizowany ze 
środków niekwalifikowanych -wewnętrzna droga 
dojazdowa 05KDW1/2) 

315 
dr 

0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi wewnętrznej 
wraz z sieciami,  
3) teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową  

zabudowa produkcyjna i usługowa (fragment 
poza granicą opracowania – droga lokalna 
04KDL1/2) 

320 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi publicznej 
(nierealizowanej w ramach projektu), 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U (fragment poza granicą 
opracowania -wewnętrzna droga dojazdowa 
05KDW1/2) 

326/1 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi publicznej 
(nierealizowanej w ramach projektu), 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U (fragment poza granicą 
opracowania -wewnętrzna droga dojazdowa 
05KDW1/2) 

326/2 0007 
Pasieczna 

1) teren inwestycyjny,  
2) pas drogowy drogi publicznej 
(nierealizowanej w ramach projektu), 

projektowana zabudowa produkcyjna i usługowa 
oraz składowa 10 P,U (fragment poza granicą 
opracowania -wewnętrzna droga dojazdowa 
05KDW1/2) 

328 
dr 

0007 
Pasieczna 

teren wykorzystany pod 
infrastrukturę techniczną – sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową 

w części droga lokalna 04KDL1/2, w części 
droga wewnętrzna 06KDW1/2 

 
 
I.3. Bilans terenu i parametry planowanych inwestycji: 
 
Bilans terenu dla działek, na których w ramach niniejszej koncepcji realizowane będą inwestycje z 
wyjątkiem inwestycji liniowych, przedstawiony jest w tabeli nr 3 poniżej: 

 

 301 306 314 315 320 326/1 326/2  

Własność pryw. pryw. pryw. Gmina pryw. pryw. pryw. RAZEM: 

Pow. w m2 9.600 14.800 20.500 2.500 8.300 3.000 11.100 69.800 

w tym:         

teren inwest. A 9.284 14.274 8.401 --- --- --- --- 31.959 

T eren inwest. B --- --- 3.869 451 7.937 2.765 10.201 25.223 

pas drogowy A niekwalifik. --- --- 999 --- --- --- --- 999 

pas drogowy B kwalifik. --- --- 5.441 --- --- --- --- 5.441 

pas drogowy zgodnie z MPZP 
nierealizowany 

--- --- 106 --- 363 235 899 1.603 

teren poza pasami drogowymi 
przezn. na sieci wod – kan 

316 526 1.684 1.735 --- --- --- 4.261 

teren niezagospod.  --- --- --- 314 --- --- --- 314 
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Parametry powierzchniowe planowanych inwestycji podano zbiorczo w tabeli nr 4 poniżej: 
 

Nazwa działania inwestycyjnego: Powierzchnia:  
(w ha) 

Przygotowanie terenu inwestycyjnego A 3,1959 

Przygotowanie terenu inwestycyjnego B 2,5223 

Inwestycje niekwalifikowane w pasie drogowym drogi publicznej określonej w 
obowiązującym planie miejscowym (pas drogowy A) 

0,0999 

Inwestycje kwalifikowane w pasie drogowym drogi wewnętrznej 0,5441 

 
Parametry planowanych inwestycji liniowych podano zbiorczo w tabeli nr 5 poniżej: 
   

Nazwa działania inwestycyjnego: Długość:  
(w m) 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej „czystej” PVC o średnicy 400 mm 260 

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej „czystej” do terenów inwestycyjnych A i B o 
średnicy 200 mm zakończonych studniami rewizyjnymi 

48 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej „brudnej” PVC o średnicy 250 mm z wpustami 
drogowymi zakończonej separatorem kondensacyjnym 

230 

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej „brudnej” do terenów inwestycyjnych A i B o 
średnicy 200 mm zakończonych studniami rewizyjnymi 

48 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy 100 mm wraz z 2 
pompowniami 

916 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 300 mm 2.482 

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC do terenów inwestycyjnych A i B o średnicy 
160 mm zakończonych studzienkami rewizyjnymi 

48 

Budowa sieci wodociągowej PE o średnicy 160 mm wraz z systemem hydrantów 2.195 

Budowa przyłączy wodociągowych PE do terenów inwestycyjnych A i B o średnicy 110 mm 
zakończonych studzienkami wodomierzowymi 

48 

Budowa kanalizacji PVC 110 pod linię energetyczną oświetleniową 319 

Budowa kanalizacji PVC 160 pod linię energetyczną zasilającą 423 

 
 
I.4. Prace budowlane związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych: 
 
Planuje się wydzielenie oraz wyrównanie powierzchni przyszłych terenów inwestycyjnych (tereny A i B) 
o łącznej powierzchni około 5,72 ha. W ramach inwestycji planuje się zdjęcie ziemi urodzajnej i 
tymczasowe ulokowanie jej w bezpośredniej bliskości terenów inwestycyjnych, na terenie opisanym jako 
„teren niezagospodarowany”. Następnie planuje się wykonanie platform inwestycyjnych poprzez 
przesunięcie mas ziemnych w granicach działek i uzyskanie płaszczyzny o średniej wysokości 
wynikającej z rzędnych terenu, ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód deszczowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Uwaga: w związku z tym, że badania geologiczne będą wykonywane w następnej fazie działań 
przedinwestycyjnych, w ramach projektu budowlanego, nie zakładano w ramach koncepcji wywożenia 
gruntu nienadającego się do wbudowania ani przywożenia gruntu spoza terenów inwestycyjnych.  
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I.5. Prace budowlane w pasie drogowym drogi publicznej wraz z oświetleniem terenu: 
 
W ramach inwestycji zagospodarowania i uzbrojenia terenów przemysłowych, zaplanowano wykonanie 
drogi opisanej w obowiązującym planie miejscowym jako droga publiczna, z nawierzchnią asfaltową lub 
z kostki betonowej (odcinek A) łączącej projektowaną drogę wewnętrzną (odcinek B) z drogą powiatową 
nr 2884D. Planowana droga publiczna, budowana będzie w klasie drogi lokalnej (L) jako droga jednojezdniowa, 

ze zjazdem z drogi powiatowej o promieniach skrętu 9 m i ze skrzyżowaniem trzywlotowym umożliwiającym 
skomunikowanie terenów przyległych zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.  
 
Parametry drogi wewnętrznej: 
- szerokość jezdni – 6 m, 
- długość drogi publicznej– około 59 m, 
 

Wzdłuż drogi publicznej zaprojektowano jednostronny chodnik i jednostronną drogę rowerową z kostki 
betonowej. Zarówno chodnik, jak i droga rowerowa, biorą swój początek od  pasa drogowego drogi 
powiatowej, dochodząc do pasa drogowego drogi wewnętrznej. 
 
Parametry chodnika i drogi rowerowej: 
- szerokość chodnika – 1,5 m 
- szerokość drogi rowerowej – 2,0 m 
 
Wzdłuż drogi publicznej zaprojektowano kanalizację dla linii energetycznej oświetleniowej oraz punkt 
oświetleniowy w postaci 1 lampy ulicznej umiejscowionej w pasie zieleni.  
 
 
I.6. Prace budowlane w pasie drogowym drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem terenu: 
 
W ramach inwestycji zagospodarowania i uzbrojenia terenów przemysłowych, zaplanowano wykonanie 
drogi wewnętrznej z nawierzchnią asfaltową lub z kostki betonowej (odcinek B) będącej przedłużeniem 
drogi publicznej (odcinek A) komunikującej teren objęty projektem z drogą powiatową nr 2884D. 

Planowana droga wewnętrzna, budowana będzie w klasie drogi lokalnej (L) jako droga jednojezdniowa i 
zakończona będzie rondem (typ – małe) pełniącym funkcję placu manewrowego do zawracania pojazdów. Do 
każdego z terenów inwestycyjnych A i B prowadzić będą zjazdy z drogi wewnętrznej, o promieniach skrętu 
dopasowanych do ruchu pojazdów ciężarowych (9 m).  
 
Parametry drogi wewnętrznej: 
- szerokość jezdni – 6 m, 
- długość drogi wewnętrznej do osi ronda – około 218 m, 
- szerokość jezdni na rondzie – 6 m + 1,5 m, 
- średnica wyspy środkowej ronda – 17 m, 
- średnica zewnętrzna ronda – 32 m. 
 
Wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano 8 zatok parkingowych z nawierzchnią asfaltową lub z kostki betonowej 
do parkowania równoległego o wymiarach umożliwiających zamiennie parkowanie 1 pojazdu ciężarowego z 
naczepą lub 4 samochodów osobowych w każdej z zatok. W związku z tym możliwe będzie przy drodze 
wewnętrznej parkowanie 8 pojazdów ciężarowych z naczepą, oczekujących na rozładunek lub załadunek oraz 
zamiennie 32 samochodów osobowych. 
 
Parametry zatoki parkingowej: 
- długość wewnętrzna – 24 m, 
- długość zewnętrzna – 30 m, 
- szerokość – 3,5 m. 
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Wzdłuż drogi wewnętrznej i zatok parkingowych zaprojektowano obustronny chodnik i jednostronną 
drogę rowerową z kostki betonowej. Zarówno chodniki, jak i droga rowerowa, doprowadzone są do obu 
terenów inwestycyjnych A i B, biorąc swój początek od drogi publicznej (odcinek A), dochodząc do 
działki drogowej nr 315. 
 
Parametry chodników i drogi rowerowej: 
- szerokość chodników – 1,5 m 
- szerokość drogi rowerowej – 2,0 m 
 
Wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano kanalizację dla linii energetycznej oświetleniowej oraz 
punkty oświetleniowe w postaci 4 lamp ulicznych umiejscowionych w pasie zieleni pomiędzy drogą 
wewnętrzną a chodnikiem oraz 1 lampy ulicznej usytuowanej w centrum ronda.  
 
 
I.7. Prace budowlane związane z zaopatrzeniem w wodę: 
 
Teren projektu planuje się zaopatrzyć w wodę na cele socjalno-bytowe, dla celów produkcyjnych i 
ochrony pożarowej. Zgodnie z zapewnieniem na dostawę wody i przyjęcia ścieków dla projektu, 
wodociąg zasilany będzie z sieci zlokalizowanej w ulicy Wolności o średnicy DN160.  
 
Wstępne zapotrzebowanie wody, które zostanie doprecyzowane w momencie lokalizacji przyszłych 
inwestorów: 
- przepływ wody w ilości 20l/s dla celów pożarowych, 
- przepływ wody w ilości 10,7 m3/h dla celów bytowych i produkcyjnych. 
 
Projektowany wodociąg podłączony będzie do wskazanego przez dostawcę wody miejsca i następnie 
doprowadzony rurociągiem DN160 do obszaru projektu. Na terenie projektu planuje się wykonanie sieci 
wodociągowej wzdłuż drogi wewnętrznej. Rurociąg wody prowadzony będzie w pasie drogowym na 
głębokości około 1,6 m poniżej poziomu terenu. Na wodociągu w obrębie terenów inwestycyjnych 
planuje się zabudowę hydrantów zewnętrznych DN 80. Od sieci wodociągowej zostaną wyprowadzone 
przyłącza DN110 do każdego z terenów inwestycyjnych A i B, zaopatrzone w studzienki wodomierzowe.  
 
 
I.8. Prace budowlane związane z odbiorem ścieków: 
 
Teren objęty projektem podłączony będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 
Piotrowice Świdnickie. 
 
Wstępne zapotrzebowanie na obiór ścieków, które zostanie doprecyzowane w momencie lokalizacji 
przyszłych inwestorów, to 7,8 m3/h 
 
Plan uzbrojenia terenów objętych projektem w kanalizację sanitarną obejmuje budowę na terenie 
inwestycyjnym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ze względu na kształt terenu kanalizacji 
ciśnieniowej. Z działek wydzielonych na terenie projektu ścieki odprowadzone zostaną grawitacyjnie do 
przepompowni rurociągiem DN 300, a następnie ciśnieniowo do studni rozprężnych, rurociągiem DN 
100. Z ostatniej studni rozprężnej, kanalizacja prowadzona będzie grawitacyjnie poprzez ulicę 
Kasztanową, ulicę Wolności i ulicę Spółdzielczą do istniejącego kolektora DN500 w obrębie Piotrowice 
Świdnickie. Rurociągi kanalizacji na terenie projektu prowadzone będą w wydzielonym pasie drogowym. 
Do poszczególnych działek objętych projektem (tereny inwestycyjne A i B) zostaną wykonane przyłącza 
kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm, zakończone studniami rewizyjnymi  
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I.9. Prace budowlane związane z odbiorem wód deszczowych i z odwodnieniem terenu: 
 
Teren objęty projektem odwodniony będzie do istniejącego cieku wodnego rzeki Pełcznicy, biegnącego 
na zachód w odległości ok. 150 m. od granic projektu. Dla odprowadzania wód deszczowych przewiduje 
się oddzielne odwodnienia tzw. kanalizację deszczową „brudną” i „czystą”. 
 
Kanalizacja deszczowa „brudna” odprowadzać będzie wody deszczowe z nawierzchni dróg 
utwardzonych. W związku z powyższym wzdłuż krawężników ulic przewiduje się montaż studzienek 
ściekowych DN 500 z osadnikami. 
 
Kanalizacja deszczowa „czysta” odprowadzać będzie wody deszczowe z terenu poszczególnych 
działek. Przewiduje się docelowy montaż przy terenach inwestycyjnych A i B separatorów substancji 
ropopochodnych, oczyszczających wody deszczowe spływające z placów utwardzonych, natomiast 
wody deszczowe z połaci dachowych odprowadzane będą bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. 
 
Plan uzbrojenia terenu objętego projektem w kanalizację deszczową obejmuje budowę kanalizacji 
grawitacyjnej DN 400 do cieku rzeki Pełcznica. Przed wprowadzeniem wód opadowych kanalizacji 
„brudnej” do rzeki, na rurociągu przewiduje się montaż separatora substancji ropopochodnych. 
Rurociągi kanalizacji na terenie projektu prowadzone będą w wydzielonym pasie drogowym. W ramach 
inwestycji zostaną wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej „czystej” i „brudnej” o średnicy 200 mm, 
zakończone studzienkami rewizyjnymi.  
 
 
I.10. Prace budowlane związane z budową kanalizacji pod linię energetyczną zasilającą: 
 
Niniejsza koncepcja nie obejmuje ułożenia linii energetycznej zasilającej przyszłe przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na terenach inwestycyjnych A i B. Będzie ona wykonywana przez przedsiębiorstwo 
energetyczne w ramach indywidualnych umów z poszczególnymi przedsiębiorcami. Niemniej, w celu 
zachowania trwałości projektu i uniknięcia przyszłych prac budowlanych polegających na wykopach i 
układaniu linii energetycznej, w ramach inwestycji zaplanowano wykonanie kanalizacji PVC o średnicy 
160 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi, w celu umożliwienia przyszłego wprowadzenia linii 
energetycznej zasilającej do wnętrza kanalizacji, bez konieczności prowadzenia wykopów i niszczenia 
wykonanej nawierzchni dróg, parkingów, chodników i dróg rowerowych.  
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