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Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. Nr, 24 21994 r.).




W zaleznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowany $ciezka rowerowa zostata zaprojektowana jako dwukierunkowa o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci w $wietle
2,0 m. Rozgraniczenie ciggu rowerowego zostato zaprojektowane z kraweznika betonowego 22/30 na tawie betonowe;j.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie $ciezki rowerowej w zakresie jak nizej:

- Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 ograniczonej kraweznikiem betonowym;

- Budowe przepustow drogowego w obrebie skrzyzowania drogi gminnej oraz drogi powiatowej wraz z betonowa $ciankg oporowa.
- Budowe studni osadnikowej na istniejagcym przepuscie pod korong drogi powiatowej 2938D;

- Zieleni drogowej;

1.2. Parametry funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych niniejszym projektem:
Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$é obiektu i zakres robot budowlanych dla projektowanej budowie $ciezki rowerowej:
- Szeroko$¢ jezdni manewrowej 20m,

- Dtugo$¢ $ciezki rowerowej 2248,63 m,

1.3. Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia $ciezki rowerowej o nawierzchni z AC 8 S 50/70 - 4484.14 m2
2. Powierzchnia terenéw zielnych - 957.78 m2

1.4. Zakres przewidywanych robot:

==> rozbiorka istniejgcych kraweznikow, taw pod kraweznikami, nawierzchni betonowych,

==> roboty ziemne,

==> wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

==> wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,

==> wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

==> wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
==> .wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

==> wywoz materiatldw z rozbidrek na sktadowisko do 10 km,

==> optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowe;.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU JAWORZYNA SLASKA - NOWICE" W RAMACH INWESTYCJI OGRANICZAJA-
CE INDYWIDUALNY
TRANSPORT W GMINIE JAWORZYNIE SLASKIEJ POPRZEZ BUDOWE PARK& RIDE | BIKE& RIDE - $CIEZKA ROWEROWA"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtgbokosci $r. 30 cm 131-230 pojazdow na godzine
1/z.0.2.13.
9902-03
0101-02
5437.44 m?2 5437.44
RAZEM 5437.44
1.2 Odwodnienie
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,[m3
d.1./0202-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
2 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-lll < Wykonanie ro-
bét ziemnych - przepusty rurowe >
4.89 m3 4.89
RAZEM 4.89
3|Kalkulacja  |Montaz studni z kregow betonowych o ér. 1200 mm taczone na uszczelkiz  |szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwiericzone wiazem betonowym ciezkim gotowym
2 wykopie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 50 cm $ciank.
d.1.|0605-04
2
2 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.|0605-07
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.1.|0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2|kalk. wtasna
13.6 m3 13.60
RAZEM 13.60
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
21 Podbudowy i nawierzchnie
2.1. Konstrukcja jezdni drogi rowerowej
1
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1|z.0.2.13.
9902-03
5437.44 m?2 5437.44
RAZEM 5437.44
8|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - podioze zwigzane cementem klasy C-1,5/2 wg WT-5 |m2
d.2.|0105-07 2010 PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 22 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze-
1.1{z.0.2.13. niu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
5437.44 m?2 5437.44
RAZEM 5437.44
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m2
d.2.|/0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1]z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
4484.14 m?2 4484.14
RAZEM 4484.14
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.2./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia
1.1]z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
4484.14 m?2 4484.14
RAZEM 4484.14
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubo$¢ po zageszcz. 5 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
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4484.14 m2 4484.14
RAZEM 4484.14
2.2 Elementy ulic
2.2 Kraweznik
1
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04 .
2.1|z.0.2.13.
9902-03
4495.71*0.051 m3 229.28
RAZEM 229.28
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2./0404-04 wej 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
analogia
4495.71 m 4495.71
RAZEM 4495.71
2.3/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
14/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2.|0505-01
3
957.78 m?2 957.78
RAZEM 957.78
15|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m?2
d.2.|0510-01 +
3|KNR-W 2-01
0510-02
957.78 m?2 957.78
RAZEM 957.78
2.4 Oznakowanie poziome i pionowe
16|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.2./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
4|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
64.54 m2 64.54
RAZEM 64.54
17|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdoéw  |szt.
d.2.|0702-01 na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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