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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 STROPODACH PAPOWY
1/KNR-W 4-  [Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym pa- jszt. }
d.1]/03 0702-04 |pg na betonie - budowle o wys.do 12 m- wymiana na wsporniki betonowe | |
z.0.3.1. na podktadce z papy termozgrzewalnej. Nowe wsporniki utozy¢ na prze- | ‘
9901-5 ktadce z papy termozgrzewalne;. '
112 szt. 112.000]
RAZEM 112.000
2|KNR-W 4- (Wymiana przewodoéw instalacji odgromowe;j z linki o przekroju do 70 mm2 |m
d.1|03 0706-03 |na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowle
z.0.3.1. owys.do12m
9901-5
117 m 117.000
RAZEM 117.000
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |
((8.5+1.3+3.65+3.65+3.4+0.95+0.2+3.8)*0.39) m?2 9.926|
RAZEM 9.926
4|KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
d.1/0103-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gruboéci 1 ceg ‘
podmurowanie ogniomurkéw i wytazu dachowego 30 cm. | |
(8.5+1.3+7.2+0.3+0.95+3.65+3.65+0.9+0.9+0.9)*0.3 |m2 8.475|
| RAZEM 8.475
5/KNR 4-01  |Rozbiérka betonowych czapek kominowych- komina dymowego i komina |[m2
d.1]0212-04 zlokalizowanego w ogniomurku. |
(0.9*1.1)+(2.7*0.52) |m?2 2.394|
| RAZEM | 2.394
6|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- kominéw. |
(0.7*4*0.8)+((0.95+0.95+0.42+0.42)*0.8)+((1.7+1.7+0.42+0.42)*0.8)+((1+ |m2 32.763|
1+0.8+0.8)*1.0)+((2.14+2.14+0.76+0.76)*0.95)+((2.3+2.3+0.42+0.42)*0.8) [
+(8.5%0.7)+((2.6+0.42+0.42)*0.3)+(2*0.5*4.25*0.46)+(1.3*0.35)+(2*0.5* |
6.95*0.3)
| RAZEM 32.763
7/KNR 2-02  Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.1/0122-01 |2x1/2 ceg. podmurowanie komina zloaklizowanego w $cianie ogniomurka. |
2.6*0.42*0.4 m3 0.437
| RAZEM 0.437
8/KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/02 0259-01 |gtadkie zazbrojenie czapki betonowej komindw. |
0.1 t 0.100]
RAZEM 0.100
9/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm- WY- |m2
d.1/0219-05 KONANIE CZAP KOMINOWYCH 2 szt, i
| 1(0.91.1)+(2.7*0.52) |m2 | 2.394|
| | |RAZEM ’ 2.394
10|KNR 4-01  |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc |
d.1,0205-05 : ‘
5 miejsc 5.000
RAZEM 5.000
11]KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m2
d.1/2608-01 {nie mechaniczne i zmycie pod wykonanie wzmocnienia czap betonowych |
i |kominéw. } ‘ ;
1(0.8*0.8)+(1.05*0.52)+(1.8*0.52)+(2.24*0.86)+(2.4*0.52) |m2 5.296/
| | RAZEM | 5.296
12/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.1/2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie czap kominowych istnie- |
| jacych. %
(0.8*0.8)+(1.05*0.52)+(1.8*0.52)+(2.24*0.86)+(2.4*0.52) Im2 5.296
? RAZEM 5.296
13|/KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na czapkach kominowych m2
d.1/2609-06 | i
1(0.8%0.8)+(1.05*0.52)+(1.8*0.52)+(2.24*0.86)+(2.4*0.52) |m2 | 5.296
| |RAZEM 5.296
14/KNR-W 2-  /Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane Im2 5
d.1/02 0602-01 |na zimno z emulsji asfaltowej zabezpieczenie czap kominowych- dwukrot- | i
|nie 3 |
|Krotnos¢ = 2 | 1
15.296+(2.6*0.52) Im2 \ 6.648
| |RAZEM i 6.648
15|KNR-W 4-  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozachz  |m2 ! |
d.1{01 0726-02 |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchnido 2 | |
m2 w 1 miejscu i |
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(0.7*4*0.8)+((0.95+0.95+0.42+0.42)*0.8)+((1.7+1.7+0.42+0.42)*0.8)+((1+ |m2 49.945
1+0.8+0.8)*1.0)+((2.14+2.14+0.76+0.76)*0.95)+((2.3+2.3+0.42+0.42)*0.8)
+(8.5"0.7)+((2.6+0.42+0.42)*0.3)+(2*0.5*4.25*0.46)+(1.3*0.35)+(2*0.5* |
6.95*0.3)+(7.655*2)+((2.6+2.6+0.52+0.52)*0.3)

RAZEM | 49.945
16|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng biatg trzykrotnie m2 |
d.1/02 1519-01 |Krotnos¢ = 3 [
| 49.945 |m2 49.945|
‘ | RAZEM 49.945
17|KNR-W 2-  |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- m3
d.1/02 0406-01 |12x12 cm montaz w strefie przyokapowe;. drew.
(12.36+12.36+6.95)*0.12*0.12 m3 0.456
drew.
RAZEM 0.456
18 KNR 9-12  |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywa- |m?2
d.1/0302-04 ne ptytami ze styropapy gr. 10 cm mocowana do podtoza mechanicznie i
piang poliuretanowa.
(8.5*5.3)+(7.06*9.8)+(6.95*3.65) m2 139.606
RAZEM 139.606
19 kalulacja in- |Kotwienie murfaty do podfoza betonowego za pomocg kotew |szt
d.1|dywidualna |chemicznych. Pret gwintowany ocynkowany fi 12 mm, o diugo$ci 20 cm |
40 |szt 40.000
[ RAZEM 40.000
20|KNR-W 2-  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z piyt m2
d.1/02 0612-06 |uktadanych na sucho- utozenie klina przy $cianach i $wietliku, oraz klindw 3
za kominami.
((8.5+1.3+9.8+6.95+3.65+3.65)*0.12)+(1.0*0.6)+(0.76*0.6)+(0.9*0.6) m?2 5.658
RAZEM 5.658
21/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng z wywinieciem |m2
d.1]202 0534-01|na $ciang pod obrébke murkéw ogniowych- pierwsza warstwa z papy pod- | ‘
ktadowej pod pape wierzchniego krycia na osnowie z SBS (papa na podto- | |
za sprezyste) |
(8.5*5.8)+(7.56*9.8)+(8.15*4.25) m?2 | 158.026
[RAZEM 158.026
22/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng z wywinigciem |m?2 i
d.1/202 0534-01na $ciane pod obrobke murkéw ogniowych- papa na osnowie z SBS. |
‘ (8.5*5.8)+(7.56*9.8)+(8.15*4.25) m?2 i 158.026
| [RAZEM [ 158.026
23|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej |m2 3
d.1/0506-01 |przy kominach + listwa zamykajaca na ogniomurku. ‘
(9.8+0.7+0.7+0.7+0.95+0.95+0.42+0.42+1.7+1.7+0.42+0.22+1+0.8+1+ |m2 4.351|
0.5+2.3+2.3+0.42+0.42+2.14+2.14+0.76+0.76+2.6+0.22+0.22)*0.12 |
RAZEM 4.351
24|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
d.1/0506-02 nej wykonanie obrébek ogniomurkéw + wykonanie obrébek na potacze- 4‘
| nieu stropodachu z dachem z dachéwki ceramicznej + wykonanie 1 szt. :
kominéw odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarne;j. |
1((8.5+1.3+7.2+3.65+3.65+0.95)*0.47)+((12.36+12.36+6.95)*0.32) m?2 22.002
RAZEM 22.002
25|kalkulacja  |Wymiana wytazu dachowego na nowy sytemowy o konstrukcji aluminiowej[szt
d.1|indywidual- |z sitownikiem z przekryciem przezroczystym z np.: poliweglanu zamykany
na na klucz.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-/m3
d.1/0108-09 {fos¢ do 1 km wywoz i utylizacja pokrycia dachowego papowego oraz obré- |
|bek blacharskich, gruzu z odbitych tynkéw. {
1(2.394*0.06)+(32.763*0.02)+(9.926*0.002) m3 | 0.819
RAZEM 0.819
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1,0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 30
0.819 m3 0.819
RAZEM 0.819
2 |DACH STROMY Z DACHOWKI CERAMICZNEJ
28/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym  |m2 |
d.2(1651-01  ram 2,57 m o wys. do 10 m ; !
| |(6.7+14.60+14.53+13.60+16)*5 |m2 327.150
| | |RAZEM 327.150
29 kalkulacja {Czas pracy rusztowan. m-g |
d.2}indywidual- | 3 |
na i !
1655.4344 Im-g | 655.434
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| RAZEM 655.434
30/KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk ry-/m2
d.2|0426-02 nien. 1
| (6.7+14.60+14.53+13.60+16)*1.2 m?2 78.516
RAZEM 78.516
31/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-03
6.7+14.60+14.53+13.60+16+9 m 74.430
RAZEM 74.430
32|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-05
3+6+6+6+6+4+2 m 33.000/
| |RAZEM | 33.000
33|KNR-W 2-  |Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m3 ? ‘
d.2|02 0409-01 |przedtuzenie koricowek krokwi |
82*1*0.1*0.18 m3 1.476|
RAZEM 1.476
34/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
82*0.8 m 65.600|
RAZEM | 65.600
35/KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tar- |m?2 ‘
d.2|02 0410-03 |cicy nasyconej |
! 65.43*0.4 m?2 26.172]
RAZEM | 26.172
36 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m |
d.2|0104-03 !
65.43 m 65.430
RAZEM 65.430
37/KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy malowanej {m?2
d.2/0506-02 proszkowo w kolorze brgzowym pas okapowy.
| (6.7+14.6+14.53+13.6+16)*0.3 m?2 19.629
RAZEM | 19.629
38/KNR-W 2-  |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2/02 0409-06 |nej- deska doczotowa pod montaz uchwytdéw rynnowych doczotowych + |
w uzupetnienia po rozebranych rynnach do robocizny dodano wspédtczynnik |
na szlifowanie deski doczotowej i przygotowanie jej pod malowanie lakie- |
robejcami 15%
(6.7+14.6+14.53+13.6+16+ (4*3))*0.2*0.022 m3 0.341
RAZEM 0.341
39/KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach tynkowanych ceglanych- {m2 ‘
d.2/02 20202-03ruszt pod podbitke drewniang | | ;
| (6.7+14.60+14.53+13.60+16)*0.9 |m2 58.887|
| ! RAZEM | 58.887
40|KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2 ;
d.2{02 20203-02 ‘ i
(6.7+14.60+14.53+13.60+16)*0.9 m?2 58.887
RAZEM 58.887
41 KNR-W 2- |Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa m
d.2/02 20204-03
6.7+14.6+13.6+16+8 m 58.900]
RAZEM | 58.900
42/KNR-W 2- |Elementy wykoriczenia boazerii - ¢wier¢watek m ‘
d.2/02 20204-01 {
6.7+14.6+13.6+16+8 m 58.900
RAZEM 58.900
43|KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie w kolorze brgzowym trzykrot-|m2 F
d.2|02 20203-03| nie lakiwrobejcami do zastosowan zewnetrznych + deska doczotowa ‘
Krotno$¢ = 3 |
((6.7+14.60+14.53+13.60+16)*0.9)+(65.43*0.44) m?2 87.676|
RAZEM | 87.676
44/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy malowanej m?2
d.2/0506-01 proszkowo w kolorze brazowym- obrébki wiatrownic. ‘ 1
4*3*0.2 |m?2 | 2.400
| RAZEM 2.400
45/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy malowanej proszkowo w |m
d.2/0508-04 kolorze brgzowym | ;
6.7+14.6+14.53+13.6+16 Im 65.430/
| RAZEM ! 65.430
46/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej brgzowej malowa- |m | 1
d.2/0510-03 nej proszkowo. { | ‘
| 133 m 33.000
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RAZEM 33.000
47 /KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.2|02 0522-05 |mentéw
10 szt. 10.000}
RAZEM ! 10.000
48 KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.2|02 0522-05 |mentéw- czyszczaki
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-/m3
d.2|0108-09 tos¢ do 1 km wywoéz i utylizacja pokrycia dachowego papowego oraz obro- |
bek blacharskich, gruzu z odbitych tynkéw. [
(78.5160.03)+(74.43*0.18*0.002)+(33*0.3*0.002) m3 2.402
RAZEM 2.402
50/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 30
2.402 m3 2.402|
i RAZEM | 2.402
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