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decyzja nr 29/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach publicznych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2016 1., poz. 1440 ze zm.), a takze uchwaty nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy z dnia 11 lutego
2008 r. w sprawie upowazmema Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Sw1dmck1ego w Jaworzynie Sl@sklej do
zatatwiania w imieniu Powiatu spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Stuzby Drogowej Powiatu Sw1dn1ck1ego
reprezentowania Powiatu w sprawach majatkowych oraz skladania o$wiadczed woli zwigzanych z prowadzeniem
biezacej dziatalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz, U. z 2016 1. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskn Gminy Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9,
58-140 Jaworzyna Slaska

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880 D — dz. nr 658/2, obreb Jaworzyna Slaska
(ul. 1 Maja, na skrzyZowaniu z ul. Swidnickq i ul. Polna) urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (umieszczenie sieci
wodociggowej oraz elementéw wodno-kanalizacyjnych — studni polaczeniowej na kanale k700 wraz
z polaczeniem z kanatem k250 w ul. Polnej, zabudowanie wezldéw potaczeniowych na sieci wodociagowej
oraz wykonanie renowacji kanatu k700), w zwigzku z planowang wymiang sieci wodociggowej wraz
z przylgczami oraz modernizacja kolektora kanalizacji ogélnosptawnej, na nastepujacych warunkach:

1. Sie¢ wodociagows oraz elementy wodno-kanalizacyjne zlokalizowad zgodnie z zalacznikiem graficznym, przy czym
warunkiem umieszczenia urzadzen w jezdni drogi powiatowej nr 2880D jest wykonanie nawierzchni écieralnej jezdni
na calej jej szerokosci, nie tylko w miejscu wykopu, zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 niniejszej decyzji.
2. Prace zwigzane z budowa w/w urzadzen nie moga wstrzymywaé catkowicie ruchu na drodze (toboty powinny byé
prowadzone przy poléwkowym zajeciu jezdni). Po wygrodzeniu jezdni musi pozostaé wolny pas dla ruchu pojazdéw o
szerokos$ci min. 2,75 m.
3. Glgbokos¢ posadowienia sieci wodociagowej — min. 1,2 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni.
4. Po wykonaniu robdt zwiazanych z ulozeniem sieci, w miejscu wykopu nalezy calkowicie wymienié¢ grunt,
a pas drogowy odtworzy¢ w nastgpujacy sposob:

* warstwa odcinajaca z piasku - grubo$é po zageszcezeniu: 10 cm,

* dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu: 15 cm,

*  gbrna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej - grubo$é po zageszczeniu: 10 cm,

*  warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej: 5 cm,
*  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (na calej szerokosci): 4 cm.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni nalezy sfrezowad warstwe $cieralng, ktéra nie byta
naruszona podczas prowadzonych prac, na gigboko$¢ 4 cm i mastgpnie ulozyé na calej szerokosci nowa warstwe
sc1era1nq grubosci 4 cm.

Po zakoriczeniu prac (przed odbiorem pasa drogowego) nalezy dostarczyé wyniki badar zageszczenia gruntu.
5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
6. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany:

- do uzyskania pozwolenia na budowe

- do uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego sieci.
7. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym, nie stanowi jednak zgody
na prowadzenie robot w pasie drogowym. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robGt zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpié
wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie urzadzen pobierane s3 oplaty, naliczane w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu
w Sw1dmcy w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie
Swidnickim.
Majgc powyzsze na uwadze przed rozpoczgciem prac Zwigzanych z umieszczeniem w/w mzadzen nalezy wystgpi¢ do
Stuzby Drogowej Powiatu Sw1dmck1ego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia:
- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
- na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym.
Do wniosku o zajecie pasa nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3 i 5 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481), m. in. zatwierdzony przez Staroste Sw1dmck1ego projekt organizacji ruchu.
8. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania (w tym koszty odtworzenia pasa drogowego).
9. W przypadkn kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na



wiasny koszt dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia.

10. Zarzqdca drogi zastrzega sobie prawo do:

- odmowy wyrazZenia zgody na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzqdzen, jezeli stan faktyczny pasa
drogowego ulegnie zmianie, a wykonywane prace bedq zagrazalé bezpieczeristwu ruchu drogowego, powodowad
naruszenie odrebnych przepiséw prawa lub prowadzié do utraty gwarancji w zakresie przebudowy lub remonitu drogi,
11. Decyzja traci swq waznos¢é w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow.

UZASADNIENIE:

W dniu 10.04.2017 r. strona zwrdcila si¢ z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji urzadzeri infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - umieszczenie sieci
wodociggowej oraz elementéw wodno-kanalizacyjnych — studni polaczeniowej na kanale K700 wraz
Z polaczeniem z kanalem k250 w ul. Polnej, zabudowanie wezldw potaczeniowych na sieci wodociagowej oraz
wykonanie renowacji kanalu k700, w zwigzku z planowang wymiana sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami oraz modernizacjg kolektora kanalizacji ogélnosptawne;j.

Do wniosku dolaczono mape sytuacyjno — wysokosciows, z zaznaczong trasa projektowanych urzadzen.

Po jej przeanalizowaniu ustalono, ze warunki techniczne oraz wymogi bezpieczeristwa pozwalaja na
lokalizacj¢ urzadzen, zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

Przy spelieniu powyzszych warunkdw umieszczenie sieci w pasie drogowym przedmiotowych drdg nie
powinno wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego.

W trosce o dobro publiczne, jakim jest droga oraz ze wzgledu na przywrdcenie wartosci uzytkowej jezdni
zobowigzano inwestora, aby po wykonanych pracach odtworzy!l jej nawierzchnie na calej szerokodci, nie tylko
w miejscu wykopu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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