Uwaga: kable enn i telekom. zabezpieczy¢ w rurach ochronnych
dwudzielnych Dn100PVC 1-2,0m, zachowa¢ odl. w pionie min.0,25m
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO BUDYNKU ul. Swidnicka nr 2
Wymiana sieci wodociagowej wraz z przytaczami w czesci ul.Swidnickiej do
Temat skrzyZowania z ul Polng oraz modernizacja odcinka kolektora kanalizacji
Obiekt |og0Inosptawnej w obrgbie skrzyZowania z ul.Polng w Jaworzynie SL
w ramach zadania rewitalizacji obszaréw zdegradowanych.
o Hei . 627 . 500- Data
Adres Jaworzyna S1.dziatki nr 658/2; 622; 658/1; 599; 528/1.AM14 04 2017
Tnwestor | GGmina Jaworzyna $1. 58-140 Jaworzyna $S1. ul. Wolnosci 9 TKI‘:)L(;‘
Obiekt Sieé wodociagowa, kanalizacji ogblnosplawnej i przylacza wodken | 1:100
Projektant mgr inz Jolanta Kurkiewicz Podpis Nr 1ys.
Brania Uprawn.Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch
sanitama | Sprawdzajacy mgr inzBoleslaw Marciniszyn 5
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