ODPIS

Starosta Swidnicki Miejsce i data: Swidnica, dn. 20.04.2017r.
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOEL NrGKIIL4040.85.2017

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
POZYTYWNY

Temat: SIEC WODOCIAGOWA, PRZYEACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: Jaworzyna Slqska, ul. Swidnica, Kosciuszki, 1 Maja, Wolnosci,
Polna, dz.: 528/1, 599, 622, 658/1, 658/2

Whnioskodawca: Inwestor:

PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY W GMINA JAWORZYNA SLASKA ul. Wolnosci 9
BRANZY SANITARNEJ JOLANTA KURKIEWICZ 58-140 Jaworzyna Slaska

NIP: 884-104-57-26 ul. Slezanska 39

58-100 Swidnica

Na podstawie zlecenia nr: 9132/2017 z dnia 12.04.2017r.
Data wptywu: 12.04.2017r.

Przewodniczacy narady: geodeta Justyna Magdzinska

(stanowisko shuzbowe, imi¢ i nazwisko)

Dokumentacje projektows przeanalizowano w zakresie bezkohzyjnego potozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezp i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikéw wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabelanr 1

Imie i nazwisko

. dmi ZeZ UCZ ika lub informacja o
Lp i Nazwa podmiotu reprezentowanego pr: estni j

przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie Z ub.

o

1. | Justyna Magdzinska : Koordynator narady ifska

w

mgrinz.

2. | Maciej Bielawski Gmina Jaworzyna Slaska

3. | Krzysztof Nabielec Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0.

4. | Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Walbrzychu pr JZ
26> NLASFAA
. | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad T
5 | Boaysatot Olszemski Gazowniczy we Wroctawiu (;(SW
p —— Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. —
' N Oddziat we Wroctawiu
7. f?L’ Netia S.A. /,/
8. | Grzegorz Pawlowicz | Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu kurier
9. ~—— | TK Telekom spdtka z 0.0. :
p . \ '\Y—sl-
_ Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych we W
0. | RatrZmia Wroctawiu Oddziat w Swidnicy Y »
11. | Jolanta Kurkiewicz Whnioskodawca
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Ad

Stanowisko uczestnika narady wyszczegoélnionego w tabeli nr 1

Podpis uczestnika

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22016 r., poz.

1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Integralng czescig protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej wydany
przez Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystrybucji w Strzegomiu, Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu

Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

2.
3. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr
4.  OMD4/GKI1.4040.85.2017, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
stanowigcym integralng czes¢ protokotu.
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr PSG-
5. 1 W500/DT/GI/WAL/NK/7472/2017 z dnia 20.04.2017 .
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr 85/2017 dostarczony
8. Iz dnia 20.04.2017 1., w zakresie sieci Orange Polska S.A. przez kuriera
9. —_—
1 \
|
10. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. ﬂ/{/‘/\) A

11.

Bez uwag.

W naradzie pomimo prawidlowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotéw

wyszczegolnionych w tabelinr 1, Ip.nr: 6,7,8,9
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu

ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych @ﬁ?ﬁ@
tel. +48 74 889 83 03-04, fax: +48 74 842 58 19 "

e-mail: info@tauron-dystrybucja.p!

DYSTRYBUCJA

Walbrzych, dn. 20.04.2017 r.
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2

58-100 Swidnica
Numer opinii;: OMD4/GKI1.4040.85.2017

Numer tematu GKI11.4040.85.2017

Jaworzyna Slaska, ul. Swidnica, Kosciuszki, 1 Maja, Wolnosci, Polna, dz.: 528/1, 599, 622, 658/1, 658/2. SIEG
WODOCIAGOWA, PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sig urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢é do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

= 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

& 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN, j

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sieé. Odlegloéci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czedci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupow linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

- linii NN - 1m, linii SN -2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz
2m od ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowad jako
przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu '

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych: _

a) DlakablinN do 1KkV rury o $rednicy minimum ¢ 110mm koloru niebieskiego.
b) Dlakabli SN do 20 kV rury srednicy minimum ¢ 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoséciag TAURON Dystrybugja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. '

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci poloZenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
Z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
mozliwos¢ przeloZenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
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- Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujac sie na numer opinii. Powiadomienie winno zawierat: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktdre nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktérych brak jest informagii.
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06.

Gazownia w Watibrzychu Narada koordynacyjna
ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: ..GK _579&470&7.5’,204—7 ‘Watbrzych, 204, 2017,
Nasz znak: PSG -W500/DT /Gl /WAL /NK/
LENZZ. 12017

Dot: . BULIYA .. SLECL. bdol2 ciD.GCOYED... RORAL.... LEITCL L. .. o2 ALt &

wJERSC VKL NGO MADA | PALIMED 1T ot S ED.
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Walbrzychu informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektows
w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy dostosowac sie
do ponizszych wytycznych, w ktérych informujemy ze:

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:
e niskiego cisnienia ...... ...
 $redniego ciénienia 735425750}53
¢ podwyzszonego Sredniego CISNIENIA ... .77 oo vttt e

o projektowana Sie€ GazoWa ........ oo e e

2. Dia istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé¢ wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odleglosci < 1m od osi sieci gazowej hie _wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi€ znaczne wyptycenie
ani zaglebienie istniejgcego gazociagu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku
zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonaé przelozenie gazociggu na

: 7]
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ODPIS

wiasciwg gleboko$é, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw
w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzié w sposob wykiuczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzgdzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

s usuniecia uszkodzenia;

» strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

» odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu '
dystrybucyjnego.

8.  Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujacych gtebokosciach:
¢ minimalne przykrycie dla przylgczy wynosi 0,6m;
¢ dla gazociggow w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;

o dla gazociggow poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wykiucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly zgioszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly
zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroclawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjng.

10. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
Gazownie w Walblzychu (ul. Glogowska 1, 58-302 Walbrzych),
Bzial—S8taci : RS ; 309 :

Calos¢ _prac zwnazanvch z pro:ektowana mwestvcna prowadzuc W_porozumieniu i
pod hadzorem wiw Gazowni / Bziait.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywroci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zalacznikiem wazne jest do dnia .. 2%-2Y....-2018r.
o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja;

it lagji n'“”/ui‘
- UWW’#bfz/Ch

1. Adresat
2. PSGsp.zo.o.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencija i Standardy Infrastruktury
Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wrociaw

Adres do korespondengji
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 9C

data: 2017-04-20

Zatgeznik do protokotu nr: 85 /2017

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierad adres i rodzaj prac oraz
nazwe i adres wykonawcy prac | telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek o nadzér
dostepny na stronie hftp//www,orange.pl/dostep-do-infrastruldury-inwestorzy-1.ohtmi#02:

3. W przypadku uszkodzenia sieci telétechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane begdzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutemn
braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

4. W strefie projekiowanych wykopdw sieé teletechniczng zabezpieczyé przed przesunigciem
{ usziodzeniem. Szczegdty dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgey.

5. W miejscach skrzyzowari i nienormatywnych zblizeri do urzadzer: telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgey.
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— I projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE
%{)‘MO- projektowane przylacza z rur PE \
projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej 160PVC
S1 projektowana studnia betonowa na kanale k700
S2 projektowana studnia inspekcyjna na kanalizacji k250
EARRAFARASA modernizacja istniejacego kanatu ko700
metoda bezwykopowa
Si istniejace studnie polaczeniowe
== tury Glhrenne.
‘% b‘ J- Q "

#2338

L2,
{0 % i
2338

i

e‘ﬁ ”‘@ ]

40

568 \2%3




