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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa:

- renowacja kanalizacji ogoélnosptawne;j,

- 17 szt przytgczy wodociggowch,

- 7 szt. przytgczy kanalizacji sanitarnej.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Szczegotowe warunki wykonania robét

1. Czyszczenie

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okres-
lenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi by¢
wentylowany poprzez wymuszony nadmuch $wiezego powietrza. Ze studni i kanatu usungé wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twar-
de (produkty korozji i erozji, luzne elementy zalegajace).

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu wysokocisnieniowego.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko osadow.

2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ewentualnych ubytkow i
peknigé. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byé¢ kolo-
rowa, samobiezna, z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci,
co do stanu kanatu.

W teks$cie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowe;j i
koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej

Efektem wykonanej inspekgciji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjgeciami wigczen.

3. Instalacja rekawa utwardzalnego

Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa wzmacniajgcego rozpoczaé od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub wiékna
poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody w celu uniemozliwienia naptywu wod
gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw wzmacniajgcy nasgczony zywicg poliestrowg zamontowaé wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajgcego prowadzi¢ mia-
rowo przy uzyciu taSmociggu z systemem rolek. Podczas instalacji nalezy zachowac¢ ostroznosc¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia wio-
kien materiatu rekawa (rozciaggniecia ich lub zerwania). Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa wzmacniajgcego nalezy z niezalezne-
go zrodta wprowadzi¢ ciepto (gorgca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia zywicy poliestrowej. Wymagane jest uzycie odpo-
wiedniego zrédta ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajgcej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa o srednicy DN700 i dtugosci okoto 73 m.

Zrodto ciepta musi by¢é wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.

Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg producenta.

4. Remont studni kanalizacyjnych

Remont studzienek bedzie obejmowac w szczegdélnosci:

a. czyszczenie studni z usunigciem luznego betonu

b. ptukanie studni,

c. reprofilacja kinet,

d. uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zaprawg betonows;

e. pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelng i odporng na korozje powtoka;

f. pokrycie powierzchni matami z widkna szklanego wraz z ich laminacjg zywicami;

g. wymiana stopni ztazowych.

5. Pompowanie $ciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych istnieje konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtego odbioru $ciekow.

Pompowanie $ciekéw z kolektora musi sie odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci $ciekéw do prze-
pompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ru-
chu pojazdéw i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istnie-
jacej zabudowy muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonng.

6. Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny kanatu. Sprawdzenia dokona¢ wizualnie
przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwos¢ rejestracji i archiwizacji obrazu .

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31435 Uzytkownik: User



Jaworzyna ul. Swidnicka PRZEDMIARU dla Unii TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|KANALIZACJA OGOLNOSPrAWNA Re- 0.00
mont sieci kanalizacyjnej $r.700mm 73m
CPV 45232411-6
1.1|Roboty Przygotowawcze 0.00
1.2|Roboty drogowe rozbidrki dla studni S1 0.00
1.3|Roboty montazowe 0.00
1.4|Renowacja kanatu k700 73 mb metoda 0.00
bezwykopowg
2|PRZYKANALIKI CPV 45232440-8 0.00
2.1|Roboty przygotowawcze 0.00
2.2|Roboty ziemne do wykonania przykanali- 0.00
kéw
2.3|Roboty montazowe 0.00
3|BUDOWA SPUSTU DO ODWADNIANIA | 0.00
PLUKANIA SIECI CPV 45232411-6
3.1|Budowa spustu 0.00
4|SIEC WODOCIAGOWA CPV 45232150-8 0.00
4.1|Roboty przygotowawcze i ziemne dla wodo- 0.00
ciggu i przytgczy wodociggowych
4.2|Roboty montazowe 0.00
5/|BUDOWA WEZLOW NA SIECIACH WO- 0.00
DOCIAGOWYCH CPV 45232150-8
5.1|Montaz weztéw potgczeniowych 0.00
6|BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGO- 0.00
WYCH CPV 45232150-8
6.1|Roboty przygotowawcze i ziemne dla przy- 0.00
taczy wodociggowych
6.1.1 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Jaworzyna ul. Swidnicka PRZEDMIARU dla Unii

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA Remont sieci kanalizacyjnej $r.700mm 73m
CPV 45232411-6
1.1 Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe tyczenia studni kanalizacji ogélnosptawne;j. kpl.
d.1.1{0119-01 Geodezyjny operat powykonawczy zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalkulacja |Wykonanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz zoptatg  |kpl.
d.1.1|wtasna za zajecie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania renowacji kanatu i
studni rewizyjnej S1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty drogowe rozbiérki dla studni S1
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01 F=2,8"4=11,2 mb
2.8*4 m 11.20
RAZEM 11.20
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1.2/0801-07 8.cm
0801-08
2.82.8 m?2 7.84
RAZEM 7.84
5|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1.2/0804-05
2.82.8 m?2 7.84
RAZEM 7.84
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm pod |m?2
d.1.2|/0802-05 chodnikiem
2.82.8 m?2 7.84
RAZEM 7.84
7|KNR 4-04 Transport mas bitumicznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.2{1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 22 km wraz kosztami utyli-
1101-05 zacji
7.84*0.08 m3 0.63
RAZEM 0.63
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2|{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami sktadowania
1101-05
7.84*0.15+7.84%0.18 m3 2.59
RAZEM 2.59
1.3 Roboty montazowe
9|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3/0301-03 odlegtos¢ 3 km
0214-04 Dla studni S1
V=2,6*2,6%4,8=32,45m3 z czego 70% recznie
(2.6*2.6*4.8)*0.7 m3 22.71
RAZEM 22.71
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.3|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 3 km - 30% z poz. 13 mechanicznie
32.45*0.3 m3 9.74
RAZEM 9.74
11|KNNR 1 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie kat. llI-IV, za po-  |m?2
d.1.3]0313-04 mocg dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)
2.8*4.8*4 m?2 53.76
RAZEM 53.76
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie rewizyjne m3
d.1.3/1410-03
2.4%2.4*0.2 m3 1.15
RAZEM 1.15
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.3|1413-07 murowana
3.14*1.9*0.25*0.8 m3 1.19
RAZEM 1.19
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/1413-05 gtebok. 4,8 m
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3{1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.00 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
16|KNP 05 Wykonanie dna w studzienkach rewizyjnych z kregéw o $r. 1500 mm szt.
d.1.3/1011-03.01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Jaworzyna ul. Swidnicka PRZEDMIARU dla Unii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.3/0208-01 go o grubosci do 10 cm w istniejgcej studni rewizyjnej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm  |szt.
d.1.3/0206-01
1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi- |m3
d.1.3/0214-05 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V pospotkg wraz z za-
kupem i dowozem
35.45-(3.14*1.8*1.8*4.8*0.25) m3 23.24
RAZEM 23.24
20|KNR 4-02 Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 200 mm szt.
d.1.3/0215-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 42 |szt
d.1.3/1427-01 cm - otwor o $ér. 210 mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200- szt.
d.1.3|0220-02 1400 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Osadzenie wtazow zeliwnych typ ciezki na istniejgcych studniach rewizyjnych |sz.t
d.1.3/1429-02
2.00 sz.t 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich w studzienkach sz.t
d.1.3/1429-04
30 sz.t 30.00
RAZEM 30.00
1.4 Renowacja kanatu k700 73 mb metodg bezwykopowa
25|KNR 4-0511 |Czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.7 m wypetnionych m
d.1.4/0201-06/07 |osadem do 1/3 wysokosci kanatu - interpolacja - Odcinek od ulicy Polnej do
ulicy Kosciuszki
73.00 m 73.00
RAZEM 73.00
26|Kalkulacja Kamerowanie kanatu wstepne o $r. nominalnej 700 mm , do ustalenia stanu kpl.
d.1.4|wtasna kanatu oraz miejsc wigczenoia przykanalikdw
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|Kalkulacja Renowacja kanatéw o srednicy D-700mm rekawem z wiékna polistrowego, m
d.1.4|wtasna utwardzonego termicznie
73.00 m 73.00
RAZEM 73.00
28|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne studni rewizyjnych za pomocg mikrozapraw m2
d.1.4|0117-04 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci gruntowe;j
(3.14*1.4%4.8)*2 m?2 42.20
RAZEM 42.20
29|Kalkulacja Renowacja studni rewizyjnych D-1400mm rekawem z widkna polistrowego, m
d.1.4|wtasna utwardzonego termicznie
7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
30|Kalkulacja Kamerowanie inwentaryzacyjne kanatu o $r. nominalnej 700 mm kpl.
d.1.4|wtasna
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNNR Pompowanie wody z wykopu /brak statego zrodta energii/ godz.
d.1.4/10603-01-10
analogia
6*8 godz. 48.00
RAZEM 48.00
2 PRZYKANALIKI CPV 45232440-8
21 Roboty przygotowawcze
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe tyczenia przykanalikow. kpl.
d.2.1]0119-01 geodezyjny operat powykonawczy zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|Kalkulacja  |Wykonanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z optatg  |kpl.
d.2.1|wlasna za zajgcie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania przykanalikow w
ulicy Swidnickiej i ulicy Polnej
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu Przykanalik S2, Si1, Si2, Si3, Si4, Si5 |m3
d.2.1/0812-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.6*3+1.5"6)*0.065 m3 0.90
RAZEM 0.90
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 14x25 cm na podsypce cementowo- m
d.2.1]0813-05 piaskowej
Przykanalik S2, Si1, Si2, Si3, Si4, Si5
1.6*3+1.5*6 m 13.80
RAZEM 13.80
36|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.1/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Kostka do ponow-
nego wbudowania.
13.8*1.5 m?2 20.70
RAZEM 20.70
37|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
(3.6+7.3+8.1+7.8+5.3+5.6)*2 m 75.40
RAZEM 75.40
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.2.1/0801-07 8.cm
0801-08
75.4*0.5*0.8 m?2 30.16
RAZEM 30.16
39|KNR 4-04 Transport mas bitumicznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2.1|1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 22 km wraz kosztami utyli-
1101-05 zacji
30.16*0.08 m3 2.4
RAZEM 2.4
2.2 Roboty ziemne do wykonania przykanalikéw
40(KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|0301-03 mi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Od wiaczenia do S2, Si1, Si2, Si3, Si4, Si5, S3
V=59,36m3 z czego 30% recznie
[(5.1+8.8+10.1+8.6+8.3+10.1+2.0)*0.8*1.4]*0.3 m3 17.81
RAZEM 17.81
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.2|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 3 km - 70% mechanicznie
59.36*0.7 m3 41.55
RAZEM 41.55
42|KNNR 1 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. llI-IV, za po-  |m?2
d.2.2/0313-04 mocg dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)
(5.1+8.8+10.1+8.6+8.3+10.1+2.0)*1.2*2 m?2 127.20
RAZEM 127.20
43|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/1411-02
53.0*0.8¥0.10 m3 4.24
RAZEM 4.24
44|/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch  |m3
d.2.2/0501-05 rury
53.0*0.8*0.3 m3 12.72
RAZEM 12.72
45|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw z za- m3
d.2.2/0214-05 geszcz.mechanicznym ubijakami do Js=1,00 (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-1V pospétka wraz z zakupem i dowozem
(17.81+41.55)-(4.24+12.72) m3 42.40
RAZEM 42.40
46|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i wywiezienie zanieczysz- |m3
d.2.2|0101-04 czen samochodami na odlegto$¢ do 3.0 km
59.36*1.5*0.05 m3 4.45
RAZEM 4.45
47 |Kalkulacja in-|Przyjecie ziemi na sktadowisko t
d.2.2|dywidual- na
42.4*1.72 t 72.93
RAZEM 72.93
2.3 Roboty montazowe
48|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie rewizyjne m3
d.2.3/1410-03
0.6*0.6*0.2 m3 0.07
RAZEM 0.07
49/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
5.1+8.8+10.1+2.0+8.6+8.3+10.1 m 53.00
RAZEM 53.00
50(KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni - otwdr o $r. 160 mm - in.situ szt
d.2.3/1427-01/ana-

logia/

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31435 Uzytkownik: User




Jaworzyna ul. Swidnicka PRZEDMIARU dla Unii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
51|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm
tuki, kolana PCV 160 mm , zaslepki - 16 szt
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
52|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne S2 systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie |szt
d.2.3|1417-02 rurg teleskopowg i wkazem zeliwnym
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne S3 systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie |szt
d.2.3|1417-02 rurg teleskopowg i wkazem zeliwnym
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |[cm
d.2.3|0102-03 betonie niezbrojonym
2.00 cm 2.00
RAZEM 2.00
55|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.3/1610-04 prob.
1.00 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
56| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
57|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.3/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
58|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2.3/0107-08
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
59|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.3{1430-01 elementy betonowe
(0.75*0.5*0.5) m3 0.19
RAZEM 0.19
3 BUDOWA SPUSTU DO ODWADNIANIA | PLUKANIA SIECI CPV 45232411-6
3.1 Budowa spustu
60|KNNR 1 Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe), o Srednicy nominalnej: 100 mm do |m
d.3.1]0613-01 odpompowywania $ciekow z kanatu, na czas zaktadania rekawa
50 m 50.00
RAZEM 50.00
4 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45232150-8
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla wodociagu i przylagczy wodociggowych
61/KNR 2-01 Roboty pomiarowe tyczenia sieci wodociggowej i przytgczy, wraz z opracowa- |kpl.
d.4.1]0119-01 niem geodezyjnego
operatu powykonawczego zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|Kalkulacja |Wykonanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz zoptatg  |kpl.
d.4.1|wtasna za zajecie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania sieci wodociggo-
wej od wezta w ulicy Polnej do wezta w ulicy Kosciuszki
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.4.1/0101-01
(84.1)*2 m 168.20
RAZEM 168.20
64|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.4.1/0801-07 8cm
0801-08
94.1*1.2 m?2 112.92
RAZEM 112.92
65|KNR 4-04 Transport mas bitumicznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.4.1|1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 22 km wraz kosztami utyli-
1101-05 zacji
112.92*0.08 m3 9.03
RAZEM 9.03
66|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4.1/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Kostka do ponow-
nego wbudowania.
13.8%1.2 m?2 16.56
RAZEM 16.56
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67|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.4.1/0802-05
112.92 m?2 112.92
RAZEM 112.92
68|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km wraz z kosztami sktadowania
1101-05
145.08*0.15 m3 21.76
RAZEM 21.76
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.4.1|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 3 km - 70% mechanicznie
94.2*0.7 m3 65.94
RAZEM 65.94
70{KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  [m2
d.4.1]0322-08 praskami w gruntach suchych kat. I-IV
[(21.1+25.3+37.7)*1.2]*2 m?2 201.84
RAZEM 201.84
71/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.1]0301-03 mi na odlegto$¢ 3 km
0214-04 Od witgczenia wezet ulica Polna do wigczenia ulica Kosciuszki
V=942 m3 zczego 30% recznie
[(21.1+25.3+37.7)*0.8*1.4]*0.3 m3 28.26
RAZEM 28.26
4.2 Roboty montazowe
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2/1411-02
(21.1+25.3+37.7)*0.8*0.1 m3 6.73
RAZEM 6.73
73|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch  |m3
d.4.2|0501-05 rury
(21.1+25.3+37.7)*0.8*0.3 m3 20.18
RAZEM 20.18
74|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw z za- m3
d.4.2|0214-05 geszcz.mechanicznym ubijakami do Js=1,00 (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-1V pospotka wraz z zakupem i dowozem
94.2-(6.73+20.18) m3 67.29
RAZEM 67.29
75|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4.2|0228-02
67.29 m3 67.29
RAZEM 67.29
76|KNR 9-22 Wocinka w istniejgcy rurociagg PVC o $rednicy 315 mm za pomoca ksztattek z  |szt.
d.4.2/0201-06 PVC
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.2{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
21.1+25.3+37.7 m 84.10
RAZEM 84.10
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.2{1011-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
12.00 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.2{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.2{1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
2.00 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.2{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.2{1011-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2.00 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.4.2/0304-02 o $r. nominalnej 80 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4.2/0219-01 go w kolorze niebieskim z wtopionymdrutem miedzianym DY mm2 potgczo-
analogia nym z elementami metalowymi o szer 200 mm
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84 m 84.00
RAZEM 84.00
85|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej {200m -
d.4.2/0704-01 160 mm 1 préb
1.00 200m - 1.00
1 préb
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2/0708-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|/0707-01 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
88|E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PE dwu- m
d.4.2|0400-02 dzielnych na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-II
4*2.0 m 8.00
RAZEM 8.00
5 BUDOWA WEZt OW NA SIECIACH WODOCIAGOWYCH CPV 45232150-8
5.1 Montaz wezléw polaczeniowych
89|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.5.1|0304-04 o $r. nominalnej 150 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istnieja- |szt.
d.5.1|0901-01 cych rurociggow
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91|/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.5.1|0304-03 o $r. nominalnej 100 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH CPV 45232150-8
6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla przylaczy wodociggowych
6.1.1
92|KNR 2-01 Roboty pomiarowe tyczenia przytaczy, wraz z opracowaniem geodezyjnego kpl.
d.6.1]0119-01 operatu powykonawczego zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
A
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|Kalkulacja |Wykonanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz zoptatg  |kpl.
d.6.1|wtasna za zajecie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania przytaczy wodocig-
A gowych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.6.1/0101-01
A
(6.0+4.0)*2 m 20.00
RAZEM 20.00
95|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.6.1/0801-07 8cm
.1/0801-08
2"6.5*1.2 m?2 15.60
RAZEM 15.60
96|KNR 4-04 Transport mas bitumicznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.6.1{1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 22 km wraz kosztami utyli-
.1/1101-05 zacji
15.6*0.08 m3 1.25
RAZEM 1.25
97|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6.1/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Kostka do ponow-
A nego wbudowania.
13.81.2 m?2 16.56
RAZEM 16.56
98|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.6.1/0802-05
A
16.56 m?2 16.56
RAZEM 16.56
99|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6.1|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami sktadowania
.1/1101-05
16.56*0.15 m3 2.48
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RAZEM 2.48
100{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.6.1/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
.1/0214-04 legto$¢ 3 km - 70% mechanicznie
33.7*0.7 m3 23.59
RAZEM 23.59
101|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.6.1|0322-08 praskami w gruntach suchych kat. I-IV
A
[(10.1+4.0+16.0)*1.2]*2 m?2 72.24
RAZEM 72.24
102|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6.1]0301-03 mi na odlegto$¢ 3 km
.1/0214-04
[(10.1+4.0+16.0)*0.8*1.4]*0.3 m3 10.11
RAZEM 10.11
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1/1411-02
A
(10.1+4.0+16.0)*0.8*0.1 m3 2.4
RAZEM 2.4
104 KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch  |m3
d.6.1/0501-05 rury
A
(10.1+4.0+16.0)*0.8*0.3 m3 7.22
RAZEM 7.22
105|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw z za- m3
d.6.1|0214-05 geszcz.mechanicznym ubijakami do Js=1,00 (gr.warstwy w stanie luznym 25
A cm) - kat.gr. llI-1V pospotka wraz z zakupem i dowozem
33.7-(2.42+7.22) m3 24.06
RAZEM 24.06
106 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.6.1/0228-02
A
24.06 m3 24.06
RAZEM 24.06
107|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 270 mm kpl.
d.6.1/0306-03
A
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
108 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.6.1/0306-02
A
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
109|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. |m
d.6.1/0307-01 50 mm
.1]z.sz.3.6.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
110|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.6.1/0307-01
A
10.10+8*2.0 m 26.10
RAZEM 26.10
111|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 100 m z rur ci$nieniowych PE o sr. m
d.6.1|0307-01 zewn. 32 mm PE 100 RC PN 10 mm oraz fabrycznych ksztattek PE zacisko-
.1]z.sz.3.6. wych
6.60+3*2.0 m 12.60
RAZEM 12.60
112|KNNR 4 Przytacza wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.6.1{1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 32-50 mm
A
12.00 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
113|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.6.1|0219-01 go w kolorze niebieskim z wtopionymdrutem miedzianym DY mm2 potgczo-
.1|analogia nym z elementami metalowymi o szer 200 mm
40.7 m 40.70
RAZEM 40.70
114 KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r.32-50 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.6.1/0213-01
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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115|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.1/0708-01 Oom
A
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
116|E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PE dwu- m
d.6.1{0400-02 dzielnych na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-1I
A
5*2.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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