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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa:
-  renowacja kanalizacji ogólnospławnej,
-  17 szt przyłączy wodociągowch,
- 7 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 Szczegółowe warunki wykonania robót 
1. Czyszczenie 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu okreś-
lenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być
wentylowany poprzez wymuszony nadmuch świeżego powietrza. Ze studni i kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twar-
de (produkty korozji i erozji, luźne elementy zalegające).
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu wysokociśnieniowego.
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko osadów.
2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza
Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ewentualnych ubytków i
pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być kolo-
rowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi
kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości,
co do stanu kanału.
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i
końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjęciami włączeń.
3. Instalacja rękawa utwardzalnego
Instalacja rękawa termoutwardzalnego
Instalację rękawa wzmacniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna
poliestrowego dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego powietrza lub wody w celu uniemożliwienia napływu wód
gruntowych do remontowanego kanału.
Rękaw wzmacniający nasączony żywicą poliestrową zamontować wewnątrz kanału. Instalację rękawa uszczelniającego prowadzić mia-
rowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek.  Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włó-
kien materiału rękawa (rozciągnięcia ich lub zerwania). Po zakończeniu procesu instalacji rękawa wzmacniającego należy z niezależne-
go źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia żywicy poliestrowej. Wymagane jest użycie odpo-
wiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla
umożliwienia utwardzenia rękawa o średnicy DN700 i długości około 73 m.
Źródło ciepła musi być wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.
Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta.
4. Remont studni kanalizacyjnych
Remont studzienek będzie obejmować w szczególności: 
a. czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu 
b. płukanie studni,
c. reprofilacja kinet,
d. uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą betonową;
e. pokrycie powierzchni kręgów wodoszczelną i odporną na korozję powłoką;
f. pokrycie powierzchni matami z włókna szklanego wraz z ich laminacją żywicami; 
g. wymiana stopni złazowych.
5. Pompowanie ścieków
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych istnieje konieczność zabezpieczenia ciągłego odbioru ścieków.
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do prze-
pompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ru-
chu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istnie-
jącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.
6. Badanie kanału po renowacji
Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu wykładziny kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie
przy pomocy kamery TV wyposażona w możliwość rejestracji i archiwizacji obrazu .
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Jaworzyna ul. Świdnicka PRZEDMIARU dla Unii TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 KANALIZACJA  OGÓLNOSPŁAWNA   Re-

mont sieci kanalizacyjnej śr.700mm 73m
CPV   45232411-6

0.00

1.1 Roboty Przygotowawcze 0.00
1.2 Roboty drogowe rozbiórki dla studni S1 0.00
1.3 Roboty montażowe 0.00
1.4 Renowacja kanału k700  73 mb metodą

bezwykopową
0.00

2 PRZYKANALIKI CPV 45232440-8 0.00
2.1 Roboty przygotowawcze 0.00
2.2 Roboty ziemne do wykonania przykanali-

ków
0.00

2.3 Roboty montażowe 0.00
3 BUDOWA SPUSTU DO  ODWADNIANIA I

PŁUKANIA SIECI CPV 45232411-6
0.00

3.1 Budowa spustu 0.00
4 SIEĆ WODOCIĄGOWA   CPV 45232150-8 0.00

4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla wodo-
ciągu i przyłączy wodociągowych

0.00

4.2 Roboty montażowe 0.00
5 BUDOWA WĘZŁOW NA SIECIACH WO-

DOCIĄGOWYCH  CPV 45232150-8
0.00

5.1 Montaż węzłów połączeniowych 0.00
6 BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGO-

WYCH   CPV 45232150-8
0.00

6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla  przy-
łączy wodociągowych

0.00

6.1.1 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Jaworzyna ul. Świdnicka PRZEDMIARU dla Unii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA  OGÓLNOSPŁAWNA   Remont sieci kanalizacyjnej śr.700mm 73m

CPV   45232411-6
1.1 Roboty Przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe tyczenia studni kanalizacji ogólnospławnej.
Geodezyjny operat powykonawczy zgodnie z wymogami Zamawiającego

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz zopłatą
za zajęcie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania renowacji kanału i
studni rewizyjnej S1

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty drogowe rozbiórki dla studni S1
3

d.1.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
F=2,8*4=11,2 mb

m

2.8*4 m 11.20
RAZEM 11.20

4
d.1.2

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
8 cm

m2

2.8*2.8 m2 7.84
RAZEM 7.84

5
d.1.2

KNR 2-31
0804-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

2.8*2.8 m2 7.84
RAZEM 7.84

6
d.1.2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm pod
chodnikiem

m2

2.8*2.8 m2 7.84
RAZEM 7.84

7
d.1.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 22 km wraz kosztami utyli-
zacji

m3

7.84*0.08 m3 0.63
RAZEM 0.63

8
d.1.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km wraz z kosztami składowania

m3

7.84*0.15+7.84*0.18 m3 2.59
RAZEM 2.59

1.3 Roboty montażowe
9

d.1.3
KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 3 km
Dla studni S1
V=2,6*2,6*4,8=32,45m3   z czego 70% ręcznie

m3

(2.6*2.6*4.8)*0.7 m3 22.71
RAZEM 22.71

10
d.1.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km -   30% z poz. 13 mechanicznie

m3

32.45*0.3 m3 9.74
RAZEM 9.74

11
d.1.3

KNNR 1
0313-04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za po-
mocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)

m2

2.8*4.8*4 m2 53.76
RAZEM 53.76

12
d.1.3

KNNR 4
1410-03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod studnie rewizyjne m3

2.4*2.4*0.2 m3 1.15
RAZEM 1.15

13
d.1.3

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
murowana

m3

3.14*1.9*0.25*0.8 m3 1.19
RAZEM 1.19

14
d.1.3

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o
głębok. 4,8 m

stud.

1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.3

KNNR 4
1413-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

2.00 [0.5 m]
stud.

2.00

RAZEM 2.00
16

d.1.3
KNP 05
1011-03.01

Wykonanie dna w studzienkach rewizyjnych z kręgów o śr. 1500 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Jaworzyna ul. Świdnicka PRZEDMIARU dla Unii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.3
KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm w istniejącej studni rewizyjnej

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.3

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

1.000 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV pospółką wraz z za-
kupem i dowozem

m3

35.45-(3.14*1.8*1.8*4.8*0.25) m3 23.24
RAZEM 23.24

20
d.1.3

KNR 4-02
0215-03

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 200 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.3

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 42
cm - otwór o śr. 210 mm

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.3

KNR 4-05II
0220-02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-
1400 mm - grubość osadu do 30 cm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1.3

KNNR 4
1429-02

Osadzenie włazów żeliwnych typ ciężki na istniejących studniach rewizyjnych sz.t

2.00 sz.t 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.3

KNNR 4
1429-04

Osadzenie stopni płaskich w studzienkach sz.t

30 sz.t 30.00
RAZEM 30.00

1.4 Renowacja kanału k700  73 mb metodą bezwykopową
25

d.1.4
KNR 4-05II
0201-06/07

Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.7 m wypełnionych
osadem do 1/3 wysokości kanału - interpolacja  - Odcinek od ulicy Polnej do
ulicy Kościuszki

m

73.00 m 73.00
RAZEM 73.00

26
d.1.4

Kalkulacja
własna 

Kamerowanie kanału wstępne o śr. nominalnej 700 mm , do ustalenia stanu
kanału oraz miejsc włączenoia przykanalików

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.4

Kalkulacja
własna

Renowacja kanałów o średnicy D-700mm rękawem z włókna polistrowego,
utwardzonego termicznie

m

73.00 m 73.00
RAZEM 73.00

28
d.1.4

KNR 0-39
0117-04

Uszczelnienie wewnętrzne studni rewizyjnych za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej

m2

(3.14*1.4*4.8)*2 m2 42.20
RAZEM 42.20

29
d.1.4

Kalkulacja
własna

Renowacja studni rewizyjnych D-1400mm rękawem z włókna polistrowego,
utwardzonego termicznie

m

7.60 m 7.60
RAZEM 7.60

30
d.1.4

Kalkulacja
własna 

Kamerowanie inwentaryzacyjne kanału o śr. nominalnej 700 mm kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.4

KNNR
10603-01-10
analogia

Pompowanie wody z wykopu /brak stałego źródła energii/ godz.

6*8 godz. 48.00
RAZEM 48.00

2 PRZYKANALIKI CPV 45232440-8
2.1 Roboty przygotowawcze
32

d.2.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe tyczenia przykanalików.
geodezyjny operat powykonawczy zgodnie z wymogami Zamawiającego

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z opłatą
za zajęcie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania przykanalików w
ulicy Świdnickiej i ulicy Polnej

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu Przykanalik S2, Si1, Si2, Si3, Si4, Si5 m3
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Jaworzyna ul. Świdnicka PRZEDMIARU dla Unii PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1.6*3+1.5*6)*0.065 m3 0.90

RAZEM 0.90
35

d.2.1
KNR 2-31
0813-05

Rozebranie krawężników kamiennych 14x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Przykanalik S2, Si1, Si2, Si3, Si4, Si5

m

1.6*3+1.5*6 m 13.80
RAZEM 13.80

36
d.2.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Kostka do ponow-
nego wbudowania.

m2

13.8*1.5 m2 20.70
RAZEM 20.70

37
d.2.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

(3.6+7.3+8.1+7.8+5.3+5.6)*2 m 75.40
RAZEM 75.40

38
d.2.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
8 cm

m2

75.4*0.5*0.8 m2 30.16
RAZEM 30.16

39
d.2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 22 km wraz kosztami utyli-
zacji

m3

30.16*0.08 m3 2.41
RAZEM 2.41

2.2 Roboty ziemne do wykonania przykanalików
40

d.2.2
KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 3 km
Od włączenia do S2, Si1,  Si2, Si3,  Si4,  Si5, S3
V= 59,36m3   z czego 30% ręcznie

m3

[(5.1+8.8+10.1+8.6+8.3+10.1+2.0)*0.8*1.4]*0.3 m3 17.81
RAZEM 17.81

41
d.2.2

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km -   70% mechanicznie

m3

59.36*0.7 m3 41.55
RAZEM 41.55

42
d.2.2

KNNR 1
0313-04

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV, za po-
mocą dwustronnej obudowy skrzyniowej (boks)

m2

(5.1+8.8+10.1+8.6+8.3+10.1+2.0)*1.2*2 m2 127.20
RAZEM 127.20

43
d.2.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

53.0*0.8*0.10 m3 4.24
RAZEM 4.24

44
d.2.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch
rury

m3

53.0*0.8*0.3 m3 12.72
RAZEM 12.72

45
d.2.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami  do Js=1,00  (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV pospółką wraz z zakupem i dowozem

m3

(17.81+41.55)-(4.24+12.72) m3 42.40
RAZEM 42.40

46
d.2.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i  wywiezienie zanieczysz-
czeń samochodami na odległość do 3.0 km

m3

59.36*1.5*0.05 m3 4.45
RAZEM 4.45

47
d.2.2

Kalkulacja in-
dywidual- na

Przyjęcie ziemi na składowisko t

42.4*1.72 t 72.93
RAZEM 72.93

2.3 Roboty montażowe
48

d.2.3
KNNR 4
1410-03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod studnie rewizyjne m3

0.6*0.6*0.2 m3 0.07
RAZEM 0.07

49
d.2.3

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.1+8.8+10.1+2.0+8.6+8.3+10.1 m 53.00
RAZEM 53.00

50
d.2.3

KNNR 4
1427-01/ana-
logia/

Przejście przez ściany studni - otwór o śr. 160 mm - in.situ szt
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5.00 szt 5.00

RAZEM 5.00
51

d.2.3
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
łuki, kolana PCV 160 mm , zaślepki - 16 szt

szt

16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00

52
d.2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne S2  systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową i włazem żeliwnym

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

53
d.2.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne S3  systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie
rurą teleskopową i włazem żeliwnym

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.3

KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
betonie niezbrojonym

cm

2.00 cm 2.00
RAZEM 2.00

55
d.2.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

1.00 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
56

d.2.3
KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

57
d.2.3

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

58
d.2.3

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

59
d.2.3

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

(0.75*0.5*0.5) m3 0.19
RAZEM 0.19

3 BUDOWA SPUSTU DO  ODWADNIANIA I PŁUKANIA SIECI CPV 45232411-6
3.1 Budowa spustu
60

d.3.1
KNNR 1
0613-01

Rurociągi stalowe spawane (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 100 mm do
odpompowywania ścieków z kanału, na czas zakładania rękawa

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

4 SIEĆ WODOCIĄGOWA   CPV 45232150-8
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla wodociągu i przyłączy wodociągowych
61

d.4.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe tyczenia sieci wodociągowej i przyłączy, wraz z opracowa-
niem geodezyjnego
 operatu powykonawczego zgodnie z wymogami Zamawiającego

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.4.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz zopłatą
za zajęcie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania sieci wodociągo-
wej od węzła w ulicy Polnej do węzła w ulicy Kościuszki

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.4.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

(84.1)*2 m 168.20
RAZEM 168.20

64
d.4.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
8 cm

m2

94.1*1.2 m2 112.92
RAZEM 112.92

65
d.4.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 22 km wraz kosztami utyli-
zacji

m3

112.92*0.08 m3 9.03
RAZEM 9.03

66
d.4.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Kostka do ponow-
nego wbudowania.

m2

13.8*1.2 m2 16.56
RAZEM 16.56
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67

d.4.1
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

112.92 m2 112.92
RAZEM 112.92

68
d.4.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km wraz z kosztami składowania

m3

145.08*0.15 m3 21.76
RAZEM 21.76

69
d.4.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km -   70% mechanicznie

m3

94.2*0.7 m3 65.94
RAZEM 65.94

70
d.4.1

KNR 2-01
0322-08

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. I-IV

m2

[(21.1+25.3+37.7)*1.2]*2 m2 201.84
RAZEM 201.84

71
d.4.1

KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 3 km
Od włączenia węzeł ulica Polna do włączenia ulica Kościuszki
V= 94,2 m3   z czego 30% ręcznie

m3

[(21.1+25.3+37.7)*0.8*1.4]*0.3 m3 28.26
RAZEM 28.26

4.2 Roboty montażowe
72

d.4.2
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(21.1+25.3+37.7)*0.8*0.1 m3 6.73
RAZEM 6.73

73
d.4.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch
rury

m3

(21.1+25.3+37.7)*0.8*0.3 m3 20.18
RAZEM 20.18

74
d.4.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami  do Js=1,00  (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV pospółką wraz z zakupem i dowozem

m3

94.2-(6.73+20.18) m3 67.29
RAZEM 67.29

75
d.4.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

67.29 m3 67.29
RAZEM 67.29

76
d.4.2

KNR 9-22
0201-06

Wcinka w istniejący rurociąg PVC o średnicy 315 mm za pomocą kształtek z
PVC

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.4.2

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

21.1+25.3+37.7 m 84.10
RAZEM 84.10

78
d.4.2

KNNR 4
1011-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm

złącz.

12.00 złącz. 12.00
RAZEM 12.00

79
d.4.2

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

80
d.4.2

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

2.00 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

81
d.4.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

82
d.4.2

KNNR 4
1011-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.00 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.4.2

KNNR 11
0304-02

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
o śr. nominalnej 80 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.4.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go w kolorze niebieskim z wtopionymdrutem miedzianym DY mm2 połączo-
nym z elementami metalowymi o szer 200 mm

m
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84 m 84.00

RAZEM 84.00
85

d.4.2
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, o śr.nominalnej
160 mm

200m -
1 prób.

1.00 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00
86

d.4.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
87

d.4.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
88

d.4.2
E-0510
0400-02

Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PE dwu-
dzielnych na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. I-II

m

4*2.0 m 8.00
RAZEM 8.00

5 BUDOWA WĘZŁOW NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH  CPV 45232150-8
5.1 Montaż węzłów połączeniowych 
89

d.5.1
KNNR 11
0304-04

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
o śr. nominalnej 150 mm

szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

90
d.5.1

KNR 2-18
0901-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istnieją-
cych rurociągów

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

91
d.5.1

KNNR 11
0304-03

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE
o śr. nominalnej 100 mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6 BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH   CPV 45232150-8
6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla  przyłączy wodociągowych

6.1.1  
92

d.6.1
.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe tyczenia przyłączy, wraz z opracowaniem geodezyjnego
operatu powykonawczego zgodnie z wymogami Zamawiającego

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.6.1

.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz zopłatą
za zajęcie pasa ruchu drogowego i chodnika dla wykonania przyłączy wodocią-
gowych

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.6.1

.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

(6.0+4.0)*2 m 20.00
RAZEM 20.00

95
d.6.1

.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
8 cm

m2

2*6.5*1.2 m2 15.60
RAZEM 15.60

96
d.6.1

.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 22 km wraz kosztami utyli-
zacji

m3

15.6*0.08 m3 1.25
RAZEM 1.25

97
d.6.1

.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Kostka do ponow-
nego wbudowania.

m2

13.8*1.2 m2 16.56
RAZEM 16.56

98
d.6.1

.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

16.56 m2 16.56
RAZEM 16.56

99
d.6.1

.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km wraz z kosztami składowania

m3

16.56*0.15 m3 2.48
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RAZEM 2.48

100
d.6.1

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km -   70% mechanicznie

m3

33.7*0.7 m3 23.59
RAZEM 23.59

101
d.6.1

.1

KNR 2-01
0322-08

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. I-IV

m2

[(10.1+4.0+16.0)*1.2]*2 m2 72.24
RAZEM 72.24

102
d.6.1

.1

KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 3 km

m3

[(10.1+4.0+16.0)*0.8*1.4]*0.3 m3 10.11
RAZEM 10.11

103
d.6.1

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(10.1+4.0+16.0)*0.8*0.1 m3 2.41
RAZEM 2.41

104
d.6.1

.1

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch
rury

m3

(10.1+4.0+16.0)*0.8*0.3 m3 7.22
RAZEM 7.22

105
d.6.1

.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami  do Js=1,00  (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV pospółką wraz z zakupem i dowozem

m3

33.7-(2.42+7.22) m3 24.06
RAZEM 24.06

106
d.6.1

.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

24.06 m3 24.06
RAZEM 24.06

107
d.6.1

.1

KNNR 11
0306-03

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 270 mm kpl.

9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

108
d.6.1

.1

KNNR 11
0306-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 160 mm kpl.

5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

109
d.6.1

.1

KNNR 11
0307-01
z.sz.3.6. 

Przyłącza wodociągowe o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.
50 mm

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

110
d.6.1

.1

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m

10.10+8*2.0 m 26.10
RAZEM 26.10

111
d.6.1

.1

KNNR 11
0307-01
z.sz.3.6. 

Przyłącza wodociągowe o długości do 100 m z rur ciśnieniowych PE o śr.
zewn. 32 mm PE 100 RC PN 10 mm oraz fabrycznych kształtek PE zacisko-
wych

m

6.60+3*2.0 m 12.60
RAZEM 12.60

112
d.6.1

.1

KNNR 4
1010-01

Przyłącza wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 32-50 mm

złącz.

12.00 złącz. 12.00
RAZEM 12.00

113
d.6.1

.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go w kolorze niebieskim z wtopionymdrutem miedzianym DY mm2 połączo-
nym z elementami metalowymi o szer 200 mm

m

40.7 m 40.70
RAZEM 40.70

114
d.6.1

.1

KNR-W 2-18
0213-01

Zasuwy  z obudową o śr.32-50 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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115

d.6.1
.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
116

d.6.1
.1

E-0510
0400-02

Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PE dwu-
dzielnych na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. I-II

m

5*2.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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