
OŚWIADCZENIE 
  
 Projekt „Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudową nawierzchni i przejścia dla 
pieszych w ul. Świdnickiej” został sporządzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego 
Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oświadczam, że 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
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I. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych. 
 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach sieciowych w zakresie 
podbudowy i nawierzchni. Ponadto na ul. Świdnickiej oraz 1-Maja i Wolności 
przebudowa nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. W ul. Świdnickiej 
przebudowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.  

 
2. Podbudowy drogowe. 

 
Po zasypaniu wykopów po robotach instalacyjnych (materiałem o ciągłym uziarnieniu, 

nie wysadzinowym) należy wykonać odtworzenie podbudowy. 
A) dla jezdni: 
Wykonać podbudowę z klińca kamiennego /0-31,5/ o gr. 10 cm jako warstwa górna 
oraz z tłucznia kamiennego /0-63/ gr. 15 cm jako warstwa dolna. Pod podbudową 
wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy 
należy zagęścić mechanicznie. 
B) dla chodników: 
Wykonać podbudowę z klińca kamiennego /0-31,5/ o gr. 15. Pod podbudową wykonać 
warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy należy 
zagęścić mechanicznie. 
W przypadku konieczności rozbiórki krawężnika lub obrzeża chodnikowego. Należy 

ustawić je ponownie na na ławie betonowej z oporem z betonu C15/20. Bezpośrednie 
ustawienie na podsypce cem – piask. 1:4, grubości 3 cm. 

 
3. Nawierzchnie drogowe. 

 
A: ul. Polna (droga gminna) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiórki. 
Następnie należy sfrezować istniejącą nawierzchnię o szerokość 0,5 m z każdej strony na 
głębokość 4 cm i wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, warstwy 
wiążącej oraz powierzchni sfrezowanej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z MMA /0-
12,8/ gr. 4 cm. 
B: ul. 1-Maja, Wolności (droga powiatowa) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiórki. 
Następnie należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na całej szerokości jezdni zgodnie z 
PZT na głębokość 4 cm i wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, 
warstwy wiążącej oraz powierzchni sfrezowanej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z 
MMA /0-12,8/ gr. 4 cm. 
C: ul. Świdnicka ( droga gminna) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Całą jezdnię należy sfrezować na głębokość 6 cm i wykonać skropienie emulsją 
asfaltową. Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na całej szerokości 
jezdni, a następnie wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, warstwy 
wiążącej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z MMA /0-12,8/ gr. 4 cm. 
 
 



4. Przejście dla pieszych. 
 

Na odcinku przebudowanego przejścia dla pieszych należy rozebrać nawierzchnię 
chodników. Następnie wykonać Oznakowanie aktywne wraz z doświetleniem przejścia 
zgodnie z rys.3. Wzdłuż przejścia w chodniku zamontować płyty ostrzegawcze oraz 
odtworzyć nawierzchnię chodników z kostki betonowej (z rozbiórki) i podbudowy. 

Na jezdni wykonać oznakowanie poziome P-10, grubowarstwowe. 
 Słup oznakowania zamocować do fundamentu betonowego prefabrykowanego typu 
F150/200. Słup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokości 6,0 m. Wysięgnik stalowy 
ocynkowany fi 108 mm długości 4,0 m. Zarówno słup jak i wysięgnik pomalowany w 
żółto – czarne pasy. Na słupie należy zamontować szafkę sterującą na wysokości min. 2,5 
m od powierzchni chodnika. Szafkę wyposażyć w akumulator żelowy 100Ah – 12V, 
kontroler ładowania i napięcia, sterowanie włączaniem oświetlenia, aktywacji znaku oraz 
światła ostrzegawczego, podłączonego do detektora ruchu pieszych. Na słupie należy 
zamontować panel fotowoltaniczny o mocy 98W – 12V. Nad przejściem dla pieszych 
zamontować lampę oświetlającą przejście o mocy 15W, LED barwy ciepłej o kącie 
rozsyłu zapewniającym oświetlenie całego przejścia oraz chodników. Ponadto należy 
zamontować znaki D-6 z aktywnym podświetleniem LED po obu stronach wysięgnika, 
wraz z światłami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomarańczowej lub żółtej fi 300 
mm.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 


