Uwaga: kable enn i telekom. zabezpieczy¢ w rurach ochronnych
dwudzielnych Dn100PVC 1-2,0m, zachowa¢ odl. w pionie min.0,25m

1:100
Le-10,lm
1:100 zaslepié
kostka beton.
7N\
§ . 2 °
Nawiertka z zasuwg @{-/%/[ E
w270PVCC & S
S E *E s s
E 2 B cl:
, i K
226,00 m
POZ.POROWN.\ n.p.m.

RZEDNA TERENU & = g
PROJEKTOWANEGO 2 B 4]
RZEDNA OSI PRZEWODU § E S

] 8 ]

Srednica/spadek WAOPE PN 10
ODLEGLO;

(DNO PRZEWODU) g 7,6m 2,5m §

L18°

PROFIL PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
DO BUDYNKU ul. Swidnicka nr 2

Wymiana sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami w czesci ul. Swidnickiej do
Temat |skrzyzowania z ul Polnj oraz modernizacja odcinka kolektora kanalizaci
Obiekt |ogOlnosplawnej w obrgbie skrzyzowania z ul.Polng w Jaworzynie SL
w ramach zadania rewitalizacji obszaréw zdegradowanych.
Adres Jaworzyna $l.dziatki nr 658/2; 622; 658/1; 599; 528/1.AM14 o?az%nr
Tnwestor | Gmina Jaworzyna $1. 58-140 Jaworzyna S1. ul. Wolnoéci 9 Tﬁ‘g‘é‘
Obiekt Sieé wodociagowa, kanalizacji ogélnosplawnej i przylacza wodken | 1:100
Projektant mgr inz Jolanta Kurkiewicz Podpis Nr rys.
Branza Uprawn Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch
sanitama | Sprawdzajgcy mgr inz.Boleslaw Marciniszyn 5
sﬂlggm : UprawnNr UAN V-7342/3/34/93 UW W-ch
projektanta




