OSWIADCZENIE

Projekt ,,Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudowa nawierzchni i przejsécia dla
pieszych w ul. Swidnickiej” zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego
Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. 1 Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. Oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.
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IL.

SPIS TRESCI

Projekt techniczny

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementow drogowych
2. Podbudowy drogowe

3. Nawierzchnie drogowe

4. Przejscie dla pieszych

Cze$¢ rysunkowa.

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa.
Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni drogowych
Rys.3 Oznakowanie i oswietlenie przejscia dla pieszych



L PROJEKT TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementow drogowych.

Projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach sieciowych w zakresie
podbudowy i nawierzchni. Ponadto na ul. Swidnickiej oraz 1-Maja i Wolnosci
przebudowa nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci jezdni. W ul. Swidnickiej
przebudowa przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

2. Podbudowy drogowe.

Po zasypaniu wykopdw po robotach instalacyjnych (materiatem o ciggtym uziarnieniu,
nie wysadzinowym) nalezy wykona¢ odtworzenie podbudowy.

A) dla jezdni:

Wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego /0-31,5/ o gr. 10 cm jako warstwa gorna

oraz z thucznia kamiennego /0-63/ gr. 15 cm jako warstwa dolna. Pod podbudowa

wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy

nalezy zagesci¢ mechanicznie.

B) dla chodnikow:

Wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego /0-31,5/ o gr. 15. Pod podbudowa wykona¢

warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy nalezy

zagesci¢ mechanicznie.

W przypadku koniecznosci rozbidrki kraweznika lub obrzeza chodnikowego. Nalezy
ustawi¢ je ponownie na na fawie betonowej z oporem z betonu C15/20. Bezposrednie
ustawienie na podsypce cem — piask. 1:4, grubosci 3 cm.

3. Nawierzchnie drogowe.

A: ul. Polna (droga gminna)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropié¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Wykonanie warstwy wigzacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiorki.
Nastepnie nalezy sfrezowac istniejacg nawierzchnie o szerokos¢ 0,5 m z kazdej strony na
gleboko$é 4 cm i wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 dm*/m?, warstwy
wigzgcej oraz powierzchni sfrezowanej. Nastgpnie wykona¢ warstwe $cieralng z MMA /0-
12,8/ gr. 4 cm.

B: ul. 1-Maja, Wolnosci (droga powiatowa)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Wykonanie warstwy wigzacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiorki.
Nastepnie nalezy sfrezowac istniejaca nawierzchni¢ na catej szerokosci jezdni zgodnie z
PZT na gleboko$¢ 4 cm i wykonaé skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?,
warstwy wigzacej oraz powierzchni sfrezowanej. Nastepnie wykona¢ warstwe $cieralng z
MMA /0-12,8/ gr. 4 cm.

C: ul. Swidnicka ( droga gminna)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Cala jezdni¢ nalezy sfrezowac na gleboko$¢ 6 cm i wykonaé skropienie emulsja
asfaltowa. Wykonanie warstwy wiazacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na catej szerokosci
jezdni, a nastepnie wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 dm?/m?, warstwy
wigzacej. Nastepnie wykona¢ warstwe Scieralng z MMA /0-12,8/ gr. 4 cm.



4. Przejscie dla pieszych.

Na odcinku przebudowanego przejscia dla pieszych nalezy rozebra¢ nawierzchnie
chodnikow. Nastepnie wykona¢ Oznakowanie aktywne wraz z doswietleniem przejscia
zgodnie z rys.3. Wzdluz przej$cia w chodniku zamontowac¢ plyty ostrzegawcze oraz
odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnikow z kostki betonowej (z rozbiorki) i podbudowy.

Na jezdni wykona¢ oznakowanie poziome P-10, grubowarstwowe.

Stup oznakowania zamocowac do fundamentu betonowego prefabrykowanego typu
F150/200. Stup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokosci 6,0 m. Wysiegnik stalowy
ocynkowany fi 108 mm dlugosci 4,0 m. Zaréwno stup jak i wysiegnik pomalowany w
70tto — czarne pasy. Na stupie nalezy zamontowac szafke sterujaca na wysokosci min. 2,5
m od powierzchni chodnika. Szafke wyposazy¢ w akumulator zelowy 100Ah — 12V,
kontroler tadowania i napigcia, sterowanie wlaczaniem o§wietlenia, aktywacji znaku oraz
$wiatla ostrzegawczego, podtaczonego do detektora ruchu pieszych. Na stupie nalezy
zamontowac¢ panel fotowoltaniczny o mocy 98W — 12V. Nad przejéciem dla pieszych
zamontowac lampe¢ o$wietlajaca przejscie o mocy 15W, LED barwy cieplej o kacie
rozsylu zapewniajagcym oswietlenie calego przejscia oraz chodnikow. Ponadto nalezy
zamontowac¢ znaki D-6 z aktywnym pod§wietleniem LED po obu stronach wysiegnika,
wraz z §wiattami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomaranczowej lub zottej fi 300
mm.
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II. CZESC RYSUNKOWA.



