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I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

Zgodnie z p. 20 art.3 Prawa Budowlanego ustalono, ze zasi¢g obszaru oddziatywania
wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami wod-kan w czesci ul. Swidnickiej do
skrzyzowania z ul. Polng, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogélnosptawne;j

w obrebie skrzyzowania ul. Swidnickiej z ul. Polna wraz z przebudowa nawierzchni jezdni
w Jaworzynie Sl.miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane, t.j.
na dziatkach nr 658/1; 658/2; 622; 599; 528/1 obreb Jaworzyna.

Podstawa prawna- dokumenty odniesienia:

- Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych
1 prywatnych przedsigwzie¢ dla srodowiska;

- Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajaca Dyrektywe 85/337/EWG

Dla tematu bedacego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami prawa polskiego
1 wspolnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $srodowisko i nie zostata uje¢ta w katalogu przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz w katalogu przedsigwzie¢ dla ktérych jest lub
moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Rozporzadzenie Rady Ministréw.
Realizacja planowanego przedsi¢wzigcia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

- Oddzialywania na powierzchni¢ ziemi
Budowa w/w infrastruktury spowoduje w miejscach wykopoéw czasowe znieksztatcenie
terenu. Jednak po zakoficzeniu prac teren zostanie uporzadkowany a wszystkie
znieksztalcenia zostang usunigte.
- Oddzialywanie na glebe
Nie dotyczy- roboty prowadzone beda w pasach drog i chodnikéw o dos¢ gestej
infrastrukturze podziemne;.
- Oddzialywanie na sSrodowisko wodne.
Na etapie prowadzenia robot budowlanych nie przewiduje si¢ wpltywu na wody podziemne
1 powierzchniowe.
- Oddzialywanie na atmosfere.
Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robot budowlanych) zwigzane bedzie
z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwigku w rejonie
planowanego uzbrojenia nie bedzie stanowito ponadnormatywnych oddzialywan dla
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie. Ponadto oddzialywanie to bedzie krotkotrwate,
zwigzane jedynie z porg dzienng i ograniczac¢ si¢ bedzie do etapu budowy.
-Oddzialywanie na faung i flore.
Nie dotyczy- roboty prowadzone beda w pasach drog i chodnikéw o dos¢ gestej
infrastrukturze podziemne;.
-Oddzialywanie na faune¢
Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miala zadnego oddziatywania na
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biocenozy wystepujace w rejonie inwestycji.

- Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na etapie budowy nie beda wystepowaty oddzialywania na dobra materialne znajdujace si¢
w poblizu.

- Oddzialywanie na krajobraz

Krotkotrwate oddzialywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na calej trasie
prowadzonych robdt i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Beda to
oddziatywania krotkotrwale i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu
robot i uporzadkowaniu terenu znikng. Po zakonczeniu budowy i przywroceniu terenu do
stanu uprzedniego uzytkowania przebieg tras sieci wod-kan oraz budowa nawierzchni beda
niewidoczne w terenie.

- Oddzialywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji moga wystepowac pewne niedogodnosci majace wplyw na
samopoczucie mieszkancoéw terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te zwigzane sg
z praca sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwigkszony poziom hatasu do ok.
90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie walorow estetycznych terenu.

Niekorzystne oddzialywania te beda wystepowac krotkotrwale i lokalnie odpowiednio do
etapowania inwestycji.

Dla zachowania warunkow bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
BHP i przepisami branzowymi opisanymi w dokumentacji projektowe;.

W trakcie eksploatacji, przy prawidlowej konserwacji i przegladach, sie¢ i przylacza wod-kan
beda funkcjonowac niezawodnie, nie stwarzajac zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
mieszkancow.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Zakres robot catego przedsiewzigcia
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych
5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych rob6t budowlanych
1.Zakres robot catego przedsigwzigcia
Zakres rob6t obejmuje:
* Roboty przygotowawcze polegajace na usuni¢ciu warstwy gleby.
* Roboty branzy sanitarne;j:
-dowoz sprzetu 1 materiatlow na plac budowy.
-wykonanie wykopow o szerokosci i1 gtebokosci zgodnie z profilem.
-podwieszenie istniejagcych kabli i rur
-wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki
-ulozenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.
-potaczenie poszczegdlnych rur GRP lub PE
-zgrzanie poszczegolnych elementéw PE za pomocg ksztaltek doczotowych
-wykonanie proby szczelno$ci odcinkdéw potozonych rurociggdéw
-wlaczenie do istniejacych sieci
-utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie taSmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.
-odtworzenie warstwy humusu.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
* zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
sroboty sieciowe
2.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia stwarzaé
bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen
pomiedzy istniejgcymi posesjami oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez
wszystkie prace wykonywac¢ nalezy ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych roboét zlokalizowano linie kablowe 1 urzadzenia
niskiego napiecia-0,4kV — prace w jej w sasiedztwie nalezy wykona¢ ze szczegdlnym
zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP przy pracy w sasiedztwie odkrytego cieku wodnego.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie tyzka
koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢
upadku z wysokosci
» wibracja-zaggszczanie gruntu,
* ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
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ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d 1 $nieg,
» wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
» mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.
» mozliwo$¢ utonigcia w rzece, przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogolne)
* Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywane;j
pracy.
* pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,
* szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
* prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego
eksploatacjg sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
» Powierzenie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylacznie osobom
posiadajagcym odpowiednie wiedz¢ 1 uprawnienia.
* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;.
» Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg¢ i uprawnienia.
5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych.
» wszelkie prace beda wykonywane przy zabezpieczeniu robdt na czas budowy,
* teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej,
* stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b niepowotanych;
» wylaczy¢ 1 uziemic urzadzenia energetyczne,
* prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace
odpowiednie

kwalifikacje oraz uprawnienia.
* materialy niebezpieczne nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,

zabezpieczonych przed wptywami osob niepowotanych oraz warunkoéw atmosferycznych.
* sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dzialalno$cig osdb niepowotanych.
» wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwych §rodkdw ochrony indywidualne;j,
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi 1 sprz¢tu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami
BHP, a w szczeg6lnosci przestrzegajac zasad podanych w:

« Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

* Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny

* Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.



TOM I

BRANZA SANITARNA
ZAWARTOSC:
II.OPIS TECHNICZNY
III. RYSUNKI:
NR: SKALA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ w160 1:100/ 1:500

3. SCHEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ w160
4. SCHEMAT WEZLOW SIECI WODOCIAGOWE]
5. PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

DO BUDYNKU ul. Swidnicka nr 2 1:100/ 1:100

6.PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - WYMIANA

DO BUDYNKU ul. Swidnicka nr 5 1:100/ 1:100
7. PROFILE PRZELACZEN PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

ul. Swidnickanr 7,9, 11, 12, 14 1:100/1:100
8. PROFILE PRZELACZEN PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

ul. Swidnickanr 8, 6, 1, 4, 1a 1:100/1:100
9.PROFILE PRZELACZEN PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

ul. Swidnicka nr 2, ul.1Maja nr 4 1:100/1:100
10.PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S2 —S3-Sil-Si2 1:100/1:100
11.PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ Si3 -Si4-Si5 1:100/1:100

12. SCHEMAT STUDNI S1 DN 1500mm



I1.OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana sieci wodociggowe] wraz z przytagczami wod-kan
w czesei ul. Swidnickiej do skrzyzowania z ul. Polng, oraz renowacja odcinka kolektora
kanalizacji ogdlnosptawnej w obrebie skrzyzowania ul. Swidnickiej z ul. Polna wraz

z przebudowg nawierzchni jezdni, w Jaworzynie Sl.

Roboty w/w przebiegaé beda w pasach drog stanowiacych wiasnosé Gminy Jaworzyna Sl.
(ul. Swidnicka, Ko$ciuszki, Polna) oraz w pasie drogi Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego (ul. 1 Maja-Wolnosci).

2. ZaKkres rzeczowy inwestyciji.

-Sie¢ wodociggowa Dy160PE PN10 Lc— 84,Im
-Odcinek sieci Dy160 (przetaczenie z w150 1 w100) Lc— 6,0m
- zasuwa Dn150 5 szt
- zasuwa Dn100 2 szt
- zasuwa Dn80 2 szt
-Odcinek sieci Dy90 (przetaczenie hydrantow) 2szt x 2m Lec- 4m

-Przylacze wodociaggowe Dy40PE PN10 z nawiertka NWZ Dn160/1 /2" Lc— 10,1 m
-Przytacze wodociggowe Dy32PE PN10 z nawiertka NWZ Dn300/1 2” Lc— 6,6 m
-Odcinki przytaczy Dy40mm 8sztx2mb - 16,0m
z nawiertkami NWZ Dn 300/1 '2” - 5 szt

z nawiertkami NWZ Dn 160/1 2” -3 szt

-Odcinek przytacza DySOmm I sztx2mb - 2,0m
z nawiertka NWZ Dn 160/1” - 1 szt
-Odcinki przytaczy Dy32mm 3 szt x 2mb -6m
z nawiertkami NWZ Dn300/1 4" -3 szt
-Przylacza kanalizacji sanitarnej Dn160mm SN8 PVC 6 szt Lc-51,0m
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m
z wlazem D400 do rury teleskopowej -1 szt
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315 h-2,0m
z wlazem D400 do rury teleskopowej -1 szt

-Studnia kanalizacyjna potaczeniowa z kregéw betonowych Dn1500mm

na kanale ko700 z podtaczeniem kanatu k250 (ul.Polna) z wlazem zeliwnym

cigzkim D400 Hgt - ok.5,0m -1 szt
- Renowacja kanatu ogo6lnosptawnego k700 metoda bezwykopowa na dlugosci - 73 mb
- Renowacja studni z krggdéw betonowych D-1400mm H-3,8m
- Renowacja studni z krggdw betonowych D-1400mm H-4,25m

3.Sie€ i przylacza wodociagowe wraz z przelaczeniem istniejacych przylaczy.
3.1.Dane ogolne.
Zaprojektowano sie¢ i przytacza wodociggowe z rur PE Dy160, 50,40 i 32mm z elementami
uzbrojenia tj. zasuwa Dn150 na wiaczeniu do sieci istniejacej oraz nawiertkami typ NWZ.
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Sie¢ w160 nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej w 300 z rur PVC oraz w150
1 w100 zeliwnej (ul. 1 Maja- Wolnosci) w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowe;.

Na wiaczeniach zastosowac bloki oporowe betonowe.

Przytacza nowoprojektowane ul. Swidnicka nr 2 na koficowce zaslepié.

Pozostate przytacza wiaczy¢ do istniejacych przytaczy poprzez ztaczki PE/stal.

3.2.Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie sieci i przylaczy wystepuja skrzyzowania:

- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontowac rury
ochronne dwudzielne Dn110mmPVC L-2m, zachowa¢ odleglo$¢ w pionie miedzy
$ciankami przewodoéw min.0,25m)

- 7 siecig gazowg gs63 1 g90, (zachowac odleglo$¢ w pionie miedzy $ciankami
przewodéw min.0,2m,

-z istniejacy kanalizacja

Roboty ziemne w rejonie istniejacych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym

wykonywac recznie. Przed przystapieniem do robot ziemnych dokona¢ odkrywek uzbrojenia

podziemnego.

3.3.Armatura i material rurociagu.

- Rury PE-100 szeregu SDR 17 PN 10

- Zasuwa Dn150 n.p. Hawle typu E nr katalogowy 4700.

- Nawiertki NWZ z zasuwg o uszczelnieniu migkkim z obudowg i skrzynka uliczng

Laczenie rur — poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufowe.

Zaleca si¢ zastosowanie rur w zwojach.

3.4. Wykonywanie wykopow-roboty ziemne.

Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie wystepuje woda gruntowa.

Grunt zaliczono do III-1V kategorii,g=1.9 t/m3.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje si¢ wykonanie wykopow

umocnionych waskoprzestrzennych.

3.5.Montaz rurociagéw, zasypka wykopow.

Sie¢ 1 przytacza montowac na glebokosci 1,8-1,5m

Rury PE montowa¢ w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowe;j

grubosci 15 cm. Wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu,

wykona¢ catkowita wymiang¢ gruntu na piasek.

W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypke wykopow wykona¢ do wysokosci 0,3m

od poziomu nawierzchni asfaltowe;.

Odtworzenie 1 przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy uje¢ta jest

w czesci projektu dotyczacej przebudowy jezdni.

W pasie chodnikow wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzy¢.

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami

co 10 cm ,réwnomiernie po obu stronach rury. Pozostalg warstwe¢ zasypa¢ mechanicznie.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki i piasku po zasypaniu wynosi:

-pod drogami i chodnikami Is 1.

Nad zasypka z piasku nad przewodem Dy160PE nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza

z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, na wysokosci 0.4-0.5 m nad gorng krawedzig

przewodu.

3.6.Proba ciSnienia i odbior robot.

Probe wykona¢ zgodnie z Norma PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.
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Rury wodociggowe powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
3.7.Plukanie i dezynfekcja.

Po zakonczeniu budowy rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac .

Plukanie prowadzi¢ dopoki wyptywajaca woda nie bedzie klarowna.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodowego o stezeniu 14.5% tak,
aby uzyska¢ dawke 30g Cl/m3 pojemnosci rurociggu.

Dechloracj¢ przeprowadzi¢ za pomocg tiosiarczanu sodu (3.5kg/1kg Cl)
3.8.Wykonawstwo robot.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Przed zasypaniem przytacze zgtosi¢ do przegladu w ZUK Sp. z 0.0. oraz do inwentaryzacji
geodezyjne;.

3.9. Odbiory sieci i przylaczy wodociagowych.

Sie¢ 1 przytacza przed zasypaniem nalezy obowigzkowo zgtosi¢ do przegladu stuzbom
technicznym ZUK.

Nalezy szczegdlng uwage zwrocic na :

- zgodnos$¢ posadowienia przewodow z projektem,

Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego).

Odbior Ostateczny

Odbiorowi Ostatecznemu podlega cata sie¢ i przytagcza wraz z obiektami na sieci oraz
odtworzong nawierzchnig po robotach ziemnych.

Do odbioru inwestor obowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej t.j.:
- inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokét dezynfekeiji ,

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody z przylacza wodociggowego,

- protokét pozytywnej proby ci$nienia.

4.Przylacza kanalizacji sanitarnej.
4.1. Dane ogolne.
Przytacza kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci w ul. Swidnickiej ks300 poprzez
istniejace studnie kanalizacyjne, stosujgc na studzienkach inspekcyjnych wktadki ,,in situ”
a na studniach przetazowych z kregéw betonowych tuleje ochronne z uszczelka.
Odcinek przytacza dla budynku ul. Swidnicka 7 waczy¢ do ks300 poprzez zabudowanie na
ks300 studzienki inspekcyjnej przeptywowej 315mm z wktadka ,,in situ” 160mm.
Odcinek przytacza dla budynku ul. Swidnicka 2 wtaczy¢ do k250 (ul.Polna) poprzez
zabudowanie na k250 studzienki inspekcyjnej przeptywowej 425mm z wktadka ,,in situ”
160mm.
Zaprojektowano przylacza z rur D160mm PCV taczonych na uszczelke gumowa.
Przytacza nowe - projektowane zaslepi¢ na koncoOwkach.
4.2.Materialy.
Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto:
Rury i ksztaltki.
-rury PCV klasy SN8 SDR 34 lite  Dn160mm kielichowe z uszczelka,
- zlaczki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci

CO rurociagi,
- uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR77620 1 norma PN-EN 681-1,
- zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM, a jego producent
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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Studnie kanalizacyjne.
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m

z wtazem D400 do rury teleskopowej - 1 szt
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315
z wtazem D400 do rury teleskopowej h- 2,0m -1 szt

4.3.Na trasie wystepuja skrzyzowania:

Na trasie wystepujg skrzyzowania:

- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontowac rury
ochronne Dn110mmPVC L-2m, dwudzielne, zachowa¢ odlegtos¢ w pionie miedzy
$ciankami przewodoéw min.0,25m)

- 7 siecig gazowy $r. ci$nienia gs63, 1 290 (zachowac odleglos¢ w pionie miedzy $ciankami
przewodéw min.0,2m,

-z kanalizacja deszczowg

Roboty ziemne w rejonie istniejacych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym

wykonywac recznie. Przed przystapieniem do robot ziemnych dokona¢ odkrywek uzbrojenia

podziemnego.

4.4.Wykonywanie wykopow, roboty ziemne.

Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie wystepuje woda gruntowa.

Grunt zaliczono do III-1V kategorii,g=1.9 t/m3.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje si¢ wykonanie wykopow

umocnionych waskoprzestrzennych.

4.5.Montaz rurociagéw, zasypka wykopow.

Rury PVC montowa¢ w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowej

grubosci 15 cm. Wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu,

wykona¢ catkowita wymiane gruntu na piasek.

W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypke wykopow wykonaé¢ do wysokos$ci 0,3m

od poziomu nawierzchni asfaltowe;.

UWAGA, w ul. Polnej nalezy nawierzchnie asfaltowa i chodnik odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

Odtworzenie i przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy ujeta jest

w czesci projektu dotyczacej przebudowy jezdni.

W pasie chodnikow wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzyc.

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami

co 10 cm ,réwnomiernie po obu stronach rury. Pozostala warstwe zasypa¢ mechanicznie.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki 1 piasku po zasypaniu wynosi:

-pod drogami i chodnikami Is 1.

S5.Budowa studni na kanale k700

Na kanale k700 nalezy zabudowac studni¢ potaczeniowg z kanatem k250 w ul. Polne;.

Glebokos¢ studni — ok 5,0m.Rzeczywista glebokos$¢ zostanie okreslona po wykonaniu

odkrywki.

Zaprojektowano studni¢ z betonowych elementow prefabrykowanych :

- kregi o $rednicy wewnetrznej Dw 1400mm

- monolityczna dennica z kinetg, otworami wlotowymi 1 wylotowym oraz bocznym 250mm

Nalezy stosowac elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz

B-45 1 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci W8 z kinetami wyprofilowanymi w warunkach

fabrycznych. Elementy studzienek taczy¢ na uszczelki.
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Stopnie ztazowe ze stali w otulinie PE lub Zeliwa sferoidalnego montowac w trakcie
produkcji, nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.

6. Uwagi ogolne.

Przed zasypaniem kanalizacj¢ zglosi¢ uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji.

Cato$¢ prac ziemnych i montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il opracowany przez MGPiB
oraz ,Instal” i wydany przez ,,Arkady” w 1988, oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
uktadania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”-wydanie z 1994 r przez Polska
Korporacje Tech. Sanit Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

7. Bezwykopowa renowacja kanalu ogdélnosplawnego k700 L- 73mb
7.1.ZakKres rzeczowy.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace:
1.Wykonanie wstepnej inspekcji telewizyjnej (kamerowania) czynnej sieci kanalizacji
czynnej sieci kanalizacji og6lnosptawnej wraz z przedstawieniem nagran na nosniku
cyfrowym 1 ze sporzadzeniem opisu monitorowanych odcinkéw w formie papierowe;.
Celem przeprowadzonego monitoringu ma by¢ lokalizacja trojnikow i1 r6znego rodzaju
wykrytych uszkodzen rurociggdédw oraz studni, podlegajacych naprawie.
2. Pompowanie $ciekow
3. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji z rur betonowych przy pomocy
technologii rekawa z wldkniny poliestrowej nasgczanego zywicami, utwardzanego
termicznie wraz z renowacja wlotow przytaczy kanalizacyjnych
4. Renowacja 2-ch studni kanalizacyjnych D-1400mm hgt 4,25m 1 hgt 3,8m
5.Wykonanie inspekcji telewizyjnej (kamerowania), powykonawczej z przedstawieniem
zapisow z inspekcji na no$niku cyfrowym i ze sporzadzeniem opisu monitorowanych
odcinkéw w formie papierowe;.
7.2. Bezwykopowa renowacja studni.
Nalezy wykona¢ renowacji 2-ch studni z kregéw betonowych D-1400mm
Nalezy podda¢ je remontowi i naprawie w nastepujacym zakresie robot:
- usunigcie skorodowanego, luznego betonu do podtoza nosnego,
- oczyszczenie powierzchni elementéw betonowych,
- oczyszczenie 1 zabezpieczenie odstonigtych fragmentéw zbrojenia przed korozja,
- uszczelnienie miejsc wystegpowania przeciekow,
- uzupetnienie ubytkéw i wyrownanie powierzchni zaprawg o podwyzszonej odpornosci na
siarczany,
- wymiana stopni ztazowych na klamry lub stopnie powlekane tworzywem sztucznym
- wymiana wlazow zeliwnych
Naprawa konstrukcji studni powinna polega¢ na reprofilacji kinety, nalozeniu powtoki
wodoszczelnej oraz ochronne;.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyczysci¢ hydrodynamicznie calg studni¢ pod
ci$nieniem min. 35 MPa tak, aby usuna¢ osady oraz luzne fragmenty betonu/cegty.
Zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do
napraw obiektoOw narazonych na wilgo¢ i staly kontakt ze §cieckami komunalnymi.
7.3.Materialy.
7.3.1.Materialy do renowacji rurociagow
Do renowacji kanatléw nalezy stosowac rekaw z wtokniny poliestrowej nasgczony
zywica poliestrowg instalowany metoda inwersji (odwrdcenia).
Zwiazane jest to z nieliniowym utozeniem przewodu, jego lokalnymi zanizeniami i infiltracja
wod gruntowych. Metoda instalacji regkawa poprzez inwersj¢ przy zastosowaniu wody do
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instalacji 1 utwardzania, charakterystyczna jest dla rekawow z wiokniny poliestrowe;.
Umozliwia ona prawidtowe ulozenie si¢ rekawa, wypchnigcie ewentualnej wody/ $ciekow z
kanatu w trakcie instalacji oraz rownomierne i wlasciwe utwardzenie rgkawa. Ponadto
parametry r¢kawow z widkniny poliestrowej, ich elastycznos$¢ i mozliwos¢ dostosowania si¢
do zmiennych warunkéw wodnych daja gwarancje prawidlowego i optymalnego wykonania
robodt. Nalezy stosowac elastyczny rekaw wykonany z poliestrowej wtokniny o strukturze
filcowej absorbujacej zywice, pokryty elastyczng powtoka poliuretanowa, polipropylenowa
lub polietylenowg. Wtdknina powinna by¢ nasgczona zywicami poliestrowymi.
Niedopuszczone jest zastosowanie innego rodzaju zywic w tym: zywic poliuretanowych i
epoksydowych. Rgkaw musi by¢ zainstalowany przy pomocy inwersji — przy pomocy stupa
wody lub spr¢zonego powietrza i utwardzony termicznie przy pomocy goracej wody lub pary
wodnej. Ze wzgledu na mozliwy nieliniowy przebieg przewodu, lokalne zanizenia i
nieregularno$ci utozenia jedyna dopuszczong metoda instalacji jest instalacja poprzez
inwersj¢ zapewniajace rownomierne docisnigcie r¢kawa oraz jego utwardzenie na catej
dhugosci niezaleznie od jego utoZenia.
Badanie r¢kawa przy dostawie polega¢ bedzie na :

"1 sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawy

"] sprawdzenie stanu dostawy — opakowania

) sprawdzenie ogdlnego wygladu
Przechowywanie 1 transport.
Nasgczony zywica rgkaw transportowacé do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach,
W sposob niepogarszajacy wiasciwosci rekawa.
7.3.2. Materialy do renowacja studni kanalizacyjnych
Materiaty uzyte do naprawy konstrukcji studni powinny spetnia¢ jednoczes$nie wszystkie
nastepujace parametry :
- spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3
- przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych oraz cegly w systemach kanalizacyjnych >1,0
Mpa wg PN EN 1542:2000
- by¢ odporne na dzialanie substancji chemicznych okreslone zmiang: wygladu,
wytrzymatosci na odrywanie po 28 dniach, kapieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymatosci

na odrywanie do 20 %
- by¢ odporne na roztwor wodny o ste¢zeniu jonéw SO4-2 6 000 mg/1 - bez zmian wg

PN EN 13529:2005
- by¢ wytrzymate na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podtozu betonowym

powyzej 2 MPa

- nie przepuszcza¢ wody pod zwiekszonym ci§nieniem - brak przecieku przy cisnieniu

0,3 MPa przez 72 godziny
- by¢ odporne na wysalanie
- opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd <2 m
- odporna na pH 3,5 do 14,0
- grubo$¢ nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm
- frakcja uziarnienia do 2 mm
- zawartos¢ C3A 0%
- stosunek wody do cementu w/c<0,45
- klasa >C35/45
7.4. Wykonanie robot.
7.4.1 Czyszczenie kanalu
Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia
nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawarto$ci substancji
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toksycznych, palnych opardéw lub braku tlenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch §wiezego powietrza.

Z kanatu usung¢ wszystkie wewnetrzne osady: migkkie i twarde (produkty korozji

1 erozji, luzne elementy, korzenie).

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu
przeznaczonego do czyszczenia hydrodynamicznego i hydromechanicznego.
Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchni¢

1 odwiezione na sktadowisko osadow.

7.5. Pompowanie Sciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciggte odbieranie
ptynacych $ciekow.

Pompowanie $ciekow z kolektora musi si¢ odbywac tymczasowymi szczelnymi
rurociggami dostosowanymi do ilosci §ciekéw do przepompowania.

Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energi¢ elektryczng. Uwzglednié
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow 1 pieszych. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejace;j
zabudowy musza mie¢ one obudowe dzwigkochtonna.

7.6. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza.

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkos$ci ubytkow 1 peknig€. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢
kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica
kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego

przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace informacije:
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; $rednica kanatu;
dystans bezposredni od studni poczatkowe]

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji.
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TOMII BRANZA DROGOWA

TEMAT Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytgczami w czesci ul.
Swidnickiej do skrzyzowania z ul. Polna, oraz modernizacja odcinka
kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej w obrebie skrzyzowania

ul. Swidnickiej z ul. Polng w Jaworzynie SI.

OBIEKT Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudowg nawierzchni i
przejécia dla pieszych w ul. Swidnickiej.

ADRES Jaworzyna SI. dziatki nr 658/1; 658/2; 622; 230/3; 599; 528/1

Obreb Jaworzyna SI.

INWESTOR GMINA JAWORZYNA SL. 58-140 Jaworzyna SI.

ul. Wolnosci 9
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BRANZA drogowa

PROJEKTANT mgr inz. Robert Szczepanek

SPIS TRESCI BRANZA DROGOWA

l. Projekt techniczny

Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych
Podbudowy drogowe

Nawierzchnie drogowe

Przejscie dla pieszych

PwNPE

Il. Czesc¢ rysunkowa.

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa.
Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni drogowych

Rys.3 Oznakowanie i oswietlenie przejscia dla pieszych
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. PROJEKT TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementéw drogowych.

Projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach sieciowych w zakresie
podbudowy i nawierzchni. Ponadto na ul. Swidnickiej oraz 1-Maja i Wolnosci
przebudowa nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci jezdni. W ul. Swidnickiej
przebudowa przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

2. Podbudowy drogowe.

Po zasypaniu wykopdw po robotach instalacyjnych (materiatem o ciggtym uziarnieniu,
nie wysadzinowym) nalezy wykona¢ odtworzenie podbudowy.

A) dla jezdni:

Wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego /0-31,5/ o gr. 10 cm jako warstwa gorna

oraz z thucznia kamiennego /0-63/ gr. 15 cm jako warstwa dolna. Pod podbudowa

wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy

nalezy zagesci¢ mechanicznie.

B) dla chodnikow:

Wykona¢ podbudowe z klinca kamiennego /0-31,5/ o gr. 15. Pod podbudowa wykona¢

warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy nalezy

zagesci¢ mechanicznie.

W przypadku koniecznosci rozbidrki kraweznika lub obrzeza chodnikowego. Nalezy
ustawi¢ je ponownie na na fawie betonowej z oporem z betonu C15/20. Bezposrednie
ustawienie na podsypce cem — piask. 1:4, grubosci 3 cm.

3. Nawierzchnie drogowe.

A: ul. Polna (droga gminna)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropié¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Wykonanie warstwy wigzacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiorki.
Nastepnie nalezy sfrezowac istniejacg nawierzchnie¢ o szerokos¢ 0,5 m z kazdej strony na
glebokoséé 4 cm i wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 dm*/m?, warstwy
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wigzacej oraz powierzchni sfrezowanej. Nastepnie wykona¢ warstwe $cieralng z MMA
/0-12,8/ gr. 4 cm.

B: ul. 1-Maja, Wolnosci (droga powiatowa)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropié¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Wykonanie warstwy wigzacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiorki.
Nastegpnie nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchni¢ na catej szerokosci jezdni zgodnie z
PZT na gleboko$¢ 4 cm i wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 dm®/m?,
warstwy wigzacej oraz powierzchni sfrezowanej. Nastepnie wykona¢ warstwe Scieralng z
MMA /0-12,8/ gr. 4 cm.

C: ul. Swidnicka ( droga gminna)

Po odtworzeniu podbudowy nalezy ja skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 dm?/m?.
Calg jezdnie nalezy sfrezowac na gitebokos¢ 6 cm 1 wykona¢ skropienie emulsja
asfaltowa. Wykonanie warstwy wiazacej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na calej szerokosci
jezdni, a nastepnie wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 dm*/m?, warstwy
wigzacej. Nastepnie wykona¢ warstwe $cieralng z MMA /0-12,8/ gr. 4 cm.

4. Przejscie dla pieszych.

Na odcinku przebudowanego przejscia dla pieszych nalezy rozebra¢ nawierzchnie
chodnikow. Nastepnie wykona¢ Oznakowanie aktywne wraz z do§wietleniem przejscia
zgodnie z rys.3. Wzdhuz przej$cia w chodniku zamontowac plyty ostrzegawcze oraz
odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnikow z kostki betonowej (z rozbidrki) i podbudowy.

Na jezdni wykona¢ oznakowanie poziome P-10, grubowarstwowe.

Stup oznakowania zamocowac¢ do fundamentu betonowego prefabrykowanego typu
F150/200. Stup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokosci 6,0 m. Wysiegnik stalowy
ocynkowany fi 108 mm dtugosci 4,0 m. Zardwno stup jak i wysiggnik pomalowany w
70tto — czarne pasy. Na stupie nalezy zamontowac szatke sterujacg na wysokosci min. 2,5
m od powierzchni chodnika. Szatk¢ wyposazy¢ w akumulator zelowy 100Ah — 12V,
kontroler fadowania i napigcia, sterowanie wigczaniem o$wietlenia, aktywacji znaku oraz
$wiatla ostrzegawczego, podlaczonego do detektora ruchu pieszych. Na stupie nalezy
zamontowac panel fotowoltaniczny o mocy 98W — 12V. Nad przejsciem dla pieszych
zamontowac lampe o$wietlajacg przejscie o mocy 15W, LED barwy cieptej o kacie
rozsytu zapewniajagcym o$wietlenie catego przejscia oraz chodnikow. Ponadto nalezy
zamontowac¢ znaki D-6 z aktywnym pod$wietleniem LED po obu stronach wysiggnika,
wraz z $wiattami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomaranczowej lub zottej fi 300
mm.

podpis projektanta

II. CZESC RYSUNKOWA.
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