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1. Gmina Jaworzyna Slaska reprezentowana przez Grzegorza Grzegorzewicza — Burmistrza
Jaworzyny Slaskiej, zaprasza do ztozenia oferty na zadanie:

DOSTAWA I MONTAZ SCIANY WSPINACZKOWEJ W SALI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJ

PRZY GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZYNIE SLASKIEJ W RAMACH PROJEKTU : ,BUDOWA

SALI SPORTOWEJ I EDUKACYJINEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZYNIE SLASKIEJ”
NR RPDS.07.01.04-02-0011/16-00

Zadanie finansowane ze $rodkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 wspétfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach O$ Priorytetowa nr 7 ,, Infrastruktura edukacyjna” Dziatania nr 7.1
»Inwestycje w edukacjg przedszkolna, podstawowa i gimnazjalng” Poddziatania nr 7.1.4 »Hnwestycje
w edukacjg przedszkolna, podstawowa i gimnazjalng — ZIT AW”.

2. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zaméwienia sa ustugi dostawy i montazu $ciany wspinaczkowej o charakterze sportowo-
rekreacyjnym w nowobudowane;j sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie
Slaskiej.

CPV - 37535291-3 Scianki do wspinania

2.1 Dostawa i montaz Sciany wspinaczkowej w sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum Nr
1 w Jaworzynie Slaskiej obejmuje:

a) Wykonanie wizualizacji $ciany wspinaczkowej z uwzglednieniem strefy bulderowe;j
nowobudowanej sali sportowej na $cianie w osiach 5 i Z’ zgodnie z zat. 9 niniejszego zaproszenia do
ztozenia oferty dokumentacja techniczna (rys. nr A/01 rzut parteru — projekt zamienny);

b) Sporzadzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi Sciany wspinaczkowej z
uwzglednieniem uwarunkowan miejsca montazu oraz w oparciu o normy dotyczace S$cian
wspinaczkowych PN-EN 12572;

¢) Wykonanie i montaz $ciany wspinaczkowej wraz z systemami asekuracji gérej i indywidualnej,
zgodnie z opisem w pkt. 2.2 niniejszego zaproszenia do ztozenia oferty;

d) Dostawa wyposazenia $ciany — rodzaj i ilo§¢ akcesoriow w oparciu o opis pkt. 2.2 niniejszego
zaproszenia oraz uzgodniony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy wraz z rysunkami
warsztatowymi $ciany wspinaczkowej;

e) Przeprowadzenie prob wytrzymatosciowych zgodnie z norma PN-EN 12572;



f) Przeszkolenie czterech os6b na stopien operatora $cianki wspinaczkowe;.
g)Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej rysunki montazowe, atesty, certyfikaty,
instrukcje serwisu i uzytkowania $ciany wspinaczkowej, w ktérej okreslone zostang wszystkie istotne
czynnosci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
h) Przeprowadzenie przegladéw technicznych:

1. Pierwszy przeglad rozruchowy

2. Drugi po 6 miesigcach (od przegladu rozruchu)

3. Kolejne nie rzadziej niz raz na dwa lata bezptatnie w okresie gwarancji
zakoniczonych spisaniem protokotdéw stwierdzajacych brak lub wystapienie usterek, wad i ich
usunigcie.

2.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Lokalizacja

Sciana wspinaczkowa  nalezy zlokalizowaé na sali sportowej na Scianie
w osiach 5 1 Z’ zgodnie z zatacznikiem nr 9 niniejszego zaproszenia dokumentacja techniczna (rys. nr
AJ/01 rzut parteru — projekt zamienny).

Podstawowe wymiary projektowanej Sciany wspinaczkowej:

e  wysokosé: do 8,20 m,

e wysigg przewieszenia: do ok. 1,50 m,

e szeroko$¢ podstawy: 8,60 m,

* powierzchnia wspinaczkowa: ok. 75,00 m? (+3 m?).

Podstawowe wymiary projektowanej strefy bulderowe;:

wysokos¢: do 3,95 m,

wysigg przewieszenia: do ok. 2,00m,

szeroko$¢ podstawy: ok. 5,85m,

powierzchnia wspinaczkowa: 0k.25,00 ™ (1 ™2),

2.2.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zalozeniem jest wykonanie $ciany wspinaczkowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Pionowe
powierzchnie $ciany wspinaczkowej przewidziane s do montazu do Sciany budynku za pomoca
rusztu drewnianego, a w strefach przewieszonych za posrednictwem kratownic drewnianych.
Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej powinna by¢ wykonana jako struktura nasladujaca
naturalne formacje skalne.

2.2.3  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ksztalt Sciany wspinaczkowej zaprojektowaé nalezy w sposob umozliwiajacy prowadzenie wspinaczki
sportowej, szkoleniowej i rekreacyjnej. Sciane wyposazy¢ nalezy w komplety indywidualnych gérmych
punktéw asekuracyjnych (GPA) oraz w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych (IPA). Beda
one wyznaczaly trasy wspinaczki z dolng asekuracja.

Podstawowe elementy funkcjonalne:

a) Formacje
Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej powinna zawieraé co najmniej nastepujace
elementy:
e formacje przewieszone,
e formacja pionowa,
e formacja typu zaciecie,



e formacja typu dach,
e formacja umozliwiajacej wspinaczke technikq Duelfera,
e strefe bulderowa

b) Panele wspinaczkowe

d)

Powierzchni¢ wspinaczkowa nalezy wykona¢ z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki,
pokrytych strukturg z piasku kwarcowego zapewniajaca odpowiednia szorstko$é. Wierzchnia
warstwa kryjaca powierzchnig panelu wspinaczkowego nie moze by¢ grubsza niz 1 mm.

Gniazda w panelach wspinaczkowych do montazu chwytéw wspinaczkowych powinny by¢
wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowane;.
Minimalna ilo$¢ gniazd na 1m? — 24 szt.

Wykonawca $ciany przedstawi na etapie realizacji dla paneli wspinaczkowych certyfikaty na
zgodno$¢ z normg PN-EN-12572-1:2017.

W miejscach zalamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie
krawedzi paneli wspinaczkowych. Krawedzie te nalezy wykonaé jako obustronnie
fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9
mm. Wyklucza to ostre krawedzie zwlaszcza przy polaczeniu pod katem 90°.

Systemy asekuracji — wymogi dla pojedynczego punktu:
Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):

Sruba typu ,,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,

Nierdzewna plakietka atestowana o no$noéci min. 25kN — 1szt.,

Nakretka pelnometalowa M12-8 — 1 szt.

Krazek stalowy @40 mm, grubo$¢ 18 mm (montaz plakietki atestowane; bezposrednio
do elementu stalowego) — 1 szt.

Indywidualny goérny punkt asekuracyjny (GPA):

e Sruba typu ,,imbus” M12 kl 8.8 — 2 szt.,

* Stanowisko V-ksztaltowanie rozbieralne + karabinek OWAL zakrecany ze stali — 1
kpl.,

e Nakretka petnometalowa M12-8 — 2szt.

* Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio
do elementu stalowego) — 2 szt.

Chwyty wspinaczkowe

Dostarczone  chwyty = wspinaczkowe  powinny  spelniaé wymagania  normy
PN-EN 12572-3:2017 — tzn. posiada¢ odpowiedni atest lub certyfikat, ktéry zostat
potwierdzony przez niezalezng akredytowana jednostke badawcza (deklaracja zgodno$ci od
producenta jest niewystarczajaca).

Instalacja chwytow po stronie Wykonawcy.

Struktury wspinaczkowe

Duze elementy (bryly) makrorzezby wykonane ze sklejki oraz widkna szklanego winny spetniaé
wymagania normy PN-EN 12572-1:2017 — tzn. posiada¢ odpowiedni atest lub certyfikat,
ktory zostat potwierdzony przez niezalezna akredytowana jednostke badawcza lub deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta.

Pozostate wyposazenie — zestaw sprzetu
Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzetu dla 10 0s6b.



Materace asekuracyjne do wylozenia zeskoku Sciany oraz $ciany bulderowej winny posiadaé
atest lub certyfikat, ktéry zostal potwierdzony przez niezalezna akredytowana jednostke
badawcza zgodnie z normg PN-EN 12572-2:2017.

2.2.4 Szczegélowy opis powierzchni

a) Sciana wspinaczkowa o szerokosci 8.60m, wysokosci 8,20m;

Powierzchnia Sciany powinna zawieraé nastepujace podstawowe strefy:

- Strefa pionowa biegnaca od podstawy $ciany do jej szczytu: max. 2 trasy wspinaczkowe (2GPA);

- Strefa lekko przewieszona o max. wysiegu przewieszenia 1,0m: max. 2 trasy wspinaczkowe (2GPA);
- Strefa mocno przewieszona o max. wysiegu 1,50m, max. 2 trasy wspinaczkowe (2GPA);

- Strefa przewieszona z daszkiem pod katem nachylenia ok. 60°, max. 1 trasa wspinaczkowa (1GPA).

Uwaga:

Przy projektowaniu powierzchni $ciany nalezy zwrécié uwage na zachowanie bezpiecznej (normowej)
odleglosci od galerii (barierek) z prawej strony $ciany wspinaczkowej oraz w obszarze przedmiotowe;
Sciany uwzgledni¢ projektowane instalacje zgodnie z zatacznikiem nr 9 dokumentacja techniczna.

b) Sciana Bulderowa szerokosé ok. 5,85m, wysokosci 3,95m;
Powierzchnia $ciany bulderowej powinna zawieraé minimum 3 strefy:
- Strefa mocno przewieszona o nachyleniu min. 40°, szer. min. 1,20m;
- Strefa $rednio przewieszona o nachyleniu min. 25°, szer. min. 1,20m;
- Strefa lekko przewieszona o nachyleniu min. 10°, szer. min. 1,20m.

2.2.5 Kolorystyka

Kolor powierzchni wspinaczkowej nalezy dobra¢ wg palety NCS lub RAL — do wyboru na etapie
realizacji.

2.2.6 Konstrukcja

Konstrukcjg nosng stanowi¢ beda stupki oraz kratownice drewniane wykonane z krawedziakow 6x12
cm z drewna C24, a takze sklejka liSciasta 18mm. Zostang one zamocowane do zelbetowych
clementéw $ciany budynku sali gimnastycznej za pomoca elementéw stalowych (blach oraz
katownik6éw). Poszczegdlne elementy drewniane bedg ze sobg taczone wkretami do drewna, $rubami
klasy 8.8 oraz ztaczami ciesielskimi.

Kratownice zostang stgzone migdzy soba w plaszczyznach poziomych
arkuszami  sklejki grubosci 18mm. Nalezy zachowaé odpowiednia sztywno$¢ obudowy
z paneli wspinaczkowych, ktéra powinna byé stezeniem w plaszczyZnie pionowej zewnetrznych
pasow kratownic na ktérych zostana zamocowane punkty asekuracyjne.

Konstrukcja $ciany wspinaczkowej nalezy zamocowaé do $ciany budynku w rdzeniach zelbetowych
(stupy oraz belki) oraz oprze¢ na podtodze betonowej hali.

Montaz do elementéw zelbetowych poprzez uzycie kotew wklejanych (do obcigzen dynamicznych
oraz dla strefy rozciaganej betonu — nalezy przediozyé obliczenia tego typu zakotwienia) M12 lub
Mi1é6.

Podczas projektowania konstrukcji wsporczej nalezy uwzglednié inne instalacje przebiegajace w
miejscu i obszarze planowanego montazu $ciany wspinaczkowej zgodnie z zalacznikiem nr 9
dokumentacja techniczna.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy wykonaé ze stali S235JRG2 i odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy min. C24 i zabezpieczy¢ przed
dziataniem grzybow, owadow i plesni oraz ppoz. do materiatu trudno-zapalnego.



2.2.7 Systemy asekuracji

e gorne indywidualne punkty asekuracyjne — chromowane V-ksztaltne stanowiska -
ilos¢ ok. 7 kpl.;

e indywidualne punkty asekuracyjne — nierdzewne plakietki atestowane — ilo$é ok. 30
szt.

2.2.8 Podstawowe wyposazenie Sciany:

Wyposazenie $ciany wspinaczkowej powinno posiada¢ stosowne atesty CE, EN.
Podstawowy zestaw:
¢ Lina dynamiczna $r. min . 10,1mm (sifa graniczna max. 9kN) — 150mb
Ekspresy — 10 szt.
Przyrzad do asekuracji typu ,,.kubek™ — 5 szt.
Przyrzad do autoasekuracji — 1szt.
Karabinek zakrgcany typu HMS — 5 szt.
klucz do $rub typu ,,imbus” — 2szt.
uprzaz wspinaczkowa biodrowa dedykowana na $ciany wspinaczkowe — 15 szt.
materace asekuracyjne o wymiarze podstawowym wraz z pionowym systemem
mocowania 2,0 x 1,0m o gr. 6cm — 4 szt. (winny posiadaé odpowiedni atest lub
certyfikat, ktéry zostal potwierdzony przez niezalezna akredytowana jednostke
badawcza na zgodno$¢ z norma PN-EN 12503-1: Typ 3).
® materace asekuracyjne pod czg§¢ bulderowa o wymiarze 5,50x4,60x0,30m winny
posiadac certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN 12572-2: 2017.

2.2.9 Chwyty wspinaczkowe

Dostarczone  chwyty — wspinaczkowe powinny  spetniaé  wymagania normy  PN-EN
12572-3:2017 — tzn. posiada¢ odpowiedni atest lub certyfikat, ktéry zostal potwierdzony przez
niezalezng akredytowang jednostkg¢ badawcza (deklaracja zgodno$ci od producenta jest
niewystarczajaca). Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczyé w rozmiarach od XS do XXL w
ilo$¢ 350 szt.. Ksztalt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢ sportowo — rekreacyjny charakter $ciany
wspinaczkowej i pozwoli¢ na utoZenie drég wspinaczkowych o trudno$ciach od Il do VIII w skali UIAA.
Rozmiar XS (wielko$é chwytu od 20-50cm?) — min. 10%.

Rozmiar S (wielko$¢ chwytu od 65-110cm?®) — min. 10%

Rozmiar M (wielko$§¢ chwytu od 125-260cm?) — min. 20%

Rozmiar L (wielko§¢ chwytu od 310-520cm?) — min. 40%

Rozmiar XL (wielko$¢ chwytu od 520-730cm®) — min. 20%

Instalacja chwytéw lezy po stronie Wykonawcy.

2.2.10 Szkolenie obshugi

Obowiazkiem Wykonawcy $ciany wspinaczkowej po jej zamontowaniu jest przeprowadzenie szkolenia 4
0s6b do funkcji operatora $ciany wspinaczkowej w terminie po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie
obiektu Sali sportowej i edukacyjnej przez Zamawiajacego jednak nie pdzniej niz do 05.10.2018r.
Wykonawca wraz ze ztozong oferta przedstawi program szkolenia i wymogi dla uczestnikéw.

2.2.11 Roboty montazowe - dostawa i montaz

Dostawg i montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegllnie z zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt wykonawczy powinna



posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.2.12 Inne wymagania

Podstawa do wykonania $ciany wspinaczkowej sa okreSlone w opisie parametry (wymagane
wymiary, wyposazenie itp.) §ciany wspinaczkowe;j.

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawieraé Instrukcje Uzytkowania $ciany
wspinaczkowej, w ktorej okreslone zostang wszystkie istotne czynnoéci zapewniajace bezpieczne
uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Obowiazkiem Wykonawcy jest:

3.1  Zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym ostatecznego ksztattu powierzchni $ciany —
wizualizacja, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w ilosci 1 egz. w formie papierowe;
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD,

3.2 Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi Sciany
wspinaczkowej w iloéci 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na no$niku
CD, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyska¢ zatwierdzenie Inspektora
nadzorujacego budowg sali sportowe;j i edukacyjnej w Jaworzynie Slaskiej. Projekt wykonawczy
wraz z rysunkami warsztatowymi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru
oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 20 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
ostatecznego ksztattu powierzchni $ciany — wizualizacji.

3.3 Przygotowanie terenu montazu. Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren montazu przed
uszkodzeniem i zniszczeniem istniejacego wyposazenia.

3.4 Dostawa i montaz przedmiotu zamowienia, ktéry nalezy przeprowadzi¢ w terminie do
12.09.2018r. '

3.5 Po montazu przedmiotu zaméwienia przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej
rysunki montazowe, atesty, certyfikaty, instrukcje serwisu i uzytkowania, w ilosci 2 egz. w formie
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na no$niku CD.

3.6 Szkolenie 4 os6b czterech o0sob na stopienn operatora $cianki wspinaczkowej nalezy
przeprowadzi¢ w terminie po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie obiektu Sali sportowej i
edukacyjnej przez Zamawiajacego, jednak nie p6zniej niz do 05.10.2018r.

4. Koordynacja pracy

Wykonawca niniejszego zaméwienia winien dziala¢ w $cistej wspétpracy z Zamawiajacym lub osoba,
upowazniong, ktéra wskaze Zamawiajacy. Wykonawca powinien mie¢ zawsze na wzgledzie pomyslne
ukonczenie zadania zgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi, w sposéb poprawny
jakosciowo w przewidzianych terminach i kwocie ofertowej. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustuge z
nalezyta dbatoscia, efektywnoscig oraz staranno$cia, zgodnie z najlepsza wiedza, praktyka zawodowa
i do$wiadczeniem.

5. Przeglady techniczne i odbiér gwarancyjny

Wykonawca w ramach zaméwienia dokona w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
nastgpujacych przegladoéw technicznych:

1. Pierwszy przeglad rozruchowy

2. Drugi po 6 miesiacach (od przegladu rozruchu)

3. Kolejne nie rzadziej niz raz na dwa lata bezplatnie w okresie gwarancji



zakoficzonych spisaniem protokotéw stwierdzajacych brak lub wystapienie usterek, wad i ich
usunigcie.

Konicowy odbiér gwarancyjny polegal bedzie na ocenie stanu technicznego jakosci wykonanego
przedmiotu zaméwienia, dokonany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy w
ciggu 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i zakoniczonym spisaniem protokotdéw stwierdzajacych
brak lub wystapienie usterek, wad i ich usuniecie.

6. Podwykonawcy

6.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom.

6.2 Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawee ktora czesé
zamOwienia zamierza zleci¢ do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

6.3 Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi,
ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeéci zaméwienia
podwykonawcy.

6.4 Realizacja czgéci przedmiotu zamdwienia poprzez podwykonawcéw nie zmienia zobowigzan
Wykonawey wobec Zamawiajacego za prawidlowa realizacje przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw. Zamawiajacy ma prawo do zadania
usunigeia z placu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérzy przez
swoje zachowania lub jako$¢ wykonywanej pracy naruszaja postanowienia wzoru umowy lub
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

7. Termin wykonania

7.1 Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia ustala sig na dzien podpisania umowy z Wykonawca.

7.2 Wykonawca niniejszego zamowienia wykonuje ushugi przez okres trwania umowy, w czasie
przegladdéw gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie minimum 3 lat - max 5 lat od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu zamdéwienia.

7.3 Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: do 05.10.2018r.

7.4 Odbior ostateczny przedmiotu umowy przez Zamawiajacego odbedzie sie po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu gotowosci Wykonawcy do odbioru ostatecznego przedmiotu
zamoOwienia.

8. Warunki udzialu.

1. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta jest zapoznanie sie przez Oferenta z zapisami
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert i zaakceptowanie postanowieh pisemnie, w catosci i bez
zastrzezen.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sig wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;

2) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.

3. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy spehiaja warunki dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrgbnych przepiséw. Zamawiajacy odstgpuje od opisu dokonywania oceny spetnienia warunku w
tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunku udziatu w tym zakresie na podstawie
o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.



Zamawiajacy odstgpuje od opisu dokonywania oceny spelnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunku udzialu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o
spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczna lub zawodowa;
a) jezeli wykaze, ze wykonal w sposéb nalezyty, prawidlowo ukoniczone oraz zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz normami dotyczacymi $cian wspinaczkowych,
w okresie ostatnich 3 lat (slownie: trzech lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 5 zaméwien na wykonanie ustugi
polegajacej na dostawie i montazu $ciany wspinaczkowej, w tym przynajmniej dwie $ciany
wspinaczkowe o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 100m2.

Powierzchnie uzytkowe zaprojektowanych $cian wspinaczkowych powinny by¢ potwierdzone w
pisemnych referencjach badz innych dokumentach wystawionych od Inwestora. Referencje badz inne
dokumenty winny potwierdza¢, ze zlecone projekty zostaty wykonane z nalezyta staranno$cia.

b) wykaze, ze skierowane przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego
odpowiedzialne osoby za sporzadzenie projektu wykonawczego oraz prowadzenie szkolenia dla
operatoréw Scianki wspinaczkowej, legitymuja si¢ kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostana im powierzone oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

Wykonawca winien wykazad, iz:

a) dysponuje 1 osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu wykonawczego, posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

b) dysponuje 1 osoba odpowiedzialng za przeszkolenie oséb do petnienia funkcji operatora
scianki wspinaczkowej, posiadajaca uprawnienia, jezeli przepisy nakltadaja obowiazek
posiadania uprawnien lub stopien instruktora wspinaczki wydany przez odpowiednie instytucje
np. przez Polski Zwigzek Alpinizmu, Wyzsza Uczelnie.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia warunkéw, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
innych podmiot6éw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacego g0 z nim stosunkdéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajacemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegélnosei przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia (jak réwniez wywiazujq sie z
prawnych zobowiazan ptacenia podatkéw, $wiadczen socjalnych oraz spetniaja wymogi prawa). Do
zawarcia umowy pomigdzy Oferentem i podwykonawca niezbedna jest zgoda Zamawiajacego.
Zawarcie umowy przez podwykonawcg z dalszym podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego i
Oferenta (brak pisemnego sprzeciwu badz innych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego w
terminie 7 dni od dorgczenia Zamawiajacemu przez Oferenta umowy z podwykonawcg i przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca wraz z opisem czeci wykonania ustugi okreSlonej w
umowie, oznacza zgodg na zawarcie umowy).

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetienia, w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu. W
przypadku wspdlnego ubiegania sig o zamdéwienia wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

9. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) W odniesieniu do oferentéw, do ktérych wszczeto postgpowanie o ogloszeniu upadtosci lub
ktérych upadto$¢ ogtoszono, wszezeto postepowanie naprawcze, likwidacje.



b) Ktoérzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne, z
wyjatkiem przypadkéw kiedy uzyskali oni przewidziang prawem zgode na zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegltych ptatnoéci,

c) Ktorzy zloza oferty czeSciowe, lub wariantowe takze na innym formularzu anizeli
zataczonym.

d) Ktorzy ztoza wigcej niz jedna ofertg, lub zlozg oferte niejednoznacznie opisana.

e) Ktorych oferty nie bedq kompletne w rozumieniu pkt. ,, Sposéb przygotowania ofert”

) Ktorzy ztozyli w Przetargu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiajacego.

g) Ktorzy w swojej ofercie przedstawili termin wykonania Zadania pdzniejszy niz termin
okreslony w niniejszym zaproszeniu do sktadania ofert.

h) Ktérzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty.

i) Ktorzy nie ztozyli wyjasnien (na prosbe Zamawiajacego) dot. elementéw oferty majacych
wplyw na wysokos$¢ ceny.

i) Ktorzy w ocenie Zamawiajacego nie posiadaja stosownego do$wiadczenia, lub nie maja
zaplecza organizacyjnego lub finansowego lub technicznego do wykonania Zaméwienia.

k) Ktorzy s powigzani osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym

1) Ktorzy zalegaja z oplatami na ubezpieczenie spoteczne

m) Ktérzy zalegajq z uiszczaniem podatkow

n) Ktérzy podali krétszy niz wymagany okres rekojmi.

10. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonmawcy w celu

potwierdzenia spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu

W celu oceny spetnienia warunkéw nalezy przedlozyé nastepujace dokumenty:

1) Formularz ofertowy (Zalgcznik nr 1).

2) Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Zalgcznik 2).

UWAGA! W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie o§wiadczenie takie
sktada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie.

3) Oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela wykonawcy o spehieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert (Zalacznik 3)

UWAGA! W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sig¢ o zamdéwienie oéwiadczenie moze
by¢ ztozone wspdlnie.

4) Wykaz ustug wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
wielko$ci powierzchni uzytkowych $cian wspinaczkowych, daty i miejsca wykonania (wzor wykazu
wykonanych ustug stanowi Zalacznik 4) oraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych wykonania tych
ustug w sposob nalezyty, z zastrzezeniem pkt. 8. -Warunki udziahu - niniejszego zaproszenia oraz pkt.
11.- Kryteria wyboru oferty.

Uwaga: Dowodami o ktérych mowa powyzej sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty.

5) Wykaz 0s6b, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, odpowiedzialnych za
sporzadzenie projektu wykonawczego oraz prowadzenie szkolenia dla operatoréw $cianki
wspinaczkowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, (Zalacznik 5).

6) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie zaméwienia, do oferty
zalezy dotaczy¢, dokument ustanawiajacy pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Jezeli oferta Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, umowg regulujaca wspétprace tych Wykonawcow .

7) W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spelienia warunkéw udziahi w
postgpowaniu, polega na zdolnoéci lub sytuacji innych podmiotéw zobowiazany jest udowodnié, iz

9



bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczeg6lnosci przedstawiaja w
tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbegdnych
zasobOw na potrzeby wykonania zamdwienia. Zobowiazanie nalezy przedlozyé w oryginale.
(Zalacznik 7).

8) Dokumenty, z ktérych bedzie wynikalo, ze oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np.
aktualny odpis z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, aktualny statut spotki).

Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisujacej oferte nie bedzie wynikato z zataczonego
dokumentu nalezy dotaczy¢ takze pelnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii po$wiadczone;j
notarialnie.

9) Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci, lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, (Zalgcznik 6).

UWAGA! Informacj¢ Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej sktada kazdy z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia.

10) Kopie decyzji nadajacych uprawnienia bez ograniczen osoby odpowiedzialnej za wykonanie
projektu wykonawczego, posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

11) Kopig uprawnien jezeli przepisy nakladaja obowiazek posiadania uprawnien lub stopien
instruktora wspinaczki wydany przez odpowiednie instytucje np. przez Wyzsza Uczelnie, Polski
Zwiazek Alpinizmu dla osoby odpowiedzialnej za przeszkolenie 0séb do petnienia funkcji operatora
Scianki wspinaczkowe;.

12) Oswiadczenie — wykluczenie konfliktu intereséw (Zalgcznik 8).

13) Wazne za$wiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z oplatami na ubezpieczenie spoleczne tj:
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

14) Wazne zaswiadczenie z US o nie zaleganiu z uiszczaniem podatkéw tj: wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu sktadania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty

1. Ztozone oferty beda rozpatrywane przez Zamawiajacego przy zastosowaniu nastgpujacych

kryteriow:

1.1. Cena ofertowa (Kc): znaczenie 70 %
W zakresie kryterium Kc oferta moze uzyska¢ maksymalnie 70 punktow.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formula;

C min
Warto$¢ punktowa ofert K¢ = x 70 pkt
Cof

gdzie:

C min - najnizsza cena ofertowa brutto sposrdd wszystkich ofert podlegajacych ocenie,

C of - cena ofertowa brutto oferty badane;j

Wartos¢ punktowg oferty w kryterium cena ofertowa stanowié bedzie iloczyn przyznanych
punktdw i znaczenia procentowego kryterium.

1.2. Okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot zaméwienia (Kr): znaczenie 30%

¢ Okres rekojmi  nalezy podaé w  miesigcach w  formularzu ofertowym.
Jezeli Wykonawca poda okres rekojmi w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesiace zgodnie z
zasada 1 rok = 12 miesiecy.

* MINIMALNY wymagany przez Zamawiajacego okres rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia
wynosi 36 miesiecy. W przypadku podania przez Wykonawce krétszego niz wymagany okresu
rekojmi na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) rekojmi, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako niezgodna z
SIWZ.
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* MAKSYMALNY okres rgkojmi na wykonany przedmiot zaméwienia uwzgledniony do oceny ofert
wynosi 60 miesigey. Jezeli Wykonawca zaoferuje okres rekojmi diuzszy niz 60 miesigey do oceny
ofert zostanie przyjgty okres 60 miesigey i taki zostanie uwzgledniony takze w umowie. Wykonawca,
ktory zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesigcy) otrzymuje maksymalna liczbe punktéow w
ramach Kryterium rekojmia.

W zakresie kryterium Kr oferta moze uzyska¢ maksymalnie 30 punktéw.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuta;

R ofb.
Warto$¢ punktowa ofert Kr = x 30 pkt
R max

gdzie:

R max - najwyzsza rekojmia wyrazona w miesiacach sposrod wszystkich ofert podlegajacych ocenie,
R of.b.- rgkojmia wyrazona w miesiacach oferty badane;

Warto$¢ punktowq oferty w kryterium cena ofertowa stanowié bedzie iloczyn przyznanych

punktéw i znaczenia procentowego kryterium.

2. Komisja przetargowa wybierze oferte najkorzystniejsza, przez co nalezy rozumieé oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans pod wzgledem przyjetych kryteriéw oceny, tj. ceny i okresu
rekojmi wedlug wzoru:

Laczna wartos¢ punktowa ofert Koof = Kc¢ + Kr , gdzie:

Kc — punktacja przyznana ofercie w kryterium cena

Kr — punktacja przyznana ofercie w kryterium okres rekojmi

3. Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktow w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana
sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktéw. Realizacja zaméwienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza sumaryczna liczbe punktéw.

12. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie w zakresie

Zmiany terminu wykonania ustugi w zaleznosci od wykonania umowy na roboty budowlane migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych obecnie na nowobudowanej sali sportowej i
edukacyjnej przy gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Slaskiej (w przypadku uzasadnionego przesuniecia
terminu wykonania umowy na roboty budowlane, a uniemozliwiajace dostawe i montaz Sciany
wspinaczkowej).

13. Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaméwien uzupehiajacych.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktéremu Zamawiajacy przyzna zaméwienie zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sumeg stanowiaca 5 % ceny ofertowej brutto.

2. Calo$¢ zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:

- pieniadzu,

- porgezeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielezej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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4, W przypadku wyboru formy pienigznej, zabezpieczenie nalezy wplacié¢ przelewem na konto
Zamawiajacego w Banku

BZ WBK SA Oddzial Jaworzyna Slaska nr 81 1090 2369 0000 0001 0258 2272

S, Inng formg zabezpieczenia nalezy zlozyé w sekretariacie Urzad Miejski w Jaworzynie
Slaskiej, ul. Wolnosci 9, 58 — 140 Jaworzyna Slaska.

6. Zamawiajacy ustala podziat zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie
czesci:

- 70% wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

- 30% wartoSci zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytutu rekojmi za
wady) Zamawiajacy zwréci w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

15. Sposéb przygotowania oferty

1) ofertg nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie,

2) na kopercie umiesci¢ nalezy adres Zamawiajacego oraz nazwe i adres Wykonawcy, a takze napis:
»Oferta na zadanie — Dostawa i montaz $ciany wspinaczkowej w sali sportowej i edukacyjnej przy
Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Slaskiej w ramach projektu: ,,Budowa sali sportowej i edukacyjnej
przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Slaskiej” nr RPDS.07.01.04-02-001 1/16-00,

3) ceny w ofercie podane winny byé w PLN, i wyrazone winne byé cyfrowo i stownie,

4) oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelna i trwata technikg (drukiem),

5) cena winna obejmowaé cato$é zaméwienia.

6) oferta oraz wszystkie zataczniki musza byé podpisane przez Wykonawce lub osobg uprawniong do
Jjego reprezentacji. Wszystkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty musza zostaé
zaparafowane przez Wykonawce.

7) oferta musi zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia i zalaczniki, o ktérych mowa
w treSci niniejszego zaproszenia.

8) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, nalezy dotaczy¢ pelnomocnictwo
potwierdzajace zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. W  przypadku zlozenia kserokopii petnomocnictwa musi ono by¢ notarialnie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginaltem.

9) poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

10) strony oferty winny by¢ ponumerowane i potaczone w sposéb trwaty, zapobiegajacy mozliwo$ci
dekompletacji jej zawarto$ci.

16. Oferty sktadac nalezy w terminie do 29.06.2018r. do godziny 9% w siedzibie Zamawiajacego, przy
ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, tj. w sekretariacie.

Oferty zlozone po uptywie okreslonego terminu sktadania ofert nie bedg rozpatrywane.

17.0so0bg uprawniong do kontaktéw z oferentami jest: Agnieszka Traczykowska - Referat IGK
(pok.17, tel. 74 85 88 230 wew. 32).

18.W postgpowaniu na udzielenie zaméwienia nie stosuje sie ustawy-prawo zamowieti publicznych.
19. O wyborze oferty oferenci zostang poinformowani bezposrednio po rozstrzygnieciu postgpowania.
20. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.

21. Nie obowigzuje wplata wadium.

22. Zawarto$¢ dokumentacji przetargowej

Komplet dokumentacji przetargowej sklada sig z nastepujacych dokumentow:
Zat. nr 1 — Formularz oferty
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Zal. nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia

Zat. nr 3 — O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu

Zal. nr 4 — Wykaz ustug

Zat. nr 5 — Wykaz 0s6b z uprawnieniami

Zal. nr 6 — O$wiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zal. nr 7 — Zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycii niezbgdnych zasobéw na

potrzeby realizacji zamdwienia

Zat. nr 8 — O$wiadczenie Wykonawcy w celu wykluczenia konfliktu intereséw

Zat. nr 9 — Dokumentacja techniczna .

Zat. nr 10 — Wzoér (projekt) umowy (g Oé 20[? BURMI S(“‘T :
.......... LT ENozyYny. Slast

(data, podpis'Burmistrza)
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