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Oświadczenie: 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. 2017 poz. 880). 



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"WYKONANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA UL. SPÓŁDZIELC ZEJ  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ"

1 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
1.1 Podbudowy i nawierzchnie

1.1.
1

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

2536.28 m2 2536.28
RAZEM 2536.28

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-03
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca AC 16 W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 6 cm 131-230 pojazdów na
godzinę

m2

2328.15 m2 2328.15
RAZEM 2328.15

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationo-
wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia
miedzy warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2

5.61*415 m2 2328.15
RAZEM 2328.15

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-03
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 5 cm 131-230 pojazdów na godzi-
nę

m2

415*5.5 m2 2282.50
RAZEM 2282.50

1.2 Konstrukcja poboczy 
5

d.1.
2

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna  - grubość po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

415*2*0.75 m2 622.50
RAZEM 622.50
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044


