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I.         DANE OGÓLNE 
 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia    

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,  poz. 1623,   z późn. zm.), 

§7. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 

981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 „Geotechnika. 

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 

Posadowienia bezpośrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Przeprowadzone prace i badania miały na celu ustalenie warunków gruntowo – 

wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowy nawierzchni placu 

targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej (zał. nr 2).  
 

Stosownie do obowiązujących przepisów, opracowanie zawiera dane                      

o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego – pkt. 

2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. 

 

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory 

geotechniczne do głębokości 2,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworów 

geotechnicznych przedstawiono na załączniku nr 3.  
 

W trakcie wierceń geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe 

gruntów, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 Instrukcją badań podłoża 

gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunków 

wodnych. 

 

Lokalizację punktów badań geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodą 

domiarów prostokątnych w dowiązaniu do punktów stałych w terenie (zał. nr 2).  
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Kameralnie sporządzono tekst niniejszego opracowania oraz załączniki 

graficzne. 

 

II. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Planowana inwestycja usytuowana jest w centralnej części Jaworzyny Śląskiej. 

Aktualnie obszar badań stanowi plac utwardzony kruszywem łamanym. 

Geomorfologicznie teren badań położony jest na terenie Równiny Świdnickiej. 

Pod względem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie 

geologicznej udział biorą utwory eoliczne oraz wodnolodowcowe. W strefie 

powierzchniowej występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości ok. 

0,7m. 

 
III.     WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 
a. WARUNKI GRUNTOWE 
 
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 
Warstwa Ia –  antropogeniczny nasyp niekontrolowany w składzie: humus, 

żwir, kamienie, okruchy cegieł. Grupa nośności G4. 

Warstwa Ib - poziom próchniczy – gleba o miąższości około 0,2 m.  

 
Utwory eoliczne eQp 
 

Warstwa IIa – to gliny pylaste na pograniczu pyłów, barwy szaro-brązowej, 

małowilgotne, konsystencji twardoplastycznej, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL(n)=0,10. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-

81/B-03020. Grupa nośności G3. Utwory półprzepuszczalne dla 

wód gruntowych - współczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.  

 
Warstwa IIb – to pyły, barwy szaro-żółtej, małowilgotne, konsystencji 

półzwartej, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n)=0,00. Grunty 

typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. Utwory 

półprzepuszczalne dla wód gruntowych - współczynnik filtracji        

k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.  
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Utwory wodnolodowcowe fgQp 
 
Warstwa III – to żwiry zaglinione, barwy szaro-brązowej, małowilgotne. Grunty 

średniozagęszczone, o uogólnionym ID(n)=0,60. Grupa nośności 

G1. Są to grunty bardzo dobrze przepuszczalne                                

o współczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d. 

 
Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych 

zestawiono w tabeli nr I – załącznik nr 5.  
 

b. WARUNKI WODNE 
 
W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości tj. 2,0 m p.p.t nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wody gruntowej. 

 
IV.       WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

• Warstwa Ia – nasyp niekontrolowany 

• Warstwa Ib - humus 

• Warstwa IIa – to gliny pylaste na pograniczu pyłów o uogólnionym IL(n)=0,10 

• Warstwa IIb – to pyły o uogólnionym IL(n)=0,00 

• Warstwa III – to żwiry zaglinione o uogólnionym ID(n)=0,60 

 

2. W podłożu istnieją dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwą 

nasypów niekontrolowanych (grupa nośności G4) występują grunty grupy nośności G3 

- otwór geotechniczny O-2, bądź G1 – otwór geotechniczny O-1. 

 

3. Szczegółową charakterystykę warunków geotechnicznych przedstawiają karty 

dokumentacyjne otworów - załącznik nr 3, oraz tabela parametrów geotechnicznych – 

załącznik nr 5. 
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4. W projekcie robót drogowych zaleca się przyjęcie 3%<CBR<5% i kategorię 

nośności G3. Podłoże gruntowe wysadzinowe należy ulepszyć poprzez wbudowanie 

warstwy wzmacniającej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonać częściową 

wymianę gruntów poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych                           

i doprowadzenie podłoża do grupy G1, przy przyjęciu głębokości przemarzania 

gruntów 1,0 m ppt.  

 

5. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje się przyjęcie             

I kategorii geotechnicznej.  
 

6. W obliczeniach proponuje się przyjąć głębokość przemarzania gruntów 1,0 m ppt 

/wg. PN-81/B-03020 – 0,80 m ppt. 
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

"JASPIS"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer: O-1

Zał.nr. 3

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Gmina: Jaworzyna Śląska

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: plac targowy

Inwestor: 

Wiercenie wykonał: Pracownia Geologiczna Jaspis

Dozór geologiczny: mgr Ł. Grześkowicz

System wiercenia: okrętny

Rzędna terenu: 232.10 m n.p.m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2016-10-08
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OBJAŒNIENIA SYMBOLI U¯YTYCH NA KARTACH OTWORÓW

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

LINIA PODZIA£U TECHNICZNEGO

LINIA PODZIA£U GEOLOGICZNEGO
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 TAB NR I 

*1 Tabela parametrów geotechnicznych 

Nr 
warstwy 

Wilgotność 
naturalna 
Wn(%) 

Gęstość 
objętościowa 
ρ(n) (t/m3)  

Gęstość 
objętościowa 
ρ(n) (kN/m3)  

Spójność 
Cu(n) 

(kPa) 

Kąt tarcia 
wewn. Φu

(n) 

(°) 

Moduł odkształcenia 
pierwotnego E0

(n) 

(kPa) 

Moduł ściśliwości 
pierwotnej M0

(n) 

(kPa) 
Stan 

gruntu IL/ID 
Typ 

gruntu Rodzaj gruntu 

Ia NASYP NIEKONTROLOWANY nN(H, ś, K, Cł) 

Ib HUMUS H 

IIa 20 2,10 20,60 22 16,0° 27000 37000 I L = 0,10 C Gπ/π 

IIb 20 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 I L = 0,00 C π 

III 4 1,78 17,46 - 39,0° 157000 173000 I D = 0,60   ś zagl 

*2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90           
 
*1 parametry geotechniczne wyznaczono metodą  B – wg. PN-81/B-03020; 
*2 ym – współczynnik materiałowy; 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                              Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska  

Temat:                               Projekt pn. "REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ” 
 
Lokalizacja:                           Miejscowość: Jaworzyna Śląska, ulica 1 Maja  
Numer działki:                       Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14; 
Jednostka ewidencyjna         021904_4, Jaworzyna Śląska 
Jednostka projektowa:          Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”  

                                         mgr inż. Mariusz Szyrner, 58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23  

Branża:                                  zagospodarowanie terenu  

Nr projektu:      P-139 

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 1.  Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – 
zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ” na 
obszarze działek: Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3, Jednostka ewidencyjna 021904_4, 
Jaworzyna Śląska. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz 
niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.  
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie, przebudowie oraz remoncie 
obiektów budowlanych w zakresie jak niżej: 

• Remontu istniejącej nawierzchni betonowej placu targowego oraz chodnika na nawierzchnie z kostki 
betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem betonowym i/lub obrzeżem betonowym; 

• Budowie nawierzchni utwardzonych placu targowego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej 
krawężnikiem betonowym; 

• Przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego o szerokości 5,0m, z wyłukowaniem krawędzi 
nawierzchni zjazdu i drogi za pomocą łuku kołowego R=5m.  Zjazd publiczny będzie posiadał 
nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem betonowym; 

• Budowie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m wraz z bramą szerokości 5,0 m oraz furtką o 
szerokości 1,5 m. 

• Budowie wiat drewnianych usytuowanych na placu targowym, pierwszej- modułowej o rozstawie słupów 
6,0m ( 6 szt.) oraz wiaty w rozstawie słupów 4,0m ( 1 szt.); 

• Budowie sieci kanalizacji deszczowej w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe, kanały o 
średnicy Ø200-  Ø250 z rur PP oraz wpusty uliczne ściekowe ustawione na studzienkach ściekowych z 
kręgów betonowych o średnicy Ø500 mmm i osadnikiem o głębokości 0,7m.  Projektowaną sieć należy 
włączyć do istniejącej studni na kanale o średnicy 600mm  w ulicy 1 Maja; 

• Budowa przyłącze wody z rur PE PN 10 ø40 mm;  
• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC klasy SN4 Ø160mm łączonych na 

uszczelki gumowe, zakończoną studzienkę PE z rury karbowanej Ø 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze 
zwieńczeniem z włazem żeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla 
włazów studzienek PE.  



 

•  Budowa oświetlenia poprzez budowę linii kablowej oświetlenia o całkowitej długości 180 m wraz z 
montażem 4 słupów aluminiowych rurowych, 4 opraw  LED.  

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna: 

 Istniejące zagospodarowanie terenu; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Obręb geodezyjny: 0001 Jaworzyna 
Śląska, w skali 1:500 – aktualizacja lipiec 2016r., P0219.2016.1612 

Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Świdnicy; 

 
 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Świdnicy; 
 

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracownię Geologiczną „JASPIS” w listopad  2016 r. 
 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w listopad 2016 r. 

 
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Śląska, 
zatwierdzony uchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
 

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.1250, 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst  Dz.U.12.462 
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1 
 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460 
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50, 
Dz.U.15.2281 art.3 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430 
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1, 
Dz.U.15.329 par.1 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232. 
Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zał.1, MP13.821, Dz.U.14.40 
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79, 
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zał.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151 
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5, 
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104, 
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904 

Obowiązujące normy techniczne, 



 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji (działki nr Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 700) znajduje się w 
śródmiejskiej części miasta Jaworzyna Śląska, otoczony jest zabudową przemysłową, handlową oraz użyteczności 
publicznej. 
 
611/1 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – 12 MW/U – zabudowa mieszkaniowej 
wielorodzinnej i/lub usługowej,  

230/3 - obręb 0001 Jaworzyna Śląska  

– w części zgodnie z uchwałą nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia  2010 r. – 2.KDZ – drogi klasy zbiorcze, 

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01– Projekt zagospodarowania terenu.  

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i 
obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki nr dz.: 230/3 obręb: 0001 Jaworzyna Śląska stanowią tereny zagospodarowane– droga powiatowa 2880D. 
Działki stanowią drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
2013 poz. 260). Droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego o szerokości ok. 
5,0 – 6,0m. Działki nr dz.: 611/1 obręb: 0001 Jaworzyna Śląska stanowią tereny zagospodarowane – istniejący 
plac targowy o  nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowego.  

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE   
Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmę „JASPIS” w 
październik 2016, w oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria 
geologiczne, wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

1.  Warstwa Ia – antropogeniczny nasyp niekontrolowany w składzie: humus, żwir, kamienie, okruchy cegieł. 
Grupa nośności G4. 

2. Warstwa Ib - poziom próchniczy – gleba o miąższości około 0,2 m. 
3. Warstwa IIa – to gliny pylaste na pograniczu pyłów, barwy szaro-brązowej, małowilgotne, konsystencji 

twardoplastycznej, o uogólnionym stopniu plastyczności IL (n)=0,10. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN- 
81/B-03020. Grupa nośności G3. Utwory półprzepuszczalne dla wód gruntowych - współczynnik filtracji k = 
10-6 m/s = 0,086 m/d. 

4. Warstwa IIb – to pyły, barwy szaro-żółtej, małowilgotne, konsystencji półzwartej, o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL (n)=0,00. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. Utwory 
półprzepuszczalne dla wód gruntowych - współczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d. 

5. Warstwa III – to żwiry zaglinione, barwy szaro-brązowej, małowilgotne. Grunty średniozagęszczone, o 
uogólnionym ID (n)=0,60. Grupa nośności G1. Są to grunty bardzo dobrze przepuszczalne 
o współczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d. 

6. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje się przyjęcie - I kategorii 
geotechnicznej. 



 

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi  obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć energoelektryczną, 
chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

  2.4 ZIELEŃ 
Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 
podlegających ochronie prawnej.  

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 
układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Teren lokalizacji inwestycji (działki nr Obręb: 0001, Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14) znajduje się w 
północno-zachodniej części miejscowości Jaworzyna Śląska, otoczony jest zabudową wielorodzinną.   
W ramach inwestycji przewiduję się remont, przebudowę oraz budowę obiektów budowlanych w obrębie 
istniejącego placu targowego przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej. W ramach przedmiotowego zamierzania 
budowlanego wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie utwardzone wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej, sieci oświetleniowej, budową wiat, budową ogrodzenia oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągowej. Zakres prac będzie wynikał z konieczności usystematyzowania zagospodarowania terenów z 
uwagi na ich przeznaczenie. Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo- jezdnego. 
Sposób wykonania prac będzie obejmował sfrezowanie starej warstwy z betonu asfaltowego oraz rozebranie 
nawierzchnie z płyt betonowych. Zostaną wykonane sieci uzbrojenia podziemnego tj. sieci kanalizacji deszczowej 
i sieci oświetleniowa oraz przyłącza wodno- kanalizacyjne. Zostaną wykonane fundamenty wiat w postaci 
żelbetowych ław fundamentowej. Następnie zostaną rozebrane wszystkie istniejące krawężniki i obrzeża 
betonowe w których miejsce zostaną ułożone nowe betonowe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Następnie zostanie wykonana warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe oraz podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej na którą zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej. W ramach zadania zostaną 
wybudowane wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym o pokryciu dachowym w postaci  gontów 
papowych w kolorze grafitowym oraz ogrodzenia panelowe o wysokości 1,5m n podwalinie betonowej 
prefabrykowanej.  
 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia 
zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, 
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 



 

  3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia utwardzonego placu – kostka betonowa szara  – 1158,34 m2  

– w tym powierzchnia zjazdu 44,24 m2. 
2. Powierzchnia utwardzonego placu – kostka betonowa grafitowa  – 135,35 m2 => łącznie = 1293,69 m2  
Łącznie w granicach działki 611/1 zaprojektowano  1249,45 m2 powierzchni utwardzonych.  
Wskaźnik zabudowy w granicach działki 611/1 wynosi – 0,56.   
Zgodnie z § 82. ust. 2 pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta 
Jaworzyna Śląska, zatwierdzony uchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 
kwietnia 2010 r., minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych: 30% - warunek spełniony.  

 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
Pkt. 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego; 
Pkt. 7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE PRAWNEJ  

Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego 
realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 zm.) 
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy 
granic Gminy Jaworzyna Śląska i znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie następuje zatem 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga 
utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. 
Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduję utrudnień w 
sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz nie wykracza poza granice działki nr 611/1, 230/3. 
 
Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623) 
Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych; 

5 INFORMACJA DOTYCZĄCE ZAPISÓW W PLANIE MIEJSCOWEGO 
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO 

Teren inwestycji jest zlokalizowany w obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętym: 
- uchwałą nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
Teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi, nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Zaprojektowano 1249,45 m2 nawierzchni utwardzony co do stosunku  powierzchni działki nr 611/1, która 
wynosi 2217 m2 ,co stanowi 58,36%. Pozostała cześć działki 611/1 tj. 967,55 m2 co stanowi 41,64% będą 
stanowić tereny biologicznie czynne. Zgodnie z § 82. ust. 2 pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania 



 

przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Śląska, zatwierdzony uchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w 
Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r., minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych: 30% - 
warunek spełniony.  

6 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych elementów znajdują się istniejące sieci i urządzenia podziemne, w 
związku z czym należy: 

• W obrębie istniejących sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności; 

• O rozpoczęciu prac w obrocie sieci podziemnych należy bezwzględnie powiadomić ich właścicieli; 
• Istniejące studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Należy 

podnieść do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulować pokrywy, a w szczególności: 
-  należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą 

zwieńczeń i włazów żeliwnych. 
- należy przewidzieć regulację pionową wszystkich studni teletechnicznych 

z remontem stropu studni. 
• W obrębie opracowania znajdują się kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe , 

wodociągowe - należy je zabezpieczyć podczas prowadzenia prac budowlanych. 
• Nieczynne urządzenia, sieci, kanały trwale usunąć z gruntu w porozumieniu z ich właścicielami. 

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej 
konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

8 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiórki istniejących 
nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 

W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczególności roboty ziemne będą 
prowadzone ręcznie z zachowaniem największej ostrożności, 
 
Projektowane sieci uzbrojenia terenu zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem) 
uprawnionej jednostce geodezyjnej, 
 
Znajdujące się na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem 
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r. 
 



 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mapa orientacyjna
   skala 1: 10 000

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: 1 Maja
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

 " REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"



        POŚWIADCZAM ZGODNOŚC MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

        projektant główny:
  mgr inż. Mariusz Szyrner

00 500 1000

DataImię i nazwiskoFunkcja

Inwestor/
adres:

Nr działki:

ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Jednostka
projektowa/
adres:

Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Stadium:

Skala:

1:500

Tytuł
projektu:

Branża:

P-139 - ZAGOSPODAROWANIE
  TERENUP

Nr rys.:

P-01

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

Podpis

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Sprawdzający:
branży sanitarnej

Projektant:
branży sanitarnej

mgr inż. Paweł Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOŚ/10
specj. instalacyjno- inżynieryjnej bez ograniczeń

mgr inż. Damian Gadek
upr. bud. nr 296/DOŚ/11
specj. instalacyjno- inżynieryjnej bez ograniczeń

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże betonowe 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik betonowy15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem /

OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
      /krawężnik betonowy  15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem /

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

POZOSTAŁE OZNACZENIA

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500
/mapa do celów projektowych/

GRANICA OPRACOWANIA

Sprawdzający:
branży drogowej

Projektant Głowny:
branży drogowej

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

mgr inż. Marcin Ciećwierz
upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

III ,IV, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: 1 Maja
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN O RÓŻNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE TERENÓW WYZNACZONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJĄCYMI ODNOSZĄCE SIĘ OD ICH PRZEZNACZEŃ ORAZ
WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTOWANE/ ISTNIEJĄCA RZĘDNA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
/m n.p.m./

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych - kostka betonowa- grafitowa /

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych - kostka betonowa- szara/

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

Projektant:
branży architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Kalinowska
upr. bud. nr 01/03/DOIA
specj. architektura bez ograniczeń

umowa  nr IGK/76/2016 o prace projektowe
z dnia 22.11.2016 roku

BILANS POWIERZCHNI

1. Powierzchnia utwardzonego placu - kostka betonowa szara  -  1158,34 m²
2. Powierzchnia utwardzonego placu - kostka betonowa grafitowa    - 135,35 m²

Projektant:
branży konstrukcyjna

mgr inż. Grzegorz Potoniec
upr. bud. nr 184/02/DUW
specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

 " REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur rójwarstwowych PP min SN8 o średnicy odpowiednio 250, 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur rójwarstwowych PP min SN8 o średnicy odpowiednio 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANY KABEL LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Projektant:
branży elektrycznej

Sprawdzający:
branży eletrycznej

upr. bud. nr 76/DOŚ/04
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

mgr inż. Mieczysław Węgrzyn

mgr inż. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

27.02.2017

Sprawdzający:
branży konstrukcyjna

mgr inż. Jarosław Wawrzaszek
upr. bud. nr 79/DOŚ/10
specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

Sprawdzający:
branży architektoniczna

mgr inż. arch. Daniel Wilk
upr. bud. nr 34/DSOKK/2013
specj. architektura bez ograniczeń

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

PROJEKTOWANA ZASUWA
/zasuwa eliwa sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną/

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWA
/przyłącza wykonac z rur PE PN 10 SDR17 /

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
/ studnia PE z rury karbowanej Ø 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze zwieńczeniem z włazem żeliwnym klasy B125
osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla włazów studzienek PE/

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
/przyłącze z rur PVC min SN4 o średnicy 160mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /



VI. INFORMACJA DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia”, poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych związanych z robotami drogowymi w związku z realizacją projektu  "REWITALIZACJA 
TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ" 

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia) 
W ramach projektu zakłada się remont wraz z modernizacją istniejącego placu o nawierzchni utwardzonej, 
budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przyłącza wodociągowego oraz elektroenergetycznego, 
budowa fontanny oraz rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego.  
Dla wykonania robót przewiduje się między innymi wykonanie następujących prac: 
· roboty rozbiórkowe, 
· roboty ziemne związane z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,  
· roboty montażowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
· roboty ziemne związane z korytowaniem, załadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjnej, 
· ułożenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz ułożenie projektowanych nawierzchni, 
· uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych. 
Prace prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu 
budowlanego. 
 

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w 
Rozporządzenia). 
Teren objęty inwestycją, która w chwili obecnej jest placem o nawierzchni utwardzonej ulepszonej z betonu 
cementowego W obszarze objętym opracowaniem występują inne obiekty budowlane. 

1.3 WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w 
Rozporządzenia). 
Roboty budowlane związane z budową wymagają szczególnego uwzględnienia istniejącego ruchu 
samochodowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy 
zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- ewentualne kolizje z sieciami obcymi, 
- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 
 
 



1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 
w/w Rozporządzenia). 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacją oraz 
przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów) 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie 
ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
- wszystkie roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 3,5 m od pasa ruchu samochodowego. 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 
 
W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP    
określonych w: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.); 
- Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji      
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,   
poz.1263); 
- Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i   
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912) 
- Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy             
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) 
Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego używanego 
do wykonywania robót. 

 

1.5 WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w 

Rozporządzenia). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie ogólne, 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w 
strefach niebezpiecznych, 
- Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku 
pracy przed jej rozpoczęciem, co powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń, 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia). 



W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty należy zapewnić: 
- Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu  organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;  
- stosowanie odzieży ostrzegawczej; 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich 
używania; 
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.7 UWAGI KOŃCOWE 

• Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod 
nadzorem ich administracji i zarządów. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. 

• Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 
• Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 
• Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia 

prowadzenia robót. 
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi 

Wykonawca. 
 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner     
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:  
"REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ” 
 

W rewitalizacji przewiduje się wykonanie: 

• Remontu istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 
ograniczonej krawężnikiem betonowym; 

• Budowie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem 
betonowym; 

• Zieleni drogowej;  
 

2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

2.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH  
2.5.1 Założenia 
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
o kategoria ruchu – KR1, 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G4,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
Konstrukcje drogowe: 

• zakres przewidywanych robót: 
o roboty ziemne, 
o wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu z wykopu na składowisko,  
o wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, 
o wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem z dowozu, 
o wykonywanie ław betonowych pod krawężniki,  
o ułożenie krawężników,  
o wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa, 
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.  
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2.5.2 Projektowane konstrukcje drogowe 
� Warstwa ścieralna  

– betonowa kostka brukowa szara/ kolorowa  grub. 8cm - 8 cm, 

� Warstwa podsypkowa – podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

� Podbudowa pomocnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie   - 20 cm,  

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa  

� Warstwa podbudowy pomocniczej  – mieszanka związana cementem  C1,5/2,  ≤ 1,5 MPa 

wg PN-EN 14227-1                                                                                                      -  22 cm, 

  

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

 dla KR1 i G4 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60 hz 

 0,60 x 0,80 = 0,48m = 48cm ≤ SUMARYCZNA GRUBOŚĆ WARSTW  53cm, 

  
 Gdzie: 

E2  – wtórny moduł odkształcenia, 
Is  – wskaźnik zagęszczenia, 
hz – głębokość przemarzania wg PN. 

 

Jako obramowanie jezdni należy zastosować nowe krawężniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:  
• na odcinkach normalnych – + 10 cm, ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15. 

Zalecenia szczegółowe:  
• do ułożenia projektowanego krawężnika należy wykorzystać nowe krawężnik betonowy 15x22cm. Styki 

krawężników wypełnić zaprawą mrozoodporną zachowując normowe przerwy dylatacyjne, 
• w miejscach włączenia projektowanych krawężników do stanu istniejącego należy zastosować odcinki 

przejściowe o długości 5m na których nastąpi przejście pomiędzy wysokością istniejącą a projektowaną, 
•  ławę pod krawężnik wykonać na miejscu w deskowaniu jako jeden element, 

2.2. ROBOTY ZIEMNE  

W zależności od usytuowania drogi należy wykonać adekwatnie do zakresu robot: 
• wykonanie wykopu 

Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu dna wykopu, należy przeprowadzić weryfikację założeń 
projektowych poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz sprawdzenie nośności podłoża poprzez: 

• pobranie próbki i określenie laboratoryjnie wskaźnika nośności CBR po 4 dniach nasączania 
wodą wg warunków ustalonych w PN-S-02205:1998, lub 

• sprawdzenie wtórnego modułu odkształcenia E2 poprzez badanie obciążenia statycznego*. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić co najmniej 1,0. 
W związku z występowaniem w podłożu w niektórych miejscach, gruntu gliniastego może być konieczne 
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym działaniem wody. Należy mieć również na uwadze konieczność 
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny być tak 
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowały swoją stateczność. Przyjmuje się że kliny odłamów powinny 
mieć następujące szerokości: 
· dla wykopów bez obudowy do głębokości 1,0 m i gruntów sypkich (o kącie tarcia wew. Φ =34°÷37°) – min. 0,5m 
· dla wykopów bez obudowy o głębokości do 1,5m z gruntów spoistych (o kącie tarcia wew. Φ=20°÷ 22°) – 
min.1,0m 
· dla wykopów z obudową o głębokości do 2,0m dla gruntów sypkich szerokość klina odłamu powinna wynosić co 
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokość wykopu. 
W przypadku budowy nasypu, nośność nasypu powinna być analogiczna jak w przypadku wykopu. 
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz 
warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.  
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Podłoże nawierzchni należy wykonywać mechanicznie. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc Wykonawca 
powinien dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Podłoże 
nawierzchni można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie, z należytą starannością 
i ostrożnością, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia sieci istniejących.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  

• w gruntach niespoistych +2 %  
• w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, +2 %  
• w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %, +4 %  

Podłoże nawierzchni po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.  
Podłoże nawierzchni po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt.  
W przypadku wystąpienia zawilgocenia gruntu podłoża naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni i podłoża ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podłoże istniejące należy osuszyć poprzez 
stabilizację chemiczną - dodanie spoiwa hydraulicznego  (dopuszcza się zastosowanie wapna palonego). Do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

3 UWAGI I ZALECENIA  

3.1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 
Projektowane obiekty robót branży drogowej wymagają sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi Załącznik 1 
do niniejszego opracowania. Plan należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w pełnej formie. 

3.2 UWAGI KOŃCOWE  
Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna być 
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzeżeniami i warunkami oraz z ogólnie obowiązującymi 
warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności. O rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci należy 
powiadomić ich właścicieli. 
 
Niniejsze opracowanie projektu branży drogowej, wykonane w zakresie części opisowej i graficznej oraz Projekt 
Zagospodarowania Terenu, należy czytać łącznie i zapisy które pojawiają się choćby w jednym miejscu, dotyczą 
całego opracowania. 
 

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawne (stosownie do 
przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 
120, poz .1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a 
także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, 
poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a 
w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich 
przeniesienie. 
 
Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Wystąpienie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania 
tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. 
 

 
mgr inż. Mariusz Szyrner       
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  DANE OGÓLNE 
Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z późniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu 
według kolejności w nim określonej. 
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  wiat drewnianych usytuowanych na placu targowym , 
pierwszej- modułowej o rozstawie słupów 6,0m ( 6 szt.) oraz wiaty w rozstawie słupów 4,0m ( 1 szt.). 
3.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. 
Przeznaczenie obiektu – wiat do ekspozycji i sprzedaży towarów. 

4.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, DANE TECHNICZNE 
Projektuje się wiaty drewniane w module oraz jedną uzupełniającą. Wiaty są projektowane w konstrukcji 
drewnianej z dachem jednospadowym, spadek w kierunku odwodnienia zaprojektowanego zgodnie z 
planem zagospodarowania terenu i branżą drogową. Pokrycie dachowe- gonty papowe w kolorze 
grafitowym. Szarym, drewno malowane na szaro lakierem transparentnym. Obróbki blacharskie, rynny i rury 
spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym. 

 
Wiata: 
max wysokość obiektu   3,73 m 
długość obiektu w osiach   6,00 m 
szerokość obiektu w osiach  3,00 m 
ilość kondygnacji     1 

 
5.  ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.  
Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Zgodność z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Stwierdza się, że projektowana wiata jest  zgodna z  Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla terenu objętego projektem.  
6.    KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 
Bez ograniczeń. 
7.    SPOSÓB BUDOWY A INTERES OSÓB TRZECICH 
Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego. Zasięg oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działki/ terenu. 
8.     ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 
Fundamenty wiaty   
Projekt przewiduje wykonanie żelbetowych ław fundamentowej. Szerokość ław fundamentowych wynosi  
30cm  a wysokość ław wynosi 40cm.   W ławach fundamentowych wykonać należy zbrojenie podłużne górne 
i dolne  z dwóch prętów  φ 16 mm  łączonych między sobą za pomocą strzemion z pręta φ 6 mm rozstawionych 
co 20cm.  
Na ławach żelbetonowych w oznaczonych na rysunku miejscach ustawić należy słupy żelbetowe o wymiarach 
30x30cm. 
Konstrukcja drewniana wiaty  
Głównymi elementami wiaty są cztery główne pełne wiązary drewniane. Wiązary te ustawione będą na 
słupach żelbetowych wystających z ław fundamentowych .  
Na głównym wiązarze ułożone są drewniane płatwie dachowe na której oparto krokwiowe wiązary 
dachowego pozostałej części dachu. 
W kierunku podłużnym sztywności przestrzennej konstrukcji nadają miecze rozpięte pomiędzy słupami a 
płatwią.  



Schemat statyczny pełnego wiązara drewnianego to  układ sztywny przegubowo połączony w węzłach.  
Konstrukcja dachu to układ krokwiowy przegubowo połączony w węzłach.  
Nie dopuszcza się obudowywania ścian wiaty deskami ani innymi elementami, które spowodują zwiększenie 
obciążenia wiatrem na elementy konstrukcyjne.  
Dane materiałowe  
Beton C20/25 ( B25)  
Stal zbrojeniowa A-III 34GS 
Drewno klasy K27  

 9.  OBRÓBKI ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU   
Obróbki blacharskie, orynnowanie –  z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze 
szarym  lub tytan -cynk. 
10. WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY  
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE. EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI. 
Funkcja obiektu nie powoduje niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 
Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych.  
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza 
powierzchnią zabudowaną i utwardzoną. Obiekt projektowany- wiata, nie powoduje szczególnej emisji 
hałasów i wibracji.  
11. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe , ziemne i odbiór należy wykonywać bardzo starannie zgodnie 
ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami BiHP i w oparciu o „warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Należy przestrzegać 
zasad i wskazówek wykonawczych zawartych w kartach technicznych produktów. Nie dopuszcza się 
stosowania blach obróbkowych cieńszych niż wskazane w projekcie.  

Uwaga: 
− wszystkie informacje podane w części opisowej jak i graficznej projektu dotyczące producentów 

mają charakter jedynie informacyjny, projektant nie narzuca zastosowania/ użycia materiałów 
danego producenta, podane rozwiązania można zastąpić innymi przynajmniej równoważnymi lub 
lepszymi; 

− podczas prac mogą zaistnieć okoliczności, których nie przewidziano w projekcie, rozwiązanie ich 
pozostawia się kierownikowi budowy. 

12.  Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego 
Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z późniejszymi zmianami) projektant 
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczące  użytych do budowy materiałów budowlanych, zgodnie z 
zapisami w prawie budowlanym, które należy uzgodnić z projektantem.  
 

mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid.: 01/03/DOIA 
 
mgr inż. Grzegorz Potoniec 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW 
 

 

 

 

 



II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1 S- 01 Projekt zagospodarowania terenu   1:500 

2 S- 02 Profile podłużne  1:100/500 



 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.Podstawa opracowania    

- Zlecenie inwestora 

- Aktualna mapa do celów projektowych 

- Normy i normatywy projektowania, katalogi urządzeń 

-  Wizja lokalna w terenie. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

W ramach projektu budowlanego zaprojektowano system odprowadzania wód opadowych z terenu targowiska przy ul. 1 Maja w 

Jaworzynie Śląskiej.  System kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone na terenie targowiska biedzie zbierał 

wody opadowe. Projektowaną sieć należy włączyć do istniejącej studni na kanale o średnicy 600mm  w ulicy 1 Maja po wcześniejszym 

demontażu istniejącego wpustu ( wpust istniejący do przebudowy).  

W zakres opracowania wchodzi również przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej.  

  

3. Opis stanu istniejącego 

Obszar objęty opracowaniem  jest poza obszarem szkód górniczych. W obrębie projektowanej sieci zinwentaryzowano   

- siec wodociągowa 

- siec deszczowa 

- kable telekomunikacyjne 

Roboty przy sieci należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących administratorem wyżej wymienionej 

sieci.  Ze względu na charakter terenu należy zachować szczególna uwagę przy wykonywaniu wykopów ze względu na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. W przypadku kolizji rozwiązania należy podjąć z projektantem i 

inspektorem nadzoru.   

 

4.   Opis rozwiązań projektowych sieci kanalizacji deszczowej  

 Trasa wpustów wraz z przykanalikami zaplanowano wzdłuż ma terenie całego targowiska.  Wpięcie do sieci ogólnospławnej  o 

średnicy Ø400mm wykonać poprze włączenia do istniejących studni.  

 

4.1. Studnie kanalizacyjne  

  Na załamaniach zaprojektowano studnie włazowe przystosowane do wchodzenia  i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale.  Studnie betonowe projektuje się jako betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, klasa 

ekspozycji min. XA3, nasiąkliwość nie większa niż 5%. Dno studni monolityczne (z betonu tej samej klasy co beton studni.) wraz z 

kinetą prefabrykowaną. Przejścia szczelne rurociągów prefabrykowane o szczelności min. 2,5bar.   

Należy stosować kręgi łączone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).  

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym 

dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką)  klasy D 400 kN  

( z licowane z projektowanym poziomem terenu). Włazy na studnie typu zatrzaskowego. 

 

 



 

 

 

 

 

4.2. Kanały 

Kanały o średnicy Ø200-  Ø250 z rur PP  o sztywności obwodowej min 8 kN/m2 należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej 

 gr. 15 cm. Ponieważ układ wysokościowy terenu charakteryzuje się zróżnicowanymi spadkami terenowymi, spływ ścieków sanitarnych 

będzie odbywał się również zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 

10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości 

mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora.  Przejścia rur 

przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z 

zaleceniem producenta rur.   

 

4.3. Wpusty  

 Wpusty uliczne ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów 

betonowych o średnicy Ø500 mmm i osadnikiem o głębokości 0,7m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczyć powłoką 

wodoodporną. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego 

wbudowanego w element przyłączeniowy. 

 

5.   Opis rozwiązań projektowanego przyłącza wody 

 Przyłącze wody należy wpiąć do sieci wodociągowej Ø150 przebiegającej w chodniku ul. 1 Maja. Instalacje należy 

wykonać z rur PE PN 10 ø40 mm. Zastosowane rury PE muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania 

w budownictwie. Głębokość posadowienia rurociągu wynosi średnio 1,50 m i należy ją bezwzględnie przestrzegać ze 

względu na granice przemarzania gruntu. Szczegóły dotyczące trasy przebiegu projektowanej instalacji zostały 

przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokościowym. Przyłącze wodociągowe po 

ułożeniu, w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru 

technicznego. Rurociąg należy przepłukać, zdezynfekować a następnie wodę zbadać laboratoryjnie w celu określenia jej 

przydatności do spożycia.  

Opis armatury:  

Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV: 

• wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40, 

• łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301, 

• nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej 
obejmie; 

• krótki gwint nie narażony na kontakt z medium; 

• pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250µm; 

• uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM; 

• wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR 

 



 

 

 

 

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek: 

• korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD 

• pokrywa z żeliwa szarego (GG-20) 

• wkładka i śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301 

• montaż skrzynki na podstawie z HDPE, która umożliwia stabilizację skrzynki  

• podstawa ma mieć możliwość blokady uchwytów przedłużacza teleskopowego 

 
6.   Opis rozwiązań projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektuje się do istniejącego kanału sanitarnego poprzez wpięcie do studni znajdującej się 

w granicy działki.  Kanał  projektuje się z rur kielichowych PVC klasy SN4 Ø160mm łączonych na uszczelki gumowe. Rury 

układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po ułożeniu obsypać je piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury.  

  Na zakończeniu zaprojektowano studzienkę PE z rury karbowanej Ø 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze 

zwieńczeniem z włazem żeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla włazów studzienek PE. 

Kinetę należy poziomować na około 10 cm warstwie wyrównawczej. Karbowaną rurę trzonową skrócić do żądanej 

wysokości i połączyć za pomocą uszczelki z kinetą poprzez wcisk. Wejście przewodu PVC do studzienki wykonać jako 

szczelne pozostałe trzy wloty zaślepić korkami.  

 

7.  Zestawienie materiałów 

Kanalizacja deszczowa 

• Ø250 PP           81.2 m  (odległość miedzy osiami studni) 

• Ø200 PP           57.16m  (odległość miedzy osiami studni) 

• studnie Ø 1500             1 szt.  

• studnie Ø 1000             4 szt.  

• studnie Ø 500 z wpustami deszczowymi      9 szt.  

Przyłącze wody 

• Ø40 PE              6,5m 

• nawiertaka z zasuwą dn32           1 szt.     

Kanalizacja sanitarna 

• Ø160 PVC              1,0m   

• studnia Ø425                   1 szt.   

 

8. Próby szczelności sieci  

Odcinki sieci grawitacyjnych 

Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 

1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  

Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób: 

- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 



 

 

 

- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych tarczy 

- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniżej dna wykopu, 

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną 

krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić przez 1 h w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody  w studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 30 min dla odcinka o 

długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyżej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy szczelności na eksfiltrację. 

 

Odcinki sieci ciśnieniowych 

Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur  z obu stron piaszczystym gruntem dla 

zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN–81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania w 

zakresie szczelności przewodu”. Na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody 

oraz nie może pojawić się rosa.  

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać naprawy. Przy złączach zgrzewanych należy wyciąć uszkodzone złącze 

zastępując go nowym. 

W przypadku stwierdzenia większych ubytków należy zlokalizować nieszczelność, usunąć ją i ponowić próbę szczelności. 

 

9. Roboty ziemne 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem osoby 

uprawnionej z zastosowaniem szczególnej ostrożności, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów budowlanych 

oraz zasad i przepisów BHP.  

Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m - ściany wykopu zabezpieczyć szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek 

gromadzić w odległości min. 0.5 m od krawędzi wykopu.  

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia podłoża rodzimego w 

wykopie. Przewód po ułożeniu powinien na całej długości ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Dno wykopu "dogłębić" ręcznie wyrównać i usunąć z niego wszelkie kamienie, głazy i gruz.  

Podsypka. 

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

Podsypkę należy wykonać z piasku grubości min. 15 cm. 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skaliste, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 

5 cm. 

Podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. 

Obsypka rurociągu: 

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 

- przekazuje obciążenia, 



 

 

 

- eliminuje szkodliwe miejscowe obciążenia. 

Grubość obsypki min. 30 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia min. 95%. 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał podsypki. Obsypkę rurociągu wykonać tak, aby 

przewód nie został zniszczony ani nie uległ przemieszczeniu. 

Zasypka wykopu. 

Po ułożeniu rurociągu wykop nie można zasypać ziemią wydobytą z wykopu. Zasypywanie ułożonych w wykopie przewodów powinno 

odbywać się w możliwie najniższych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubości 30 cm odpowiednio je zagęszczając. 

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych należy wykonać odwodnienie przy pomocy studni odwadniających pogłębiając 

dno wykopu i zakładając krąg betonowy lub stosując drenaż odwadniający z odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody 

pompą spalinową poprzez rurociąg tłoczny Dn 80 mm. 

 

10. Kolizje 

W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie kabli teletechnicznych (w odległości mniejszej niż 3,0 m) wykop należy prowadzić sposobem 

ręcznym. Należy zachować także szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi.  

Na kable w przypadku odległości mniejszej niż 0,5m w miejscu kolizji należy założyć dwudzielne rury ochronne.  Nad  kolizją  przy 

zasypywaniu  wykopów  na  wysokości  0.3  m  ponad  rurą ochronną rozłożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm koloru 

niebieskiego. Kolizje z istniejącymi  kablami  telekomunikacyjnymi  rozwiązać podobnie  jak w  przypadku kabli energetycznych.  

Rzędne  posadowienia  istniejących  sieci  podano  na  rysunkach  w  przybliżeniu.                           

W przypadku znaczących różnic rozwiązanie kolizji nastąpi przez Inspektora Nadzoru lub  w trybie nadzoru autorskiego.  

Przed  wykonaniem  wykopów  w  terminie  14  dni  należy powiadomić użytkowników uzbrojenia  podziemnego  o  prowadzeniu  robót.  

Część uzbrojenia  jest  nieczynna  i  przed przystąpieniem do robót należy stwierdzić, które uzbrojenie nadaje się do likwidacji.      

 

11. Uwagi końcowe. 

- teren prowadzenia robót zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

- przed zasypaniem wykopów wykonać domiar geodezyjny wykonanych sieci. 

- całość robót wykonać zgodnie z : 

1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku 

2.Wykopy i prace ziemne cz. I , oraz PN-B-10736 

 

mgr inż. Paweł Pabisiak       
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń  
nr ewid. 307/DOŚ/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 



00 500 1000

DataImię i nazwiskoFunkcja

Inwestor/
adres:

Nr działki:

ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Jednostka
projektowa/
adres:

Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu: Stadium:

Skala:

1:500

Tytuł
projektu:

Branża:

P-139 - SANITARNAS

Nr rys.:

S-01

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

Podpis

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
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branży sanitarnej
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Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

POZOSTAŁE OZNACZENIA

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500
/mapa do celów projektowych/

GRANICA OPRACOWANIA

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;

III ,IV, XXII, XXVI

Miejscowość: Jaworzyna Śląska, Ulica: 1 Maja
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN O RÓŻNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE I CYFROWE TERENÓW WYZNACZONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJĄCYMI ODNOSZĄCE SIĘ OD ICH PRZEZNACZEŃ ORAZ
WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

27.02.2017

27.02.2017

umowa  nr IGK/76/2016 o prace projektowe
z dnia 22.11.2016 roku

- - - -

- - - -

 " REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ"

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć z rur rójwarstwowych PP min SN8 o średnicy odpowiednio 250, 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur rójwarstwowych PP min SN8 o średnicy odpowiednio 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKTOWANA ZASUWA
/zasuwa eliwa sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną/

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWA
/przyłącza wykonac z rur PE PN 10 SDR17 /

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
/ studnia PE z rury karbowanej Ø 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze zwieńczeniem z włazem żeliwnym klasy B125
osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla włazów studzienek PE/

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
/przyłącze z rur PVC min SN4 o średnicy 160mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /
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Lp. Numer Tytuł rysunku Skala  

1 E- 01 Projekt zagospodarowania terenu   1:500 

2 E- 2 Schemat oświetlenia      - 



I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  
• Warunki przyłączenia do sieci-istn umowa dystrybucyjna z TAURON   
• Uzgodnienia robocze 
• Wizja lokalna w terenie 
• Przepisy i normy w zakresie opracowania 

Ponadto projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów 
, a w szczególności: 

a. „ Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. 2016, poz.290) z późniejszymi zmianami 
b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w 

sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego. 
c. Norma PN-76/E-05125 – „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” – projektowanie i 

budowa 
d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
e. Norma PN-ICE60364-„ Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa  
f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporażeniowa. 
g. Norma PN-ICE60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobór kabli i 

przewodów. 
h. Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg część 1÷4 

2.  Charakterystyka obszaru inwestycji. 
Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji ochrony zabytków.  
 
Działki, które obejmuje zadanie projektowe nie są zlokalizowane na terenie szkód górniczych. 
 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki o numerach   611/1 

        3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest wykonanie oświetlenia targowiska miejskiego poprzez 
budowę linii kablowej oświetlenia o całkowitej długości 180 m wraz z montażem 4 słupów aluminiowych 
rurowych, 4 opraw  LED przy ulicy 3-Maja w Jaworzynie Śląskiej. 
 
4. Opis stanu istniejącego 

Istniejący ciąg oświetleniowy przy targowisku wykonany jest oprawami typu sodowego na słupach sieci 
rozdzielczej Nn  i zasilany z szafki oświetleniowej SO R-483-02  

Dla zapewnienia wymaganych prawem wymagań fotometrycznych dla klasy oświetleniowej ME i S drogi 
o ruchu motorowym, rowerzystów i pieszych należy wybudować w całości nową sieć oświetleniową na 
projektowanym odcinku przedmiotowego targowiska 

5. Opis stanu projektowanego 
Projektowane oświetlenie  targowiska miejskiego wykonać w całości jako linia kablowa. Słupy 
oświetleniowe typu ROSA SAL-80K. Słupy oświetleniowe ustawić wnęką od strony targowiska. Oświetlenie 
na przedmiotowym targowisku zaprojektowano oprawami typu ROSA ISKRA 36 LEDS. 



Sterowanie i zasilanie oświetlenia z istniejącej linii kablowej oświetleniowej – słup X-2/9 ..  Nowy odcinek 
kabla YAKX 4 x 35 mm2 od słupa. PO-1 wprowadzić do projektowanych słupów oświetleniowych. Kabel na 
całej długości układać w rurze osłonowej DVK 75 mm.  

Założenia techniczne 
1. Z istniejącego słupa X-2/9  wyprowadzić  kabel YAKXs 4x35mm2  w kierunku istniejącego targowiska. 
2. Przebieg projektowanej trasy sieci oświetleniowej pokazano na planie zagospodarowania tereny Rys 

nr E-1  
Projektowane kable w rowie kablowym układać linią falistą z zapasem 1-4% wystarczającym do 
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Kabel układać na głębokości 50cm w rurze osłonowej 
DVK50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejściach przez drogę układać w rurze osłonowej SRS75. Przy 
słupach i szafce wykonać zapas o długości 1,5m. Na kablu wzdłuż jego trasy w odstępach co 10m oraz przy 
wejściu kabla do słupa i szafki oświetleniowej założyć opaski adresowe zawierające następujące informacje ( 
typ kabla, rok ułożenia i symbol wykonawcy, a w słupach rozgałęźnych i szafce oświetleniowej kierunkowe 
tabliczki informacyjne. Równolegle z kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę ocynkowaną, która stanowić 
będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych słupach. Połączenie pomiędzy bednarką, a 
zaciskiem uziomowy słupa wykonać drutem ocynkowanym Φ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyżowego 
uziemienia UKU10/40/4s. Połączenie zakonserwować masą bitumiczną. Kabel w miejscu przyłączenia i w 
słupach zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci za pomocą głowiczek termokurczliwych. Rury osłonowe 
przy przejściach przez drogę i wjazdy zabezpieczyć i uszczelnić. Przed zasypaniem kabla zasilającego 
należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Całą trasę linii kablowej oświetlenia 
drogowego  pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, schemacie ideowym rysunek 
E-2 . 

5.1.  Sterowanie. 
Sterowanie układem z szafki oświetleniowej odbywać się będzie przy pomocy astronomicznego 

przekaźnika zmierzchowego.  

5.2. Szafka oświetlenia drogowego 
Istniejąca bez zmian 

 
5.3. Słupy i oprawy 
 Oświetlenie parkingu wykonać przy pomocy opraw ISKRA  36 LED. Oprawy instalować na 
wysięgnikach o długości 1,0 m  słupa rurowego wysięgnikowego. Jako zabezpieczenie przed korozją słupy 
zabezpieczyć do wysokości 250mm na powierzchnią gruntu elastomerem poliuretanowym. 
 We wnękach słupowych zastosować złącza słupowo-bezpiecznikowe typu IZK-4. Z uwagi na prąd 
rozruchu oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi Bi/gG – 4A  o charakterystyce gG. Połączenie tabliczki 
bezpiecznikowej z oprawą wykonać za pomocą przewodu kabelkowego typ YDYżo 3 x 2,5mm2 .  

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa  
System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normą PN-ICE 
60364. Istniejący układ linii zasilającej pracuje w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem pośrednim należy 
realizować poprzez samoczynne wyłączenia zasilania. Wewnątrz słupa na tabliczce bezpiecznikowej 
dokonać rozdziału układu TN-C na TN-S. Przewód PEN należy uziemić w szafce, w miejscu rozcięcia linii 
oraz słupach końcowych oświetlenia.  

5.5. Uziemienia 
 Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x5mm ułożona równolegle z 

kablem w rowie kablowym. Każda latarnia podlega uziemieniu. Połączenie z zaciskiem ochronnym słupa od 



bednarki wykonać drutem ocynkowany Φ 6mm. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu 
oświetlenia ulicznego R ≤ 30 V.  

 5.6. Pomiar energii elektrycznej. 
Istniejący w  szafce SO – bez zmian 

5.7. Numeracja słupów 
Po wykonaniu projektowanego oświetlenia ulic wykonać  numerację słupów oświetleniowych wg 

ustaleń uzgodnionych pomiędzy wykonawca , a właścicielem przebudowanej sieci.  
 

6. Uwagi końcowe. 
1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 

przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywać osoba lub 
przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w 
zakresie elektroenergetycznym.  

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych będących własnością Rejonu Dystrybucji należy 
prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem jego pracowników. 

3. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. 
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym 
projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania. 

4. Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisy BHP. Szczególną ostrożność zachować 
przy pracach na czynnych i w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Na zabudowę  rur 
osłonowych dwudzielnych istniejących kabli nN i SN uzyskać wyłączenie i dopuszczenie do pracy 
zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddział Wałbrzych  

5. Wszystkie stosowane urządzenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwo 
dopuszczające do stosowania ( atesty) 

6. Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez 
Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydział Wykonawstwa w Strzegomiu 

7. Po zakończeniu robót należy sporządzić projekt powykonawczy oraz sporządzić mapę w skali 1:500 
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.  

8. Przekazanie słupów i opraw z demontażu należy uzgodnić w trakcie przekazywania placu budowy. 
9. W celu umożliwienia demontażu istniejących słupów i zabudowę nowych należy przewidzieć 

częściowy odbiór techniczny, co zapewni utrzymanie w ciągłości oświetlenie przedmiotowej i 
przyległych ulic. 

 
 

Projektant 
Branża elektrycznej: 
mgr inż.  
Mieczysław Węgrzyn 
Nr upr. 76/DOŚ/04 
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