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. CZESC FORMALNO-PRAWNA



Jaworzyna Slaska 03.02.2017 r.

IGK.6727.023.2017

Gmina Jaworzyna Slaska
Ul Wolnosci 9 )
58-140 Jaworzyna SI.

W miejscowym planic zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska,

zatwierdzonym uchwata nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia
27 kwietnia 2010 r., dziatka nr 611/1 obreb Jaworzyna Slaska, znajduje si¢ na terenie
zabudowy mieszkamowe] wielorodzinnej i/lub uslugowej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 12.MW/U.

Wypis z tekstu planu

§ 6.

1y

§7.

1)

2)

3)

4)

Okresla sie zasady ochrony 1 ksztattowania tadu przestrzennego
lokalizacjg nowych stacji bazowych telefonii komorkowych dopuszeza sie jedynie na terenie
2P/U, 9.P/U, 4R, 6.R, 7.R i 9.R, przy czym ich odleglo$¢ w rzucie poziomym nie moze byé
mniejsza niz 250 m od linii rozgraniczajacej terenéw przeznaczonych pod lokalizacj¢ funkcji
mieszkaniowych (MN, MN/U, MW i MW/U),

3) dla budynkéw istniejacych w momencic wejscia. w Zycie ninigjszej uchwaty

a niespelniajacych parametréw i wskaznikéw okreslonych w niniejszej uchwale:

a) dopuszcza sig, ich remont i biezaca konserwacje oraz rozbiorke,

b) ewentualng odbudowg, rozbudowe, nadbudowe budynkéw Iub ich cze§ci nie
spe}majqcych ustalenn w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza sie w
tym zakresie jedynie w istniejacym obrysie budynku quz fundamentéw a takze zgodnie
z parametrami okre§lonymi w uchwale,

4) ustalenia ogdlne dotyczace dachow spadzistych:

a) materiat: dachdwka ceramiczna lub materiat dachd6wkopodobny,

¢) kolorystyka: czerwony, brazowy lub grafitowy,

d) ustala sig zakaz stosowania dachow spadzistych o potaciach mijajacych sie na wysokosci
kalenicy

5) na wszystkich terenach MN, MN/U, MW i MW/U ustala si¢ zakaz stosowania blach
falistych i trapezowych jako materialow wykoficzeniowych w elewacji i dachu
budynkow.

Ustala si nastgpujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
dziatalno$¢ ustugowa realizujaca ustalenia mmerzego planu nie powinna przekroczy¢
standardéw jakosci Srodowiska poza granicami dziatki, do ktdrej inwestor posiada tytul
prawny i na ktorej zlokalizowana jest dana inwestycja,
przed podjeciem dziafalno$ci inwestycyjnych, ustala sig obowiazek zdjecia warstwy
prochniczej z czesci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone
a nastepnie odpow1edme jej zagospodarowanie,
wyznacza si¢ wymog zachowania pozioméw hatasu nie wickszy niz okre§lony w przepisach
odrebnych dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenach oznaczonych symbolem:

b) LMW/U do 13.MW/U jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;,

w granicach obszaru objetego planem ustala sie, z zastrzeZeniem pkt 5, zakaz lokalizacii
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,



5) ograniczenie, o ktérym mowa w pkt 4 nie dotyczy inwestycji zwiazanych z realizacjg:
a) drog publicznych, '
b) parkingdw,
¢) stadionow, »
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
e) modemwacy rozbudowy 1 przebudowy pl‘ZCSlQWZIQC istniejacych w dniu wejscia w
zycie niniejszej uchwaly,

6) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu, wéd gruntowych oraz
powierzchniowych,

7) kazdy teren, na ktérym moze doj$¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami
szczegblnie  szkodliwymi  dla  érodowiska - wodnego (ropopochodnymi lub  innymi
substancjami chemicznymi), nalezy utwardzi¢ i skanalizowac, a zanieczyszczenia winny by¢
zneutralizowane zgodnie z przepisami odrebnymi,

§ 8. 1. Okresla sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspotczesne;:

2)wyznacza si¢ 0znaczone na rysunku planu obiekty i obszary o walorach historycznych do
zachowania i adaptacji

3. Dla obiektéw i obszaréw o walorach historycznych do zachowania i adaptacji, z
zastrzezeniem §2 ust. 2, nalezy:

1)dla budynkow: :

a) zachowad ich bryle, ksztalt i geometrig dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty
budowlane,

b) utrzymaé, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

¢) zachowag ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym wizerunkiem
budynku, nalezy utrzymaé - lub odtworzy¢ - oryginalna stolarkg okien i drzwi,

d) w przypadku koniecznosci przebicia nowych otwordw, nalezy je zharmonizowaé z
zabytkowa elewacjg budynku,

e) stosowaé kolorystyke i materiaty nawiazujace do tradycyjnych lokalnych rozwiazan, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycie $cian zewngtrznych; zakazuje sig¢ stosowania okladzin
$ciennych z tworzyw sztucznych typu ,,siding",

f) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowac¢ z uwzglednieniem wartosci
zabytkowych obiektow,

3)wszelkie roboty budowlane nalezy uzgadnia¢ z wiadciwym wojewo6dzkim konserwatorem
zabytkow.

6. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22003 r. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) stosuje sig odpowiednio.

§ 10. 1. Ustalenia ogolne dotyczace nieprzekraczalnych linii zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy nalezy mierzy¢ od linii rozgraniczajacej terenu wzgledem,
ktorego okreslane jest potozenie linii zabudowy,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone zostaty w tresci niniejszej uchwaly, chyba ze:
a) zrysunku planu wynika inaczej,

b) w przepisach odrebnych okreslone sg wigksze nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) nastepujace czeéci budynku nie moga pomniejsza¢ odleglosci liczonej od  linii
rozgraniczajacej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
a) schody zewnetrzne, wejcia do budynkéw, pochylnie i rampy o wigcej niz 1,30 m,
b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiecej niz 1,0 m,
¢) okapyigzymsy o wigcej niz 0,8 m,



d) faczna powierzchnia wysunietych wzglgdem linii zabudowy taraséw, wykuszy,
gzymsow, galerii 1 wejs¢ do budynkdéw liczona w ich widoku od strony linii zabudowy
nie moze przekracza¢ 40% powierzchni elewacji,

5)dopuszcza si¢ sytuowanie stacji transformatorowych zwrdécong $ciang bez otwordw

okiennych lub drzwiowych w strong granicy z sasiednia dziatka budowlana, w odlegtosci

1,5 m od tej granicy.

2. Ustalenia ogdlne dotyczace wysokosci zabudowy: wysokos$¢ budynku nalezy mierzyé
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 12. 1. W granicach terenu objgtego planem nie wystepuja obszary wymagajace okreSlenia
szczegdtowych zasad 1 warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci.

2. Podziat dziatek nalezy realizowac na zasadach:

I)minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzialek nie moze by¢é mniejsza niz, dla
terendw oznaczonych symbolem:

k) 1.MW do 21.MW i 1.MW/U do 13.MW/U: 800 m?

2)dopuszcza sie:

a) zmniejszenie mlmmalnych pow1erzchm okreslonych w pkt 1 o nie wigcej niz 10%,

b) aby nie wigcej niz 1 nowowydzielana dzialka budowlana w wyniku jednokrotnego
poddziatu pierwotnej dziatki miata mniejsza powierzchnie o nie wiecej niz 20 % w stosunku
do powierzchni okres§lonych w pkt 1,

c¢) wydzielenie dziatek o parametrach innych niz okreS§lone w niniejszym paragrafie w celu
wydzielenia niezbgdnych dziatek dla realizacji uktadéw komunikacyjnych i urzadzen
infrastruktury technicznej z zachowaniem warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz w celu powiekszenia dziatki sasiedniej.

3)w pozostatych przypadkach zgodrne z, przepisami odrgbnymi dotyczacymi gospodarki
nieruchomosciami.

§ 13. Ustala si¢ szczegdlne wamnkl zagospodarowama terenow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu w tym zakaz zabudowy:
3) wynikajace z §10 ust. 1 pkt 5 uchwaty.

§ 14. 1. Ustala sig sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania

terenow: ,

1) do czasu zagospodarowania poszczegodlnych terendw zgodnie z przeznaczeniem okreSlonym
w niniejszej uchwale dopuszcza si¢ ich zagospodarowanie zielenig urzadzong w tym zielenia
publiczna, v

2. Art. 35 ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 67. 1. Dla terenu 12.MW/U, ustala sie:
1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) ushugi,

2)przeznaczenie dopuszezalne:

a) obiekty malej architektury,

b) boiska rekreacyjne i sportowe,

c) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
d) zespoty garazy.



2. W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ustala si¢:

1)nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiazaniu do istniejacej zabudowy,

2)maksymalng wysokos$¢ zabudowy:

a) 17 m,

b) 5 m dla budynkow gospodarczych i garazy,

3)nastepujace zasady ksztaltowania dachéw: dopuszeza sig stosowanie dowolnych form
dachow,

4)minimalny udzial powierzchni b1010g1czme czynnych: 30 % powierzchni dziatki
budowlanej.

3. Na terenie 12.MW/U znajduje sie obiekt o walorach historycznych do zachowania i
adaptacji, dla ktorego

1) obowiazujg ustalenia zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3.

§ 113. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sig, co nastgpuje:

1) ustalenia ogdlne:

a) dopuszcza sig zgodnie z przepisami odrebnymi przebudowe istniejacej sieci infrastruktury
technicznej, w tym kolidujacej z zagospodarowaniem realizujacym ustalenia planu,

b) nowe i przebudowywane sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ jako sieci
podziemne (kablowe),

¢) sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w pierwszej kole}nosm w  liniach
rozgraniczajacych drég zgodnie z przepisami odrgbnymi, a jezeli warunki nie pozwalajg na
takie usytuowanie to sieci te dopuszcza sig sytuowaé poza liniami rozgraniczajacymi drog
pod warunkiem zachowania odlegtosci okreslonych w przepisach odrgbnych od obiektow
budowlanych istniejacych i projektowanych,

2) zaopatrzenie w wodg nalezy realizowac z Iokalnej sieci wodociagowej,

3) Scieki komunalne:

a) nalezy odprowadzi¢ do lokalne;j sieci kanalizacyjnej,

b) dla noworealizowanej zabudowy dopuszcza sig do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
odprowadzenie Sciekéw do szczelnych zbiomikéw bezodptywowych na Scieki, z ktérych beda
regularmie wywozone przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszczalni $ciekdw,

c¢) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej dla nieruchomosci wyposazonych w szczelne
zbiorniki na nieczystoéci ptynne obowiazuje niezwloczne wigczenie wewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej.

4) écieki w postaci wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzi¢ do lokalnych
odbiornikéw tych wod z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych oraz §7 pkt 5 uchwaty, przy
czym dopuszcza sig dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej odprowadzenie
wdd opadowych i roztopowych do gruntu,

5) zaopatrzenie w gaz:

a) zistniejacej i projektowanej sieci gazowej,

b) ustala sie zakaz stosowania wolnostojacych (nazxemnych) zbiornik6w na gaz,

6) zaopatrzeme w energig elektryczna:

a) z lokalnej sieci energetycznej, przy czym dopuszceza sig wykorzystanie alternatywnych zrodet
zasilania z wylaczenie elektrowni wiatrowych,

b) w przypadku konieczno§ci budowy w granicach obszaru objgtego planem nowej stacji
transformatorowej, w miejscu innym niz na terenie oznaczonym symbolem E dopuszcza sig
jej lokalizacje na terenach innych przy zapewnieniu niezbednego dostepu,

c) w strefach, o ktérych mowa w lit. ¢) obowiazujg ograniczenia zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi napowietrznych linii energetycznych,



7) zaopatrzenie w cieplo — nalezy stosowac 7rGdta zdalaczynne lub lokalne, w tym takze
indywidualne kottownie wytwarzajace cieplo z wykorzystaniem ekologicznych zrodet
energii oraz dla paliw statych, ptynnych i gazowych technologii spalania o niskiej emisji
zanieczyszczen do atmosfery okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony
$rodowiska,

8) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz gminnym planem gospodarki odpadami,
b)w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy przewidzieé miejsce na lokalizacje
pojemnikéw do zbierania i segregaciji odpadéw.

§ 114. 5. Ustala si¢ obowiazek zapewnienia miejsc. postojowych dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo w iloéciach, nie mniej niz:

b) 1 miejsca postojowe na | lokal mieszkalny w pozostatej zabudowie,

c) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 25 m2 powierzchni uzytkowej funkcji ushugowej
lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe,

d) w przypadku realizacji na danym terenie 2 réznych ﬁlnkCJl liczbe minimalnej iloéci miejsc
postojowych nalezy zsumowac, _ .

€) za migjsce postojowe uwaza si¢ takze miejsce w garazu.

6. Nowowydzielane drogi wewnetrzne inne niz okrelone na rysunku planu musza mieé
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nie mniejszg niz 8 m dla drég wydzielanych z terenu
43.MN oraz z pozostatych terenéw 6m.

Otrzymujg: ' ¢ ;*ﬁ?’y*‘f
1. adresat ~ S
| Vi e

- .

~

kﬁ/

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;



Nr kancelaryjny: GKVII.4030.1090.2017

STAROSTA SWIDNICKI Wisjalyagetis:
ul. M. Sk*odoyvs'kieJ:-Curie 7 Jednostka ewidencyjna;
58-100 Swidnica Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

dolnosigskie

swidnicki

021904 _4, Jaworzyna Slaska - miasto
Nr 0001, Jaworzyna Sigska

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 15.02.2017 13:00:25 wedtug stanu na dzier: 15.02.2017 13:00:25

Nr jednostki rejestrowej: G674 KW SwW18/00020047/3
!/
Osoby: 2
Eo rmgdvi‘zfj ania . Dane osoby fizycznej / instytucji
1M :
b GMINA JAWORZYNA SLASKA
gospoJQowame BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIES
zasobem nieruchomosci | Siedziba: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
Dzialki ewidencyjne: 1
. L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziaftki Adres lub pofoZenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
14 611/1 Jaworzyna Slgska 0.2217 Bp 0.2217 SW18/00020047/3
Identyfikator: 021904 _4.0001.611/1
Razem powierzchnia dziatek: 0.2217 ha
Stownie: | dwa tysigce dwiescie siedemnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Magdalena Banas
dnia: 15.02.2017 v

g\ { (piec}éé »urze&oWé)

Swidnica, dnia 15.02.2017

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis



Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.1090.2017

STAROSTA SWIDNICKI R e
ki owiat: $widnicki
ul. M. Sk&odows_kleJ.-Cune 7 Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska - miasto
58-100 Swidnica Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Jaworzyna Slaska

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 15.02.2017 13:00:25 wedtug stanu na dzieri: 15.02.2017 13:00:25

Nr jednostki rejestrowej: G845

Osoby: 2
Udziat ; . .
Eorams Wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 POWIAT SWIDNICKI
wiasno$¢ siedziba: ul. Marii Sklodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica
11 SEUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO
trwaly zarzad siedziba: ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slgska
Dziatki ewidencyjne: 1 '
115 o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
14 230/3 ul. 1 Maja 04740 | dr 0.4740 |  SW1S/00027931/6
numer drogi: 2880D ) )

Identyfikator: 021904 _4.0001.230/3
Razem powierzchnia dziatek: 0.4740 ha
Stownie: | cztery tysigce siedemset czterdziesci metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Swidnica, dnia 15.02.2017

Magdalena Banas
dnia: 15.02.2017

(sporzagdzit: data i podpis) Yl\(

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(piédZeé«urzedoWa) data i podpis



Nr kanc.:GKVI1.4030.1092.2017 WOjeWédZtWO: dolnos‘l QSkie

Powiat: swidnicki /
Jednostka ewidencyjna: 021904 _4, Jaworzyna Slgska - miasto
Obreb: 0001, Jaworzyna Slagska
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Swidnica dn. 2017-02-15
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Starosta Swidnicki Miejsce i data: Swidnica, dn. 02.03.2017r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOK OE NrGKIL4040.36.2017

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

POZYTYWNY

Temat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: Jaworzyna Slaska, dz.: 230/3, 611/1

Whnioskodawca: Inwestor: ]
"WOKAN-PROJEKT" PAWEL PABISIAK NIP: 695- GMINA JAWORZYNA SLASKA ul. Wolnoéci 9
142-09-34 ul. Zelenskiego 4 58-140 Jaworzyna Slaska

59-400 Jawor

Na podstawie zlecenia nr: 4369/2017 z dnia 22.02.2017r.
Data wplywu: 22.02.2017r.

Przewodniczacy narady: geodeta Justyna Magdzinska

(stanowisko sluzbowe, imie i nazwisko)

Dokumentacje¢ projektowa przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnegg polozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikow wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1
Imig i nazwlsko Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja o ;
Lp uczestnika : . . Podpis
przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie
< p.
1. Justyna Magdzinska = Koordynator narady Cl;/ E?ﬁ‘ﬂ’
4
...... : Mgr ins ST
2. ,,,,.::»»7’ N Gmina Jaworzyna Slaska "ljls%m
4 A e . /~\.<'
3. Q A S Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0. .~
4. Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu 19 . %
5 .~ Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad N
- yd Gazowniczy we Wroctawiu s
b Operator Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ol
6. /" . . /’4 e
7 N Netia S.A. -
,,,,,,,, - -
8.  Grzegorz Pawtowicz . Orange Polska S.A. Oddzial w Watbrzychu kurier
9. e+ TK Telekom spétka z 0.0. e N
L | e , - Lo, =
pl G Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyceh we Ay
s | Ram{“é»nn\‘ka . Wroctawiu Oddziat w Swidnicy va‘fb’i/vb /
11. """ "Whnioskodawca R |




Ad Stanowisko uczestnika narady wyszczegélnionego w tabeli nr 1 Podpis uczestnika
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy
1.z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. P
1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy AT
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. / E J
Integralng czescig protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej wydany V’//’
przez Orange Polska S.A. Oddziat w Walbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A. s
Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystrybucji w Strzegomiu.
2. S— P
= L
3. - -~
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr A
4. OMD4/GKI1.4040.36.2017, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A., J/ ¢ J
stanowigcym integralng czes¢ protokotu. AT
5. P o~ [ N
6. e yan
7 C. oo™ b
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zatgczniku nr 36/2017 dostarczony
8.z dnia 02.03.2017 r., w zakresie sieci Orange Polska S.A. przez kuriera
9. S S R S e ST T S e S S B
/A
10.  Skoordynowano pozytywnie bez uwag. X /va
B I /
11. T . S
j
W naradzie pomimo prawidtowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow
wyszczegblnionych w tabelinr 1, Ip.nr: 2,3,5,6,7,8,9, 11
2R S BETA
mg;g,(zﬁﬁ'étyna Magdzifiska
podpis osoby uprawnionej z podaniem imienia. nazwiska. st sluzbowego
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt
nirastruktury
ze Wroclaw

Adres do korespondenci

~rania s Qo
arczanie | Se

Ewidenc

rwis Usiug. Ewidencia | Standardy
i Zarzadzaria Danymi o Infrastrukt

i

data: 2017-03-02

Zatgcznik do protokotu nr: 36 / 2017

Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL PO uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierad adres i rodzaj prac oraz
nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

Roboty budowlano — montazowe w obrebie siec telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami

i przepisami obowiazuiacymi w budownictwie facznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odleglosci. Wniosek o nadzor
dostgpny na stronie Atto.//www.oranae. D dostep-do-infrastrukturv-inwestorzy- 1 Dhimi#02:

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacii powykonawczej oraz strat tytulem
braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA SA:

W strefie projektowanych wykopdw sied teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
Fuszkodzeniem. Szczegdly dotyezace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym

przedstawicislem. przed rozpoczeciem robdt, Kosz y zabezpieczenia poncsi naruszajacy stan
istriejgcy.

N migjscach skizyzowan i nienormatywnych zblizer do urzgdzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,256 m odlegtoscl. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy.

7 Justy' ¢



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych %,y\
# TAURON

DYSTRYBUCJA

Watbrzych, dn. 02.03.2017 r.

Powiatowe Biuro
- Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2

58-100 Swidnica
Numer opinii: OMD4/GKI1.4040.36.2017

Numer tematu GKI1.4040.36.2017
Przedstawiony temat na naradzie koordynacyjnej dotyczy dokumentacji :

Jaworzyna Slaska, dz.: 230/3, 611/1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przylaczy znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze

wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

= 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujaca siec. Odlegtosci powyZsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow stupow linii jw., inaczej beda musialy by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoé¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

- linii NN - 1m, linii SN - 2m,  linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od Zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowad jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w koliZji poprzecznej z planowang, inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) DlakablinN do 1kVruryo $rednicy minimum ¢ 110mm koloru niebieskiego.
b) Dlakabli SN do 20 kV rury $rednicy minimum ¢ 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
~ odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
[ kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

- 7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie
Z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku

’ nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

a

TAURON Dystrybucja 5.4

; ul. Jasnogorska 11, 31458 Krakow sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
tel +48 12 261 10 00 I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
f | 61 G0l PR O000073%7 1 FIP: 611 020 28 60 RGO

iath, bontat e tauon dystiybugga. pi fapital calladowy: 511965 927,36 2t (wplacony) Ty bl D1



Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapic¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powolujac sie na numer opinii. Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Waftbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,

wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie -

kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne

niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktérych brak jest informacii.

07 MAR. 41

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia
tel +18 12 261 1000 YW ydaat Gospodarczy Krag

vego Rejestiu Sadowego
e 11 260 Py

e-mail: kontakt@tauron-dystrybugja.pl Kapital zakladowy: 511 965 927,36 2t {(wplacony)
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Zaktad Ustug Komunalnych

w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna $Slaska

tel. (74) 858 81 78, (74) 856 04 80

e-mail: kontakt@zukjaworzyna.pl, Internet: www.zukjaworzyna.pl

ZUK/UWIK/AS0 /2017 Jaworzyna Slaska, 2017-03-01

i

L URZAD MIE SKI |
tw Jawerzynio élaski@j

i

i

}wm U 2 MAR. 2017
|Ldz,_dhd

%
| Gmina Jaworzyna Slaska
i ul. Wolnosci 9

{
| 58-140 Jaworzyna $laska

WARUNKI! PRZYEACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci
potozonej Jaworzynie $laskiej

Na podstawie § 12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz.Urz. Woj.
dolnoslaskiego poz 4425 z dnia 27 pazdziernika 2014 r. ) oraz w zwigzku z wnioskiem o zapewnienie odbioru
sciekéw opadowych i roztopowych oraz wydanie warunkéw technicznych przytaczenia nr P/87/17 z dnia
02.02.2017 r., Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0. informuje, ze odbidr $ciekéw

opadowych i roztopowych z terenu nieruchomosci potozonej przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slaskiej (dziatka
geodezyjna nr 611/1) nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Przytaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 600 mm  oznaczonej kolorem brazowym na aktualnej
mapie sytuacyjno — wysokosciowej stanowigcej zatacznik do niniejszych warunkéw
2. Zapewnia sie odbidr éciekéw w ilodci ......m........... m3/d

ll. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACYJNEGO:

1. Przytacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé wiaczajac do istniejacej studni rewizyjnej {(inspekcyjnej) na
terenie dziatki 230/3 {droga ).

. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozer wynikajacych z motliwej kolizji miedzy usytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp.
z o.0. informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starostwa Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie narada
koordynacyjng usytuowania przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste”®

2. Budowa przytgcza wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczei lub

Wykona¢ dokumentacje projektows przytaczy a nastepnie uzgodnic w Zaktadzie Ustug Komunalnych w
Jaworzynie Slgskiej Sp. z o.0. sktadajac Wriiosex o uzgodnienie dokumentacii wraz z dokumentacja
{wniosek w zatzczeniu)



*-informacja dotyczy tylko miejsc kolizyjnych (decyzja nalezy do ZUK)

Rozpoczecie budowy przytaczy nalezy zgtosié¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z
o.0. sktadajac Zgfoszenie rozpoczecia prac przy budowie przylgczy wod-kan (wniosek w zataczeniu)

Przed zasypaniem przytaczy nalezy poddaé przytacza probom ciénienia oraz  szezelnodei tak
przygotowane przytacza zglosi¢ na pismie sktadajac Whiocsek o dokonanie odbioru technicznego sieci
/przytgczy wod-kan

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego nalezy dotgczyé inwentaryzacja powykonawcza lub
geodezyjny pomiar powykonawczy przytaczy

Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng Wbudowanych przytaczy

Warunki dostawy wody i odprowadzania éciekéw z przytaczonej nieruchomosci okrgéli umowa o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie éciekdw.

Wydane warunki przytaczenia wazne sg 24 miesigce od dnia ich wydania

Otrzymuja:
1. _Adresat

2. a/a

sporzqdzit:
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Jaworzyna Sl., 27.02.2017 1.

PT.4200.14.2017
Decyzja 11/2017

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), a takze uchwaty nr 237/08 Zarzgdu Powiatu w Swidnicy
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowaznicnia Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie Slgskiej do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Stuzby
Drogowej Powiatu éwidnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majgtkowych oraz skladania
oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biczacej dzialalno$ci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 23 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

zezwalam
lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D — dz. nr 230/3, obr¢b Jaworzyna Slaska
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — przytacza kanalizacji deszczowej oraz zrzut éciekéw deszczowych 7 terenu dziatki nr 611/1
(targowisko), na nastgpujgcych warunkach:

1. Przylacze kanalizacji deszczowej zlokalizowad zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

2. W przypadku kolizji w/w przytacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpicczenia uzgadnianego urzgdzenia.

3. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgeymi sie¢ w pasic
drogowym. Lokalizacj¢ urzgdzen nalezy ustalié z ich uzytkownikami.

4. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowy przylacza kd (wraz 7z odtworzeniem nawierzchni)
oraz koszty jego ewentualnej modernizacji.

5. Prace zwigzane z budowg przylacza nie mogg doprowadzi¢ do catkowitego wstrzymania ruchu na drodze
(nalezy wykona¢ je przy potéwkowym zajeciu jezdni).

UZASADNIENIE:

W dniu 9.02.2017 r. do tut. jednostki wptynal wniosek strony w sprawie odprowadzenia wod
deszczowych z terenu targowiska (dz. nr 611/1) do studni kanalizacji deszczowej, znajdujgcej si¢ w jezdni
drogi powiatowej nr 2880D w miejscowosci Jaworzyna Slaska.

Do wniosku dotgezono mape sytuacyjno — wysokosciowa, na ktérej naniesiono tras¢ projektowanego
urzgdzenia. Po jej przeanalizowaniu ustalono, 7¢ warunki techniczne oraz wymogi bezpieczenistwa
pozwalajg na lokalizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej (oraz zrzut $ciekéw deszezowych), zgodnic z
zalgeznikiem graficznym.

Przy spetnieniu powyZszych warunkéw lokalizacja przylacza kanalizacii deszczowe] w pasic
drogowym drogi powiatowej nr 2880D nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego.

POUCZENIA:

1. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do zgtoszenia o wykonywaniu robdt
budowlanych wilasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub do uzyskania
pozwolenia na budowg (jezeli inwestycja prowadzona bedzie w oparciu o pozwolenie na budowe, przed jego
uzyskaniem nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt budowlany).

2. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznacine ze zgodg na inwestowanie w pasie  drogowym
(4. dysponowanie nieruchomosciq — dz. nr 230/3, obrgb Jaworzyna S‘Iqska na cele budowlane
w rozumieniu Prawa Budowlanego), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robdt w pasie drogowym.
Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia w



nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Za umieszczenie urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i zajgcie pasa drogowego pobicrane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki

zawarte w Uchwale Rady Powiatu w éwidnicy w sprawie ustalenia stawck optat za zajgcie pasa drogowego

na drogach powiatowych w powiecic $widnickim. Majgc powyzsze na uwadze przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z umieszczeniem w/w przylgcza nalezy wystapi¢ do Stuzby Drogowej Powiatu éwidnickiego
z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia,

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 31 5
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego, m. in. zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3. Od niniejszej] decyzji stuzy stronic odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Watbrzychu, za posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminie 14 dni od
jej dorgczenia.,

Otrzymujag:
1. Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna SL.
2. ala /
Widanie zezwolenia zwolnione jest z oplaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:
DZ U .z 205 v, poz. 783 ze zm)
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Jaworzyna él., 27.02.2017 r.

PT.4200.13.2017

DECYZJA nr 10/2017

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) § 55 ust 1 pkt 3, § 77 i § 78 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz uchwaty nr 237/08 Zarzgdu Powiatu z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie
upowazmcma Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu wadmckxego w Jaworzynic Slqskxej do zalatwiania
w imieniu Powiatu spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego,
reprezentowania Powiatu w sprawach majgtkowych oraz skiadania os$wiadczed woli zwigzanych
z prowadzeniem biezgcej dziatalnoSci Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaworzyna Slgska,
ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

wyrazam zgode

na przebudowg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2880D (dz. nr 230/3)
na dziatke nr ewidencyjny 611/1, obr¢b Jaworzyna Sl

na nizej podanych warunkach:

1. Przebudowany zjazd powinien posiadaé szeroko$¢ nie mniejszg niz 5,0 m, w tym jezdni¢
o szerokosci nie mniejszej niz 3,5m i nic wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze; nawierzchnig
twardg w granicach pasa drogowego; przecigeic krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi wyokraglone
lukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 5m; pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony
drogi dostosowane do jej uksztattowania, na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony
drogi pochylenie podiuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%.
Zapewnié odwodnienie w obrebie zjazdu.
Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowy zjazdu.

W o

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2017 r. do Sluzby Drogowej Powiatu éwidniukieoo wplyngt wniosek strony
o wyrazenie zgody na przebudoweg  zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2880D na dziatke
o numerze ewidencyjnym 611/1, obreb Jaworzyna Slaska.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego postanowiono wyrazié
zgodg na przebudowg zjazdu. Réwnoczesnie kierujge si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt 3 oraz § 771 § 78
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ustalono parametry techniczne
wyszczegOlnione w sentencji decyzji.

Przy zachowaniu powyzszych warunkéw przebudowa zjazdu nie powinna wptywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukiadu drogowego.

POUCZENIA:
1. Przed rozpoczgciem robét budowlanych strona ma obowigzek:
1) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest
wymagany,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.
Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne ze zgodgq na mwestowume w  pasie drogowym
(4. dysponowanie nieruchomoscig — dz. nr 230/3, obreb Jaworzyna S‘Iqska na cele budowlane
w rozumieniu Prawa Budowlanego), nic stanowi jednak zgody na prowadzenie robdt w pasie
drogowym. Przed przystgpieniem do wykonywania prac w pasic drogowym nalezy uzyskaé
w tutejszej Stuzbie Drogowej decyzje na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt,
zgodnie 7 ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Za zajecie pasa drogowego



pobicrane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy
w sprawic ustalenia stawek oplat za zajgcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie
$widnickim. i

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgezy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust.
3 1 5 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw
udziclania zezwolen na zajecie pasa drogowego, m. in. zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

2. 0Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego w Walbrzychu, za
posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminie 14 dni od dnia jei =
dorgczenia.

3. Przebudowanie zjazdu bez zgody zarzgdey drogi skutkuje wydaniem decyzji o przywrdceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego i naliczeniem kary pieni¢Znej.

Otrzymuja:
1. Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna SI. :
2. ala /

Wrdanie zezwolenia zwolnione jest z oplaty skavbowej na podst. art. 7 pkt 3 ustawy z dniu 16 listopada 2000 v & oplacie skarbowej (1ekst jednolity:
DZ U 22015 v, poz. 783 ze zm) /
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Jaworzyna Sl.. 14.03.2017 .

PT.4200.18.2017

Decyzja 14/2017

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. 7 2016 1., poz. 1440 ze zm.), a takse uchwaty nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawic upowaznienia Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickicgo
w Jaworzynie élaskiej do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Stuzby
Drogowej Powiatu éwidnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majgtkowych oraz skladania
o$wiadczent woli zwigzanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaworzyna Slgska, ul. Wolnogci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

zezwalam
lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D — dz. nr 230/3, obrg¢b Jaworzyna Slaska
urzadzed infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego - przytacza wody na potrzeby targowiska miejskiego, na nastgpujacych warunkach:

1. Przylgcze wodociggowe zlokalizowad zgodnic 7 przedstawionym zatgcznikiem graficznym.

2. W przypadku kolizji w/w przylacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona >prze{07':cnia lub zabezpicczenia uzgadnianego urzgdzenia.

3. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéei za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasic
drogowym. Lokalizacj¢ urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

4. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowg przytgcza wody (w tym koszty odtworzenia pasa
drogowego) oraz koszty jego ewentualnej modernizacii.

UZASADNIENIE:

W dniu 10.03.2017 r. do tut. jednostki wptynat wniosek strony w sprawic uzgodnienia lokalizacji
przytaeza wodociggowego na potrzeby targowiska micjskicgo (dz. nr 611/1), zaprojektowancgo w pasic
drogowym drogi powiatowej nr 2880D w micjscowosci Jaworzyna Slaska.

Do wniosku dotgczono mape sytuacyjno — wysokosciowy, na ktérej naniesiono trase projektowanego
urzadzenia. Po jej przeanalizowaniu ustalono, 7e warunki techniczne oraz wymogi bezpieczenstwa
pozwalajg na lokalizacje przylgcza wodociggowego, zgodnic 7z zalgcznikiem graficznym.

Przy spelnieniu powyzszych warunkdéw lokalizacja przytacza wody w pasic drogowym drogi
powiatowej nr 2880D nic powinna wptywaé negatywnic na funkcjonowanic ukladu drogowego.

POUCZENIA:

1. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor Jest zobowigzany do zgloszenia o wykonywaniu robét
budowlanych wiadciwemu organowi administracji  architektoniczno-budowlanej lub do uzyskania
pozwolenia na budowg (jezeli inwestycja prowadzona bedzic w oparciu o pozwolenic na budowe, przed jego
uzyskaniem nalezy uzgodnié z zarzadcg drogi projekt budowlany).

2. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznacine ze zgodq na inwestowanie w pasie  drogowym
(4. dysponowanie nieruchomosciq — dz. nr 23073, obreb Jaworzyna S’lqska na cele budowlane
w rozumieniu Prawa Budowlanego), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robdt w pasic drogowym. .
Zgodnie 7 art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia
w nim urzadzed infrastruktury technicznej niczwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpié wylgeznic za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Za umieszczenie urzadzen niczwigzanych 7 potrzcbami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i zajecic pasa drogowego pobicrane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki
zawarte w Uchwale Rady Powiatu w é\vidnicy W sprawie ustalenia stawek oplat 7a zajecic pasa drogowego



na drogach powiatowych w powiecie $widnickim. Majge powyzsze na uwadze przed rozpoczgciem prac
zwigzanych 7 umieszczeniem w/w przytacza nalezy wystapié do Stuzby Drogowe] Powiatu éwidnickiego
7z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgezy¢ dokumenty wymagane na podstawic § 1 ust. 31 5
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 - w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania
zezwoled na zajgcic pasa drogowego, m. in. zatwierdzony projekt tymczasowcj organizacji ruchu.

3. Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadgwcgo Kolegium Odwotawczego

w Watbrzychu, za posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminie 14 dni od
jej dorgezenia.

Otrzymujg: oo
I. Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna SI.
2. ala

Widanie zexwolenia zwolnione jest = oplan: skarbowef na podst. art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej ( 1ekst jednolity:
DZ U 22015 1. poz. 783 ze zmy
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- Zaktad Ustug Komunalnych

w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

ul. Swidnicka 9, 58-140 laworzyna Slaska

tel. (74) 858 81 78, (74) 856 04 80

e-mail: kontakt@zukjaworzyna.pl, Internet: www.zukjaworzyna.pl

- zuk/uwik/ 94 /2017 Jaworzyna Slaska, 2017-03-10

Gmina Jaworzyna $igska
ul. Wolnoéci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Numer sprawy P/157/17

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dia nieruchomoséci
potozonej w Jaworzynie $laskiej

Na podstawie & 12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz.Urz. Woj.
dolnoélgskiego poz 4425 z dnia 27 pasdziernika 2014 r. ) oraz w zwigzku z wnioskiem o zapewnienie dostawy
wody, odbioru Sciekéw oraz wydanie warunkéw technicznych przytaczenia nr P/157/17/ z dnia 10.03.2017r.
L Zakiad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0. informuje, ze dostawe wody oraz odprowadzanie

$ciekéw dla nieruchomosci potozonej przy ul. 1 go Maja w Jaworzynie élaskiej (dziatka geodezyjna nr 611/1)
nalezy projektowa¢ wedfug nastepujacych zasad:

o l.  TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1. Miejsce wigczenia wody - istniejacy wodociag @ 150 mm. w ul. 1 go Maja oznaczony kolorem niebieskim
na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokoéciowej stanowigcej zalgeznik do niniejszych warunkdw;
Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie ok. 0,35MPa;

2. Zapewnia sie dostawe wody w iloéci 0,5.m3/d

3. Do budowy przytacza wodaciggowego zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych
tasmga ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem;

4. Przylaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej % 600 mm (istniejaca studnia rewizyjna) oznaczonej

kolorem brazowym na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej stanowigcej zatgcznik do
niniejszych warunkéw ‘

5. Zapewnia sie odbidr ciekéw w ilosci 0,5 m3/d

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE 2 BUDOWA PRIVIACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACYJNEGO:

1. Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjng (inspekcyina) na terenie posesji
w odlegfosci ok. 1m od linii regulacyjnej droge;
— 2. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzeri przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej,
‘ Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
b usytuowanie (Dz.U. 2 2015 r. Nr 1422).
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Wodomierz projektowal na konsoli. Lokalizowacd go za pierwszg zewnetrzng $ciang w piwnicy fub na
parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzied
stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszezeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN
1717:2002.

. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy usytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slgskiej Sp.
z 0.0. informuje, ze nalezy ztoiy¢ do Starostwa Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie narada
koordynacyjng usytuowania przytgczy. O sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskadawca zostanie zawiadomiony przez Staroste*

2. Budowa przylgczy wymaga sporzgdzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3. Wykona¢ dokumentacje projektows przylgczy a nastepnie uzgodnié w Zaklagzie Ustug Komunalnych w
Jaworzynie Slaskiej Sp. z o.0. sktadajac Wniosek o wuzgodnienie dokumentacii wraz z dokumentacja
(wniosek w zataczeniu)

4. Rozpoczecie budowy przytgczy naleiy zgtosi¢ do Zakiadu Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slgskiej Sp. z
0.0. sktadajac Zgfoszenie rozpoczecia prac przy budowie przytgczy wod-kan (wniosek w zataczeniu)

5. Przed zasypaniem przylaczy nalezy poddaé przylacza probom cidnienia oraz szczelnoéel tak
przygotowane przyltgcza zgiosi¢ na pismie skladajgc Whniosek o dokonanie odbioru technicznego sieci
/preyigezy wod-kan

6. Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego naleizy dotaczy¢ inwentaryzacia powykonawcza lub
geodezyjny pomiar powykonawczy praytgczy

7. Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze korficowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przytaczy

8. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw 2z przytgczonej nieruchomodci okreéli umowa o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdw.

9. Wydane warunki przylgczenia wazne sg 24 miesigce od dnia ich wydania

//
.r'/ f
*- informacja dotyczy tylko miejsc kolizyjnych (decyzja nalezy do ZUK) f’ i
/
PREZES zAg;z‘;ADU
-
Otrzymuja: Ryszard ;S?;;’a nskd
1. _Adresat |/
2. a/a /
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Starosta Swidnicki

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Temat: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -

PROTOKOEL NrGKIIL4040.57.2017

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Z UWAGAMI ZAMIESZCZONYMI W TABELI

OSWIETLENIOWA

Lokalizacja: Jaworzyna Slaska, ul. 1 Maja, dz.: 230/3, 611/1

Whnioskodawca:

BIURO PROJEKTOW [ REALIZACJI INWESTYCII
PROGRESS NIP: 884-240-04-25 ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka .

Inwestor: )
GMINA JAWORZYNA SLASKA ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Na podstawie zlecenia nr: 6785/2017 z dnia 20.03.2017r.
Data wptywu: 20.03.2017r.
Przewodniczacy narady:

geodeta Justyna Magdziniska

(stanowisko stuzbowe, imie 1 nazwisko)

Miejsce i data: Swidnica, dn. 30.03.2017r.

Dokumentacje projektowa przeanalizowano w zakresie bezkohzyjnego potozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikéw wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabela

nrl

Imig i nazwisko

Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja o

Lp Mezesttiiin przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie POdF:iS
TUpT SR
1. | Justyna Magdzinska | Koordynator narady “7’9 B
[ongn i

5 iy 3 . . ; mgr ing AUstynd FdgHet
2. | Maciej Bielawski Gmina Jaworzyna Slgska ‘L Cin,
3. | Krzysztof Nabielec Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. M G! JQ
4. | Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Walbrzychu y !

4 /O/WK/J
. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
5. | Rezysztof Olszewski Gazowniczy we Wroctawiu a vé\
e Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
6. : . e
& i Oddzial we Wroctawiu ol
7. /w? o Netia S.A. a
8. | Grzegorz Pawlowicz | Orange Polska S.A. Oddziat w Wa%brzychu kurier
9. === | TK Telekom spdtka z 0.0. iy ]
. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i. et oy ch we N W/ "

[0, | Ralal Zumija Wroctawiu Oddziat w Swidnicy }“"
11. """ Wnioskodawca

10 AR 011




(Ad| Stanowisko uczestnika narady wyszczegélnionego w tabaii ir 1 Podpis uczestnika

; Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy
1. |z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. 22016 r., poz.
1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizef | skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem ostroznosci.

Integralng czescig protokotu jest zafgcznik do narady koordynacyjnej wydany
przez Orange Polska S.A. Oddzial w Watbrzychu.

2. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. ﬁ,/ ééoﬂﬁ/{/{/ a

3. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. N é L c( e o
Nie skoordynowano pozytywnie z uwagi na nieaktualng mape. W obszarze : -

4. opracowania wystepuje kabel energetyczny niskiego napiecia nie uwidoczniony na 4 ;%,
mapie. oA~ 4 4
Skoordynowano pozytywnie bez uwag. —

5.

: . = | L

T /-""/ . i 7

. ¢ B />;;/ (' -;‘~~,-,~:_,/ ]
Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr 57/2017 dostarczony

8- 1z dnia 30.03.2017 r., w zakresie sieci Orange Polska S.A. przez kuriera

9, et o T e e s e S

N :‘ - R
10. | Skoordynowano pozytywnie bez uwag. {%Mj ’( )

W naradzie pomimo prawidiowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow
wyszczegolnionych w tabelinr 1, Ip.nr: 6,7, 8,9, 11

2 up. STAROSTY —

GEQDRETA
pd
mgrﬁl/z' Yistyna Magdzinska

v e,
podpis osoby uprawnionej,.z/ podaniem imienia, nazwiska, st. sluzbowego

......................




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Adres do korespondencii
ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: 2017-03-30

Zatgeznik do protokotu nr: 57 / 2017

1. Wykonawca moze przystapié do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé adres i rodzaj prac oraz
nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu _
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtodci, Wniosek o nadzér
dostepny na stronie Atto/www.oranae. pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy- 1.ohtm/#02

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyrédwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku ustug, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A;

4. W strefie projektowanych wykopdw sied teletechniczng zabezpieczyé przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejgcy.

5. W miejscach skrzyzowari i nienormatywnych zblizer: do urzgdzen telekomunikacyjnych OPL nalezy

zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegfosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy.

Grzegorz Pawtowicz

r
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Gtéwny Specijalista ds. Ewidencji v 9.0 MAR, 2011
| Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XH  Wydzial Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowegoe pod ‘rGmerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; = pokrytym w calo$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Oznaczenie kancelaryjne zghoszenia

GKIV.4020.1.1572.2016

pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowodci Jaworzyna Slaska
) . identyfikator 021904 4
Jednostka ewidencyjna —
nazwa Jaworzyna Slaska {
identyfikator 0001 i
Obreb ewidencyjny - !
nazwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144,33,13.2.2
prostokatnych -
Nazwa uktadu plaskich v =000
wspofrzednych ukladu - Kronsztad: 86
wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacii

Informacja o stuzebnogciach

e gruntowych

Nie wykonano ustaleri odnognie
shizebnosci gruntowych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérych brak bylo informacii
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasic inwentaryzacji geodezyinej

Data opracowania mapy 11.07.2016

GE_ODETA UPRAWAIONY
mgr inz. Wiestaw Jochimezah
58100 SWIDNICA, i Serbska 14|
tel. 74 852-91.52 501 743 586

Pozwolenie na wyk. robgt geodezying-;
wydane przez MGP § B Nr 9575 7

NIP 884-107-13.27




Walbrzych, 24.04.2017 r.
W/N.5183.853.2017.PD

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,Progress”
mgr Mariusz Szymer
ul. Lipowa 23, 58 — 173 Roztoka

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2017 r. (data wptywu: 04.04.2017 r.) w sprawie
uzgodnienia Inwestycji pn. ,,Rewitalizacja Targowiska w Jaworzynie Slaskiej” na terenie
dziatki nr 611/1, 230/3, AM 14, Jaworzyna Slaska, informuje co nastepuje.

Tut. Urzad opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu zostat ostemplowany, jako zatacznik do niniejszej opinii.

Otrzymuja:

Q) Adresat  178891-46756-1-R
+ 1 egz. dokum. proj.

2. a/aPD



+ 1000
]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie ka.nceflaryjne zgloszenia GKIV 4020.1.1572.2016
pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
) . identyfikator 021904 4
Jednostka ewidencyjna =
nazwa Jaworzyna Slaska
‘ identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny =
nazwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144,33.13.2.2
prostokatnych "
Nazwa ukiadu plaskich 2000
wspotrzgdnych ukladu N Pronsaads 86
wysokosci
Oznaczenie granic obszaru, ktorybyt |
przedmiotem aktualizacji
Ir:i(:'tz:a(:}:ho SHEZEONO SIS Nie wykonano ustalerl odnosnie
& WY shuzebnosei gruntowych

Nie wyklucza sig isinienia w terenie uzbrojenia, o ktérych brak bylo informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy 11.07.2016

GEQDETA UPRAWNIONY
mgr inz. Wiestaw Jachimezah
58-100 SWIDNICA, ul. Serbska 1
tel. 74 852-91-32 501 743 586
Pozwolenie na wyk. rohgt geodezyinc-kartogralicznyeh|
wydane przez MGP 1 B Nr 9528 7 dnia 22. 06, 1980 1 |
NIP 884-107-13-27 '

—7; o kD)

/N 518582
)L O 2O




lll. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA



PRACOWNIA GEOLOGICZNA , JASP!S”
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 448, 667 800 445
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
"PROGRESS"

ul. Lipowa 23

58-173 Roztoka

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA PROJEKTU BUDOWY
NAWIERZCHNI PLACU TARGOWEGO
PRZY UL. 1 MAJA W JAWORZYNIE SLASKIEJ

Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: swidnicki
Wojewédztwo: dolnoslaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch
hydrogeolog
Upr. V-1777

mgr Lukasz Grzeskowicz

geolog inzynierski
Upr. VII-1699

Wroclaw, pazdziernik 2016 r.


mailto:geologia.jaspis@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy
nawierzchni placu targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slaskiej

Spis tresci

| DANE OGOLNE

I POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zatacznikow

MAPA POGLADOWA W SKALI 1:25000 — ZAt.. NR1
MAPA SYTUACYJNA — ZAL. NR 2
KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt. NR 3

OBJASNIENIA SYMBOLI — ZAL. NR 4

o bk 0 DN PE

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH — ZALt. NR 5



OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy
nawierzchni placu targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slaskiej

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.),
§7. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz.
981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowy nawierzchni placu
targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slgskiej (zat. nr 2).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 Instrukcja badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktdéw statych w terenie (zat. nr 2).



OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy
nawierzchni placu targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slaskiej

Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w centralnej czesci Jaworzyny Slaskiej.
Aktualnie obszar badan stanowi plac utwardzony kruszywem tamanym.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Réwniny Swidnickie;.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory eoliczne oraz wodnolodowcowe. W strefie
powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci ok.
0,7m.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus,
zwir, kamienie, okruchy cegiet. Grupa nosnosci G4.
Warstwa Ib - poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 m.

Utwory eoliczne eQp

Warstwa lla — to gliny pylaste na pograniczu pytéw, barwy szaro-brgzowej,
matowilgotne, konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1.™=0,10. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grupa nosnoséci G3. Utwory pétprzepuszczalne dla
wad gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.

Warstwa Illb — to pyly, barwy szaro-zottej, matowilgotne, konsystencji
potzwartej, o uogoinionym stopniu plastycznosci 1,=0,00. Grunty
typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspétczynnik filtracji
k =10° m/s = 0,086 m/d.
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Utwory wodnolodowcowe fgQp

Warstwa lll — to zwiry zaglinione, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne. Grunty
$redniozageszczone, o uogdlnionym 15M=0,60. Grupa no$nosci
G1. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne

o wspotczynniku filtracji k=10 m/s = 86,4 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatgcznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE
W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m p.p.t nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa la — nasyp niekontrolowany

e Warstwa Ib - humus

e Warstwa lla — to gliny pylaste na pograniczu pytéw o uogélnionym 1.("=0,10
e Warstwa llb — to pyly o uogéinionym 1,M=0,00

e Warstwa Ill — to zwiry zaglinione o uogélnionym 15"=0,60

2. W podiozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg
nasypow niekontrolowanych (grupa nosnosci G4) wystepujg grunty grupy nosnosci G3

- otwor geotechniczny O-2, badz G1 — otwor geotechniczny O-1.

3. Szczegdtowg charakterystyke warunkow geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otwordéw - zatgcznik nr 3, oraz tabela parametréw geotechnicznych —

zatgcznik nr 5.
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4. W projekcie robo6t drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5% i kategorie
nosnosci G3. Podtoze gruntowe wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykona¢ czesciowg
wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania

gruntéw 1,0 m ppt.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.

6. W obliczeniach proponuje sie przyjg¢ gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1,0 m ppt
/wg. PN-81/B-03020 — 0,80 m ppt.
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OBJASNIENIA:

@ -1 - lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych

- granica dziatki, granica obszaru badan

611/1| - nrgeodezyjny dziatki

PRACOWNIA GEOLOGICZNA “JASPIS”

Opinia geotechniczna
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla projektu budowy nawierzchni placu targowego
przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slagskiej

MAPA SYTUACYJNA SKALA 1:500
Opracowata| mgr Anna Pietruch Data:
Nr upr. V-AT77 11.10.16 r.
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"JASPIS"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-1

Zat.nr. 3

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: $widnicki

Inwestor:

Obiekt: plac targowy

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis

System wiercenia: okretny

Rzedna terenu: 232.10 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skalal:25 Data wiercenia: 2016-10-08
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

H G565« GLEBA
N = = NASYP NIEKONTROLOWANY
- PYt

G /T |47 GLINAPYLASTA NA POGRANICZU PYLOW

Z zag| .°«°.|  ZWIR ZAGLINIONY

Srednio zageszczony

90

]
11
11
zageszczony | |

RUNTOW SPOISTYCH

9
>

N

®

1.9

zwarty

potzwarty 1.3

twardoplastyczny

JCICIGRCES

plastyczny

15
miekkoplastyczny
ptynny S

OSADY EOLICZNE

OSADY WODNOLODOWCOWE

PRZEWARSTWIENIA

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

LINIA PODZIALU TECHNICZNEGO

LINIA PODZIALU GEOLOGICZNEGO

1 UE e

0/0 ILOSC WALECZKOWAN GRUNTU

WILGOTNOSC GRUNTU

grunty matowilgotne

grunty wilgotne s suchy
grunty mokre .
mw mato wilgotny

grunty nawodnione

w wilgotny
Poziom w otworze swobodnego
zwierciadta wody gruntowej m mokry
Poziom ustabilizowanego zwierciadta nw nawodniony
wody gruntowej (poziom piezometryczny)
Poziom nawierconego zwierciadta IL Stopien plastycznosci
wody gruntowej

ID Stopien zageszczenia

sgczenie wody

otwor suchy
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TABNRI

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosc¢ Gestosc Spéjnos¢ | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci

Nr naturalna obj%t)oéci%wa obg'n tosciowa cu™ | wewn. " | pierwotnego Eo" pierwotnej Mo™ Stan Typ _
warstwy |  Wn(%) p’ (tI/m) p” (KN/m”) (kPa) §) (kPa) (kPa) gruntu I /lp | gruntu| Rodzaj gruntu

la NASYP NIEKONTROLOWANY nN(H, Z, K, Ch

Ib HUMUS H

lla 20 2,10 20,60 22 16,0° 27000 37000 I.=0,10 C G/

Ilb 20 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 I, =0,00 C Ll

Il 4 1,78 17,46 - 39,0° 157000 173000 15=0,60 Z zag|

Zym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*1 parametry geotechniczne wyznaczono met&d- wg. PN-81/B-03020;
*2ym — wspotczynnik materiatowy;

PRACOWNIA GEOLOGICZNA “JASPIS”

Opinia geotechniczna

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla projektu budowy nawierzchni placu targowego
przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Slgskiej

TABELA PARAME TROW GEOTECHNICZNY CH

Opracowata

mgr Anna Pietruch

Nr upr.

V-1777

Data:
111016
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IV. CZESC OPISOWA



1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: Projekt pn. "REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ’
Lokalizacja: Miejscowosc¢: Jaworzyna,SIaska, ulica 1 Maja

Numer dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14;

Jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS”

Branza:

mgr inz. Mariusz Szyrner, 58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-139

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ” na
obszarze dziatek: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3, Jednostka ewidencyjna 021904_4,
Jaworzyna Slaska. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz
niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie, przebudowie oraz remoncie
obiektdw budowlanych w zakresie jak nizej:

Remontu istniejacej nawierzchni betonowej placu targowego oraz chodnika na nawierzchnie z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej kraweznikiem betonowym iflub obrzezem betonowym;

Budowie nawierzchni utwardzonych placu targowego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej
kraweznikiem betonowym,;

Przebudowie istniejacego zjazdu indywidualnego o szerokosci 5,0m, z wytukowaniem krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi za pomoca tuku kotowego R=5m. Zjazd publiczny bedzie posiadat
nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczonej kraweznikiem betonowym;

Budowie ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,5m wraz z bramg szerokosci 5,0 m oraz furtkg o
szerokosci 1,5 m.

Budowie wiat drewnianych usytuowanych na placu targowym, pierwszej- modutowej o rozstawie stupdw
6,0m ( 6 szt.) oraz wiaty w rozstawie stupow 4,0m ( 1 szt.);

Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktdrej beda wehodzié studnie betonowe wtazowe, kanaty o
Srednicy @200- @250 z rur PP oraz wpusty uliczne $ciekowe ustawione na studzienkach $ciekowych z
kregow betonowych o $rednicy @500 mmm i osadnikiem o gtebokos$ci 0,7m. Projektowang sie¢ nalezy
wiaczy¢ do istniejacej studni na kanale o $rednicy 600mm  w ulicy 1 Maja;

Budowa przytacze wody z rur PE PN 10 @40 mm;

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC klasy SN4 @160mm taczonych na
uszczelki gumowe, zakonczong studzienke PE z rury karbowanej @ 0,425m z kinetg prefabrykowana, ze
zwieficzeniem z wtazem zeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocg teleskopowego adaptera dla
witazéw studzienek PE.




» Budowa o$wietlenia poprzez budowe linii kablowej oswietlenia o catkowitej dtugosci 180 m wraz z
montazem 4 stupow aluminiowych rurowych, 4 opraw LED.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celow projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0001 Jaworzyna
Slaska, w skali 1:500 — aktualizacja lipiec 2016r., P0219.2016.1612

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracownig Geologiczng ,JASPIS” w listopad 2016 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w listopad 2016 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska,
zatwierdzony uchwata nr XL1/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.1250,

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst Dz.U.12.462
Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460
Zmiany: Dz.U.15.774 art.3, Dz.U.15.870 art.1, Dz.U.15.1336 art.2, Dz.U.15.1830 art.7, Dz.U.15.1890 art.50,
Dz.U.15.2281 art.3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430
Zmiany: Dz.U.10.65.407 par1, Dz.U.12.560 par1, Dz.U.13.181 par1, Dz.U.14.186 par 1, Dz.U.14.856 par.1,
Dz.U.15.329 par.1

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232.

Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207,Dz.U.13.888 art.67, MP13.729 zat.1, MP13.821, Dz.U.14.40
art.60, Dz.U.14.47 art.1, Dz.U.14.457 art.3, Dz.U.14.822 art.9, Dz.U.14.1101 art.1, Dz.U.14.1146 art.79,
M.P.14.648 art.1 pkt 8, M.P.14.790 zat.1, Dz.U.14.1322 art.2, Dz.U.14.1662 art.12, Dz.U.15.122 art.3, Dz.U.15.151
art.3, Dz.U.15.277 art.6, Dz.U.15.478 art.182, Dz.U.15.774 art.6, Dz.U.15.881 art.57, Dz.U.15.933 art.5,
Dz.U.15.1045 art.25, Dz.U.15.1223 art.115, Dz.U.15.1434 art.1, Dz.U.15.1593 art.1, Dz.U.15.1688 art.104,
Dz.U.15.2278 art.1, M.P.15.815, M.P.15.904

Obowigzujace normy techniczne,



1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji (dziatki nr Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 700) znajduje sie w
Srodmiejskiej czesci miasta Jaworzyna Slaska, otoczony jest zabudowa przemystowa, handlowa oraz uzytecznosci
publicznej.

611/1 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska

— w czesci zgodnie z uchwatg nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. - 12 MW/U - zabudowa mieszkaniowej
wielorodzinnej illub ustugowej,

230/3 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska
— w czesci zgodnie z uchwatg nr XLI/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. — 2.KDZ - drogi klasy zbiorcze,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr dz.: 230/3 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska stanowig tereny zagospodarowane- droga powiatowa 2880D.
Dziatki stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2013 poz. 260). Droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego o szerokoSci ok.
5,0 — 6,0m. Dziatki nr dz.: 611/1 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska stanowig tereny zagospodarowane — istniejacy
plac targowy 0 nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowego.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,,JASPIS” w
pazdziernik 2016, w oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

1. Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, zwir, kamienie, okruchy cegiet.
Grupa nosnosci G4.

2. Warstwa Ib - poziom prochniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 m.

3. Warstwa lla - to gliny pylaste na pograniczu pytow, barwy szaro-brazowej, matowilgotne, konsystencii
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL (n)=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtraci k =
10-6 m/s = 0,086 m/d.

4. Warstwa llb - to pyly, barwy szaro-zéttej, matowilgotne, konsystencji p&tzwartej, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL (n)=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspdtczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

5. Warstwa lll - to zwiry zaglinione, barwy szaro-bragzowej, matowilgotne. Grunty $redniozageszczone, o
uogdlnionym ID (n)=0,60. Grupa nosnosci G1. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne
o wspotczynniku filtracji k=10-3 m/s = 86,4 m/d.

6. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuie sie przyjecie - | kategorii
geotechniczne;j.




2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie€ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ energoelektryczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycie nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren lokalizacji inwestycji (dziatki nr Obreb: 0001, Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14) znajduje sie w
péinocno-zachodniej czesci miejscowosci Jaworzyna Slaska, otoczony jest zabudowa wielorodzinna,

W ramach inwestycji przewiduje sie remont, przebudowe oraz budowe obiektéw budowlanych w obrebie
istniejacego placu targowego przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Slaskiej. W ramach przedmiotowego zamierzania
budowlanego wymianie zostang poddane istniejace nawierzchnie utwardzone wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej, sieci oswietleniowej, budowg wiat, budowg ogrodzenia oraz budowa przytaczy kanalizacji sanitarne;
oraz wodociggowej. Zakres prac bedzie wynikat z konieczno$ci usystematyzowania zagospodarowania terendw z
uwagi na ich przeznaczenie. Cato$¢ placu bedzie petnita funkcje ciagu pieszo- jezdnego.

Sposob wykonania prac bedzie obejmowat sfrezowanie starej warstwy z betonu asfaltowego oraz rozebranie
nawierzchnie z ptyt betonowych. Zostang wykonane sieci uzbrojenia podziemnego {j. sieci kanalizacji deszczowe;
i sieci oswietleniowa oraz przytacza wodno- kanalizacyjne. Zostang wykonane fundamenty wiat w postaci
zelbetowych taw fundamentowej. Nastepnie zostang rozebrane wszystkie istniejace krawezniki i obrzeza
betonowe w ktdrych miejsce zostang utozone nowe betonowe na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Nastepnie zostanie wykonana warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe oraz podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej na ktorg zostanie utozona nawierzchnia z kostki betonowej. W ramach zadania zostang
wybudowane wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym o pokryciu dachowym w postaci gontéw
papowych w kolorze grafitowym oraz ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,5m n podwalinie betonowe;
prefabrykowanej.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektdw budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;




3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia utwardzonego placu — kostka betonowa szara — 1158,34 m?

- w tym powierzchnia zjazdu 44,24 m2.
2. Powierzchnia utwardzonego placu — kostka betonowa grafitowa — 135,35 m2 =>tgcznie = 1293,69 m?
tacznie w granicach dziatki 611/1 zaprojektowano 1249,45 m? powierzchni utwardzonych.
Wskaznik zabudowy w granicach dziatki 611/1 wynosi - 0,56.
Zgodnie z § 82. ust. 2 pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta
Jaworzyna Slaska, zatwierdzony uchwata nr XL1/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27
kwietnia 2010 r., minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnych: 30% - warunek spetniony.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy
granic Gminy Jaworzyna Slaska i znajduje sie w znacznej odlegtoéci od granic kraju, nie nastepuje zatem
transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnien w
sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki nr 611/1, 230/3.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestyciji jest zlokalizowany w obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objetym:

- uchwata nr XL1/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi, nie jest objety ochrong konserwatorska.

Zaprojektowano 1249,45 m2 nawierzchni utwardzony co do stosunku powierzchni dziatki nr 611/1, ktéra
wynosi 2217 m? ,co stanowi 58,36%. Pozostata cze$¢ dziatki 611/1 tj. 967,55 m? co stanowi 41,64% beda
stanowic tereny biologicznie czynne. Zgodnie z § 82. ust. 2 pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania




przestrzennego obszaru miasta Jaworzyna Slaska, zatwierdzony uchwata nr XL1/16/10 Rady Miejskiej w
Jaworzynie Slaskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r., minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnych: 30% -
warunek spetniony.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegoino$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
» O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli;
» |stniejace studnie na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegdlnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang,
zwieniczen i wtazéw zeliwnych.
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich studni teletechnicznych
z remontem stropu studni.
» W obrebie opracowania znajdujg sie kable energetyczne, sieci teletechniczne, gazowe ,
wodociggowe - nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usungé z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukciji ulicy przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbidrki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.



Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. -, 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

» niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner



V. CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

Nazwa ukladu plaskich

- GKIV.4020.1.1572.2016
pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
) . |identyfikator 021904 4

Jednostka ewidencyjna =

nazwa Jaworzyna Slaska

identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny -

nazwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144.33.13.2.2

prostokatnych 2000

wspotrzednych uktadu
wysokosci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnos$ciach
gruntowych

Nie wykonano ustalen odnosnie
shizebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktoérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy

11.07.2016
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mgr inz. Wiestaw Jachimezak
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Pozwolenie na wyk. rohot geodezyjno-kartograficznych
wydane przez MGP i B Nr 9528 7 dnia 22. 06. 1990
NIP 884-107-13-27

BILANS POWIERZCHNI

1. Powierzchnia utwardzonego placu - kostka betonowa szara - 1158,34 m?
2. Powierzchnia utwardzonego placu - kostka betonowa grafitowa - 135,35 m?

Paswiadcza sie,

e niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
geudezyjnych | kartograficznych,

ktérych-rezultaty zawiera operat
tachniczny wpisany do ewidencji
materialdw pasistwowego zasobu
geodezyjnego i kartagraficznego

STAROSTA SWIDNICK!
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Organ prowadzacy panstwowy zasdb geodezyny
i kartagraficzny
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POSWIADCZAM ZGODNOSC MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

projektant gtéwny:
mgr inz. Mariusz Szyrner
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

Y/,

196.20
196.20 °

- ® PO-1

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

/kraweznik betonowy15x30cm ufozony na fawie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/kraweznik betonowy 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE

/Jobrzeze betonowe 8x30cm ufozone na fawie betonowej z oporem /

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU

/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych - kostka betonowa- szara/

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU

/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych - kostka betonowa- grafitowa /

PROJEKTOWANE/ ISTNIEJACA RZEDNA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

/mn.p.m/

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

/wpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o gtebokosci 70 cm,
przykyty kratka z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

/sie¢ z rur réjwarstwowych PP min SN8 o $rednicy odpowiednio 250, 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Iprzykanaliki z rur réjwarstwowych PP min SN8 o $rednicy odpowiednio 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/studnia prefabrykowana z kregéw betonowych @1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Jprzytacze z rur PVC min SN4 o $rednicy 160mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

/ studnia PE z rury karbowanej @ 0,425m z kinetq prefabrykowana, ze zwiericzeniem z wiazem zeliwnym klasy B125
osadzonym za pomoca teleskopowego adaptera dla wlazéw studzienek PE/

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWA
/przytacza wykonac z rur PE PN 10 SDR17/

PROJEKTOWANA ZASUWA

/zasuwa eliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna/

OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

—
\\ PROJEKTOWANY KABEL LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO
\

POZOSTALE OZNACZENIA

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK
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ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICA OPRACOWANIA

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
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Jednostka
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Lokalizacja/
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Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;

Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja

Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Tytut DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
projeku: TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
umowa nr IGK/76/2016 o prace projektowe .
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zadania: . 1 500
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Nrrys.:
Tytut
rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU P O 1
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant Glowny: | mgr inz. Mariusz Szyrner

branzy drogowej

upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16 27.02.2017
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Sprawdzajacy:
branzy drogowej

mgr inz. Marcin Cie¢wierz
upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14 27.02.2017
spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Projektant:
branzy architektoniczna

mgr inz. arch. Anna Kalinowska
upr. bud. nr 01/03/DOIA 27.02.2017

specj. architektura bez ograniczen

Sprawdzajacy:

branzy architektoniczna

mgr inz. arch. Daniel Wilk

upr. bud. nr 34/DSOKK/2013 27.02.2017
specj. architektura bez ograniczen

Projektant:
branzy konstrukcyjna

mgr inz. Grzegorz Potoniec

upr. bud. nr 184/02/DUW 27.02.2017
specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Sprawdzajacy:

branzy konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
upr. bud. nr 79/DOS/10 27.02.2017

specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Projektant:
branzy sanitarnej

mgr inz. Pawet Pabisiak

upr. bud. nr 307/D0$/10 27.02.2017
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy:
branzy sanitarnej

mgr inz. Damian Gadek
upr. bud. nr 296/DO$/11 27.02.2017

spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

Projektant:
branzy elektrycznej

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
upr. bud. nr 76/D0S/04 27.02.2017

spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Sprawdzajacy:
branzy eletrycznej

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/981JG 27.02.2017

spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




VL. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "REWITALIZACJA
TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.1 ZAKRE’S’ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (s 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie remont wraz z modernizacjg istniejacego placu o nawierzchni utwardzonej,
budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia, przytacza wodociggowego oraz elektroenergetycznego,
budowa fontanny oraz rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty rozbiérkowe,

* roboty ziemne zwigzane z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,

- roboty montazowe zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podioza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw
Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecne;j jest placem o nawierzchni utwardzonej ulepszonej z betonu
cementowego W obszarze objetym opracowaniem wystepujq inne obiekty budowlane.

1.3 WSKAZANIA ELE_MENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (s 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

Roboty budowlane zwigzane z budowg wymagajq szczegdlnego uwzglednienia istniejgcego ruchu
samochodowego i pieszego.

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy, ktdre
mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatdw,

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wi/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robét.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoinosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie ogoine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegélnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).



W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robét;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania rob6t wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 UWAGI KONCOWE

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zlecié uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajacych Swiadectwa jakosci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow B.H.P.

Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner
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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ”

W rewitalizacji przewiduje sie wykonanie:

* Remontu istniejacej nawierzchni betonowej na nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
ograniczonej kraweznikiem betonowym;

» Budowie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej szarej gr. 8 ¢cm ograniczonej kraweznikiem
betonowym;

» Zieleni drogowej;

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1 Zatozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

0 kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,
grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O O

Konstrukcje drogowe:

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikdw,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

113



2.5.2 Projektowane konstrukcje drogowe
O] Warstwa Scieralna

— betonowa kostka brukowa szara/ kolorowa grub. 8cm -8cm,

(1 Warstwa podsypkowa — podsypka cem.-piaskowa 1:4 -3cm,
[0 Podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa
[0 Warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka zwigzana cementem Cisp, < 1,5 MPa
wg PN-EN 14227-1 - 22cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubo$c wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60 h,
0,60 x 0,80 = 0,48m = 48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53cm,

Gdzie:
E> — wtdrny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ nowe krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:
* naodcinkach normalnych — + 10 cm, tawe betonowa pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15.
Zalecenia szczegotowe:
» do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowe kraweznik betonowy 15x22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
»  w miejscach wtaczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejacego nalezy zastosowaé odcinki
przejéciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejScie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,
» fawe pod kraweznik wykonaé na miejscu w deskowaniu jako jeden element,

2.2. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

*  wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:

»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
» sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznosé¢. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) —min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowa o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
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Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

»  wgruntach niespoistych +2 %

»  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

* w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczna - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego). Do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Nazwa pliku: P

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

GKIV.4020.1.1572.2016

pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
identyfikator 021904 4
Jednostka ewidencyjna 4 -
nazwa Jaworzyna Slaska
identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny -
nazwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144.33.13.2.2
prostokatnych
Nazwa ukladu plaskich =i
wspdtrzednych uktadu » Krotisaadt 26
wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt
przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnos$ciach

gruntowych

Nie wykonano ustaleri odnosnie
shizebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktorych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy 11.07.2016

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Wiestaw Jachimezah
58-100 SWIDNICA, ul. Serbska 1
tel. 74 852-91-32, 501 743 586
Pozwolenie na wyk. rohdt geodezyjnc-kartograficznych
wydane przez MGP i B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 r.
NIP 884-107-13-27

LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

/kraweznik betonowy15x30cm ufozony na fawie betonowej z oporem /

S PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

~d  ’kraweznik betonowy 15x30cm utozony na fawie betonowej z oporem /

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE

/Jobrzeze betonowe 8x30cm ufozone na fawie betonowej z oporem /

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych - kostka betonowa- szara/

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - DO REMONTU

/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych - kostka betonowa- grafitowa /

196.20 5 PROJEKTOWANE/ ISTNIEJACA RZEDNA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1 9620 /mn.p.m/

POZOSTALE OZNACZENIA

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK
DZIALKI ZAINWESTOWANE

. “ | MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
\

I/mapa do celow projektowych/

\ ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Paswiadcza sie,

e niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
gesudezyjnych [ kartograficznych,

ktorych-rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materialéw paristwowego zasobu
geodezyinego i kartagraficznego

STAROSTA SWIDNICK!

................................

Organ prowadzacy panstwowy 2aséb geodszyjny
i kartagraficzny

RQ21'9.¢.,Z.€Y€ " 1 —

dentyfikator ewidencyjny materiaty zasob I~

2507 106 <o

epsbsssecadsiasanans wesane

\ GRANICA OPRACOWANIA

E77)
o

\ LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
m ROZGRANICZAJACYMI ODNOSZACE SIE OD ICH PRZEZNACZEN ORAZ
WARUNKOW ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka
projektowa/ "PROGRESS"
s UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA

TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska

Obiekt: 1,1V, XXII, XXVI

Lokalizacja/
adres:

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;

Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja

Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Tyt}J* DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
projekt: TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 39 umowa nr IGK/76/2016 o prace projektowe PROJEKT D DROGOWA
z dnia 22.11.2016 roku ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Nazwa Skala:
zadania: R . R 1 500
REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ .
Nrrys.:
Tytut .
e PLANSZA SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWA D-01
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant Gtowny:
branzy drogowej

mgr inz. Mariusz Szyrner

upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16 27.02.2017
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Sprawdzajacy:

branzy drogowej

mgr inz. Marcin Cie¢wierz

upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14 27.02.2017
spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.2. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. Czes¢ opisowa

2. Cze$¢ graficzna

Lp. |Numer Tytut rysunku Skala
1 A- 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 |A-021 Szczegdly konstrukcyjne 1:100
3 |A-022 Szczegdty konstrukcyjne 1:100

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWArtOSCH OPTACOWANIA. ....vvvvurrerssres e 118
ZAWARTOSC OPRACOWANIA .....oooiiiiiiiiiniess s 118
| CZESC OPISOWAL......cee et bbbttt 119

. CZESC RYSUNKOWA ... seseeeenee s 119



. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z pdzniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci w nim okreslonej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiat drewnianych usytuowanych na placu targowym ,
pierwszej- modutowej o rozstawie stupéw 6,0m ( 6 szt.) oraz wiaty w rozstawie stupdw 4,0m ( 1 szt.).

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiektu — wiat do ekspozyciji i sprzedazy towaréw.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, DANE TECHNICZNE

Projektuje sie wiaty drewniane w module oraz jedng uzupetniajaca. Wiaty sg projektowane w konstrukcji
drewnianej z dachem jednospadowym, spadek w kierunku odwodnienia zaprojektowanego zgodnie z
planem zagospodarowania terenu i branzg drogowa. Pokrycie dachowe- gonty papowe w kolorze
grafitowym. Szarym, drewno malowane na szaro lakierem transparentnym. Obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy powlekanej w kolorze szarym.

Wiata:

max wysoko$¢ obiektu 3,73m
dtugos¢ obiektu w osiach 6,00 m
szeroko$¢ obiektu w osiach 3,00m
ilos¢ kondygnacii 1

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zgodnosé z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdza sie, ze projektowana wiata jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu objetego projektem.

6. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Bez ograniczen.

7. SPOSOB BUDOWY A INTERES 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki/ terenu.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Fundamenty wiaty

Projekt przewiduje wykonanie Zelbetowych taw fundamentowej. Szeroko$¢ taw fundamentowych wynosi
30cm a wysokos¢ taw wynosi 40cm. W fawach fundamentowych wykonaé nalezy zbrojenie podtuzne gérne
i dolne z dwaoch pretow @ 16 mm tgczonych miedzy sobg za pomoca strzemion z preta @6 mm rozstawionych
co 20cm.

Na tawach zelbetonowych w oznaczonych na rysunku miejscach ustawic nalezy stupy zelbetowe o wymiarach
30x30cm.

Konstrukcja drewniana wiaty

Gtownymi elementami wiaty sg cztery gtéwne petne wigzary drewniane. Wigzary te ustawione beda na
stupach zelbetowych wystajacych z taw fundamentowych .

Na gtdwnym wigzarze utozone sg drewniane ptatwie dachowe na ktdrej oparto krokwiowe wigzary
dachowego pozostatej czesci dachu.

W kierunku podtuznym sztywnosci przestrzennej konstrukcji nadajg miecze rozpiete pomiedzy stupami a
ptatwig.



Schemat statyczny peinego wigzara drewnianego to uktad sztywny przegubowo potaczony w weztach.
Konstrukcja dachu to uktad krokwiowy przegubowo potaczony w weztach.

Nie dopuszcza sie obudowywania $cian wiaty deskami ani innymi elementami, ktére spowodujg zwiekszenie
obcigzenia wiatrem na elementy konstrukcyjne.

Dane materiatowe

Beton C20/25 ( B25)

Stal zbrojeniowa A-lll 34GS

Drewno klasy K27

9. OBROBKI ELEMENTY ZEWNETRZNE BUDYNKU

Obrébki blacharskie, orynnowanie — z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze
szarym lub tytan -cynk.

10. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI.

Funkcja obiektu nie powoduije niekorzystnych zmian w Srodowisku naturalnym.

Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wadd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang i utwardzona. Obiekt projektowany- wiata, nie powoduje szczegdlnej emisji
hataséw i wibracj.

11. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie
ze sztukq budowlana, aktualnie obowigzujacymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Nalezy przestrzega¢
zasad i wskazéwek wykonawczych zawartych w kartach technicznych produktéw. Nie dopuszcza sie
stosowania blach obrébkowych cienszych niz wskazane w projekcie.

Uwaga:

— wszystkie informacje podane w czesci opisowej jak i graficznej projektu dotyczace producentéw
majq charakter jedynie informacyjny, projektant nie narzuca zastosowania/ uzycia materiatow
danego producenta, podane rozwigzania mozna zastgpi¢ innymi przynajmniej rownowaznymi lub
lepszymi;

— podczas prac mogg zaistnie¢ okolicznosci, ktorych nie przewidziano w projekcie, rozwigzanie ich
pozostawia sie kierownikowi budowy.

12. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami) projektant
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczace uzytych do budowy materiatéw budowlanych, zgodnie z
zapisami w prawie budowlanym, ktore nalezy uzgodni¢ z projektantem.

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

mgr inz. Grzegorz Potoniec
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

GKIV.4020.1.1572.2016

Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
identyfikator 021904 4
Jednostka ewidencyjna 4 -
nazwa Jaworzyna Slaska
identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny -
nazwa Jaworzyna Slaska
Skala mapy 1:500
Arkusz mapy 5.144.33.13.2.2
prostokatnych 2000

Nazwa ukladu plaskich

wspotrzednych uktadu
wysokosci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt

przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnos$ciach
gruntowych

Nie wykonano ustaleri odnosnie
shizebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktorych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy

11.07.2016

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Wiestaw Jachimezah
58-100 SWIDNICA, ul. Serbska 1

tel. 74 852-91-32, 501 743 586
Pozwolenie na wyk. rohdt geodezyjnc-kartograficznych
wydane przez MGP i B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 r.

NIP 884-107-13-27

LEGENDA:

POZOSTALE OZNACZENIA

Paswiadcza sie,

e niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
gesudezyjnych [ kartograficznych,

ktorych-rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materialéw paristwowego zasobu
geodezyinego i kartagraficznego

STAROSTA SWIDNICK!

................................

Organ prowadzacy panstwowy 2aséb geodszyjny
i kartagraficzny

RQ21'9.¢.,Z.€Y€ " 1 —

dentyfikator ewidencyjny materiaty zasob I~
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ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

I/mapa do celéw projektowych/

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICA OPRACOWANIA

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJACYMI ODNOSZACE SIE OD ICH PRZEZNACZEN ORAZ
WARUNKOW ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka
projektowa/ "PROGRESS"
s UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA

TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska

Obiekt: 1,1V, XXII, XXVI

Lokalizacja/
adres:

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;

Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja

Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
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Nrrys.:
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rysunku: -
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Anna Kalinowska

branzy architektoniczna

upr. bud. nr 01/03/DOIA 27.02.2017

specj. architektura bez ograniczen

Sprawdzajacy:
branzy architektoniczna

mgr inz. arch. Daniel Wilk

upr. bud. nr 34/DSOKK/2013 27.02.2017
spegcj. architektura bez ograniczen

mgr inz. Grzegorz Potoniec

Projektant:

branzy konstrukcyjna upr. bud. nr 184/02/DUW 27.02.2017
spegcj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

branzy konstrukcyjna 27.02.2017

upr. bud. nr 79/D0$/10
spegcj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
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Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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. CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Normy i normatywy projektowania, katalogi urzadzen

- Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

W ramach projektu budowlanego zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych z terenu targowiska przy ul. 1 Maja w
Jaworzynie Slaskiej. System kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone na terenie targowiska biedzie zbierat
wody opadowe. Projektowang sie¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni na kanale o $rednicy 600mm w ulicy 1 Maja po wcze$niejszym
demontazu istniejacego wpustu ( wpust istniejacy do przebudowy).

W zakres opracowania wchodzi réwniez przytacze wody oraz kanalizacji sanitarne;.

3. Opis stanu istniejacego

Obszar objety opracowaniem jest poza obszarem szkdd gérniczych. W obrebie projektowanej sieci zinwentaryzowano

- siec wodociggowa

- siec deszczowa

- kable telekomunikacyjne

Roboty przy sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji bedacych administratorem wyzej wymienionej
sieci. Ze wzgledu na charakter terenu nalezy zachowac¢ szczeg6lna uwage przy wykonywaniu wykopdw ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. W przypadku kolizji rozwigzania nalezy podjaé z projektantem i

inspektorem nadzoru.

4, Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacji deszczowej
Trasa wpustow wraz z przykanalikami zaplanowano wzdtuz ma terenie catego targowiska. Whpiecie do sieci ogblnosptawnej o

Srednicy @400mm wykonaé poprze wigczenia do istniejacych studni.

4.1. Studnie kanalizacyjne

Na zatamaniach zaprojektowano studnie wtazowe przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale. Studnie betonowe projektuje sie jako betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, klasa
ekspozycji min. XA3, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%. Dno studni monolityczne (z betonu tej samej klasy co beton studni.) wraz z
kinetg prefabrykowana. Przej$cia szczelne rurociggdw prefabrykowane o szczelno$ci min. 2,5bar.
Nalezy stosowa¢ kregi faczone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).
Zwienczenie studni zgodnie z norma, PN-EN/124:2000 wtazem z Zeliwa sferoidalnego, kotierzowym @600 z wypetnieniem betonowym
dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowaé wiazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelka) klasy D 400 kN

(z licowane z projektowanym poziomem terenu). Wiazy na studnie typu zatrzaskowego.



4.2. Kanaly

Kanaty o $rednicy @200- @250 z rur PP o sztywnosci obwodowej min 8 kN/m2 nalezy uktadaé na podsypce zwirowo - piaskowej
gr. 15 cm. Poniewaz uktad wysoko$ciowy terenu charakteryzuje sie zréznicowanymi spadkami terenowymi, sptyw $ciekdw sanitarnych
bedzie odbywat sie réwniez zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci
10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedq urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci
mniejszej niz 50 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugo$ci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora. Przejcia rur
przez $ciang betonowg komory nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejScie szczelne), zgodnie z

zaleceniem producenta rur.

4.3. Wpusty

Wpusty uliczne $ciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach $ciekowych z kregéw
betonowych o $rednicy @500 mmm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczy¢ powtokg
wodoodporng. Potgczenie betonowej studzienki $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przejscia szczelnego

wbudowanego w element przytaczeniowy.

5. Opis rozwiazan projektowanego przytacza wody

Przytacze wody nalezy wpia¢ do sieci wodociagowej @150 przebiegajacej w chodniku ul. 1 Maja. Instalacje nalezy
wykonac¢ z rur PE PN 10 g40 mm. Zastosowane rury PE muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania
w budownictwie. Gleboko$¢ posadowienia rurociggu wynosi $rednio 1,50 m i nalezy ja bezwzglednie przestrzega¢ ze
wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegoty dotyczace trasy przebiegu projektowanej instalacji zostaty
przedstawione na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysoko$ciowym. Przytacze wodociggowe po
utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru
technicznego. Rurociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowac a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w celu okreslenia jej

przydatnosci do spozycia.
Opis armatury:
Obejmy do nawiercania na rury PE/PCV:

« wykonanie czesci gérnej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,
» tgczenie czesci gornej i dolnej czterema Srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

* nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powtokg odporng na Scieranie umieszczone w zagtebieniu w dolnej
obejmie;

»  krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;
»  pokrycie wewngtrzne i zewnetrzne powtoka farby epoksydowej min.250um;
e uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

« wykladzina wewnetrzna obejmy dolnej i gérnej wykonana z gumy SBR



Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek:

«  korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
e pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

» wkfadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

* montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktora umozliwia stabilizacje skrzynki

e podstawa ma mie¢ mozliwo$¢ blokady uchwytéw przedtuzacza teleskopowego

6. Opis rozwigzan projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej
Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie do istniejacego kanatu sanitarnego poprzez wpiecie do studni znajdujacej sie
w granicy dziatki. Kanat projektuje sie z rur kielichowych PVC klasy SN4 @160mm taczonych na uszczelki gumowe. Rury

uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 15 cm. Po utozeniu obsypacé je piaskiem do wysoko$ci 15 cm ponad wierzch rury.

Na zakoriczeniu zaprojektowano studzienke PE z rury karbowanej @ 0,425m z kinetq prefabrykowana, ze
zwienczeniem z wlazem zeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocg teleskopowego adaptera dla wtazéw studzienek PE.
Kinete nalezy poziomowa¢ na okolo 10 cm warstwie wyrdwnawczej. Karbowang rure trzonowg skréci¢ do Zzgdane;
wysokosci i potaczy€ za pomocy uszczelki z kinetg poprzez weisk. Wejscie przewodu PVC do studzienki wykona¢ jako

szczelne pozostate trzy wloty zaslepi¢ korkami.

7. Zestawienie materiatow

Kanalizacja deszczowa

e (@250 PP 81.2 m (odlegltos¢ miedzy osiami studni)
e (@200 PP 57.16m (odlegtos¢ miedzy osiami studni)
»  studnie @ 1500 1szt.
+  studnie @ 1000 4 szt.
+  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 9 szt.
Przytacze wody
e (Q40PE 6,5m
¢ nawiertaka z zasuwg dn32 1 szt.

Kanalizacja sanitarna
(160 PVC 1,0m
o studnia @425 1szt.

8. Proby szczelnosci sieci

Odcinki sieci grawitacyjnych

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociagu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN
1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Prébe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- prébe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,



- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za$lepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej (przez 30 min dla odcinka o
ditugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugo$ci powyzej 50 m),

- ztgcza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na eksfiltracje.

Odcinki sieci ci$nieniowych

Prébe nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.
Wymagania odnos$nie szczelno$ci rurociggu ujete sg w PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w
zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztgczach poddanych prébie ci$nieniowej nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody
oraz nie moze pojawic sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztaczach, nalezy dokonac naprawy. Przy ziaczach zgrzewanych nalezy wycig¢ uszkodzone ztacze
zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkdw nalezy zlokalizowaé nieszczelno$¢, usunaé jg i ponowié probe szczelnosci.

9. Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem osoby
uprawnionej z zastosowaniem szczegolnej ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw budowlanych
oraz zasad i przepisow BHP.

Dla wykopdw o gteboko$ci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek
gromadzi¢ w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscic do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia podfoza rodzimego w
wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebic¢" recznie wyréwnaé i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podtozZe jest skaliste, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o
5cm.

Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociagu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,



- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke rurociggu wykonac tak, aby
przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utozeniu rurociggu wykop nie mozna zasypa¢ ziemig wydobyta z wykopu. Zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw powinno
odbywac¢ sie w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych pogtebiajac
dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujgc drenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody

pompaq spalinowg poprzez rurocigg tloczny Dn 80 mm.

10. Kolizje

W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie kabli teletechnicznych (w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Nalezy zachowac takze szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robét pod liniami energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegtosci mniejszej niz 0,5m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne. Nad kolizjg przy
zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozyé tasme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm koloru
niebieskiego. Kolizje z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi rozwigzaC podobnie jak w przypadku kabli energetycznych.

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych roznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o prowadzeniu robot.

Czes¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robot nalezy stwierdzic, ktére uzbrojenie nadaje sie do likwidacji.

11. Uwagi koricowe.

- teren prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- przed zasypaniem wykopow wykona¢ domiar geodezyjny wykonanych sieci.

- cato$¢ robot wykonac zgodnie z :

1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku
2.Wykopy i prace ziemne cz. |, oraz PN-B-10736

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

nr ewid. 307/D0S/10
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

GKIV.4020.1.1572.2016

pracy geodezyjnej

Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slaska
identyfikator 021904 4

Jednostka ewidencyjna 4 -
nazwa Jaworzyna Slaska
identyfikator 0001

Obreb ewidencyjny -
nazwa Jaworzyna Slaska

Skala mapy 1:500

Arkusz mapy 5.144.33.13.2.2

prostokatnych 2000

Nazwa ukladu plaskich

wspotrzednych uktadu
wysokosci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnos$ciach
gruntowych

Nie wykonano ustaleri odnosnie
shuzebnosci gruntowych

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktorych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Data opracowania mapy

11.07.2016

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Wiestaw Jachimezah
58-100 SWJDNICA, ul. Serbska 1

tel. 74 852-91-32, 801 743 586
Pozwolenie na wyk. rohdt geodezyjnc-kartograficznych
wydane przez MGP i B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 r.

NIP 884-107-13-27

Paswiadcza sieg,

e niniejszy dokument
zostat opracowany w wyniku prac
gesudezyjnych [ kartograficznych,

ktorych-rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw paristwowego zasobu
geodezyinego i kartagraficznego

STAROSTA SWIDNICK!

................................

Organ prowadzacy panstwowy 2aséb geodezyjny
i kartagraficzny
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dentyfikator ewidencyjny materiaty zasob I
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

WD
\o /wpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o gtebokosci 70 cm,
przykryty kratkq z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sie¢ z rur réjwarstwowych PP min SN8 o $rednicy odpowiednio 250, 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/przykanaliki z rur réjwarstwowych PP min SN8 o $rednicy odpowiednio 200mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

D1 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kregéw betonowych @1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Jprzytacze z rur PVC min SN4 o $rednicy 160mm.
Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

1 PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
\O / studnia PE z rury karbowanej @ 0,425m z kinetg prefabrykowana, ze zwiericzeniem z wazem zeliwnym klasy B125
osadzonym za pomoca teleskopowego adaptera dla wtazéw studzienek PE/

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWA
/przytacza wykonac z rur PE PN 10 SDR17 /

T PROJEKTOWANA ZASUWA
732 /zasuwa eliwa sferoidalnego z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng/

POZOSTALE OZNACZENIA

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK
DZIALKI ZAINWESTOWANE

o~ ",' AN .
(- VA MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
;};f{”*"w"xﬁt WA Imapa do celow projektowych/
X\ -
\

\ ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

-

GRANICA OPRACOWANIA

\ LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU

OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
m ROZGRANICZAJACYMI ODNOSZACE SIE OD ICH PRZEZNACZEN ORAZ
WARUNKOW ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka
projektowa/ "PROGRESS"
adres: UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: 1V, XX, XXVI
I;ZI::;i:zacja/ Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja
Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Tytut DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
projekt: TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 39 umowa nr IGK/76/2016 o prace projektowe PROJEKT S SANITARNA
z dnia 22.11.2016 roku ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Nazwa Skala:
zadania: R . R 1 500
REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ .
Nrrys.:
Tyut PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU S O 1
rysunku: -
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projekdant mgr inz. Pawet Pabisiak

branzy sanitarnej

upr. bud. nr 307/D0$/10 27.02.2017
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy:

branzy sanitarnej

mgr inz. Damian Gadek

upr. bud. nr 296/D0S/11 27.02.2017
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.4. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. Czesc¢ opisowa

2. Czes¢ graficzna

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 E- 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 |E-2 Schemat o$wietlenia

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWAMOSCI OPFACOWANIA ... vvv-resseesseess et 130
ZAWARTOSC OPRACOWANIA ..ottt 130
|, CZESC OPISOWAL.....ceeet ettt 131

1. CZESC RYSUNKOWA ..o eeeeeeeeeeeseeeeeesseeseessseeeesssesssessesesesseseesessesesseneee e 134




. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

« Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

«  Warunki przytaczenia do sieci-istn umowa dystrybucyjna z TAURON
« Uzgodnienia robocze

«  Wizja lokalna w terenie

+  Przepisy i normy w zakresie opracowania

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i przepisow
, @ W szczegolnosci:

a. , Prawo Budowlane’- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. 2016, poz.290) z p6zniejszymi zmianami

b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w
sprawie szczegoGtowego zakresu i form projektu budowlanego.

c. Norma PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” — projektowanie i
budowa

d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e. Norma PN-ICE60364-, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporazeniowa.

g. Norma PN-ICE60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobér kabli i
przewodow.

h. Norma PN-EN 13201 O$wietlenie drég cze$¢ 1+4

2. Charakterystyka obszaru inwestyciji.
Teren na ktérym planowana jest inwestycia nie jest wpisany do wojewodzkiej ewidenciji ochrony zabytkow.

Dziatki, ktére obejmuje zadanie projektowe nie sqg zlokalizowane na terenie szkdd gorniczych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o numerach 611/1

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest wykonanie o$wietlenia targowiska miejskiego poprzez
budowe linii kablowej o$wietlenia o catkowitej dtugosci 180 m wraz z montazem 4 stupdw aluminiowych
rurowych, 4 opraw LED przy ulicy 3-Maja w Jaworzynie Slaskiej.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejacy ciag oSwietleniowy przy targowisku wykonany jest oprawami typu sodowego na stupach sieci
rozdzielczej Nn i zasilany z szafki oSwietleniowej SO R-483-02

Dla zapewnienia wymaganych prawem wymagan fotometrycznych dla klasy o$wietleniowej ME i S drogi
0 ruchu motorowym, rowerzystow i pieszych nalezy wybudowac w catosci nowg sie¢ o$wietleniowg na
projektowanym odcinku przedmiotowego targowiska

5. Opis stanu projektowanego

Projektowane os$wietlenie targowiska miejskiego wykona¢ w cato$ci jako linia kablowa. Stupy
o$wietleniowe typu ROSA SAL-80K. Stupy o$wietleniowe ustawi¢ wneka od strony targowiska. O$wietlenie
na przedmiotowym targowisku zaprojektowano oprawami typu ROSA ISKRA 36 LEDS.



Sterowanie i zasilanie oSwietlenia z istniejace; linii kablowej oswietleniowej — stup X-2/9 .. Nowy odcinek
kabla YAKX 4 x 35 mm2 od stupa. PO-1 wprowadzi¢ do projektowanych stupdw oswietleniowych. Kabel na
catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75 mm.

Zalozenia techniczne

1. Zistniejacego stupa X-2/9 wyprowadzi¢ kabel YAKXs 4x35mm2 w kierunku istniejacego targowiska.

2. Przebieg projektowane;j trasy sieci oSwietleniowej pokazano na planie zagospodarowania tereny Rys

nr E-1

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falistg z zapasem 1-4% wystarczajacym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na gtebokosci 50cm w rurze ostonowe;
DVK50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przej$ciach przez droge uktadac w rurze ostonowej SRS75. Przy
stupach i szafce wykonac zapas o dtugo$ci 1,5m. Na kablu wzdtuz jego trasy w odstepach co 10m oraz przy
wejsciu kabla do stupa i szafki o$wietleniowej zatozy¢ opaski adresowe zawierajace nastepujgce informacie (
typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w stupach rozgateznych i szafce o$wietleniowej kierunkowe
tabliczki informacyjne. Réwnolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana, ktora stanowi¢
bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Pofgczenie pomiedzy bednarka, a
zaciskiem uziomowy stupa wykona¢ drutem ocynkowanym ® 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyzowego
uziemienia UKU10/40/4s. Potaczenie zakonserwowa¢ masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w
stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg glowiczek termokurczliwych. Rury ostonowe
przy przejsciach przez droge i wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego
nalezy wykonac niezbedne pomiary zgodnie z PN-76/E-05125. Catg trase linii kablowej oswietlenia
drogowego pokazano na planie zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, schemacie ideowym rysunek
E-2.

5.1. Sterowanie.
Sterowanie uktadem z szafki oswietleniowej odbywac sie bedzie przy pomocy astronomicznego
przekaznika zmierzchowego.

5.2. Szafka oswietlenia drogowego
Istniejgca bez zmian

5.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie parkingu wykona¢ przy pomocy opraw ISKRA 36 LED. Oprawy instalowa¢ na
wysiegnikach o diugosci 1,0 m stupa rurowego wysiegnikowego. Jako zabezpieczenie przed korozjg stupy
zabezpieczy¢ do wysokosci 250mm na powierzchnig gruntu elastomerem poliuretanowym.

We wnekach stupowych zastosowac ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu IZK-4. Z uwagi na prad
rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/lgG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawg wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm?2.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE
60364. Istniejacy uktad linii zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy
realizowac poprzez samoczynne wytgczenia zasilania. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej
dokonac rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewdd PEN nalezy uziemi¢ w szafce, w miejscu rozciecia linii
oraz stupach koncowych o$wietlenia.

5.5. Uziemienia
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x5mm utozona réwnolegle z

kablem w rowie kablowym. Kazda latarnia podlega uziemieniu. Potgczenie z zaciskiem ochronnym stupa od



bednarki wykona¢ drutem ocynkowany ® 6mm. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu
o$wietlenia ulicznego R < 30 Q.

5.6. Pomiar energii elektrycznej.
Istniejacy w szafce SO - bez zmian

5.7. Numeracja stupéw

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia ulic wykona¢ numeracije stupéw oswietleniowych wg
ustalen uzgodnionych pomiedzy wykonawca , a wkascicielem przebudowanej sieci.

6. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w
zakresie elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Rejonu Dystrybucii nalezy
prowadzi¢ za wczesniejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

4. Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac scisle przepisy BHP. Szczegding ostroznos¢ zachowac
przy pracach na czynnych i w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Na zabudowe rur
ostonowych dwudzielnych istniejacych kabli nN i SN uzyskac wytaczenie i dopuszczenie do pracy
zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddziat Watbrzych

5. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczajgce do stosowania ( atesty)

6. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen przez
Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydziat Wykonawstwa w Strzegomiu

7. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

8. Przekazanie stupow i opraw z demontazu nalezy uzgodni¢ w trakcie przekazywania placu budowy.

9. W celu umozliwienia demontazu istniejgcych stupdéw i zabudowe nowych nalezy przewidzie¢
czesciowy odbiér techniczny, co zapewni utrzymanie w ciggtosci oSwietlenie przedmiotowej i
przylegtych ulic.

Projektant

Branza elektrycznej:
mgr inz.

Mieczystaw Wegrzyn
Nr upr. 76/DOS/04
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N OZNAGZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ T BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI
766 . projektowa/ "PROGRESS"
e ® PO-1 PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIA ULICZNEGO adres:
W E UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
—
) \\ PROJEKTOWANY KABEL LINI OSWIETLENIA ULICZNEGO
o ) \
S S POZOSTALE OZNACZENIA ;
ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK nwestor GMINA JAWORZYNA SLASKA
A ades: ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
DZIALKI ZAINWESTOWANE
Obiekt: IV, XX, XXVI
“ MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500 Lokalizacia/ ) i
. T *’_1[ Imapa do celéw projektowych/ adres: ! Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — ' Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja
\ ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia . jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
pracy geodezyjnej GEIV AR s N ‘\ GRANICA OPRACOWANIA
Nazwa miejscowosci Jaworzyna Slqska — T:giktu DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DI,_A ZADANIA: " REWITALIZACJA
LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU Projek: TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
. . identyfikator 021904 _4 \
Jednostka ewidencyjna — OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
nhazwa Jaworzyna Slaska m ROZGRANICZAJACYMI ODNOSZACE SIE OD ICH PRZEZNACZEN ORAZ Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
) identyfikator WARUNKOW ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
f‘jgfz,\ Obreb ewidencyjny isntyLseln 4a01 P_1 39 umowa nr IGK/76/2016 o prace projektowe PROJEKT E - ELEKTRYCZNA
z 6‘{)\)* ‘ - yo—— z dnia 22.11.2016 roku ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
”
Skala mapy 1:500 Skala:
g : Nazwa ala:
Arkusz mapy ' 5.144.33.13.2.2 : - dania: .
prostokatnych . Paswiadeza sig, s " REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIE" 1:500
p 2000 e niniejszy dokument
NaZ\,va Bkl plaskich zostat opracowany w wyniku prac
wspdtrzednych ukfadu Krongtadt 86 . geudezyjnych | kartograficznych,
wysokosci ktorych-rezultaty zawiera operat Nrrys.:
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt tachniczny wpisany da ewidenc]i
przedmiotem aktualizacji | TTTTTCC materialéw paristwowego zasobu e PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU F-01
Informacja o shuzebnogciach i : geodezyjnega i kartagraficznego
Nie wykonano ustaleri odnosnie
gruntowych shizebnosci gruntowych - s.T AROST A éWlDNICKI e ; i i i
B Ut it pahstwg;y R Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie uzbrojenia, o ktorych brak byto informacji e Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
| branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej PO219, Z" ( R 72, branzy elekrycznej upr. bud. nr 76/D0S/04 27.02.2017
o € \ ) : Da ta OpraCOWania mapy 1 1 y 07. 2 O 1 6 L ‘!dﬁ.ﬂﬁlﬁo‘l l‘;ﬁﬂ;&‘l’iw ﬂéﬁﬁh‘&'ﬁg:{i‘;“ specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
AT WA s emcminies sraod) — / ] N N ‘ * o -
, / & 2507 206 SR Spandzacer. | mor inz. Ryszard Wiatr
67 7/7 \\ : 337 )4 e s X {-"ulluw;ml.-a lﬁ. ’ yeeee upr. bud. nr 10/98G ) 27.02.2017
L4 20201/ : A\ .'7:‘ ‘__V GEODETA UPRAWN[ONV domadencl outsiaide s 30 spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen
' = mgr inz. Wiestaw Jachimezah
58-100 SWIDNICA, ul. Serbska 1
tel. 74 852-91-32, 501 743 586
Pozwolenie na wyk. robdt geodezyjnc-kartograficznych
wydane przez MGP | B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 1.
NIP 884-107-13-27
k 29150
A B0
Oswiadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




7 008 wydruk.dwg

-139 (301 PAB 2602201

Nazwa pliku: P

proj.PO-3 proj.PO-4
SAL-80K SAL-gog  Fedn 30x4 mm
----- 8- |
i-.--TO.—.-. D
i i
i sde sds
i proj.[ZK-4
i 44
l ISKRA
| 36 LEDS
i
i Br\.f)i&YAsz 4x35 mm2 di= 300 m
i 75 mm di=280m
i
proj.PO-1 | proj.PO-2
.S AL-80K I SAL-80K FeZn 30x4 mm
; Q_._._._._._._..g.o._._._._._._._._._._._._._._._._..@
i I !
proj IZK-4 proj [ZK-4 E;
44 44 In
g
SKRA ISKRA 'E'g
36 LEDS 36 LEDS

istn. X-2/9
e i

« YAKXs 4x35 mm2 di= 180 m

vk

YVK75 mm di=na calej dingosci

istn, sieé rozdzielcza nN
obw, X-2 zR-483-02

istn, przewody Al 4 x 70425 mm?2

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

branzy elektrycznej

Jednostka
projektowa/ "PROGRESS"
ades UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603
Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolno$ci 9
58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: 111V, XXII, XXVI
;Zl::;i:zaqa/ Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowosc: Jaworzyna Slaska, Ulica: 1 Maja
Nr dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 611/1, 230/3 AM14
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Tytut DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA: " REWITALIZACJA
projekt: TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_ 1 39 umowa nrIGK/76/2016 o prace projektowe PROJEKT E - ELEKTRYCZNA
z dnia 22.11.2016 roku ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Nazwa Skala:

dania: .
e " REWITALIZACJA TARGOWISKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ" -

Nrrys.:
Tytut .
rysunku: SCHEMAT OSWIETLENIA E_02
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn

upr. bud. nr 76/D0S/04 27.02.2017

spec. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Sprawdzajacy:
branzy eletrycznej

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/981JG 27.02.2017

spegj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




