P-139.4- UG Jaworzyna Slagska- TARGOWISKO.ath PRZEDMIAR

ZALACZNIK NR 5

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Modernizacja targowiska w Jaworzynie Slaskiej
1] iModernizacia targowiska w Jaworzynie Slaskiej
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1
1/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  ha
d.1./0114-02 wierzchnie placow postojowych
1.1
0.22 ha 0.22
RAZEM 0.22
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 ¢cm 131- |m
d.1./0101-01 230 pojazdoéw na godzine
1.1/KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-03
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 gruboéci 3 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1|z.0.2.13.
9902-03
37.46 m2 37.46
RAZEM 37.46
4/ KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.4
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdéw na m
d.1./0814-02 godzine
1.11z.0.2.13.
9902-03
120.64 m 120.64
RAZEM 120.64
6 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1./0812-03
1.1]z.0.2.13.
9902-03
16.5*0.07+16.50*0.03 m3 1.65
, RAZEM 1.65
7 Demontaz ogrodzenia z siatki panelowej na podmuréwce z kamienia kpl.
d.1. kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 31 cm 131-230 pojazdow na gedzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
0101-02
135.35 m2 135.35
RAZEM 135.35
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-IV gtebokosci §r. 48 cm 131-230 pojazdéw na godzing
1.1{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
1055.84 m2 1055.84
RAZEM 1055.84
1.2/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.2 Podbudowy i nawierzchnie
1
1.2 Konstrukcja nawierzchni z elemntoéw betonowych - targowisko
1.1
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
1055.84 m?2 1055.84
RAZEM 1055.84
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11|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 22 cm grubo$¢ warstwy po za-
2.1.{z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdow na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
1055.84 m2 1055.84
RAZEM 1055.84
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m?
d.1./0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciaglym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1.|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdow na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08 |
1055.84 m2 1055.84
RAZEM 1055.84
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine
2.1./z.0.2.13.
1/9902-03
1055.84 |m2 1055.84
| RAZEM 1055.84
1.2 Konstrukcja nawierzchni z elemntow betonowych - chodnik
1.2
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |ma2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V 131-230 pojazdow na godzine
2:1.jz.0213.
2/9902-03
135.35 m2 135.35
RAZEM 135.35
15/KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0o WA 24 2i F4 - 10 cm grubo$¢ warstwy po za-
2.1.|1z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
2/9902-03
0105-08
analogia
135.35 m? 135.35
RAZEM 135.35
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.1.|z.0.213. warstwa gomna o grubosci po zageszczeniu 10 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
2/9902-03 ne
0114-08
135.35 m2 135.35
RAZEM 135.35
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazddéw na godzine
2.1./1z.0.2.13.
2/9902-03
135.35 m2 135.35
RAZEM 135.35
1.2. Elementy ulic
2
1.2. Konstrukcja kraweznika
21
18|/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzing m3
d.1.|0402-04
2.2.|z.0.2.13.
1/9902-03
245.2570.07 m3 17.17
RAZEM 17.17
19/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej 76-130 pojazdow na godzing
2.2./z.0.2.13.
1/9902-02
245.25 m 245.25
RAZEM 245,25
1.2, Konstrukcja obrzeza
2.2
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1./0402-04
2.2.(z.0.2.13.
2/9902-03
analogia
121.83*0.0365 m3 4.45
RAZEM 4.45
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21 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypeieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.2.z.0.2.13.
2/9902-03
121.83 m 121.83
RAZEM 121.83
1.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne
3
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2452321302 | Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 Roboty pomiarowe
23/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.0119-03 rowninnym - wytyczenie
1
(81.2+57.15+6.5+1)/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
24 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
1
(81.2+57.15+6.5+1)/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
2.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz. 2.3.2.
9903
171.48 m3 171.48
RAZEM 171.48
26 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym glebokosé do 3
2 m - szeroko&¢ 0.8-1.5 m- kanaty
| 64.05 m3 64.05
RAZEM 64.05
27 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
97.91 m3 97.91
RAZEM 97.91
28 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 WYWOZU na wysypisko
Krotno&¢ = 14
97.91 m3 97.91
RAZEM 97.91
29|Kalkulacja Koszt skiadania ziemi z rowu na wysypisko m3
d.2. wiasna
2
97.91 m3 97.91
RAZEM 97.91
30 KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- kpl.
d.2./0411-02 nikiem bez syfonu
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. podsypka o m3
d.2./1411-02 grubosci 0,15m
2
21.18 m3 21.18
RAZEM 21.18
32 KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.2./0501-05
2
70.25 m3 70.25
RAZEM 70.25
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33|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.2./0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2| (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
137.63 m3 137.63
RAZEM 137.63
34/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0408-02
2|analogia
137.63 m3 137.63
RAZEM 137.63
2.3 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
35/KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach studni fi 250mm otw.
d.2./1209-1201
3/analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PP SN8 faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
3
5716 m 57.15
RAZEM 5715
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
3
81.2 m 81.20
RAZEM 81.20
38 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.2.11424-01
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
39 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
40/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatoéw; element o rozpietosci 4 | kpl.
d.2./0529-01 m
3
1 [kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.2./0529-06 4m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 Kalkulacja |Montaz studni z kregdw betonowych o ér. 1000 mm taczone na uszczelkiz szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwieniczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
3 wykopie
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
44|Kalkulacja |Montaz studni z kregdw betonowych o ér. 1500 mm {aczone na uszczelkiz |szt
d.2.|wdasna wbudowanymi stopniami zwieficzone wiazem betonowym ciezkim gotowym
3 wykopie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Roboty montazowe przylgcza kanalizacji sanitarnej
45|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach studni fi 160mm otw.
d.2.|1209-1201
4|analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN4 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2. 0408-02
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
47| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm wraz z piercieniami odcia- |szt.
d.2./0517-02 zajgcymi
4
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 roboty montazowe przylacza wody
48 KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE,$rednica zewngtrzna rurociggu | m
d.2./0314-02 40 mm
5
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
49/KNNR 11 Nawiertka z zasuwa dn32 na istniejgcym rurociagach PCW o ér. zewn. 150 kpl.
d.2.|/0306-02 mm
5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.2./0102-01
5|analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
51|KNNR 4 Jednokrotne plukanie przytacza o $r. zewn. 40 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
5|analogia
0.03 odc.20 0.03
Om
RAZEM 0.03
52/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci przytacza o ér. zewn. 40 mm 200m -
d.2./1606-01 1 préb.
5
0.03 200m - 0.03
1 préb.
RAZEM 0.03
53 KNNR 4 Dezynfekcja przylacza o $r. zewn. 40 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
5|analogia
0.03 odc.20 0.03
Om
RAZEM 0.03
3/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
31 Oswietlenie uliczne
54 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. [1I-1V m3
d.3./0701-05
1
38.4 m3 38.40
RAZEM 38.40
55 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [lI-IV  |m?
d.3./0702-05
1
38.4 m3 38.40
RAZEM 38.40
56|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.3./0706-01
1
340 m 340.00
RAZEM 340.00
57|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-02
1
170 m 170.00
RAZEM 170.00
58/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3./1302-03
1
5 odc. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNNR 5 Utozenie rur osfonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.3.|0705-01
1
170 m 170.00
RAZEM 170.00
60|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.|/0713-02 mknietych
1
170 m 170.00
RAZEM 170.00
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61|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
62/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3./1001-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury osto-  kpl.prz
d.3./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokoéci latam do 10 m ew.
1
4 kpl.prz 4.00
ew.
RAZEM 4.00
64|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3./1004-02
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3./1004-02
1
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
66/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3./1305-01
1
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnege wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3./1305-02
1
4 prob. 4.00
RAZEM 4.00
68|KSNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 m w gruncie |m
d.3./0602-03 kat. IV
1
170 m 170.00
RAZEM 170.00
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 5-14 Oznakowanie przez malowanie -numeracja linii szt.
d.3./0606-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepigc¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.3.,0906-03 wanych
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 5 Uktadanie rury bezposrednio na stupach betonowych m
d.3./0717-03
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.3.|0717-03
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
74 KSNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie szt
d.3./1002-01
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4/45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.1 Wykopy,tawy i stupy
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75/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.4./0122-01 6,30+3,30*2*0,30*1,00*6=34,56
1 4,30+3,30*2*0,30*1,00=4,56
39.12 m3 39.12
RAZEM 39.12
76| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4./0217-05 odktad w gruncie kat.!-ll
1 (6,30+3,30*2*0,30*1,00)"6=34,56
(4,30+3,30*2*0,30"1,00)*1=4,56
39.12 m3 39.12
RAZEM 39.12
77|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-07 6,30+3,30*2*0,30*0,1=0,576*6=3,456
! 4,30+3,30*2*0,30%,01=0,156
3.612 m3 3.61
RAZEM 3.61
78|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4./0202-01 waniem pompy do beton
1 6,30+3,30*2*0,30%0,40%6=13,82
4,30+3,30*2*0,30%0,40*1=1,82
15.64 m3 15.64
| RAZEM 15.64
79 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1 0,30*0,30*0,80%4*7=2,02
2.02 m3 2.02
RAZEM 2.02
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane fi 16
1 tawy 652*1,896=1,236
stupy 0,80*4*4*7=89,60*1,896=0,167
1.406 t 1.41
RAZEM 1.41
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynéw i budowii - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie strzemiona fi 6
1 652*1,26%0,222=182,38
0.182 t 0.18
RAZEM 0.18
82|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4./0108-06 grunt.kat. 11l
1
39.12 m3 39.12
RAZEM 39.12
83 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4./0108-08 krotnos¢ 4
1
39.12 m3 39.12
RAZEM 39.12
4.2 Wiata
84 KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.4./0407-03 nasyc. drew.
2| 0,18%0,18*2*3,14*7=1,424
0,18*0,18*2*2,50*7=1,134
2.558 m3 2.56
drew.
RAZEM 2.56
85 KNR 2-23 taczniki stupkéw drewnianych z betonowymi szt.
d.4./0309-03 ana-|7*4=28
2/logia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
86 KNR 2-02 Platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |\m3
d.4./0406-05 cy nasyconej drew.
2 7,00*0,18%0,19*2*6=2,87
5,00*0,18*0,19*2=0,34
3.21 m3 3.21
drew.
RAZEM 3.21
87 KNR 2-02 Krokiewki,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4./0409-01 4,10*0,05*0,18*11=0,406
2 4,10*0,05*0,18*8=0,030
0.436 m3 0.44
RAZEM 0.44
88 KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.0408-02 3,38"0,05*0,18*2*2*7=0,852
2
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0.852 m3 0.85
RAZEM 0.85
89|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.4.|0408-01 1,00*4*0,16*0,16*7=0,717
2
0.717 m3 0.72
RAZEM 0.72
90 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4./0410-01 7,00%4,10*6=172,20
2 5,00**4,10*1=20,50
192.60 m2 192.60
RAZEM 192.60
91/ NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm | m2
d.4.|202 0541-01
2
37.85 m? 37.85
RAZEM 37.85
92|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwkg bitumiczna o ksztatcie "luska"” mocowana na m2
d.4./0505-04 zszywki
2
192.60 m?2 192.60
RAZEM 192.60
93 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.4./0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2 7,00*6=42
5%1=5
47 m 47.00
‘ | RAZEM 47.00
94| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy [m
d.4./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2 2,50*7=17,5
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
95 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie bali i krawedziakow lakierobejca m?2
d.4./0628-04 ana-
2|logia
160.44 m?2 160.44
RAZEM 160.44
96| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie desek na dachu lakierobejca m2
d.4./0628-03 192,60*2str=385,20
5 |
385.20 m2 385.20
RAZEM 385.20
4.3 Ogrodzenie
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m?
d.4./0217-05 odktad w gruncie kat.I-l|
3 173,5*0,25%0,90=39,04
39.04 m3 39.04
RAZEM 39.04
98|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-07 173,5*0,25*0,1=4,33
3
4.33 m3 4.33
RAZEM 4.33
99 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- 'm3
d.4./0201-01 waniem pompy do betonu
3 173,5*0,25%0,90=39,04
39.04 m3 39.04
RAZEM 39.04
100/ KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli wysoko$ci 1.5 m na stupkach stalowych z katownika m
d.4./1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
3
173.5 m 173.50
RAZEM 173.50
101|KNR 2-25 Bramy z paneli w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.4./0312-01 ksztattownikow stalowych -
3
1,50%6,00=9,00
9.00 m2 9.00
RAZEM 9.00
102|KNR 2-23 Furtka o wym. 150*250 cm w $rodku przesta ogrodzenia placu targowego szt.
d.4.10402-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

«10 -
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103|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4./0108-06 grunt.kat. 11l
3
39.04 m3 39.04
RAZEM 39.04
104 KNR 4-01 Wywidz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4./0108-08 krotnos¢ 4
3
39.04 m? 39.04
RAZEM 39.04
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