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wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Slaska

W postepowaniu powyzszym zlozono zapytanie do SIWZ , na ktore udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:

Prosze o wskazanie dokladnej lokalizacji terenow przewidzianych do niwelacji.

Prosze o udostepnienie przekrojow poprzecznych terenow do niwelacji.

3. Prosze o udoste¢pnienie tabeli robot ziemnych dla drog oraz dla terenow
przeznaczonych do niwelacji.

4. Czy Zamawiajgcy potwierdza ilosci robot ziemnych podanych w przedmiarach robdt
dla terendw inwestycyjnych A iB.

5. Czy dla robdt niwelacyjnych na terenach inwestycyjnych opisem przedmiotu
zaméwienia jest przedmiar robot? W dokumentacji projektowej nei ma szczegoétowych
informacji dotyczgcych twego zakresu.

6. Na podstawie jukiej decyzji administracyjnej bedq realizowane roboty w zakresie
drdg, sieci sanitarnej oraz sieci wodociggowej?

7. Czy w ramach zamdwienia nalezy wykonac wycinke drzew i krzewow oraz/lub
karczowanie pni?

P b

Odpowiedz:

Ad.1 Teren inwestycyjny A — dzialka nr 301 (9 284 m?), 306 (14 274 m?), 314 (czesciowo
o pow. 8401 m? obr¢b Pasieczna, Gmina Jaworzyna Slaska. W sumie teren
inwestycyjny A o powierzchni 31 959 m*.

Teren inwestycyjny B — dzialka nr 320 (7 937 m?), 326/1 (2 765 m?), 326/2 (10 201 m?),
314 (czeSciowo o pow. 3869 m?), 315 (451 m?) obr¢b Pasieczna, Gmina Jaworzyna
Slaska. W sumie teren inwestycyjny B o powierzchni 25 223 m?,

Powyzsze zgodnie z rys. 2.1A dokumentacji projektowej stanowigcej zalacznik do
SIWZ.

Ad.2 Zamawiajacy nie posiada przekroi poprzecznych dla niwelacji terendéw
inwestycyjnych A i B. Zgodnie z opisem W dokumentacji projektowej w miejscu
projektowanych terenéw inwestycyjnych, celem uzyskania zadanej rze¢dnej terenu
projektuje si¢ wykonanie robé6t ziemnych:

- zdjecie warstwy grubosci 30cm ziemi urodzajnej z odwiezieniem na odklad,

- wykonanie wykopu,

- przemieszczenie mas ziemnych z miejsca wykopu na miejsce wbudowania w nasyp,

- wykonanie i zaggszezenie nasypu,

- rozécielenie uprzednio zebranej warstwy ziemi urodzajnej.

Nasypy nalezy wykonywaé warstwami o migzszo$ci nie wigkszej niz 40cm.



Powstale skarpy nalezy wyprofilowa¢ celem uzyskania ich pochylenia wartosci 1:2. Na
powstalych skarpach projektuje si¢ rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. warstwy
15c¢m oraz obsianie ich trawa.

Teren A i B nalezy wyprofilowaé - uwzgledniajac spadek terenu, aby wody opadowe z
terenéw A i B mogly by¢ odebrane przez projektowang kanalizacj¢ deszczow3.

Ad. 3 Zamawiajacy nie posiada tabeli rob6t ziemnych dla drég oraz terenow
przeznaczonych do niwelacji. Ilo$¢ okreslona w zalaczonym do SIWZ przedmiarze
robot.

Ad.4 Tak.

Ad. 5 Zgodnie z zapisami SIWZ forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajacego
za realizacje¢ przedmiotu zamOwienia to ryczalt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu
zamowienia nalezy uwzglednié lacznie wszystkie dane z analizy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiaréw robét. Przy czym sam przedmiar robét nie stanowi podstawy do wyceny
robdt.

Ad.6 Roboty objete zamowieniem bedg realizowane na podstawie decyzji 0 pozwoleniu
na budowe Nr 1865/2017 z dnia 04.12.2017r. wydanej przez Starostg Swidnickiego.
Decyzja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej,
energetycznej wraz Z obiektami towarzyszacymi, drogi oraz niwelacji terenow
inwestycyjnych A i B.

Ad. 7 Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Otrzymuja:
1. Firma skladajgca zapytanie
2. Na stronie www jaworzyna.net
3, Ala




