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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Slaska

W postepowaniu powyzszym ztozono zapytanie do SIWZ , na ktére udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:
Z pwagl na brak dostepnodel siudnt twarzywowyeh, diugich okresdw realizac] indywiduainych zamowien studni oraz
wysokich kosziow dostewy studni o dolotach o duzyeh Srednicach, §. ON 800, 500..., czy Zamawiajacy dopuszcza
zarmang studni tworzywowyeh §1000, na studnie betonowe DN10007
2. W srojeksie bt nym w pkt 8.7.3, %mwa;wy wakazal, fe; "Urobek 2 wykopy wymieniony na grunt piaszezysty
.x"n‘.w{ doa yeh przez Inwestora mmie] i, celem wyrdwnania nalurainych doldw | zapadiisk, zad nadmiar grunt
wskazane przez inwestora”, wobec powyZszegs prosze o wskazanie adiegiodal wywony m:izw ary

S

ey Zat za wykonanie przeise popreeczayeh przez diogi gminke 0 nawierzchni fuczniows;, melodg
wykopu é‘)I“Ja"‘{P 200 Z Zasiosuvwanien rr ost a*‘mye‘“

4 W gs(remﬁ buc,oamnym d ;)‘44 8.

sskazat, ze "Kazda z z}ro;ektowar yoh ioczal Sciekdw hedzie
ikiowana w drodze, w zwiazku z powyiszym czy Zamawiajacy

i akresie wykonania ogrodzenia terenu dia loczni T17
W ogloszeniu, 2 ; 2y padat minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0sob nalezgeych do
jedng| lub wigoe . G ktéryeh mows w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie wrigjszy niz 30%, osob zalrudnionych przez
zaxlady pracy chronionsi iU wykonawchw femc ich jednostii (W)}, webec powyzszeqo prosze ¢ wskazanie dokumenty,
w Kiorym Wykonawos przedstawit wiw nformadie.
Czy Zamawi ag;c'« przewiduie naliczanie oplat za prowadzenie robot w obszarach drbg gminnysh. Dula czese siedt
poprowadzone jest w pasie gminnych o nawierzehni szutrows),
W dokumentagi ugostepnionel preez Zamawiajacego brakuje projektu wyhonawezego dotyczacego makroniwelag)

obszarow A1 B, W szczeadinodsl brakuie przekrojow poprzecznyeh dia tyih obszarbw na sodstawie Kidryeh motna
obliczye obigtose wykopdw | nasypdw dia makroniwe q‘, Prosze o uzupainienie dokumentaci,

4 W projekcie wykonawczym dia robd drogowych w pkt. 1.7.2. preewidziano rozscielenie na przyleglych terenach
z:éezagos:a@da-.v “rif’“ mas huratssy. Prosze © aoki cﬂe okredienie migjsea dla rozplantowania pazostalego humusy
i / o wykonama platorm in wmz}cysmc" brakuje pozyc) zwiazanych z profilowanien i
voh po wykonaniu makroniwelze, Prosze ¢ dopisanie f}d pezyell do przedmiardw
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Odpowiedz:
Ad.1 Zamawiajacy dopuszcza zamiang¢ studni tworzywowych fi 1000 na studnie
betonowe DN 1000.

Ad.2 Do 6 km.

Ad. 3 Zgodnie z uzgodnieniami z zarzagdcami drog (dotyczy dz. 275 obr¢b Pasieczna
oraz dz. nr 49 obreb Jaworzyna Slaska) Zamawiajacy podtrzymuje obowigzek
wykonania przejscia pod droga o nawierzchni bitumicznej metodg bezwykopowa
(przewiertem). W pozostalych miejscach drég gruntowych, przejScia poprzeczne,
dopuszcza si¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego z zastosowanie rur oslonowych.

Ad.4 Tak, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dot. ogrodzenia terenu tloczni.



Ad. 5 W ogloszeniu, w punkcie dotyczacym przedmiotowego zapytania zapisano, Ze
Zamawiajacy nie wymaga, aby o zamowienia ubiegali si¢ wylacznie zaklady pracy
chronionej oraz wykonawcy, ktérych dzialalno$é lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek obejmowala spoleczng i zawodow3 integracj¢ osob bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych. W zwigzku z tym Zamawiajgcy nie
wymaga od Oferentéw zadnego dokumentu w tej sprawie.

Ad. 6 Tak, istniejgce drogi gruntowe o nr dzialek 328 i 281 obr¢b Pasieczna, nr 56, 49 i
30 obreb Jaworzyna Slaska sy drogami o statusie drogi publicznej i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot
budowlanych wymaga uzyskania decyzji zarzadey drogi i ponoszenia w zwigzku z tym
kosztéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Ad. 7 Zamawiajacy nie posiada przekroi poprzecznych dla niwelacji terenow
inwestycyjnych A i B. Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej w miejscu
projektowanych terenéw inwestycyjnych, celem uzyskania zgdanej rzednej terenu
projektuje si¢ wykonanie robé6t ziemnych:

- zdjecie warstwy grubo$ci 30cm ziemi urodzajnej z odwiezieniem na odklad,

- wykonanie wykopu,

- przemieszczenie mas ziemnych z miejsca wykopu na miejsce wbudowania w nasyp,

- wykonanie i zageszczenie nasypu,

- rozécielenie uprzednio zebranej warstwy ziemi urodzajnej.

Nasypy nalezy wykonywaé warstwami o migzszos$ci nie wigkszej niz 40cm.

Powstale skarpy nalezy wyprofilowa¢ celem uzyskania ich pochylenia warto$ci 1:2. Na
powstalych skarpach projektuje si¢ rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. warstwy
15cm oraz obsianie ich trawg.

Teren A i B nalezy wyprofilowaé - uwzgledniajac spadek terenu, aby wody opadowe z
terenow A i B mogly by¢ odebrane przez projektowan3 kanalizacje deszczow3.

Il0é¢ robét ziemnych okreslona w zalaczonym do SIWZ przedmiarze robot.

Teren inwestycyjny A — dzialka nr 301 (9 284 m2), 306 (14 274 m2), 314 (czg¢Sciowo o
pow. 8 401 m2) obr¢b Pasieczna, Gmina Jaworzyna Slaska. W sumie teren inwestycyjny
A o powierzchni 31 959 m2.

Teren inwestycyjny B — dzialka nr 320 (7 937 m2), 326/1 (2 765 m2), 326/2 (10 201 m2),
314 (czeSciowo o pow. 3 869 m2), 315 (451 m2) obr¢b Pasieczna, Gmina Jaworzyna
Slaska. W sumie teren inwestycyjny B o powierzchni 25 223 m2.

Ad. 8 W pkt. 1.7.2. projektu wykonawczego drogowego opisano niwelacje terenéw A i B.
Zdjeta warstwe ziemi urodzajnej nalezy zebraé z terenéw A i B, a nastgpnie po
niwelacji tych terenéw rozscieli¢ uprzednio zebranj warstwg ziemi urodzajnej na
terenech A i B (dzialki zgodnie z odpowiedzia Ad.7). Humus nalezy réwniez
rozplanowaé na powstalych skarpach.

Ad. 9 W zalezeniu Zamawiajacy uzupelnia przedmiar o pozycje zwijzane z
profilowaniem i humusowaniem skarp powstalych po wykonaniu makroniwelacji.

. Firma skladajgca zapytanie

Otrzymujg: RC’SO -

Na stronie www.jaworzyna.net
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 TEREN INWESTYCYJNY A
11 Obstuga geodezyjna
1|D-01.01.01 Obsiuga geodezyjna kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
2/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm |m2
d.1.2 |na odkiad
[31810 m? 31.810,000
RAZEM 31.810,000
3|D-02.01.01 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi z transpor- |m3
d.1.2 tem urobku w miejsce wbudowania - Wykopy
26000-5000 m3 21.000,000
RAZEM 21.000,000
4|D-02.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé¢ do 10 m|m3
d.1.2 |w gruncie kat. 1l
|5000 m3 5.000,000
RAZEM 5.000,000
5|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow m3
d.1.2
28370<w tym 5000 z przemieszczenia spycharkami i 2370 gruntz |m?3 28.370,000
wykopu pod droge>
RAZEM 28.370,000
6/D-09.01.01 Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2
poz.2*0,3 m3 9.543,000
RAZEM 9.543,000
7|/D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr warstwy 20cm na skarpach o na- |m3
d.1.2 chyleniu do 1:2 wraz z wyréwnaniem terenu
2900*0,2 m3 580,000
I RAZEM 580,000
8/D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m?2
d.1.2| wie recznej bez nawozenia
2900 m2 2.900,000
RAZEM 2.900,000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11902




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 TEREN INWESTYCYJNY B
14 Obstuga geodezyjna
1/D-01.01.01 Obsluga geodezyjna kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm m2
d.1.2 na odklad
24825 m2 24.825,000
| RAZEM 24.825,000
3|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transpor- m3
d.1.2 tem urobku w miejsce wbudowania - Wykopy
12830-5000 m3 7.830,000
RAZEM 7.830,000
4|D-02.01.01 Przemieszozenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m m3
d.1.2 w gruncie kat. Ill
5000 m3 5.000,000
RAZEM 5.000,000
5(D-02.03.01 Formowanie | zageszczanie nasypow m3
d.1.2
14580<w tym 5000 z przemieszczenia spycharkami i 1750 grunt z m3 14,580,000
wykopu pod droge>
RAZEM 14,580,000
6|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2
poz.2*0,3 m3 7.447,500
RAZEM 7.447,500
7|D-09.01.01 Rozacielenie ziemi urodzajnej gr warstwy 20cm na skarpach o na- m3
d.1.2 chyleniu do 1:2 wraz z wyrdwnaniem terenu
2070%0,2 m3 414,000
{ RAZEM 414,000
8|D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m?2
d.1.2 wie recznej bez nawozenia
2070 m2 2.070,000
RAZEM 2.070,000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11902




