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dotyczy: postepowania prowadzonego Ww trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Slgska

W postgpowaniu powyzszym ztozono zapytanie do SIWZ. , na ktére udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:

1. Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki,
ktorych stopnie lub drabinki ztazowe sg montowane na budowie samodzielnie
pezposrednio przez wykonawee? Wykonanie montazu stopni lub drabinek
fabrycznie, w kontrolowanych warunkach zapewnia wysokg jakosc i kontrole.

2. Czy Zamawiajacy dopusci studzienki ziazowe DN1000 posiadajace stopnie ztazowe
zgodne z obowiazujaca norma PN-EN 14396:20067

3. Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania studzienki wtazowe DN 1000, w ktorych
komora robocza (trzon) ma $rednice DN 1000 a podstawa jest zaadaptowana kineta
DNBOG?

4. Czy Zamawiajacy wymagat bedzie zgodnosci z obowigzujgcg norma PN-cN
13598-2:2008 oraz deklaracji zgodnosci producenta studzienek DN 1000 na calg
studzienke? Pytanie podyktowane jest faktem. ze na rynku sa producenci ceklarujacy
zgodnosé nie calej studzienki, a tylko poszczegolnych elementow skiadowych. czego nie
nrzewiduje obowigzujaca norma PN-EN 13598-2

5. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kolan przed | za studzienka, w
celu dopasowania trasy kanatu do kinet standardowych?

6. Czy Zamawiajacy dopusci na etapie realizacji inwestycji montaz studzienek
monolitycznych PEHD DN1000, ktdre zapewniaja catkowita szczelnose, a jednoczesnie
wytrzymato$é | mozliwosé regulacji wysokosci jak studzienki tgczone na uszczelke?

7. Czy Zamawiajacy dopusci stosowanie studzienek, w ktorych kineta | krocee kielichowe
wykonhane sg metoda spawania lub zgrzewania?



8. Czy Zamawiajacy dopusti stosowanie studzienek, w ktorych kanat kinety jest nizszy niz
$rednica kanatu cdplywoweyo?

9,
s

Czy Zamawiajacy wyrazi zgede na zamiane studzienek tworzywowych DN425 lub DN40O
as

tudzienki tworzywowe DNG007?

10. Zamawiajacy w Specyfikagji Techniczne] okreslit .Do wykonania robot nalezy stosowac
materialy zgodne z dokumentacja projektowa: rury i ksztattki PVC-U lite o érednicach D 200
D250.0315.0400.0500,0630 sztywnosci SN12;: SDR34:5LW60", natomiast w Projekcie
Wykonawczym: , Do budowy kanatow sanitarnych nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-
U litego, o érednicach D160 1 D315 i sztywnosci SN 12; SDR31; SLW 60°. Prosimy o
doprecyzowanie wspotczynika SDR, gdyz rury o sztywnosci SN12 powinien miec SDR 29-
30

11. Projektant w Projekaie Budowlanym zalecit. aby: "rury i ksztattki byly produkowane przez
jednego producenta”, poniewaz roznice w tolerancji wykonania. sa najmniejsze, co daje
maksymaing szczelnosé uxiadu. Prosimy o potwierdzenie tego wymogu, gdyz znaczaco
ogranicza on konkurencje. Na polskim rynku jest kilkunastu wiodacych producentow rur |
studzienek, ktore spetniaia wymogi projektowe, ale tylko jeden posiada w ofercie zarowno
rury takiego typu. jak i opisane studzienki. Obowiazujace normatywy dia studzienek (PN-EN
13598) jak i dia rur (PN-EN 1401) okreslaja parametry wymiarowe | wprowadzaja system
tolerancji okreslony w normie ogéinej PN-EN 476. Nie zachodzi wiec zadne ryzyko
nieszczelnosci system , jezeli rury i studzienki pochodzi¢ beda od réznych producentow.

12. Czy Zamawiajacy Hedzie oczekiwal, aby wyroby posiadaly aprobate COBRTI Instal
skoro ten instytut juz ¢ d wielu lat nie istnieje a wyraby produkowane sg w oparciu o normy?

Odpowiedz:

Ad.1 Nie.

Ad. 2 Tak.

Ad.3 Nie.

Ad. 4 Tak.

Ad.5 Nie.

Ad. 6 Tak.

Ad.7 Tak.

Ad.8 Nie. Odplyw §ciekow ze studni powinien by¢ na wysokoSci kanalu odplywowego.
Ad.9 Tak.

Ad. 10 Producenci rur o sztywnosci obwodowej SN12 podaja SDR 34 i SDR 31.
Obowigzuja zapisy projektu wykonawczego czyli SDR 31, ale Zamawiajacy dopuszcza
réwniez wspolezynnik SDR 34.

Ad.11 Uzyte w SIWZ i w zalgcznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub
przenoszgce na normy europejskie lub normy mi¢dzynarodowe moga wskazywaé na
producentéw produktéw lub Zrédla ich pochodzenia to oznacza, ze maja takie
znaczenie, Ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslaja wymagane
przez Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do jakoSci produktow, ktore maja byé
uzyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania
produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie si¢ takie, ktore posiadaja parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w zalgcznikach do SIWZ, rowniez
dopuszeza si¢ wykazanie normami réwnowaznymi w stosunku do tych wskazanych w
dokumentacji i STWIiORB. Na Wykonawey spoczywa cigzar wskazania
,rownowaznosci”.

Ad.12 Nie.

Otrzymuja:
1. Firma skladajaca zapytanie
2. Nastronie www.jaworzyna.net
3. A




