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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na
Termomodernizacj¢ budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul Powstancéw 3 w
Jaworzynie Slaskiej.

W postepowaniu powyzszym zozono zapytanie do SIWZ , na ktore udzielono odpowiedzi jn.
Zapytanie do tresci SIWZ:

1. Czy nalezy wykonac deskowanie zgodnie z przedmiarem budowlanym pozycja nr 237

2. Z jakich plyt nalezy wykona¢ okladziny polaci dachowych na strychu budynku?

3 Przedmiar budowlany w pozycji nr 1 przewiduje dostawe i montaz okien PCV w ilosci
336m2 a dokumentacja w tym zestawienie stolarki obejmuje 368,81m2. Prosimy o
wskazanie ktérq wartosé przyjgé do wyceny.

4. Prosze o uzupelnienie przedmiaru budowlanego o roboty zwiqzane z wykonaniem
izolacji pionowej Scian fundamentowych lub wskazanie ze Zamawiaj acy rezygnuje z
wykonania tych robdt.

5. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru dot. stolarki okiennej o podanie typu
nawietrzakéw okiennych.

6. Prosimy o podanie ilosci okiem (m2) ktore powinny by¢ otwierane z poziomu podlogl.

Odpowiedz:
Ad.1 Deskowanie nalezy wykona¢ tylko lukarn o powierzchni 107,27 m2. W zalgczeniu
poprawiony przedmiar w tym zakresie.

Ad.2 Z opisu dokumentacji projektowej wynika, Ze okladziny polaci dachowej nalezy
wykona¢é z plyt gkf, wskazane pasy z dociepleniem z welny mineralnej. Wzdluz Sciany
pod pokryciem dachu /strych/ do zastosowania pas z plyt gkf o klasie EI 60 i szer. 1m.
(rys. A6,A7,A8).

Ad. 3 Nalezy przyjaé¢ do wyceny 368,81 m2.

Ad.4 Nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa — zgodnie z przekrojem S-1 (zaklada si¢
wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych po obwodzie na glebokosci min. 1 m
z foli kubelkowej zgodnie z dok. Projektowa). Nalezy wyceni¢ w ofercie.

Ad. 5 Dane techniczne nawietrzakéw okiennych:
Rodzaj nawiewnika: okienny

Kolor: bialy

Typ nawiewnika: higrosterowany

Tlumienie akustyczne: 34 dB (A)

Przeplyw powietrza: 10Pa=5-35 m3/h; 20Pa=7-45 m3/h
W zalaczeniu poprawiony przedmiar w fym zakresie.



Ad.6 Nalezy przyja¢ 12 szt . okien do otwierania z poziomu podlogi: na korytarzu, klatce
schodowe oraz w §cianie szczytowej i innych. Miejsca montazZu wskazane zostang na

etapie realizacji przez Zamawiajgcego. W zalgczeniu poprawiony przedmiar w tym
zakresie.

Otrzymuja:
. Firma skladajgca zapytanie
2. Na stronie www jaworzyna.net
3. Al
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uzup przedmiaru Jaworzyna Sl Termo budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1|KNNR 2 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-01
lukarna duza
8.67*3.16%1.11 m2 30.41
0.5*1.88*1.10*2*1.11 m2 2.30
lukarna mniejsza
2.28%2.06*1.11*13 m?2 67.77
lukarna mata
1.53*2.0*1.11*2 m? 6.79
RAZEM 107.27
2 Nawietrzaki higosterowane szt
kalk. wtasna
S+7+1+2+1+4+2+4+1+4+1 szt 32.00
5+3+10+1+1+1+4+142 szt 28.00
18+1+6+2+1+2 szt 30.00
8+2 szt 10.00
4+7 szt 11.00
8 szt 8.00
RAZEM 119.00
3 Otwierania z poziomu podtogi szt
kalk. wiasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

Marma DR Warcia 4 242




