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dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Termomodernizacj¢ budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Powstancéw 3 w
Jaworzynie Slaskiej.

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, informuje Ze zmienia sig
SIWZ na to zadanie w sposob nastepujacy:

Dzial IV SIWZ Termin wykonania zamo6wienia otrzymuje brzmienie:
_Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w nieprzekraczalnym terminie: do 15.10.2018r.”
W dziale XVII SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

,2.2. Oferte nalezy ztozy¢ w dwoch kopertach.

Koperta zewnetrzna musi by¢ szczelnie zamknigta i oznakowana nastgpujaco:

,Oferta przetargowa na realizacje zadania pn. termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej przy ul. Powstaicow 3 w Jaworzynie Slaskiej. Nie otwiera¢ przed 14.03.2018
przed godz. 10:15”.

Koperta zewnetrzna nie powinna zawiera¢ danych wykonawcy. Koperta wewnetrzna musi
zawiera¢ powyzszy opis oraz nazwe, dokladny adres Wykonawcy oraz numer faksu
Wykonawcy, na ktéry ma by¢ kierowana wszelka korespondencja ze strony Zamawiajgcego.”

W dziale XVIII. SIWZ Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert, pkt. 2 i 3
otrzymuje brzmienie:

,.2. Termin sktadania ofert uplywa dnia 14.03.2018 roku o godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.03.2018 roku o godz. 10:15 w USC.”

W zalgczniku nr 10 Wz6r umowy § 6 ustep 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 6. Termin realizacji umowy.
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé w nieprzekraczalnym terminie: do 15.10.2018r.”.

Zamawiajacy w zalgczeniu uzupelnia zalacznik nr 5 przedmiary o zakres robot
konieczny do wykonania w trakcie realizacji zadania.

Otrzymuja:
1. strona internetowa Zamawiajacego
2. ala.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz [ Razem |
1/45210000-2 |PRZEBUDOWA
1.1145320000-6 |lzolacje $cian przyziemia
1
1

KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.1.1]/0106-02
(33.18+30.14+34.45+0.75*2)*0.75 m?2 74.45
RAZEM 74.45
5[KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow w gruntach su- |m3
d.1.1/0114-02 chych kat. Il
I 74.45*2.0 m3 148.90
RAZEM 148.90
3|[KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. |m2
d.1.1{0117-02 do3,0m
(33.1 8+30.14+34.45+0.75"6)*2.0 m2 204.54
RAZEM 204.54
Z/KNR 19-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.1.1/0117-08
1.2*1.5 m?2 1.80
RAZEM 1.80

5|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni &cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly m2
d.1.1|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych

(33.18+30.14+34.45+1.0)*2.0 m2 197.54
RAZEM 197.54
6/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - np.Plesnio- |m?2
d.1.1{0643-05 tex E
197.54 m?2 197.54
RAZEM 197.54

7IKNR 19-01 |Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania - kazde nastgpne - pow. m?2
d.1.1]0643-06 ponad 5,0 m2

197.54 m2 197.54
] RAZEM 197.54
8|kalk.wi. |zolacja pionowa z folii ttoczonej np.Fondaline mocowanej na gwozdzie przez m?2
d.1.1 podktadki mocujace
197.54 m?2 197.54

T

RAZEM 197.54

#_p,__ﬂ__._,___/
9/KNR 19-01 |Zasypanie wykopow Zziemig z ukopow z przerzutem Zziemi na odl. do 3 m z ubi-
d.1.1/0115-02 ciem warstwami w gruncie kat. lll

45223000-6_|Roboty murowe
10[KNR 19-01 |Wykucie z muru krat stalowych o pow. do 2,0 m2

d.1.2|0358-03
szt. 3
RAZEM
T1[KNR 19-01 |Wykucie z muru krat stalowych o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.1.2|0358-04
1.3*2.2*25 m?2 71.50
RAZEM
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.1.2|0354-11
parter 1.4*36 m 50.40
| pietro 1.4*38+2.81+2.89 m 58.90
1l pietro 1.4*36+2.83+3.14 m 56.37
RAZEM 165.67
13[KNR 19-01 | Wykucie otwordéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- [m?2
d.1.2|0346-01 nej o gr. 1/4 cegly
16 1.8*2.31 m?2 4.16
RAZEM 4.16
Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m2
nej o gr. 1/2 cegly
1.38*2.27 m?2 3.13
RAZEM | 3.13
Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.2{0346-03 nej o gr. ponad 1/2 cegly
31.2 m3 31.20
RAZEM 31.20
16|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- m3
d.1.2|0302-02 wie cementowej
15.4 m3 15.40
RAZEM 15.40
17|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1.2{0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
10.73 m3 10.73
RAZEM 10.73
=3 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 3 Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie |m3
d.1.2{0308-02 cementowe;j
18.60 m3 18.60
RAZEM 18.60
19|[KNR 19-01 |Kominy wolnostojace z cegly budowlanej kl.150 wieloprzewodowe m3
d.1.2|0332-01
poddasze i ponad dachem
1.53*0.64*7.45 m3 7.30
1.6*0.64*7.45 m3 7.63
(1.17*0.51+0.63*0.64)*5.17 m3 517
RAZEM 20.10
1.3|45430000-0 |Posadzki, oktadziny schodow i podtogi
20|KNR-W 2-02 |Posadzki styrodur - izolacja termiczna gr.15 cm m2
d.1.3{1127-05
analogia
321.2 m?2 321.20
RAZEM 321.20
1.4|45342000-6 |Kowalsko $lusarskie
21|KNR 2-02 Kraty ozdobne o pow. do 2 m2 m?2
d.1.4{1210-02
1.26*1.09 m2 1.37
RAZEM 1.37
22|kalk.wi. inf. f- | Balustrady schodowe systemowe z rur mosigznych z wypetnienie szkiem bez- |m
d.1.4/ma piecznym
3.82+(3.04+2.52+2.46)*1.27 m 14.01
2.52+(2.48+2.52+2.45)*1.27 m 11.98
2.29+(2.29+2.11)*1.27+3.2+0.15 m 11.23
(5.15-0.99+0.99%1.27)*2+1.7+1.64 m 14.17
RAZEM 51.39
23|KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych (renowacja) m?2
d.1.4/0703-01
anal.
stara k. 2.35%1.1*2 m?2 5.17
RAZEM 5.17
24|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.4{1219-03
3 szt. 3
RAZEM 3
25|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.4|1219-07
2 szt. 2
RAZEM 2
26|KNR 2-02 Uchwyty do flag, tabliczki znamionowe i inne elementy elewacji do odtworzenia|szt
d.1.4{1219-08 wraz z tablica informacyjna o dofinansowaniu
8 szt 8
RAZEM 8
27|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym-analogia-demontaz z wywozem i m
d.1.4{1209-02 utylizacja
analogia
[1.46+1.65+4.15+2.566+1.7*2]*3 m 39.63
RAZEM 39.63
1.5/45400000-1 |Roboty rézne
28 Rozbiorka wiaty blaszanej przylegajacej do obiektu wraz z wywozem i utyliza- |kpl
d.1.5|kalk. wiasna |cjg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 kwalif Il przetarg uzup przedmiaru Jaworzyna S| Termo budowlana.ath
29|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0403-01
lukarna duza
8.67*3.16*1.11 m?2 30.41
0.5*1.88*1.10*2*1.11 m?2 2.30
lukarna mniejsza
2.28*2.06*1.11*13 m2 67.77
lukarna mata
1.53*2.0*1.11*2 m?2 6.79
RAZEM 107.27
30 Nawietrzaki higosterowane szt
d.2|kalk. wtasna
5+7+142+1+4+2+4+1+4+1 szt 32.00
5+3+10+1+1+1+4+1+2 szt 28.00
18+1+6+2+1+2 szt 30.00
8+2 szt 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4+7 szt 11.00
8 szt 8.00
RAZEM 119.00
31 Otwierania z poziomu podtogi szt
d.2|kalk. wlasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
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