IGK.271.17.2018
             Załącznik nr 1D do SIWZ

Dotyczy: zadania pn. „Dostawa wyposażenia sali sportowej i edukacyjnej przy gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej w ramach projektu: „Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16-00.
Część IV zamówienia – pozostałe wyposażenie w tym sprzęt elektroniczny
Wykaz wyposażenia objętego zamówieniem
	CZĘŚĆ III - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE W TYM SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

	Lp.
	Nazwa 
	Minimalne parametry 
	Ilość
	Jedn. miary

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tablica multimedialna
	Tablica interaktywna dotykowa  16:10 Technologia podczerwieni
Powierzchnia ceramiczna
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. Obsługa 10 punktów dotyku równocześnie.
Przekątna tablicy min. 100"
	1
	szt.

	2
	Wizualizer
	Matryca 8 Mpx Ful HD,zoom optyczny 10, wbudowany port usb oraz slot na karty
	2
	szt.

	3
	Drukarka atramentowa 
	rozdzielczość druku: 6000 x 1200 dpi z wyświetlaczem i skanerem o rozdzielczości 1200x2400 dpi
rozdzielczość kopiarki min.: 1200 dpi
interfejs: USB 2.0
	2
	szt.

	4
	Drukarka laserowa
	Standard A4
Technologia Laser, Duplex, Interfejs Sieć, USB
Sugerowana wydajność 2500 kopii miesięcznie
	2
	szt.

	5
	Tablica metalowa
	TABLICA 210 X 120 CM, LAKIEROWANA biała i czarna
	2
	szt.

	6
	Laptop dla uczniów
	Procesor: min czterordzeniowy
Karta graficzna: zintegrowana
Pamięć RAM: 12 GB
Pojemność dysków:1000 GB
	26
	szt.

	7
	Oprogramowanie do nauki biologia, fizyka, geografia i chemia
	Plansze interaktywne z biologii dla gimnazjum to program komputerowy składający się  plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne mają byc przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania biologii, chemii, fizyki
	3
	szt.

	8
	Stacjonarne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem dla osób słabowidzących
	System operacyjny: min. Licencja Windows 10 lub równoważna

ekran: 21,5 cala

Procesor: zgodny z x86 czterordzeniowy
Częstotliwość taktowania 3,4 GHz
Pamięć RAM 8 GB DDR4, liczba gniazd:2

Dysk twardy: 100GB
Złącza USB
Czytnik kart pamięci
Karta bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth

Dysk z dużą wydajnością i bezpieczeństwem danych
Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s
Karta graficzna zintegrowana
Pamięć karty graficznej min. 2 GB
Napęd Super Multi DVD+/-RW/RAM
Karta dźwiękowa zintegrowana
	2
	szt.

	9
	Mikroskop optyczny
	Mikroskop steroskopowy podświetlany, dwuokularowy
Minimalne powiększenie: 40 x
Maksymalne powiększenie: 400 x
Źródło oświetlenia: LED
Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej
Obiektywy: 4x, 10x, 40x
Okulary: WF 10x/16
Regulacja ostrości: mikro / makro
Stolik mikroskopowy: min. 90 x 90 mm
Mechanizm przesuwu preparatu 
Pole widzenia okularów: 16 mm
	12
	szt.

	10
	Mikroskop z podłączeniem do komputera 
	Mikroskop cyfrowy z wbudowanym wyświetlaczem LCD  z możliwością podłączenia do tablicy interaktywnej
	1
	szt.

	11
	Zestaw odczynników chemicznych 
	Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii na poziomie podstawowym + zestaw szkła laboratoryjnego
	1
	szt.

	12
	Wózek na laptopy/tablety
	Wózek na laptopy z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego przewożenia laptopów. Wózek na kółkach przystosowany jest do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy
przyłączeniowej wyposażonej w n-gniazd z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera 
	1
	szt.

	13
	Waga elektroniczna
	Waga elektroniczna zasilana bateryjnie, hak  do ważenia wiszących ciężarów. Zakres pomiaru do 5 kg
	6
	szt.

	14
	Zasilacz prądu stałego
	Regulowany zasilacz prądu stałego 
Podstawowe parametry:
- napięcie wyjściowe 0÷30 V 
- prąd wyjściowy 0÷5 A 
- stabilizacja napięcia i prądu 
- tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.) 
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść 
- wskaźniki cyfrowe 2 x LCD
	3
	szt.

	15
	Tablet
	System operacyjny min. Android 7.0 lub równoważny
Procesor 8-rdzeniowy
Pojemność min 32 GB
Pamięć RAM min 3 GB   
Przekątna ekranu min 10 cala wykonany w technologii IPS
Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1200 pikseli
Format ekranu 16:10
Ekran dotykowy 
Karta bezprzewodowa Wi-Fi  w standardzie 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
Modem LTE
	1
	szt.

	16
	Ekran ścienny
	Powierzchnia projekcyjna: min. 200 x 150 cm
Format 4:3
Wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.): min. 221 x 7 x 7 cm
Współczynnik odbicia światła 1,0 - do sal konferencyjnych
Czarny, nieprzezroczysty tył.
	2
	szt.

	17
	Projektor multimedialny
	Technologia: 3LCD
Jasność źródła światła: 2700 ANSI lm
Rozdzielczość: 1.024 x 768 (XGA)
Żywotność źródła światła: 5000 (tryb normalny) / 10000 (tryb oszczędny)
Typ projektora: Krótkoogniskowy
	2
	szt.

	18
	Okazy skał i minerałów (zestaw)
	Zestawy skał minerałów, skamieniałości
	1
	kpl.

	19
	Model anatomiczny człowieka
	Model anatomiczny tułowia ludzkiego z głową 1/2 naturalnego rozmiaru. Model realistycznie ukazuje elementy budowy ludzkiego ciała.
	1
	szt.

	20
	Preparaty mikroskopowe (zestaw)
	Zestawy preparatów: tkanki roślinne, zwierzęce, pasożyty, preparaty botaniczne, anatomia człowieka, zoologia, bezkręgowce, bakterie
	6
	kpl.

	21
	Kserokopiarka
	Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4/A3: 22/14 str./min. w trybie monochromatycznym
– Formaty papieru: A5-A3
–  czarno-biała drukarka wielofunkcyjna A3
–  technologia druku mobilnego
	2
	szt.

	22
	Teleskop astronomiczny
	Apertura: 130 mm.
Ogniskowa: 900 mm. 

System optyczny: Newton lub równoważny
• Średnica obiektywu: 150 mm
• Ogniskowa obiektywu: 750 mm
• Światłosiła: 1/5
• Zdolność rozdzielcza: 0,8''
• Zasięg gwiazdowy teoretyczny: 13,6 mag
• Maksymalne użyteczne powiększenie: 300x
	2
	szt.

	23
	Obrotowa mapa nieba
	Wodoodporna
	2
	szt.

	24
	Nomogram faz księżyca
	Mapa Księżyca z nomogramem faz. Wodoodporna.
	4
	szt.

	25
	Przewodniki po niebie
	Wersja książkowa
	5
	szt.

	26
	Oscyloskop elektroniczny
	Oscyloskop: cyfrowy; Pasmo: ≤70MHz; 
Kanały:2; 16kpts; 1Gsps
	1
	szt.

	27
	Generator przebiegów
	Generator funkcyjny DDS
częstotliwość: do 20MHz
generowane przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, szum, sinc, wykładniczy wzrost, wykładnicze opadanie, 
2 x niezależne kanały
16 cyfrowych kanałów
kolorowy wyświetlacz LCD 7" cali
rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480
64k kolorów
próbkowanie: 250MSa/s
rozdzielczość pionowa: 16 bit
- długość przebiegu: 64M
	1
	szt.

	28
	Zestaw edukacyjny łączenia obwodów 
	 Zestawu powinien zawierać elementy obwodów elektrycznych umożliwiające m.in.: łączenie równoległe i szeregowe źródeł zasilania lub odbiorników, działanie termiczne prądu, pomiary napięć i prądów. 
	10
	szt.

	29
	Oprogramowanie biurowe 
	Licencja na Polską wersję językową Microsoft Office lub równoważną
	40
	szt.

	30
	Walizka ekobadacza
	Płyn Helliga
Strzykawka 5 ml
Strzykawka 10 ml
Chusteczki osuszające
Lupa powiększająca
Probówka okrągłodenna
Stojak plastikowy do probówek
Łyżeczka do poboru próbek gleby
Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga
Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników
plastikowe buteleczki z mianowanymi roztworami wskaźników
Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody
	5
	kpl.

	31
	Lornetka
	Powiększenie – 12-36x. Ogniskowa: 70 mm
	5
	szt.

	32
	Mierniki uniwersalne
	Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Test diody i sygnał dźwiękowy testu ciągłości
Podświetlany wyświetlacz LCD
Funkcja zatrzymania pomiaru
Wbudowana latarka
Wbudowane miejsce na przewody testowe 
Automatyczne i manualne ustawianie zakresu
Automatyczne wyłączanie
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii
	10
	szt.

	33
	Zestaw map geograficznych
	Zestaw podstawowych map geograficznych zgodna z podstawą programową szkoły podstawowej.
	1
	szt.

	34
	Stacjonarny zestaw komputerowy
	System operacyjny: min. Licencja Windows 10 lub równoważna

ekran: 21,5 cala

Procesor: zgodny z x86 czterordzeniowy

Częstotliwość taktowania 3,4 GHz

Pamięć RAM 8 GB DDR4, liczba gniazd:2

Dysk twardy: 100GB

Złącza USB

Czytnik kart pamięci

Karta bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Dysk z dużą wydajnością i bezpieczeństwem danych

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

Karta graficzna zintegrowana

Pamięć karty graficznej min. 2 GB

Napęd Super Multi DVD+/-RW/RAM

Karta dźwiękowa zintegrowana
	2
	szt.

	35
	Stacjonarny zestaw komputerowy
	System operacyjny: min. Licencja Windows 10 lub równoważna

ekran: 21,5 cala

Procesor: zgodny z x86 czterordzeniowy

Częstotliwość taktowania 3,4 GHz

Pamięć RAM 4 GB DDR4, liczba gniazd:2

Dysk twardy: 100GB

Złącza USB

Czytnik kart pamięci

Karta bezprzewodowa WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Dysk z dużą wydajnością i bezpieczeństwem danych

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

Karta graficzna zintegrowana

Pamięć karty graficznej min. 2 GB

Napęd Super Multi DVD+/-RW/RAM

Karta dźwiękowa zintegrowana
	8
	szt.

	36
	Laptop
	Procesor: min czterordzeniowy
Karta graficzna: zintegrowana
Pamięć RAM: 12 GB
Pojemność dysków:1000 GB Oprogramowanie: system operacyjny min. licencja Windows 10 lub równoważna,  Licencja na Polską wersję językową Microsoft Office lub równoważną
	2
	szt.

	37
	Tablica multimedialna
	Tablica interaktywna dotykowa  16:10 Technologia podczerwieni
Powierzchnia ceramiczna
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. Obsługa 10 punktów dotyku równocześnie.
Przekątna tablicy min. 100"W zestawie rzutnik krótkoogniskowy
	1
	szt.

	 38
	Telewizor 50 cali z wieszakiem
	Funkcja smart
	1
	szt.

	39
	Zestaw do oprawy książek
	Automatyczne urządzenie, które okłada książkę dzięki swoim czujnikom sterowanym elektronicznie 
	1
	szt.

	40
	Tablice informacyjne, przekładki, rozdzielacze
	Akcesoria biblioteczne
	20
	szt.

	41
	Czytniki do e-book
	Ekran - 300 ppi
Rozdzielczość 1448x1072
Podświetlenie
	6
	szt.

	42
	Słuchawki 
	głośnik dynamiczny 40mm z ruchomą cewką
-impedancja: min 64 Ohm
-skuteczność: min 90dB SPL
-pasmo przenoszenia: 10Hz - 20kHz
	10
	szt.

	43
	Niszczarka do dokumentów
	Rodzaj cięcia dokumentów: ścinki
niszczy płyty cd/dvd 
osobna szczelina do niszczenia 
zabezpieczenie przed przegrzaniem
automatyczny start/stop 
funkcja cofania 
	1
	szt.

	44
	Odtwarzacz CD USB 
	2-bitowy / 192kHz przetwornik cyfrowo-analogowy o wysokiej jakości i precyzji,
odporny na wibracje.
Starannie opracowana konstrukcja dla zachowania czystości sygnału audio
Konstrukcja uwzględniająca minimalną ścieżkę sygnału.
	2
	szt.

	45
	Lampki 
	Lampka biurkowa z zielonym kloszem
	15
	szt.

	46
	Stałe nagłośnienie do obsługi sali: - wzmacniacz mocy (x 2 szt.) - kolumna pasywna (x 2 szt.) -kolumna pasywna niskotonowa (x 2 szt.) - mobilny zestaw nagłośnieniowy 680W (1kpl.) -mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem "doręcznym" i odbiornikiem (x 4kpl.) - statyw mikrofonowy (x 8 szt.) - statyw mikrofonowy niski (x 8 szt.) - kabel mikrofonowy  XLR 15 m (x 8 szt.) - odtwarzacz CD/MP3/CD/USB (x 1 szt.) - mikrofon wokalny dynamiczny (x 4 szt.) - walizka na mikrofony (x1szt.) - case na statywy (x2szt.) - case na kable (x1szt.) - case na kable (x1szt.) - case na końcówki mocy -rack 19" (x1szt.)
	mikrofon wokalny dynamiczny:

- Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa 
- Pneumatyczne zawieszenie elastyczne 
- Pasmo przenoszenia: 50 do 16000 Hz.

odtwarzacz cd/mp3/usb:
- Pojedynczy odtwarzacz CD/MP3, 19” z możliwością montażu w rack’u
- Odtwarzanie płyty CD/CD-R/CD-RW oraz MP3 
- Wyświetlane informacje o artyście i utworze podczas odtwarzania 
- Minimum 1 x Wejście USB, port umożliwia przyłączenie nośników danych USB, w tym zewnętrznego HDD
- Wyjścia RCA 
- Pamięć antywstrząsowa 
- Szybki odczyt źródeł CD/MP3 
- Wyraźny oraz jasny wyświetlacz LCD 
- Możliwość odtwarzania utworów pojedynczo lub cała płyta / wyświetlany czas 
- Napięcie: AC 100-240V, 50/60Hz 

mikrofon bezprzewodowy:

-nadajnik „doręczny”:

- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED 
- Regulowana kontrola wzmocnienia 
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości 
- Do 12 godzin ciągłej pracy (Baterie AA) 
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku) 

-odbiornik:

- Do 10 kompatybilnych radiowo systemów 
- Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR 
- wskaźnik LED poziomu dźwięku 

kabel mikrofonowy XLR:

-15metrowy

-złącze kablowe męskie

-złącze kablowe żeńskie

statyw mikrofonowy niski:

- Stalowa lub żeliwna podstawa powlekana tworzywem sztucznym ze składanymi nóżkami
- Powlekany proszkowo
- Wysokość: 500-600 mm
- Ramię wychylne z rozkładanym wysięgnikiem
- Długość ramienia: 500-800 mm
Waga: do 2,5 kg

statyw mikrofonowy:

- Regulowane ramię
- Stalowa lub żeliwna podstawa powlekana tworzywem sztucznym ze składanymi nóżkami
- metalowy
- Minimalna wysokość: 900 mm
- Maksymalna wysokość: 1600 mm
- Materiał podstawy: żeliwo lub stal
- Ramię wychylne z rozkładanym wysięgnikiem
Długość ramienia: 500-800 mm
Waga: do 2 kg

mobilny zestaw nagłośnieniowy:

- minimum 650 W mocy wyjściowej

- 10"/głośnik wysokotonowy: cewka o średnicy 1,4" )

- Demontowany mikser minimum 10-kanałowy (4 kanały mono/linia + 6 mono/3 stereo linia)

- złącze USB

- Wbudowane efekty cyfrowe, reverb, echo itp. (minimum 4 rodzaje)

- Wbudowany eliminator sprzężeń

- 3-zakresowy korektor kanałowy

-Przełączane wejścia stereo/mono

-Wejścia Hi-Z (o wysokiej impedancji)

-Zasilanie Phantom +48V

- Wyjścia do monitorów oraz subwoofera

walizka na mikrofony:

- sklejka pokryta czarnym PVC, 
- wieko walizki wyłożone pianką lub materiałem elastycznym

- pianka z przegródkami na 4, 6, 8, 10 lub 12 mikrofonów i jedna dużą przegrodą na akcesoria 
- zamykane na kluczyk zamki zatrzaskowe – 2 szt.
- aluminiowe profile i chromowane metalowe narożniki 
- solidne zawiasy
- gumowe nóżki na spodzie i z boku walizki

Skrzynia/case na statywy:

- 2 zamki motylkowe
- grubość ścianki minimum  7 mm 
- minimum  10 mm gąbki wypełniającej
- profile aluminiowe minimum 20 mm szerokości
- stalowe narożniki
- solidne rączki/uchwyt
- solidne zamykanie
- Minimalne wymiary zewnętrzne 110 cm x 30 cm x 30 cm

case na kable:

- 2 zamki motylkowe
- grubość ścianki minimum 7 mm
- minimum 10mm gąbki wypełniającej
- profile aluminiowe o szerokości minimum 20 mm
- stalowe narożniki
- solidne rączki/uchwyty
- solidne zamykanie
- kółka transportowe
- Minimalne wymiary zewnętrzne: 80 cm x 40cm 40cm

case na końcówki mocy (rack 19”):

-Minimalne wymiary całkowite:
        Długość - mm 540

        Szerokość - mm 520

        Wysokość - mm 320

-Minimalne wymiary bez pokryw:
        Długość - mm 540

        Szerokość - mm 340

        Wysokość - mm 500

 - materiał: sklejka o minimalnej grubości 7 mm, okucia o minimalnej szerokości 20 mm

kolumna pasywna:

- Driver wysokotonowy z cewką 1.25”, wyjściem 1” i tytanową membraną 

- Głośnik niskotonowy o średnicy 15” 

- wewnętrzna zwrotnica z  układem zabezpieczenia drivera 

- Możliwość postawienia na rurze statywowej lub statywie 

- Głośnik: 1,25"/15" 

- Minimalna moc nominalna/szczytowa : 500/2000 W 

- Impedancja: 8 Ω 

- Skuteczność: 100 dB 

- Pasmo przenoszenia (-3dB): 55 - 20000 Hz 

- Maks. ciśnienie akustyczne: 130 dB lub większe

- Częstotliwość podziału zwrotnicy wewnętrznej: 1650 Hz +- 100Hz

- Waga: do 30 kg

kolumna pasywna niskotonowa:

- Głośnik: 18" 

- Minimalna moc nominalna/szczytowa : 500/2000 W 

- Impedancja: 8 Ω 

- Skuteczność: 100 dB 

- Maks. ciśnienie akustyczne: 130 dB lub więcej

- Pasmo przenoszenia (-3dB): 50 - 160 Hz 

- Waga: do 35 kg

wzmacniacz mocy:

- Klasa pracy: AB 

- Ilość kanałów: 2 

- Moc kanału (2Ω): do 900 W 

- Moc kanału (4Ω): do 600 W 

- Moc kanału (8Ω): do 370 W 

- Moc (4Ω, Bridge): do 1800 W 

- Moc (8Ω, Bridge): do 1200 W 

- Chłodzenie: wielostopniowe, od przodu do tyłu 

- Pasmo przenoszenia (+/-1dB): 10-40000 Hz 

- Odstęp Sygnał/Szum: > 107 dB(A) 

- Zasilanie sieciowe: 230 (50/60) VAC (Hz) 

- Waga: do 15 kg

	
	

	Razem:


