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Standard wyposazenia
sredniego samochodu ratowniczo-
gasniczego (GBA), przeznaczonego

dia jednostki OSP wigczonej do ksrg

oraz QSP ujetej w zbiorczym planie

sieci jednostek OSP przewidzianych
do wigczenia do ksrg

(Edycja I)

Warszawa, kwietnig 2019 r.
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rormegry slenaard slanavd wwlhaz Yylaganeygs wypasazainia Sreadniogo ¢ schiodu ralowniczo-

sasniczeqo, preczraczonege dla jodnostii Q8P wigczonej do herg oraz GSP e v Zhiorezym nlanis

sicel jednoslel OSP przewdziziych do wizezenia do ksig, dia 2 pewnienia gofowosc bojovvel
umezhvriajgeej podigcie samodziclnych dzialan ratowniczo- gasn.czych podcezas gaszenia pozardw, |
tym pozarow wewnetrznych oraz ratownictwa technicznege, w s2czegéinosci ratownictwa na drogach.
Szczegotowy wykaz wyposazenia powinien wynikaé ze specyfiki wystepujacych zagrozed na obszarze
chronicnym QOSP .

Zaproponowany standard wyposazenia jednostki OSP jest kompatybilny ze standardem
wyposazenia samochodu ratowniczo-gasniczego éredniego PSP (typoszeteg GBA 2/16) z
uwzglednieniem wyposazenia uzupetiajgcego do samochodu dysponowanego w pierwszej kolejnosci
craz samochodu technicznego lekkiego (standard PSP - SLREBA).

Szczegodtowe informacje dotyczgce wyposazenia zamontowanego na state (llo§é miejsc dla
zalogi, minimalne parametry pempy pozarniczej wraz z uktadem wodno- pianowym, pojemno$¢ zhiornika
na wode do celéw gadniczych oraz zbiornika na $rodek pianotwarczy, urzgdzenie szybkiego natarcia itp.)
zawarte sg w standardach wyposazenia ww. samochodow PSP,

Posiadanie niniejszego wyposazenia umoZliwi podjecie dziatari ratowniczych podczas
wigkszosci zdarzeri przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa ratownikéw, zaréwno
podczas dziatari samodzielnych, jak tez podczas wsparcia innych sit ratowniczych (PSP). Warunkiem
bezpieczerstwa jest sprawno$¢ sprzetu, poddawanie go stosownym w wyznaczonych terminach
badaniom, przeglgdom zgodnie wystepujgcymi uregulowaniami prawnymi, wytycznymi, z zaleceniami
producentow zawartych w instrukcjach obstugi, instrukcjach serwisowych, DTR itp.

2. Wyposazenie samochodu

Lp. Nazwa wyposazenia J.m, llogé, wietkosé, typ

1 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposaZenie indywidualne i §rodki ochrony indywidualnej

Aparat powietrzny butlowy nadci§nieniowy na sprezone powietrze z .

1. maska i sygnalizatorem bezruchu * kpi. 6

2. |Butla do aparatu oddechowego - zapas szt. 4

3. [Szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym * szt. 2

Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem klasa min. 1 wg PN-

* En3sis pars L

5. |Kombinezon ochronny pszczelarski szt. 2

6. |Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy poZaricze

7. Motopompa plywajaca szt. 1

8 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajnosci min. 1000 dm®/min - 4

" |z kpi. wezy * '

9. [Pompa strumieniowa {wysysacz gtebinowy) szi. 1
Grupa 3 - armatura [ osprzet poZarniczy

10. |Pozarniczy waz tloczny do pomp W-75-20-£A szi. 8

11. [Pozarniczy waz ttoczny de pomp W-52-20-LA szt. 10

12. |PoZarniczy waz ssawny A lub B-110-2500+ * szt. 4

13. Przetacznik 110/75 szt. 1

14. [Przetgcznik 75/52 szt. 2

15. |Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. i

16. [Smok ssawny 110 wraz z koszem szt. 1

17. |Plywak z zatrzasnikiem kpi. .

18. |Urzadzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 52 szi. 2
| 19. |Pradownica wodna PW 75 szt. 1
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—: 24. Zasysacz finicwy co naimniej 22 2 weiykiers s, | T
25. |Waz do poboru $rodka pianotwérczego z zewnatrz | szt | 1|
26. |Stojak hydrantowy 80 szt. | N
| 27. IKlucz do hydrantéw podziemnych | szt 1
28. [Klucz do hydrantdéw nadziemnych szt. 1
28. |Klucz do tacznikow szi. 2
30. [Kiucz do pokryw studzienek szt. 1
31. |Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 1
32. |Mostek przejazdowy szt. 2
33. [Siodetko wezowe szt, 1
34. |Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm” skiadany szt 1
Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozamej
35. |Drabina wysuwana 2-przestowa o dhlugosci min. 8 m szt 1
36. |Drabina nasadkowa (przesto) szt. 2
37. |Linka sfrazacka do celéw pamochiczych szt 1
38. |Linka strazacka ratownicza (rdzeniowa) 50m szi. 1
Grupa § - narzedzia rafownicze, pomochicze i osprzet dla strazy pozamej
39. |Rozpieracz ramieniowy typu BS z akcesoriami (2 zamki taricuchowe, Kpi. 1
2 taricuchy z hakami, koricowka do ciecia blach) *
40. |Nozyce typu min. BC o zdolnosci ciecia min. G * szt. 1
Cylinder rozpierajgcy typu min. R120/250 z zestawem koricéwek
41. |wymiennych (2 krzyzowe, 1 klinowa, 1 stozkowa) craz zestawem kpi. 1
brzediuzek
42. \Wspornik katowy do cylindréw rozpierajacych szi. i
43. [Hydrauliczny wywazacz do drzwi z pompg zasilajaca kpi. 1
Agregat zasilajacy typu MTO lub ATO z przewodami o dlugosci .
44 Iminimum 5m * Kpi. 1
45. : : ; szt. 1
Pompa reczna/nozna do narzedzi hydraulicznych (rezerwowa)
46. [Pilarka faricuchowa do drewna, z prowadnicg minimum 370 mm, o szt. 1
napedzie spalinowym wraz z zapasowg prowadnicg i tancuchem
Pita do ciecia stali i betonu z tarczami (2 x tarcza do ciecia stali + 2 x '
AL, tarcza do cigcia betonu + 1x tarcza ratownicza) kpi. 1
48. Wentylator oddymiajgcy szt. 1
49. |Karabinek zakrecany stalowy HMS /duzy przeswit/ szt. 2
50. |Kiin pod kofo szt. 2
51. |Klocek stabilizujgcy pojazd Kpi. 1
52. |Zbijak do szyb hartowanych szt. 1
53. |Narzedzie do wycinania szyb klejonych szt 1
54. N6z do ciecia paséw bezpieczeristwa szt. 2
55. |Ostona na poduszke powietrzng w pojezdzie szt. 1
56. |Zestaw pokrawcéw ochronnych na ostre krawedzie Kpi. 1
57. |Ostona osoby ratowanej szt. 1
58 Bosak dielekiryczny lub drazek dielektryczny o diugesci min. 2 m - 3
58, |Zestaw narzedzi §lusarskich * szt. 1
60. |Topér ciezki szi. 1
61. lLom szt. 1
g2 |Bosaklekki szt. 5
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) {2_0 _rr_wg{fi Ezasv tianspertowe (4 szt ) * 1 e | !
| 68 [Miot5 kg ) oszt. | 1
L §9.__S_|g}\l£a 2lub 1,5 kg i szi. 1
70. |Szpadel _ | szt 2
71. [opata szf. 1
72. |Widly proste szt 2
73. Widly zagiete (tzw. ,kopacz") szf. 1
74. [Szczotka uliczna szeroka (z twardym wiosiem) szi. 2
75. |Sito keminowe szt 1
76. [Sanie lodowe * szi. i
77. _|tina holownicza stalowa {ub hol sztywny szt. 1
Grupa 6 - podreczny sprzet gaénicay
78. |Gasnica proszkowa ABC minimum 6 kg szt
79. |Gasnica Sniegowa 5 kg szt. 1
80. [Koc gasniczy szt. 1
81. [Tlumica szi. 2
Grupa 7 - sorbenty, neutralizatory, érodki gaénicze
82. [Sorbent do zbierania zanieczyszczen ropopachodnych kg 20
Dyspergent do zmywania zanieczyszczen ropopochodnych 5
83. o dm 10
(roztwor)
84. |Urzadzenie ci$nieniowe do podawania dyspergentu szt. 1

Grupa 8 - sprzet oSwietleniowy, sygnalizacyjny i tacznoéci
Agregat pradotwérczy mocy min. 2,2 kW o napedzie spalinowym

B (stopieni ochrony P 54) * - 1
Przediuzacz elekiryczny 230 V o dlugosci min. 20 m na zwijadle z .
B8 rozdzielaczem (1 {/1 f+1f+1 f) kpl, 1
87 Przenosny zestaw oéwietleniowy na statywie z reflektorami o kgt 1
~_facznej wielko$ci strumienia $wietinego min. 10 000 im * )
Latarka sygnatowa lub z mozliwoscig nadawania sygnatéw
88. [, . szt. 2
Swietinych
89. |Latarka akumulatorowa z tadowarka szt 4
80. |Lampa ostrzegawcza (26ita, migajaca) * szt 2
91 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca lgdowania kpi 4
" Smigltowca
82. |Tasma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 1
93. [Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawka szt. 10
94. [StoZek ostrzegawczy uliczny szt, 6
85. |Znak ostrzegawczy ,wypadek drogowy" szt. 2
86. [Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (jizak) szt. 2
87. |Radiotelefon przewozny szt. 1
s8. Radiotelefon nasobny z tadowarka, zasilang z instalacji samochodu kpi. 4
8g. ; ; . ; < szt. 1
Urzgdzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, 02, i LEL)
100 Detektor prgdu przemiennego szt. 1
Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem map -
107 drogowych Polski * kpi. L
Grupa § - sprzet ratownictwa medycznego
102 |Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpi. 1
103 [Folia czarna2x 1,5 m szi. 2
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. Narzedzia do reginacii 012z wymieny czeéci zapasawych i 1 A
‘}(Eciememow Zuzywajgeych si¢ padezas pracy © ‘ k| i
107Wiadro metalowe | szt ____.._i*
108|Szufelka metalowa sz, 1 B
108|Farawan do zastaniania ofiar wypadku szt 1
| 1g[Mata pod sprzet ratewniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m szt. P

* uwagi do tabeli;
ad 1 - maski hie sg wymagane, jesli typ aparatow jest zgodny z maskami wyposazenia osobistego strazakdw,
jesli sygnalizatory bezruchu sg na wyposazeniu osobistym strazakdw nie sg wymagane na wyposazeniu
samochodu,
ad 3 - szelki bezpieczenstwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzeza biodrows do pracy w
podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad B - za komplet wezy nalezy przyja¢ wegze ssawne i ttoczne. \Weze nie sa wymagane jesli pompa jest kompatybilna z
wezami z poz. 10-12,
ad 12 - dopuszcza sie zamiennie 5 szt. pozarniczych wezy ssawnych A lub B-110-1600-t,
ad 21-23 - w przypadku posiadania urzadzen tzw. prgdownico-wytwornic ich ilo$¢ powinna wynosi¢ 2 szt
ad 39 - zamiast poz.38, 40 i 44 dopuszcza sig zamiennie narzedzie kombi z pompg STO {(do $mierci technicznej) -
docelowo zestaw wskazany w tabeli,
ad 59 - zalecany (nieobowigzkowy) sktad zestawu narzedzi:
4 szt. Srubokretdw plaskich (szer. koncowki: 4, 8, 8,10 mm),
7 szt. Srubokretow krzyZzowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szt. szczypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
1 szt. cegi boczne lub czolowe,
2 szt kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks, do 25 i 35 mm),
12 szt. kluczy plaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x18, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28,
30x32),
12 szt. kluczy Oczkowych (rozmiary: 8x10, Sx11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x18, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28
lub 26x289, 30x32),
7 szt. kluczy szesciokatnych, tzw. imbus {rozmiary: 3, 4, 5, €, 8, 10, 12 mm),
7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. mlotkow slusarskich (o wadze 17 2 kg),
1 szt. przecinak,
ad 87 - nie wymagany w przypadku posiadania przyciggarki samochodowej,
ad 76 - ze wzgledu na okresowe wykorzystanie sprzetu w dziataniach ratowniczych, przewidzie¢ miejsce na mocowanie
sprzetu,
ad 83 - dopuszcza sig przechowywanie w zbiorniku urzadzenia ciénieniowego, jesli posiada odpowiednig pojemnose,
ad 85 - w przypadku wyposazenia samochodu w odbiorniki pradu elektrycznego nalezy zwiekszy¢ moc agregatu do
wartosci umozliwiajgcej jednoczesne zasilanie reflektoréw na maszcie oéwietleniowym i co najmniej jednego
odbiornika, jednak nie mniej niz 3,6 kKW,
ad 87 - zestaw powinien sklada¢ sie minimum z:

1 szt statywu o wysoko&ci min. 3 m,

2 szi. reflektoréw z przewodami zasilajgcymi, stopien ochrony min. [P 55; dopuszcza sie jeden refiektor przy

zachowaniu wielkoéci strumienia wietinego min. 10 000 Im,

1 szt. przedtuzacz 230 V/AC od di. min 15 m z rozgaleziaczem (jesli konieczny jest do pracy zestawu),

1 szt. akumulator zasilajgey z gniazdami do zasilania reflektoréw (jeéli konieczny jest do pracy zestawu), ad 90 -
nie wymagane w przypadku, gdy zestaw z poz. 91 posiada funkcje lampy ostrzegawczej, ad 101 - wymagane w przypadku
jednostki OSP dysponowanej do dziatan w ramach edwodéw operacyjnych, ad 105 - rodzaj i ilo$¢ dostosowana do
asortymentu paliw i érodkéw smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,

ad 106 - zestaw narzedzi fabrycznie dolgczonych do urzgdzen, nie sg wymagane, jesli na wyposazeniu samochodu jest
zestaw narzedzi §lusarskich.

W przypadku wyszczegblnienia wyposazenia bez podania warto§ci parametréw charakterystycznych,
rodzaj parametréw i wartoéci graniczne ustala uzytkownik, zaleznie od wiasnych potrzeb.

Uzgodniono:
sa. B0l S
aworzyna Sl osp
NIP 884-23. -81-461 NACIELP Wi,
| L®Ii crech

wq}ctech Dusgk-,
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